z ZAKLAD USLUG PROJEKTOWYCH
Przeworsy Grzegorz Kalamarz
ul. Krakowska 5, 37-200 PRZEWORSK

tel. / fax. /16/ 648-78-36 NIP 794-118-03-11

PROJEKT BUDOWLANY

Zadanie: Kanalizacja sanitarna m.¢pina gm. Frysztak — skrzgwanie z drog

powiatowg

Adres: Stepina dz. nr ewid. 1192, 1248, 738, 301, 805, 122862, Glinik Gorny
dz. nr ewid. 128, Cieszyna dz. nr ewid. 11, 75,

Temat: Skrzyzowanie z drog powiatowy nr 1349 Brzeziny - Jaszczurowa e¢f@ha

i nr 1320 Cieszyna-Huta Gogotowska-Kamienica

Inwestor: Gmina Frysztak

Projektowat
Imi¢ i Nazwisko Spec;. Nr upr. Podpis

inz. Adam Kalamarz sieci sanit. 88/90

Przeworsk czerwiec 2011
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|. Opis techniczny

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt skomyania z drog powiatowa nr 1349 Brzeziny -
Jaszczurowa - §bina i nr 1320 Cieszyna-Huta Gogotowska-Kamienica

2. Podstawa opracowania.

- Mapy do celow projektowych w skali 1:1000
- Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego
- PB kanalizacji sanitarnej

3. Stan istniepcy

Miejscowas¢ Skpina posiada nagtujace uzbrojenie:
- sie¢ wodochgowa
- siet gazowa
- linia energetyczna
- linia teletechniczna

4. Zakres projektowany

Zakres opracowania obejmuje pac#tenie do kanalizacji sanitarnej 99% budynkow
mieszkalnych znajdagych s¢ w opracowywanym zakresie.

Przykcza z rur PVC typ Np 160, cagi gtowne z rur PVC typ N 200, rurocig ttoczny

z rur PE. Odprowadzenseiekéw sanitarnych projektowane jest do istgiej kanalizaciji
sanitarnej w m. Cieszyna.

5. Charakterystyka skrzyzowan

PD-1 — droga nr1349km 5+852

Rura przesytowa PV@200

Rura ochronna PV@315 - 14,00 m
Odlegtas¢ komory przepychowej od osi drogi - 7,40 m
Zagkbienie kanatu od korony drogi - 2,00m
PD-2 — droga nr1349km 6+550

Rura przesytowa PV@200

Rura ochronna PV@315 - 14,00 m
Odlegta¢ komory przepychowej od osi drogi - 6,40m
Zagkbienie kanatu od korony drogi - 1,60m
PD-3 — droga nr1349km 6+907

Rura przesytowa PV@200

Rura ochronna PV@315 - 13,00 m
Odlegta¢ komory przepychowej od osi drogi - 590m

Zagkbienie kanatu od korony drogi - 240m



PD-4 — droga nr1349km 7+287

Rura przesytowa PV@200

Rura ochronna PV@315

Odlegta¢ komory przepychowej od osi drogi
Zagkbienie kanatu od korony drogi

PD-5 — droga nr1349km 7+671

Rura przesytowa PV@200

Rura ochronna PV@315

Odlegta¢ komory przepychowej od osi drogi
Zagkbienie kanatu od korony drogi

PD-6 — droga nr1349km 8+436

Rura przesytowa PV@200

Rura ochronna PV@315

Odlegta¢ komory przepychowej od osi drogi
Zagkbienie kanatu od korony drogi

PD-7 — droga nr1320km 3+204

Rura przesytowa PV@200

Rura ochronna PV@315

Odlegtas¢ komory przepychowej od osi drogi
Zagkbienie kanatu od korony drogi

PD-8 — droga nr1320km 3+205

Rura przesytowa PEL25

Rura ochronna PE250

Odlegtas¢ komory przepychowej od osi drogi
Zagkbienie kanatu od korony drogi

PD-9 — droga nr1320km 3+400

Rura przesytowa PgL10

Rura ochronna PE200

Odlegtas¢ komory przepychowej od osi drogi
Zagkbienie kanatu od korony drogi

PD-10 — droga nr1320km 3+401

Rura przesylowa PE63

Rura ochronna PHEL60

Odlegta¢ komory przepychowej od osi drogi
Zagkbienie kanatu od korony drogi

PD-11 — droga nr1320km 3+865

Rura przesytowa PV@200

Rura ochronna PV@315

Odlegta¢ komory przepychowej od osi drogi
Zagkbienie kanatu od korony drogi

17,00 m

- 7,20m

2,20m

16,00 m

- 7,60m

2,20m

15,00 m

- 6,90m

1,70m

16,00 m

- 7,50m

2,20m

16,00 m

- 7,50m

2,20m

12,00 m

- 580m

1,50 m

12,00 m

- 580m

1,50 m

18,00 m

- 9,60m

2,60m



PD-12 — droga nr1320km 4+035
Rura przesytowa PV@200

Rura ochronna PV@315 - 17,00 m
Odlegta¢ komory przepychowej od osi drogi - 950m
Zagkbienie kanatu od korony drogi - 2,60m
PD-13 — droga nr1320km 4+168

Rura przesytowa PV@200

Rura ochronna PV@315 - 21,00 m
Odlegta¢ komory przepychowej od osi drogi - 810m
Zagkbienie kanatu od korony drogi - 340m
PD-14 — droga nr1320km 4+277

Rura przesytowa PV@200

Rura ochronna PV@315 - 15,00 m
Odlegta¢ komory przepychowej od osi drogi - 7,80m
Zagkbienie kanatu od korony drogi - 290m
PD-15 — droga nr1320km 4+515

Rura przesytowa PV@200

Rura ochronna PV@315 - 14,00 m
Odlegtas¢ komory przepychowej od osi drogi - 6,90m
Zagkbienie kanatu od korony drogi - 2,30m
PD-16 — droga nr1320km 5+017

Rura przesytowa PV@200

Rura ochronna PV@315 - 17,00 m
Odlegtas¢ komory przepychowej od osi drogi - 4,10m
Zagkbienie kanatu od korony drogi - 350m
PD-17 — droga nr1320km 5+998

Rura przesytowa PV@200

Rura ochronna PV@315 - 16,00 m
Odlegtas¢ komory przepychowej od osi drogi - 8,40m
Zagkbienie kanatu od korony drogi - 1,60m

Podwierty wykonane z komory o wymiarach 2,0 x 6,0gfebokasci wg projektu
kanalizacji + 0.5 m.

Po stronie przeciwnej projektowana komora kontramnaymiarach 2,0 x 3,0 m.
Po wykonaniu robot wykopy zagei¢c do W = 0,9 (wskanik zag:szczenia gruntu).

Przed rozpocgiem robot nalgy wykon&:
- zabezpieczenie jezdni
- uzyskania zezwolenia od zadzry drogi na prowadzenie robot.



6. Spos6b wykonania.

Rury kanalizacji sanitarnej pod drogami rigl@rowadz¢ w rurach ochronnych grednicach
100 mm wekszych od rur przesytowych. Podwierty wykérrmakomory przepychowej
usytuowanej poza pasem drogowym (zgodnie z profitkmzyzowania).

Odcinek rury przeznaczony do aémia w rurze ostonowej natg poddd probie na szczeldé
ztaczy na powierzchni terenu przed wprowadzeniemgejudly ochronne;j.

Konce rur ochronnych uszczetnpianky PE.

Montaz i uszczelnianie patzexr wykona scisle wg instrukcji montau.

Po wykonaniu robot wykopy zagei¢c do W = 0,9 (wskanik zag:szczenia gruntu).
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