g 3 Dyrekcja
m Rozhudowy
oo il Miasta Gdanska

BZP-U/2021/MS Gdansk dnia 22.10.2021 r.

Strona internetowa DRMG

WYJASNIENIA TRESCI SWZ

Dotyczy postepowania o zamoéwienie publiczne prowadzonego w trybie podstawowym pn..

.Naprawa i zabezpieczenie trzech tuneli w ciggu Drogi Zielonej w Gdansku ” w ramach zadania pn.
~Modernizacja drogowych obiektéw inzynieryjnych”

Sygn. postepowania 167/BZP-U.510.134/2021/MS

W zwigzku z pytaniem, ktére wplyneto do tresci SWZ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska dziatajgca
w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdanska jako Zamawiajgcy, na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy
z dnia 11 wrzeénia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej
ustawg Pzp, przekazuje ponizsze wyjasnienia SWZ :

Pytanie nr 1:
Wykonawca zwraca sie z prosbg o uzasadnienie wymogu skierowania do realizacji prac kierownika robot
posiadajgcego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w

zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych lub wykreslenie takiego wymogu z
SWZ.

Odpowiedz nr 1:

Linia kolejowa jest zelektryfikowana, stad tez moga wystapi¢ wymogi réwniez ze strony PKP aby roboty byty
prowadzone z udziatem kierownika robdt posiadajgcego uprawnienia elektryczne.

Zamawiajacy nie przewiduje zmiany tresci SWZ.

Jarostaw Kinczyk

Zastepca Dyrektora
Podpisano elektronicznie 22-10-2021r.
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Strona internetowa
Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska

WYJASNIENIA | ZMIANY TRESCI SWZ

Dotyczy postepowania o zaméwienie publiczne w trybie podstawowym pn.. ,Naprawa i
zabezpieczenie trzech tuneli w ciggu Drogi Zielonej w Gdansku” w ramach zadania pn.
.Modernizacja drogowych obiektéw inzynieryjnych”.

Syg. postepowania - 167/BZP-U.510.134/2021/MS

W zwigzku z zapytaniami, jakie wplynety do tresci SWZ, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
dziatajgca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdanska jako Zamawiajacy, na podstawie art. 284
ust. 2 i 6 oraz art. 286 ust. 1i 7 Ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z zmianami ) zwanej dalej Ustawg Pzp, w uzgodnieniu z Jednostka
Projektowg przekazuje ponizsze wyjasnienia i informuje o zmianach SWZ z prosbg o ich
uwzglednienie przy sporzadzaniu oferty przetargowe;.

Pytanienr 2:

Brak przedmiaru w wersji elektronicznej (excel) - prosimy o zatgczenie.
OdpowiedZ nr 2:

Do niniejszego pisma zatgczamy przedmiar w formacie MS Excel

Pytanie nr 3:

Kto bedzie ponosit koszty kolejowe (opracowanie tymczasowego regulaminu prowadzenia
ruchu pociggéw, wprowadzenie i odwotanie zamknie¢ torowych, zajecie terenu kolejowego
itd.)?

OdpowiedZnr 3:

Zgodnie z OPZ w wynagrodzeniu ryczattowym Wykonawca winier uwzgledni¢ wszystkie koszty
zwigzane z realizacjg zamoéwienia czyli rowniez koszty kolejowe (opracowanie tymczasowego
regulaminu prowadzenia ruchu pociggéw, wprowadzenie i odwotanie zamknie¢ torowych,
zajecie terenu kolejowego itd.)

Pytanienr4:
Brak cennika kosztéw kolejowych od SKM, PKP PLK oraz PKP ENERGETYKA.
Prosimy o zatgczenie.
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OdpowiedZnr4:

Wycene kosztéw kolejowych Wykonawca powinien sporzadzi¢ do przewidzianej przez siebie
indywidualnej organizacji robét. Ewentualne cenniki i inne ustalenia w tym zakresie z
odpowiednimi stuzbami PKP Wykonawca powinien pozyska¢ w wiasnym zakresie

i uwzgledni¢ ryzyka wynikajace z ich zastosowania w przysztosci.

Pytanienr5:

W specyfikacji M.19.01.05. EKRAN OCHRONNY Z PANELI KOMPOZYTOWYCH GRP w pozycji 2.
Materiaty brak jest pozycji odnosnie ekranéw akustycznych. Prosze o poprawienie specyfikacji.
OdpowiedZz nr5:

Do niniejszego pisma zatagczamy specyfikacje M 19.01.05

Pytanienr6:

Wedtug wiedzy oferenta zelbetowe belki gzymsowe zaréwno od strony ul. Gospody jaki i alei
Grunwaldzkiej pracujg jako belki ciggte (nie s oddylatowane w miejscach dylatacji
poszczegdlnych naw tunelu tzn. zbrojenie belek jest ciggte). Jesli weZmiemy pod uwage
powyzsze oraz to ze nawy moge nieidealnie réwnomiernie osiada¢ lub wstepujg
nieréwnomierne oddziatywania obcigzeniem na poszczegélne nawy (np. w przypadku
przejazdu sktadu kolejowego) powyzsze mogto i moze skutkowac spekaniami nie tylko w
miejscach dylatacji poszczegdélnych naw. Czy w zawigzku z powyzszym nalezy wykonac
dylatacje w belkach?

OdpowiedZ nr6:

Belki gzymsowe pracuja jako elementy niezwigzane konstrukcyjnie zbrojeniem z ustrojem
nosnym i betonowane w p6zniejszym etapie, dlatego pracujg jako elementy typu ,sandwich”
blizsze specyfice belek opartych na sprezystym podtozu. W tym stanie nie ma znaczenia
ugiecie przeset ptyty. Nierbwnomierne osiadanie naw z uskokiem na dylatacji obecnie nie
wystepuje i po tak dtugim czasie kompresji dynamicznej gruntu jest mato prawdopodobne.
W tym przypadku jedynym istotnym oddziatywaniem sg wptywy reologiczne skurczu i petzania
betonu, ktére z uwagi na niejednorodny charakter potaczenia belki gzymsowej i ptyty moga
powodowac zarysowania na diugosci belek w réznych miejscach.

W zwigzku z tym nalezy przewidzie¢ w technologii naprawy wykonanie iniekgji i uszczelnien
o réznym stopniu zarysowania. W przypadku zarysowanh o rozwartosci rys powyzej 0,5 mm
uszczelnienia nalezy wykonac¢ zapewniajgc elastycznos¢ potgczenia jak dla dylatacji pozornej.
Ocena miejsc ktére nalezy w ten sposéb zabezpieczy¢ bedzie mozliwa po oczyszczeniu
powierzchni betonu. Wykonawca powinien zatozy¢ co najmniej 25% zakresu naprawy
zarysowan w powyzszy sposob.
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Pytanie nr 8:

Dokumentacja w opisie technicznym dopuszcza zastosowanie izolacji natryskowych
metakrylowych (MMA) lub polimocznikowych. Natomiast w specyfikacjach technicznych jest
mowa tylko o izolacji natryskowej MMA. Czy Zamawiajacy potwierdza mozliwos¢ zastosowanie
izolacji polimocznikowych?

OdpowiedzZ nr 8 :

Zamawiajacy potwierdza mozliwo$¢ zastosowania izolacji polimocznikowych.

Pytanienr 9:

W zwigzku z koniecznoéci ingerencji w tor kolejowy, prosimy o wskazanie, w ktérej pozycji
przedmiaru nalezy ujg¢ ewentualng konieczno$¢ wymiany odcinkéw szyn kolejowych z uwagi
na gestosc ich przecinania.

OdpowiedZz nr9:

Koszty dotyczgce ewentualnej konieczno$¢ wymiany odcinkéw szyn kolejowych z uwagi na
gestos¢ ich przecinania nalezy ujg¢ w pozycji ,Organizacja ruchu kolejowego. Ograniczenia i
zamkniecia toru linii 501",

Zatgczniki:
1) przedmiar w formacie MS Excel
2) Specyfikacja M 19.01.05

$lmieNazwiskoPodpisujacego

Zastepca Dyrektora ds. Zadan Kubaturowych

Podpisano elektronicznie: 02-11-2021
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

M.19.01.0S.

EKRAN OCHRONNY Z PANELI KOMPOZYTOWYCH GRP

Naprawa i zabezpieczenie trzech tuneli w ciggu Drogi Zielonej w Gdansku
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania
i odbioru montazu ekranu ochronnego z paneli kompozytowych GRP dla obiektow
inzynierskich przy realizacji zadania:
Naprawa i zabezpieczenie trzech tuneli w ciggu Drogi Zielonej w Gdansku.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot przy
wykonaniu i odbiorze montazu ekranu ochronnego z paneli kompozytowych GRP.
Niniejsza ST ma zastosowanie dla ww. obiektu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
ST M.00.00.00.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w ST M.00.00.00. ,,Wymagania og6lne”.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ponadto wykonawca zobowigzany
jest wykonac PZJ, ktéry podlega zatwierdzeniu przez Projektanta i Inzyniera.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST M.00.00.00. ,,Wymagania ogélne”. Do
wykonania ekran6w z GRP nalezy zastosowa¢ zywice poliestrowa i wiokno szklane
o0 nastepujacych parametrach:

- zawartos¢ wtokna szklanego: min. 40%,

- widkno szklane klasy: E o filamencie widkna od 0,17 do 0,24 um, niedopuszczalne jest
wiokno z zawartoscig boru,

- parametr termiczny zywicy DHT (wg ISO 75-A): min. 80°C,

- modut sprezystosci elementow kompozytowych dla zginania w kierunku podtuznym:
min.15 GPa,

- wytrzymato$¢ przy zginaniu: min. 10 MPa,

- odporno$¢ na ogien: w klasie min. C-s1-d1 zgodnie z norma PN-EN-13501. (nie
dopuszcza sie stosowania halogenkéw dla ograniczania palnosci zywicy),

- min. 15 letnia odporno$¢ na oddziatywanie pary wodnej i UV poprzez zastosowanie
warstw ochronnych typu zelkot i topkot zapewniajacych odpowiednig kolorystyke.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST M.00.00.00. ,,Wymagania og6lne”.

Naprawa i zabezpieczenie trzech tuneli w ciggu Drogi Zielonej w Gdansku
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Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegélowy dobodr sprzgtu zapewniajacy prawidtowe
wykonanie robét okreslonych w Dokumentacji Technicznej i specyfikacji technicznej oraz
zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Zaladunek, transport, roztadunek i sktadowanie materialow do montazu elementéw
prefabrykowanych (paneli) ekranéw powinny odbywa¢ sie tak aby zachowa¢ ich dobry
stan techniczny.

Panele ekranéw moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi. Zatadunku
1 wytadunku nalezy dokonywac za pomocg dzwigéw lub przenoszenia r¢cznego. Panele
GRP nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, rzedami, dtugoscig w kierunku jazdy
srodka transportowego. Panele mozna przewozi¢ w kilku warstwach. W celu
zabezpieczenia powierzchni obrobionych przed bezposrednim stykiem, nalezy je do
transportu zabezpieczy¢ odpowiednimi przektadkami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne warunki wykonania robét

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

5.2. Zakres wykonywanych robét

a) wykonanie na wytworni paneli ekranow kompozytorach GRP metodg infuzji
z zabezpieczeniem powierzchni warstwami typu topkot i zelkot:
- dlugos$¢ panela 2,0 m
- szeroko$¢ panela 0,9 m
- grubos¢ panela min. 4 mm
- grubos¢ warstwy zelkot i topkot min. 0,3 mm

b) montaz paneli w gotowy ekran ochronny poprzez przykrgcenie srubami nierdzewnymi
(A3) do balustrady zewngtrznej obiektu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST M.00.00.00 "Wymagania ogélne".
Kontrola polega na sprawdzeniu parametréw materialéw uzytych do wykonania elementow
kompozytowych. Spelienie odpornosci ogniowej musi wynikaé z parametrow zywicy
z odpowiednim uniepalniaczem. Trwato§¢ UV i pary wodnej wynika¢ bedzie z oceny
analitycznej uzgodnionej z Projektantem.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".
Jednostkg obmiaru jest 1m biezacy ekranu zamontowanego na obiekcie mostowym
(pomiaru dokonuje si¢ w dokumentacji technicznej i weryfikuje pomiarem w terenie).

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu jak w ST M.00.00.00.

Na podstawie wynikow badan wg pkt. 6 nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robdt
koncowych. Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane ustawienie ekranu
nalezy uzna¢ za zgodne ze ST. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane
roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami ST i kontraktu.
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9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne warunki platnosci podano w ST M.00.00.00.

Cena jednostkowa uwzglednia wykonanie i dostarczenie na budowe elementéw
kompozytowych ekranéw GRP o ustalonych wymiarach oraz ich zamontowanie na
obiekcie mostowym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ogolne warunki ptatnosci podano w ST M.00.00.00.
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