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OPINIA GEOTECHNICZNA do projektu budowlanego budowy punktu selektywnej zbiérki odpadéw
komunalnych na dziatce nr 28/16 obreb Mokrawica w Kamieniu Pomorskim, woj. zachodniopomorskie

1. Wstep

Celem niniejszej opinii jest ustalenie warunkow gruntowo-wodnych w podtozu
projektowanego punktu selektywnej zbiorki odpadéw komunalnych na dziatce nr 28/16 obreb
Mokrawica, potozonej na potudniowy zachod od ul. Gryfickief w Kamieniu Pomorskim.
W ramach zadania planuje sie budowe:

e zadaszonych bokséw na odpady elektryczne,

e wiaty na kontenery,

e wiaty na Smieciarki,

e miejsc postojowych dla samochoddw osobowych,
¢ boksu na kontenery na odpady niebezpieczne,

e wiaty na myjnie dla Smieciarki,

e pomieszczenia socjalnego.

W ramach prac polowych w dniach 11-12.05.2021 r. wykonano 14 otworow (wiercenia
mechaniczne obrotowe $widrem spiralnym) do gtebokosci 4,0 — 7,0 m p.p.t. (fgcznie 78,2 mb)
oraz 3 sondowania mechaniczng sondg dynamiczng DPL (wg PN-B-0452:2002 i EN 1SO
22476-2) do gtebokosci 4,0 — 5,0 m p.p.t. (6,5 mb) oraz 8 sondowan sondg krzyzakowg FVT
(wg PN-EN 1997-2) do gtebokosci 5,0 — 6,5 m p.p.t. (26,0 mb) wraz z 57 Scinaniami gruntow
spoistych.

Punkty wytyczono w nawigzaniu do punktow granicznych dziatki oraz
charakterystycznych elementéw terenu oraz za pomocg odbiornika GPS. Rzedne

wysokosciowe okreslono na podstawie pomiaréw GPS (pomiar metodg kinematyczng RTN).

Prace kameralne objety interpretacje wynikow wiercen, sondowan, oraz opracowanie

zatgcznikdw i tekstu opinii. Niniejszg opinie wykonano w 4 egzemplarzach.

2. Polozenie, geomorfologia i zagospodarowanie terenu badan

Badany teren — Srodkowa czes¢ dziatki nr 28/16 — potozony jest na potudniowy wschéd
od centrum Kamienia Pomorskiego, woj. zachodniopomorskie, w strone wsi Mokrawica.

Badana dziatka znajduje sie ok. 150 m na potudniowy zachdd od ul. Gryfickie;.

Pod wzgledem geomorfologicznym jest to fragment lekko falistej wysoczyzny

morenowej, potozony bezposrednio na pdotnoc od rynnowej doliny rzeki Niemicy, skrajny
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potudniowy fragment dziatki — poza jej czescig objetg badaniami - to zbocze doliny Niemicy.
Powierzchnia badanego obszaru nachylona jest lekko na potudniowy wschéd. Rzedne
otworéw wahajg sie od 5,49 m n.p.m. (otwoér nr 13), do 5,96 m n.p.m. (otwor nr 4); deniwelacja

pomiedzy otworami wynosi 0,47 m.

Przeznaczony pod projektowang zabudowe obszar stanowi obecnie nieuzytek,

niezabudowany i pozbawiony infrastruktury podziemne;j.

3. Opis budowy geologicznej

Na podstawie wykonanych wiercen, oraz analizy materiatdw kartograficznych
i archiwalnych stwierdzono, ze podioze badanego terenu budujg osady wieku
czwartorzedowego, wyksztatcone jako plejstocenskie utwory zwatowe oraz holocenskie

utwory deluwialne.

Utwory zwatowe budujg najgtebsze partie objetej badaniami strefy, ponizej 4.8 — 5.5 m
p.p.t., w otworach nr 2, 3, 4, 9, 13 i 1P, w pozostatych otworach ich stropu nie osiggnieto do

gtebokosci 4.0 — 5.3 m p.p.t. Utwory zwatowe przykryte sg utworami deluwialnymi.

Utwory zwatowe to grunty spoiste — piaski gliniaste (clsiSa wg PN-EN 1997-2) oraz
gliny piaszczyste (saCl wg PN-EN 1997-2); nie przewiercono ich do gtebokosci 5,0 — 7,0 m
p.p.t.

Utwory deluwialne, powstate w holocenie wskutek sptukiwania i spetzywania gruntow
ze stoku, dzielg sie na grunty spoiste i niespoiste. Migzszo$¢ deluwialnej pokrywy waha sie od
4,3 m do 5,3 m i wystepuje ona we wszystkich otworach, przy czym w o$miu z nich (1, 5, 6, 7,
8, 10, 11, 12) buduje caty ich profil.

Przewazajgce w obrebie deluwiow grunty spoiste wystepujg we wszystkich otworach,
sg to piaski gliniaste (w niemal wszystkich otworach za wyjgtkiem otworu nr 3) 0 migzszosci
od 0,2 do 3,0 m oraz gliny piaszczyste (rozpoznane w otworach nr 1, 2,4, 5, 6,7, 1P, 10i 13),
0 migzszosci 0,2 m— 1,30 m. W przewazajgcej czesci, byty to grunty przewarstwione piaskami
drobnymi. W otworze nr 5, 6, 7, 8, 10, 11 i 12 deluwialnych gruntéw spoistych nie przewiercono

do gtebokosci rozpoznania tj. do 5,0 — 5,3 m p.p.t.
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Na deluwialne grunty niespoiste natrafiono we wszystkich otworach, sg to piaski drobne
(FSa wg PN-EN 1997-2), o migzszosci 0,2 — 2,4 m.

Na catej powierzchni badanego terenu — na gruntach rodzimych lezy préchnicza
warstwa gleby o migzszosci 0,3 — 0,5 m, wyksztalcona jako piasek drobny humusowy (orFSa
wg PN-EN 1997- 2).

4. Charakterystyka warunkéw wodnych

W wykonanych dla niniejszej opinii otworach stwierdzono wystepowanie wody
gruntowej we wszystkich otworach. W otworach nr 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 i 1P zaobserwowano
obfite sgczenia na gtebokosci 1,5 — 4,7 m p.p.t. (ij. na rzednych 1,18 — 4,18 m n.p.m.). W
otworach nr 2 i 3 natrafiono na wode o zwierciadle swobodnym na gtebokosci 1,3—-1,4m p.p.t.
(. na rzednych 4,25 — 4,46 m n.p.m.). Natomiast w otworach nr 1, 4, 5i 10 stwierdzono wode
o zwierciadle napietym, nawierconym na gtebokosci 2,4 — 4,3 m p.p.t. (j. na rzednych 1,66 —
3,43 m n.p.m.), a stabilizujgcym sie na gtebokosci 1,5 — 2,3 m p.p.t. (tj. na rzednych 3,66 —
4,16 m n.p.m.).

llod¢ i poziom sgczen, a takze poziom zwierciadta wody, jakie stwierdzono w otworach,
uzna¢ nalezy za zblizone do stanu przecietnego. W okresach roztopdéw grubej pokrywy
$nieznej, oraz diugotrwatych, intensywnych opadow, na powierzchni terenu okresowo moze
stagnowa¢ woda oraz wydajnos¢ sgczen w obrebie i na stropie gruntéw spoistych moze ulec
zwiekszeniu. Poziom swobodnego zwierciadta wody gruntowej moze podniesc¢ sie o okoto 0,4

m, tj do rzednej ok. 3,9 m p.p.t.

5. Ocena technicznych wtasciwosci podtoza

W obrebie gruntow rodzimych, budujgcych podifoze badanego terenu, wydzielono

osiem warstw geotechnicznych:

WARSTWA 1 to deluwialne piaski drobne (FSa wg PN-EN 1997-2), wilgotne
i nawodnione, luzne o wyprowadzonej wartosci stopnia zageszczenia Ip = 33%. Sa to grunty
o obnizonej nosnosci, wystepujgce w otworach nr 1, 2 i 3, osiggajgce migzszos¢ 0,2 — 1,3
m. Strop luznych piaskéw warstwy | zalega na gtebokosci 0,3 — 1,3 m p.p.t., gtebokos¢ do ich
spagu wynosi 0.5 - 1.4 m p.p.t.
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WARSTWA 11 to deluwialne piaski drobne (FSa), wilgotne i nawodnione,

sredniozageszczone o wyprowadzonej wartosci stopnia zageszczenia Ip = 51%. Sg to grunty
nos$ne, wystepujgce w otworach nr 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 i 1P, osiggajgce migzszos¢ 0,3 —
0,8 m. Strop $redniozageszczonych piaskéw warstwy |l zalega na gtebokosci 0,2 -2,6 mp.p.t.;

grunty te budujg przewazajgcg czes¢ gruntdw niespoistych w objetej badaniami strefie.

WARSTWA |l to deluwialne piaski drobne (FSa), nawodnione, zageszczone

0 wyprowadzonej wartosci stopnia zageszczenia Ip = 71%. Sg to grunty nosne, wystepujg w
otworach nr 1, 4, 5 i 10, osiggajgc migzszos¢ 0,2 — 0,7 m. Zageszczone piaski warstwy Il

zalegajg na gtebokosci 1,8 — 3,4 m p.p.t.

WARSTWA 1V to deluwialne piaski gliniaste (clsiSa wg PN-EN 1997-2) i gliny
piaszczyste (saCl wg PN-EN 1997-2), wilgotne, w stanie plastycznym o charakterystycznej

wartosci wskaznika konsystencji Ic = 0.60. Sg to grunty o obnizonej nosnosci, wystepujg
wotworach nr 1 - 4,6 —9i 11 — 13, osiggajgc migzszosc¢ 0,2 — 3,0 m. Strop plastycznych
piaskéw gliniastych i glin piaszczystych warstwy IV zalega na gtebokosci 1,2 — 3,7 m p.p.t,;
gtebokos¢ do ich spagu wynosi 2.2 — 5.0 m p.p.t.

WARSTWA V to deluwialne piaski gliniaste (clsiSa) i gliny piaszczyste (saCl), wilgotne,
w stanie twardoplastycznym o charakterystycznej wartosci wskaznika konsystencji Ic = 0.91.
S3 to grunty nosne, rozpoznane w profilach otworéw nr 1, 4 - 13 i 1P, osiggajgce migzszos¢
0,2 — 2,0 m. Twardoplastyczne piaski gliniaste i gliny piaszczyste warstwy VIl zalegajg na

gtebokosci 0,3 — 4,7 m p.p.t.

WARSTWA VI to deluwialne piaski gliniaste (clsiSa), mato wilgotne, w stanie

pétzwartym o charakterystycznej wartosci wskaznika konsystencji Ic = 1.0. Sg to grunty nosne,

wystepujace tylko w otworze nr 11, gdzie zalegajg ponizej gtebokosci 4,5 m p.p.t.

WARSTWA VII to zwatowe piaski gliniaste (clsaiSa) i gliny piaszczyste (saCl),

wilgotne, w stanie twardoplastycznym o charakterystycznej warto$ci wskaznika konsystencji
Ic = 0.78. Sa to grunty nosne, rozpoznane w profilach otworéw nr 3, 4, 9, 13 i 1P. Budujg one
najgtebsze partie objetej badaniami strefy, ponizej 4,8 — 5,5 m p.p.t. Ich migzszo$¢ wynosi
ponad 0,5 —-2,0 m.

WARSTWA VIII to zwatowe piaski gliniaste (clsiSa), mato wilgotne, w stanie

pofzwartym o charakterystycznej wartosci wskaznika konsystencji Ic = 1.0. Sg to grunty nosne,

wystepujgce tylko w otworze nr 2, osiggajgc migzszos¢ 2,0 m, zalegajgc ponizej 5,0 m p.p.t.
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Podziat geotechniczny pominat warstwe humusu, zalegajacg na gruntach rodzimych.

Wartosci wyprowadzone stopnia zageszczenia gruntdw niespoistych obliczono
Z wynikéw sondowan DPL, stosujac interpretacje podang w PN-B-04452: 2002, Czesc lll, pkt
D.1.2

Wartosci charakterystyczne stopnia plastycznosci gruntow spoistych wyprowadzono
Z wartosci wytrzymatosci gruntu na $cinanie bez odptywu wody, obliczonej na podstawie
scinan FVT oraz analizy makroskopowej PN-B-04481:1988 (oznaczanie stanu gruntow

spoistych) i doswiadczenia poréwnywalnego w rozumieniu PN-EN 1997-2.

Wartosci charakterystyczne stopnia plastycznosci gruntéw spoistych warstwy VI i VIII
okreslono na podstawie analizy makroskopowej podczas badah terenowych.

Wartosci pozostatych zestawionych w tabeli parametréw geotechnicznych gruntéw
(zatgcznik 6) wyprowadzono na podstawie doswiadczenia poréwnywalnego w rozumieniu PN-
EN 1997-2 (metoda B w korelacji z wartoscig I.i lo wg PN-81/B-03020, przy uwzglednieniu

symbolu konsolidacji ,C” dla gruntow warstw IV i V i ,B” dla gruntow warstwy VIl i VIII).

Rozprzestrzenienie i sposob zalegania warstw geotechnicznych ilustrujg zatgczone

karty dokumentacyjne otworéw wiertniczych (zatgcznik nr 3).

6. Wnioski

1. Podtoze projektowanej zabudowy dziatki nr 28/16 obreb Mokrawica w Kamieniu
Pomorskim budujg osady wieku czwartorzedowego, wyksztatcone jako

plejstocenskie utwory zwatowe oraz holocenhskie utwory deluwialne.

2. Przejawy wody gruntowej zaobserwowano we wszystkich otworach. W otworach
nr 6, 7, 8 9, 11, 12, 13 i 1P stwierdzono wystepowanie obfitych sgczen na
gtebokosciach 1,5 - 4,7 m p.p.t. (tj. na rzednych 1,18 — 4,18 m n.p.m.). W otworach
nr 2 i 3 wysteuje woda o zwierciadle swobodnym, na gtebokosci 1,3 — 1,4 m p.p.t.
(. na rzednych 4,25 — 4,46 m n.p.m.). W otworach nr 1, 4, 5 i 10 natrafiono na
wode o zwierciadle napietym, nawierconym na gtebokosci 2,4 — 4,3 m p.p.t. (ij. na
rzednych 1,66 — 3,43 m n.p.m.), a stabilizujgcym sie na gtebokosci 1,5 -2,3 m p.p.t.
(tj. na rzednych 3,66 — 4,16 m n.p.m.).
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llos¢ i poziom saczen, a takze poziom zwierciadta wody jakie stwierdzono

w otworach, uzna¢ nalezy za zblizone do stanu przecietnego. W okresach roztopow

grubej pokrywy $nieznej, oraz dlugotrwatych, intensywnych opaddéw,

powierzchni terenu okresowo moze stagnowaé¢ woda oraz wydajnos¢ sgczen

w obrebie i na stropie gruntdéw spoistych moze ulec zwigekszeniu. Poziom

swobodnego zwierciadta wody gruntowej moze podnies¢ sie o okoto 0,4 m, tj do

rzednej ok. 3,9 m p.p.t.

Warunki wodne sg korzystne dla budowy i realizacji niepodpiwniczonych

elementéw projektowanej inwestycji.

3. Warunki gruntowe nie sg w pemni korzystne ze wzgledu na wystepujace,

zwtaszcza w stropowych partiach podtoza, luzne piaski drobne warstwy | oraz

plastyczne grunty warstwy IV, bedace gruntami o obnizonej nosnosci.

4. Wobec powyzszego proponuje sie posadowi¢ fundamenty projektowanych

obiektow w gruntach nosnych warstw Il i V, powyzej zwierciadta wod gruntowych.

W przypadku posadowienia obiektu w obrebie gruntéw warstwy | nalezy wykonaé

ich uzdatnienie, np. poprzez dogeszczenie w dnie wykopu. Jezeli ponizej poziomu

posadowienia zalega¢ bedg uplastycznione grunty spoiste warstwy IV, mozna je w

miare potrzeb wymieni¢ czesciowo na gruntocement o niskiej wartosci Rm.

Stosowanie podsypek piaskowych na gruntach spoistych jest niewskazane, gdyz

gromadzgca sie w ich obrebie woda infiltracyjna moze powodowaé dalsze

uplastycznienie nizejlegtych gruntow.

5. Glebokos¢ przemarzania gruntu wg PN-81/B-03020 wynosi 0,8 m p.p.t.

6. Wedtug kryteriow okreslonych w rozporzadzeniu MTBIGM z dnia 25 kwietnia

2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow

budowlanych (Dz. U. z 27 kwietnia 2012 r., poz. 463) projektowana - inwestycja jest

obiektem nalezgcym do pierwszej kategorii geotechnicznej, a stwierdzone

w podtozu warunki gruntowe sg warunkami prostymi.

7. Powyzsze wnioski nalezy rozpatrywac tacznie z normg PN-EN 1997-2.
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WIERTNICZEGO

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU

Zak.Nr: 3.1

Gmina: Kamierh Pomorski

Dozér geol.: Maciej Limandwka

Rzedna: 5.78 m n.p.m.

ul. Chmielewskiego 13, 70-028 Szczecin NR 1 Wiertnica: WPAD-220
Rejon: obreb Mokrawica dz. nr 28/16 | Obiekt: Budowa punktu selektywnej zbiérki odpadéw System wiercenia: mechaniczny obrotowy
Miejscowos¢: Kamien Pomorski Zleceniodawca: PDK Sp. z 0.0. Kamiert Pomorski

Gtebokos$é: 4.00 m

Wojewddztwo: zachodniopomorskie | Operator: Vasyl Derbal Skala 1: 100 | Data wiercenia: 11-05-2022
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| v Piasek gliniasty, brazowy Pg clsiSa W tpl V
) ] Piasek drobny, jasnoszary Pd FSa nw z9 ]
40 4.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU ZaiNr 32
WIERTNICZEGO
ul. Chmielewskiego 13, 70-028 Szczecin NR 2 Wiertnica: WPAD-220
Rejon: obreb Mokrawica dz. nr 28/16 | Obiekt: Budowa punktu selektywnej zbiérki odpadéw System wiercenia: mechaniczny obrotowy
Miejscowos$¢: Kamierh Pomorski Zleceniodawca: PDK Sp. z 0.0. Kamiert Pomorski —
Gmina: Kamierh Pomorski Dozér geol.: Maciej Limandwka Rzgdna: 5.65m n.p.m. | Glebokos¢: 7.00 m
Wojewddztwo: zachodniopomorskie | Operator: Vasyl Derbal Skala 1: 100 | Data wiercenia: 11-05-2022
—] — > > ]
2 — o o3 o — & e Q e | = S | w >
S| E|828 9| _ |88 ¢ S98 | So | | E| g8 %83
= x .= P = X aQ PR : o ZT o (N = = c X 5
3 o | o of 2 o |g 3 © Opis Litologiczny - Ao = = 3 5} o c °c =
= T |23 © |28 B S o2 S o > c 89 |2 =
S| £ |223 0 @ 8 N 2 23 | = g8 | =& | 2%
S 7 eRg °° £ |l & |2 9] g °8
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14
0.3 Piasek drobny humusowy, szary PdH saFSa
L =170.30
1.0 v ] 11 Piasek drobny, jasnoszary Pd FSa w In I
r 1.40 40[ 0.2 Piasek drobny, jasnoszary nw
1.60| 0.4 | Glina piaszczysta, brazowa Gp saCl
—2.0
2.00
| dQh
—3.0
w | v
N 3.0 Piasek gliniasty, brgzowy P
—4.0
= Pg clsiSa
>0 5.00
6.0 gQp 2.0 Piasek gliniasty, brazowy mw | pzw VIl
70 7.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



WIERTNICZEGO

ul. Chmielewskiego 13, 70-028 Szczecin NR 3

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU

Zak.Nr: 3.3

Wiertnica: WPAD-220

Rejon: obreb Mokrawica dz. nr 28/16
Miejscowos¢: Kamien Pomorski
Gmina: Kamierh Pomorski

Obiekt: Budowa punktu selektywnej zbiorki odpadéw
Zleceniodawca: PDK Sp. z 0.0. Kamiert Pomorski
Dozér geol.: Maciej Limandwka

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Rzedna: 5.76 m n.p.m.

Gtebokos$é: 6.80 m

Wojewddztwo: zachodniopomorskie | Operator: Vasyl Derbal Skala 1: 100 | Data wiercenia: 11-05-2022
— — > =] ©
2 — o o3 o — & e Q e 0 = S | w >
S| E|8s8 o _[8E S 28 | 2o | 8 E| g8 82
= x 8 S E | x a P : oz S0 c 2 c | x 35
3 o | o of 2 o |o 3 © Opis Litologiczny — &5 = = 8 5} 0 < °c =
S| s |28 o | a2 B S 2 2 o > c s 9|2 =
gl % 838 © $a % ERN | EF | 5| 8| 535|832
< U} o < S
N Ng s & @ @ s =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
/ 0.3 Piasek drobny humusowy, szary PdH saFSa
L 1030
RO 0.8 | Piasek drobny, jasnoszary w In I
—1.0 v - -
-1 110102 Piasek drobny, jasnoszary
L 1.30 J 1.30
—2.0 ; Pd FSa
L i 24 . . szg Il
dQh . Piasek drobny, jasnoszary nw
—3.0
|40 3.70 -
1.1 Glina piaszczysta, bragzowa pl \%
[ Gp saCl
L 4.80
50 0.7 Glina piaszczysta, brazowa w
| 5.50
| 60 gQp tpl Vil
' 13 Piasek gliniasty, brgzowy Pg clsiSa
6.80

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986




ul. Chmielewskiego 13, 70-028 Szczecin

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU

WIERTNICZEGO

NR 4

Zak.Nr: 3.4

Wiertnica: WPAD-220

Miejscowos¢: Kamien Pomorski
Gmina: Kamierh Pomorski

Rejon: obreb Mokrawica dz. nr 28/16 | Obiekt: Budowa punktu selektywnej zbiérki odpadéw
Zleceniodawca: PDK Sp. z 0.0. Kamiert Pomorski
Dozér geol.: Maciej Limandwka
Wojewddztwo: zachodniopomorskie | Operator: Vasyl Derbal

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Rzedna: 5.96 m n.p.m.

Gtebokos$é: 7.00 m

Skala 1: 100

Data wiercenia: 11-05-2022

2 W © b= NS 'g ‘g © ‘g Q =] g NP
< g'«n%gm @ g o S of 30 D = s N | % &
S| =28 N |z | S B o 5 = 53 2 = Z2c| L%
3 s |6 of 2 S 123 3 Opis Litologiczny — &5 = = 8 S) ®» £ | g &
S| Zlefy 8| |28 & £8 | £2 2| 5| S8 |83
B 0 I o [N s = ° B O
N - °7 g g & | 2|0 5 ©2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
s 0.5 Piasek drobny humusowy, szary PdH saFSa
i 0.50 . — _
Piasek gliniasty przewarstwiony .
1.0 0.9 piaskiem drobnym, brazowy Pg/iPd  [clsiSal/FSa tpl \
r 4002 Glina piaszczysta, brazowa Gp saCl
50 1.60
' Y 1.2 | Piasek gliniasty, brazowy Pg clsiSa w pl v
dQh . — .
3.0 .80] 0.2 Piasek gliniasty przewarstwiony Pg//lPd__[cIsiSa/lFSa tpl Vv
00 \pi_askiem ‘dfobnym, brazowy
L 3.20 11 iasek gliniasty, brazowy Pg clsisa o v
—4.0 Piasek gliniasty, brgzowy
L 4.3 .t 4.30 ) .
“oleod 0.7 Piasek drobny, jasnoszary Pd FSa nw zg 1l
>0 5.00
6.0 gQp 2.0 Piasek gliniasty, brazowy Pg clsiSa w tpl \ili
70 7.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



ul. Chmielewskiego 13, 70-028 Szczecin

NR 5

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU
WIERTNICZEGO

Zak.Nr: 3.5

Wiertnica: WPAD-220

Miejscowos¢: Kamien Pomorski
Gmina: Kamierh Pomorski

Rejon: obreb Mokrawica dz. nr 28/16

Obiekt: Budowa punktu selektywnej zbiorki odpadéw
Zleceniodawca: PDK Sp. z 0.0. Kamiert Pomorski
Dozér geol.: Maciej Limandwka

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Rzedna: 5.83 m n.p.m.

Gtebokos$é: 5.00 m

Wojewddztwo: zachodniopomorskie | Operator: Vasyl Derbal Skala 1: 100 | Data wiercenia: 11-05-2022
— — > =] ©
2 — |0 ® E o — & g 9 € O =] c o >
§ E|8%d 5| = |88y 228 | 29| 8| 5| 22 ¢
2| s |§cg 2| 8|83 ¢ Opis Litologiczny 2Es 29 g = bE|S S
= S |2 o] o o |2 ] S =2 S o > c s Q|2 =
AR i EE R e 2f¥ £ 8|52 8%
© O] O o & N Q O]
N N g 5 (/>)" S 5‘ & % 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
7 0.4 Piasek drobny humusowy, szary PdH saFSa
r 0.40
—1.0 1.2 Glina piaszczysta, bragzowa Gp saCl
w
L tpl \%
1.60 ] o
—2.0 0.8 Piasek gliniasty, brgzowy Pg clsiSa
\/,2.10
= 2.4 4oh 40102 Piasek drobny, jasnoszary Pd FSa nw zg 1]
| 30 Q 2.60| 0.4 | Glina piaszczysta, brazowa Gp saCl
: 3.00
. . . w tpl \%
—4.0 2.0 Piasek gliniasty, brgzowy Pg clsiSa
50 5.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986




KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU ZaNr 36
WIERTNICZEGO
ul. Chmielewskiego 13, 70-028 Szczecin NR 6 Wiertnica: WPAD-220
Rejon: obreb Mokrawica dz. nr 28/16 | Obiekt: Budowa punktu selektywnej zbiérki odpadéw System wiercenia: mechaniczny obrotowy
Miejscowos$¢: Kamierh Pomorski Zleceniodawca: PDK Sp. z 0.0. Kamiert Pomorski Ryedna: 1ohokodé: 5,00
Gmina: Kamierh Pomorski Dozér geol.: Maciej Limandwka zgdna: 5.88 m n.p.m. | Glebokosc: 5.00 m
Wojewddztwo: zachodniopomorskie | Operator: Vasyl Derbal Skala 1: 100 | Data wiercenia: 11-05-2022
—] — > > ]
2 — |0 ® = o — & g 9 € k) =] c | o >
§ é‘gggﬁ = |8 § g E“?g‘% 20 8 = §§ 2 8
< X .= P = X a el : (S (S0 < = c X 5
3 s | of 2 S 123 3 Opis Litologiczny 5 oo 5 = 3 5} 5| g°
AEIEE T IRSEE R e | ef 25 28 8%
AR ° g el a |Z|0| g °¢8
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14
0.4 Piasek drobny humusowy, szary PdH saFSa
r 1040[02 Piasek drobny, jasnoszary Pd FSa szg 1
10 0.60 _
: 1.0 | Piasek gliniasty, brazowy Pg clsisa tpl \%
I 1.60 . .
L 20 0.6 Glina piaszczysta, brgzowa Gp saCl pl v
| 2.30 ~~ 220 g5 Piasek gliniasty przewarstwiony Pg/lPd  [clsiSaliFSal w
doh iaskiem drobnym, brazowy
2.70
—3.0
r 3.40 ~~ .
2.0 | Piasek gliniasty, brazowy Pg clsiSa tpl v
—4.0
| 50 4.70 ~ 4.70] 0.3 Piasek gliniasty przewarstwiony Pg//Pd  [clsiSal//FSal
’ 5.00 iaskiem drobnym, brazowy

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



WIERTNICZEGO

ul. Chmielewskiego 13, 70-028 Szczecin NR 7

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU

Zak.Nr: 3.7

Wiertnica: WPAD-220

Miejscowos¢: Kamien Pomorski
Gmina: Kamierh Pomorski

Rejon: obreb Mokrawica dz. nr 28/16

Obiekt: Budowa punktu selektywnej zbiorki odpadéw
Zleceniodawca: PDK Sp. z 0.0. Kamiert Pomorski
Dozér geol.: Maciej Limandwka

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Rzedna: 5.66 m n.p.m.

Gtebokos$¢: 5.00 m

Wojewddztwo: zachodniopomorskie | Operator: Vasyl Derbal Skala 1: 100 | Data wiercenia: 11-05-2022
— — > > ©
Q — | _‘EE 0 — g = © = o E c o >
§ E|%8%d | - |%E 3 298 | 2o | 8 5| 28|88
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AR AL tw | e¥ |2 5| 28 8%
© O] O o & N Q O]
N N g 5 (/>)" S 5‘ & % 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
/ 0.3 Piasek drobny humusowy, szary PdH saFSa
L -1 0.30
1 0.9 Piasek drobny, jasnoszary Pd FSa szg 1l
—1.0
50 13 Glina piaszczysta, brgzowa Gp saCl
| 220 ~~ tpl v
dQh ) . "
| 30 0.8 Piasek gliniasty, brgzowy Pg clsiSa
+ 3.40 ~— 0.2 Piasek gliniasty przewarstwiony Pg//lPd_[clsiSa//FSa pl IV
iaskiem drobnym, brazowy
—4.0 1.0 ; L Pg clsiSa
Piasek gliniasty, brgzowy tpl vV
0.5 Glina piaszczysta, bragzowa Gp saCl
—5.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986




KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU ZNr 38
WIERTNICZEGO
ul. Chmielewskiego 13, 70-028 Szczecin NR 8 Wiertnica: WPAD-220
Rejon: obreb Mokrawica dz. nr 28/16 | Obiekt: Budowa punktu selektywnej zbiérki odpadéw System wiercenia: mechaniczny obrotowy
Miejscowos$¢: Kamierh Pomorski Zleceniodawca: PDK Sp. z 0.0. Kamiert Pomorski 562 e hokDet B2
Gmina: Kamierh Pomorski Dozér geol.: Maciej Limandwka Rzgdna: 5.62m n.p.m. | Glgbokosc: 5.20 m
Wojewddztwo: zachodniopomorskie | Operator: Vasyl Derbal Skala 1: 100 | Data wiercenia: 12-05-2022
2 N b= N E 2 o 2 . > g o >
s E| 822 5| - |8y 235 | 29 B 5 z8|%s
3 ~ .0 P = ~ n . . . [ (S0 c = c X 5
3 s | g of 2 o |g 3 © Opis Litologiczny - Ao = = 3 5} o c ©
S| 5|23 ol a |2 B S R 8o S = S g | o5
8| & |§58 O 58 B ESN | ES | 5| 8| 3% |88
N °Rg ° " g gl a |%|0 g ©s
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
/ 0.3 Piasek drobny humusowy, szary PdH saFSa
L .1 030
] 0.9 Piasek drobny, jasnoszary Pd FSa szg 1]
—1.0 )
1.20 _ -
[ 0.8 Piasek gliniasty, bragzowy Pg clsiSa
20 | 200~ 2.00 pl v
L Piasek gliniasty przewarstwiony .
2.50 ~ doh 1.2 piaskiem drobnym, brazowy Pg//Pd [clsiSa//FSa] w
—3.0
| 320
—4.0 . - .
2.0 Piasek gliniasty, brgzowy Pg clsiSa tpl \%
—5.0
5.20

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



ul. Chmielewskiego 13, 70-028 Szczecin

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU

WIERTNICZEGO
NR 9

Zak.Nr: 3.9

Wiertnica: WPAD-220

Gmina: Kamierh Pomorski

Rejon: obreb Mokrawica dz. nr 28/16 | Obiekt: Budowa punktu selektywnej zbiérki odpadéw
Miejscowos¢: Kamien Pomorski Zleceniodawca: PDK Sp. z 0.0. Kamiert Pomorski
Dozér geol.: Maciej Limandwka

Wojewddztwo: zachodniopomorskie | Operator: Vasyl Derbal

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Rzedna: 5.66 m n.p.m.

Gtebokos$é: 6.00 m

Skala 1: 100 | Data wiercenia: 12-05-2022

2 W © b= NS 'g ‘g © ‘g Q =] g NP
c = 335y @ g oo S5 X 5 @ = s N |a &
g s 1289 N = | 23 B N ) > = 58 2 =] 2| 2%
3 s |6 of 2 S 123 3 Opis Litologiczny — &5 = = 8 S) ®» £ | g &
Sl s|823 3| |88 & £8 | 22| 2| 5| £8 |33
&8 © 538 o W & E3N | E s | & 508
N g < g & |Z]0° g/ ©8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
/ 0.3 Piasek drobny humusowy, szary PdH saFSa
L *.n.71 0.30
0.7 Piasek drobny, jasnoszary Pd FSa szg 1l
1.0 1.00] 0.3 Piasek gliniasty, brazowy Pg clsiSa
I 1.30 0.7 Piasek gliniasty przewarstwiony tpl \Y;
1.80 — ) piaskiem drobnym, brgzowy
20 yoo 2.00
30 doh 20 Piasek gliniasty przewarstwiony w | v
’ ’ piaskiem drobnym, brazowy P
L Pg//Pd  [clsiSal//FSal
40 2,00
B 15 Piasek gliniasty przewarstwiony v
L 50 ) piaskiem drobnym, brgzowy tpl
6.0 gQp 550 g5 Piasek gliniasty, brgzowy Pg clsiSa Vil
| 6.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986




ul. Chmielewskiego 13, 70-028 Szczecin

NR 10

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU
WIERTNICZEGO

Zat.Nr: 3.10

Wiertnica: WPAD-220

Rejon: obreb Mokrawica dz. nr 28/16
Miejscowos¢: Kamien Pomorski
Gmina: Kamierh Pomorski

Obiekt: Budowa punktu selektywnej zbiorki odpadéw
Zleceniodawca: PDK Sp. z 0.0. Kamiert Pomorski

Dozér geol.: Maciej Limandwka

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Rzedna: 5.66 m n.p.m.

Gtebokos$¢: 5.00 m

Wojewddztwo: zachodniopomorskie | Operator: Vasyl Derbal Skala 1: 100 | Data wiercenia: 12-05-2022
— — > =] ©
2 — | o 8 a o | E € 8 IS RS) 3 S | o >
§ E 834 8| = |88 3 228 | g | B 5| £f %%
2| = |83cg 2| 8|83 ¢ Opis Litologiczny 2Es 29 g = bE|S S
Sl s|823 3| |88 & £8 | 22| 2| 5| £8 |33
5| 0038 o8 = E =Y | & s | 3 5|08
N g < g & |Z]0° g/ ©8
1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14
0.3 Piasek drobny humusowy, szary PdH saFSa
i 0.7 Piasek drobny, jasnoszary Pd FSa szg 1l
1.0 w
0.5 Glina piaszczysta, brazowa Gp saCl tpl v
[ 1.50 0.3 Piasek gliniasty, brgzowy Pg clsiSa
2.0 |18 0.2 Piasek drobny, jasnoszary Pd FSa nw 70 1]
0.5 | Piasek gliniasty, bragzowy Pg clsiSa w tpl \Y%
3.0 25 | dQh 0.6 Piasek drobny, jasnoszary Pd FSa nw zg 1l
| Piasek gliniasty przewarstwiony .
40 14 piaskiem drobnym, brazowy Pg//Pd  [clsiSa//FSa] w tpl Vv
0.5 Piasek gliniasty, brgzowy Pg clsiSa mw | pzw \Y/|
—5.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986




KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU SN 311
WIERTNICZEGO
ul. Chmielewskiego 13, 70-028 Szczecin NR 11 Wiertnica: WPAD-220
Rejon: obreb Mokrawica dz. nr 28/16 | Obiekt: Budowa punktu selektywnej zbiérki odpadéw System wiercenia: mechaniczny obrotowy
Miejscowo$¢: Kamierh Pomorski Zleceniodawca: PDK Sp. z 0.0. Kamieri Pomorski Ryedna: 5.64 1ehokost: 5.20
Gmina: Kamierh Pomorski Dozér geol.: Maciej Limandwka Zedna: 5.64 m n.p.m. | Glebokosc: 5.20 m
Wojewddztwo: zachodniopomorskie | Operator: Vasyl Derbal Skala 1: 100 | Data wiercenia: 11-05-2022
= = ©
Q © O g o — & £ © £ Re) > < TR
S| E|828 9| _ |88 ¢ 28 | 2o | 8 E| g8 82
3 ~ .0 P = ~ n . . . [ (S0 c = c X 5
3 s |oof 2 S 123 3 Opis Litologiczny 5 ag 5 = 3 5} -
AEIEE T IRSEE R e | ef 25 28 8%
N °Rg °° £ gl a |%|0 5 °8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
/ 0.3 Piasek drobny humusowy, szary PdH saFSa
L -1 0.30
RO 0.8 Piasek drobny, jasnoszary Pd FSa
1.0 tpl \%
1.10 0.7 Piasek gliniasty przewarstwiony
B ) piaskiem drobnym, bragzowy
50 1.80
| 2.20 —~ Piasek gliniasty przewarstwiony .
doh 14 piaskiem drobnym, brazowy Pg/iPd clsiSa//FSa  w pl v
—3.0
3.20 Piasek gliniasty przewarstwiony
[ 0.8 ol
. piaskiem drobnym, brgzowy
—4.0
4.00 tpl Vv
B 1.2 Piasek gliniasty, bragzowy Pg clsiSa
—5.0
5.20

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



ul. Chmielewskiego 13, 70-028 Szczecin

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU

WIERTNICZEGO
NR 12

Zal.Nr: 3.12

Wiertnica: WPAD-220

Gmina: Kamierh Pomorski
Wojewddztwo: zachodniopomorskie

Rejon: obreb Mokrawica dz. nr 28/16
Miejscowos¢: Kamien Pomorski

Obiekt: Budowa punktu selektywnej zbiorki odpadéw
Zleceniodawca: PDK Sp. z 0.0. Kamiert Pomorski
Dozér geol.: Maciej Limandwka

Operator: Vasyl Derbal

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Rzedna: 5.68 m n.p.m.

Gtebokos$é: 5.30 m

Skala 1: 100 | Data wiercenia: 12-05-2022

2| _lo ol w | E Z o B . - =
s E839 5 2853 238 | 29| 8| 5 22 %8
2| = |Scf ¢ S |3 3 9 Opis Litologiczny 2Es 29 = > bE|S S
5 8§ 3¢5 8| a|3& 2 3 R g2 | 2 = S 3|35
5 v 5zg © R e | EF | S| 8§ 22 g8
N g = @ S @ @ g
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
/ 0.3 Piasek drobny humusowy, szary PdH saFSa
L .01 030 Piasek drobny, jasnoszary Pd FSa szg 1
0.60
—1.0
L 150 — 1.7 Piasek gliniasty, brgzowy Pg clsiSa tpl \%
—2.0
| 2.30 Piasek gliniasty przewarstwiony
w
30 270~ | dQh 10 piaskiem drobnym, brazowy ol v
L 3.30
40 Pg//Pd  [clsiSal/FSa
’ 20 Piasek gliniasty przewarstwiony tol v
L . piaskiem drobnym, brazowy P
5.0
5.30

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU SN 313
WIERTNICZEGO
ul. Chmielewskiego 13, 70-028 Szczecin NR 13 Wiertnica: WPAD-220
Rejon: obreb Mokrawica dz. nr 28/16 | Obiekt: Budowa punktu selektywnej zbiérki odpadéw System wiercenia: mechaniczny obrotowy
Miejscowos$¢: Kamierh Pomorski Zleceniodawca: PDK Sp. z 0.0. Kamiert Pomorski 54 e hokDee B 7
Gmina: Kamierh Pomorski Dozér geol.: Maciej Limandwka Rzgdna: 549 m n.p.m. | Glgbokosc: 5.70 m
Wojewddztwo: zachodniopomorskie | Operator: Vasyl Derbal Skala 1: 100 | Data wiercenia: 12-05-2022
2 N b= N E 2 o 2 . > g o >
c E|¥S3 <« _ |87 g S98 | So | | E| g8 %83
= -l x 8 Py = ~ ‘N P . oz (S0} c = c x 5
3 s |oof 2 S 123 3 Opis Litologiczny 5 oo 5 = 8 5} o < o =
RS ERILEE 3 | £ 2 8 28 53
N °Rg °n < |l & |2 9] g °8
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14
0.3 Piasek drobny humusowy, szary PdH saFSa
L "1 0.30
L 1.0 ! 1.2 Piasek drobny, jasnoszary Pd FSa szg 1l
| 50 0.2 [ Piasek gliniasty, brazowy Pg clsiSa tpl Vv
50 1.70 —~ 1.70
B doh 20 Piasek gliniasty przewarstwiony Pa//Pd  lclsiSa//FSa | v
| ag | 270 Q piaskiem drobnym, brazowy g ! w P
40 3.70
| 13 Glina piaszczysta, brgzowa Gp saCl \%
tpl
0 5.00
| gQp 0.7 Piasek gliniasty, brgzowy Pg clsiSa Vil
5.70

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU SN 314
WIERTNICZEGO
ul. Chmielewskiego 13, 70-028 Szczecin NR 1P Wiertnica: WPAD-220
Rejon: obreb Mokrawica dz. nr 28/16 | Obiekt: Budowa punktu selektywnej zbiérki odpadéw System wiercenia: mechaniczny obrotowy
Miejscowos$¢: Kamierh Pomorski Zleceniodawca: PDK Sp. z 0.0. Kamiert Pomorski 57 ohoKoee:
Gmina: Kamierh Pomorski Dozér geol.: Maciej Limandwka Rzgdna: 5.76 m n.p.m. | Glebokos¢: 6.00 m
Wojewddztwo: zachodniopomorskie | Operator: Vasyl Derbal Skala 1: 100 | Data wiercenia: 11-05-2022
— — > > ]
2 — |0 ® = o — & g 9 € k) =] c | o >
s Elg82 g 5|25 98 | g BB 2383
E| = |S$o€g 2| 5|3 g © Opis Litologiczny 2Zs 29 g 5 bE|S S
= T |23 © |28 B S o2 S o > c 89 |2 =
AR REE e84 28 | 29| 2| 5 S£2|z2%
N °Rg °° £ gl a |%|0 g ©s
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14
0.3 Piasek drobny humusowy, szary PdH saFSa
L 0.1 0.30
0.7 Piasek drobny, jasnoszary Pd FSa szg 1l
10 1.00
—2.0 2.0 Piasek gliniasty, brgzowy Pg clsiSa
| dQh
3.0 300 — w \Y
3.10 — : 0.5 Glina piaszczysta, brgzowa Gp saCl
i 3.50 ~ 50[0.2 Piasek gliniasty przewarstwiony Pg/lPd__[clsiSa//FSal tpl
4.0 3.70 iaskiem drobnym, brazowy
13 ) -
r Piasek gliniasty, brgzowy
Pg clsiSa
>0 5.00
= gQp 1.0 Piasek gliniasty, brgzowy VIl
60 6.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



ul. Chmielewskiego 13, 70-028 Szczecin

KARTA DOKUMENTACYJNA SONDOWANIA
DPL/FVT

Otwor numer 1

Zal.Nr: 4.1

Miejscowos¢: Kamien Pomorski
Gmina: Kamierh Pomorski

Rejon: obreb Mokrawica dz. nr 28/16

Wojewddztwo: zachodniopomorskie

Obiekt: Budowa punktu selektywnej zbiérki odpadéw

Zleceniodawca: PDK Sp. z 0.0. Kamiert Pomorski
Wiercenie: BARG-ARTGEO Sp.z 0.0.

Operator: Vasyl Derbal

Sonda: DPL/FVT

Rzedna: 5.78 m n.p.m.

Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2022-05-11

SI] ; — | Q= E é N =2
Se8s = ElS& 3 5 g5 lloé¢ udaréw na 10 cm whicia sond
o ¥ S LS < : is Li i g = 0$¢ udaréw na 10 cm wbicia son
@ 13, _5 1 & é -08',, % .E Opis Litologiczny I s g 2 Wytrzymatoé gruntu na $cinanie tmax [MPal
©6 33 ZEEIR E | 5|8
5 = 2 5 "0 150 20 25 30 35
1 3 4 5 6 - 7 8 9 10 11HHH\\\\\\\\\\\\\‘\\\H\\HHH
// 0.3 Piasek drobny humusowy, szary saFSa
el 1 030[02 Piasek drobny, jasnoszary ESa In
0.50
1.0 11 Glina piaszczysta, brazowa saCl w | tpl
IS 2/2!00 20 0.6 Piasek gliniasty, brazowy clsiSa pl .
o Rl - -
S |22 L 220| 0.4 | Piasek drobny, jasnoszary szg |0.56 =
. . ) . FSa nw
Piasek drobny, jasnoszary zg |0.68 —
Piasek gliniasty, brazowy clsiSa W tpl L:.
Piasek drobny, jasnoszary FSa nw | zg |0.75

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



ul. Chmielewskiego 13, 70-028 Szczecin

KARTA DOKUMENTACYJNA SONDOWANIA
DPL/FVT

Otwor numer 3

Zal.Nr: 4.2

Rejon: obreb Mokrawica dz. nr 28/16
Miejscowos¢: Kamien Pomorski
Gmina: Kamierh Pomorski
Wojewddztwo: zachodniopomorskie

Obiekt: Budowa punktu selektywnej zbiérki odpadéw

Zleceniodawca: PDK Sp. z 0.0. Kamiert Pomorski
Wiercenie: BARG-ARTGEO Sp.z 0.0.

Operator: Vasyl Derbal

Sonda: DPL/FVT

Rzedna: 5.76 m n.p.m.

Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2022-05-11

SI] ; — | Q= E ‘g N =2
fe=S =z E|SE 3 B g5 llo$¢ udaréw na 10 cm wbicia sond
o ¥ el € < b s L ; g = 0$¢ udaréw na 10 cm wbicia son
é 1%5 =F E é _G% % .E Opis Litologiczny K é, g S Wytrzymalto$¢ gruntu na $cinanie tpmax [MPal]
O 8 DRI 3 2|5
- = > 5 %0 15 20 '35 30 35
1 5 6 - 7 8 9 10 11HHHHHHHHH\‘\HHHHHH
0.3 Piasek drobny humusowy, szary saFSa
0.30 [ —
0.8 Piasek drobny, jasnoszary w In 033 J‘_
VYV [1.10[ 0.2 Piasek drobny, jasnoszary §
1.30 1.30
FSa 0.46
& 2.4 Piasek drobny, jasnoszary nw | SZ0| | a
©
0.56
4.0 3.70 . .
1.1 Glina piaszczysta, bragzowa pl
saCl
4.80
50 0.7 Glina piaszczysta, bragzowa w
o 5.50
2 6.0 twl
= ’ 13 Piasek gliniasty, brgzowy clsiSa
6.80

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



ul. Chmielewskiego 13, 70-028 Szczecin

KARTA DOKUMENTACYJNA SONDOWANIA
DPL/FVT

Otwor numer 4

Zal.Nr: 4.3

Rejon: obreb Mokrawica dz. nr 28/16
Miejscowos¢: Kamien Pomorski
Gmina: Kamierh Pomorski

Obiekt: Budowa punktu selektywnej zbiorki odpadéw
Zleceniodawca: PDK Sp. z 0.0. Kamiert Pomorski
Wiercenie: BARG-ARTGEO Sp.z 0.0.

Sonda: DPL/FVT

Rzedna: 5.96 m n.p.m.

Wojewddztwo: zachodniopomorskie | Operator: Vasyl Derbal Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2022-05-11
o ; = 9 = E E 8 2
3 2 z g gl £ E = 2 % 2 S llo$¢ udaréw na 10 cm wbicia sond
3] S5 E5 [ : = 2
3 13, _5 N E é '08,» % g Opis Litologiczny s S ? e Wytrzymato$¢ gruntu na $cinanie tmax [MPa]
°6RE ® 55 g E |23
= o 005 010 015 020
1 4 5 6 7 8 9 10 11 H\\5\\\\10\\\\:'-5\‘\\\20\\\‘\25\\\\30\\\\35\‘\H
0.5 Piasek drobny humusowy, szary saFSa
0.50 . . i
Piasek gliniasty przewarstwiony )
1.0 09 | piaskiem drobnym, brazowy plsiSa//FS3 tpl
[1.40[ 0.2 Glina piaszczysta, bragzowa saCl : : :
50| 160 I S
' 1.2 | Ppiasek gliniasty, brazowy clsisa | W | pl
- 30 :I
g 3.0 -2.80] 8% Piasek gliniasty przewarstwiony CISISa//ES tpl ‘
~3.00 | iaskiem drobnym, brazowy
3.20 11 iasek gliniasty, brazowy clsisa ol
4.0 Piasek gliniasty, brazowy |
—
4.3 4.30 . .
0.7 Piasek drobny, jasnoszary FSa nw | zg |0.70
50 500
87 6.0 2.0 Piasek gliniasty, brgzowy clsiSa w tpl
o
70 700

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA DOKUMENTACYJNA SONDOWANIA .,
DPL/FVT
ul. Chmielewskiego 13, 70-028 Szczecin Otwor numer 5
Rejon: obreb Mokrawica dz. nr 28/16 | Obiekt: Budowa punktu selektywnej zbiérki odpadéw Sonda: FVT
Miejscowos¢: Kamien Pomorski Zleceniodawca: PDK Sp. z 0.0. Kamiert Pomorski
Gmina: Kamierh Pomorski Wiercenie: BARG-ARTGEO Sp.z 0.0. Rzgdna: 5.83 m n.p.m.
Wojewddztwo: zachodniopomorskie | Operator: Vasyl Derbal Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2022-05-11
O © ; N — E ‘g NS =
SeTS| = EISE g 5 g5 llo$é ud 10 cm wh d
o X S el 5| X ic | i =} = 0$¢ udaréw na 10 cm wbicia son
é %g; - E é '08.» % .E Opis Litologiczny K §, g S Wytrzymalto$¢ gruntu na $cinanie tpmax [MPal]
O 8 DRI 3 2|5
5 = > 5 %0 15 20 '35 30 35
1 4 5 6 7 8 9 10 11HHHHHHHHH\‘\HHHHHH
04 Piasek drobny humusowy, szary saFSa
0.40
1.0 1.2 Glina piaszczysta, brazowa saCl
w
tpl
1.60 ] o
2.0 0.8 Piasek gliniasty, brazowy clsiSa
yé‘.lo
c |24 7oz [2.40[ 0.2 Piasek drobny, jasnoszary FSa nw [ zg
% 2.60| 04 Glina piaszczysta, bragzowa saCl
3.0
3.00
. - w tpl
4.0 2.0 Piasek gliniasty, brazowy clsiSa P
50 500

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



ul. Chmielewskiego 13, 70-028 Szczecin

Otwor numer 6

KARTA DOKUMENTACYJNA SONDOWANIA .
DPL/FVT

Rejon: obreb Mokrawica dz. nr 28/16
Miejscowos¢: Kamien Pomorski
Gmina: Kamierh Pomorski

Obiekt: Budowa punktu selektywnej zbiorki odpadéw

Zleceniodawca: PDK Sp. z 0.0. Kamiert Pomorski
Wiercenie: BARG-ARTGEO Sp.z 0.0.

Sonda: FVT

Rzedna: 5.88 m n.p.m.

Wojewddztwo: zachodniopomorskie | Operator: Vasyl Derbal Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2022-05-11
O © ; —_ | O — E ‘g O 2
SEES = E|SE g 5 | £| 5 llos¢ ud 10 cm wb o
o X S el 5| X i | i £ = 0$¢ udaréw na 10 cm wbicia son
3 13, _5 N E é '08,» % g Opis Litologiczny s S ? e Wytrzymato$¢ gruntu na $cinanie tmax [MPa]
©6 28 I E | 2 &
2 = 2 0.05 0.10 0.15 0.20
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 H\\5\\\\10\\\\15\‘\\\20\\\‘\25\\\\30\\\\35\‘\H
/4 / 04 Piasek drobny humusowy, szary saFSa
RO - 0.40[ 0.2 Piasek drobny, jasnoszary FSa szg
10| 060 _
: 1.0 | Piasek gliniasty, brazowy clsiSa tpl
1.60 -
20 0.6 Glina piaszczysta, brgzowa saCl pl ——
o | 230— 220| o5 | Piasek gliniasty przewarstwiony isisajFsg : :
o iaskiem drobnym, brgzowy
g 2.70
3.0
3.40 ~~ .
20| Piasek gliniasty, brgzowy clsiSa tpl
4.0
4.70 ~~ 50 4.70] 0.3 Piasek gliniasty przewarstwiony clsiSa//FSd
| 5.00 iaskiem drobnym, brgzowy

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



ul. Chmielewskiego 13, 70-028 Szczecin

KARTA DOKUMENTACYJNA SONDOWANIA
DPL/FVT

Otwor numer 8

Rejon: obreb Mokrawica dz. nr 28/16
Miejscowos¢: Kamien Pomorski
Gmina: Kamierh Pomorski
Wojewddztwo: zachodniopomorskie

Obiekt: Budowa punktu selektywnej zbiorki odpadéw

Zleceniodawca: PDK Sp. z 0.0. Kamiert Pomorski
Wiercenie: BARG-ARTGEO Sp.z 0.0.

Operator: Vasyl Derbal

Sonda: DPL/FVT

Rzedna: 5.62 m n.p.m.

Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2022-05-12

B es =g E E | gz
o ) N > c
@ % g ;_ g % % = Opis Litologiczny = g Sl a llo$¢ udaréw na 10 cm whbicia sond
é 2 5 _E "2 38 g z I 5, c = Wytrzymato$¢ gruntu na $cinanie t . [MPa]
5 = LR = [S = 8
O J S O o & > = ]
- = > 5 %0 15 20 '35 30 35
1 3 4 5 6 - 7 8 9 10 11HHHHHHHH\H‘\HHHHHH
7/ 0.3 Piasek drobny humusowy, szary saFSa ‘-\_L|
el 0.30
0.9 Piasek drobny, jasnoszary FSa sz9 (955 "'—\__|
0.8 Piasek gliniasty, brazowy clsiSa ; ; ;
H H H
2,00 ~] 20 500 pl
Piasek gliniasty przewarstwiony . ———
S | 250 1.2 piaskiem drobnym, brgzowy plsiSal/FSag - w i
© 3.0
3.20
4.0 . - .
2.0 Piasek gliniasty, brgzowy clsiSa tpl
5.0
5.20

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



ul. Chmielewskiego 13, 70-028 Szczecin

KARTA DOKUMENTACYJNA SONDOWANIA
DPL/FVT

Otwor numer 11

Zal.Nr: 4.7

Gmina: Kamierh Pomorski

Rejon: obreb Mokrawica dz. nr 28/16
Miejscowos¢: Kamien Pomorski

Obiekt: Budowa punktu selektywnej zbiorki odpadéw
Zleceniodawca: PDK Sp. z 0.0. Kamiert Pomorski
Wiercenie: BARG-ARTGEO Sp.z 0.0.

Sonda: DPL/FVT

Rzedna: 5.64 m n.p.m.

Wojewddztwo: zachodniopomorskie | Operator: Vasyl Derbal Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2022-05-11
SE ; — | 9 = E g N 2
E é E: g g & § g 2 is Li i % 2 5 llo$¢ udaréw na 10 cm wbicia sond
é % .g ;FTE é '08.» % .E Opis Litologiczny K Eg, g S Wytrzymalto$¢ gruntu na $cinanie tpmax [MPal]
6 %8 w08 g 2|5
= > 5 %0 15 20 '35 30 35
1 3 4 5 6 - 7 8 9 10 11HHHHHHHHH\‘\HHHHHH
// 0.3 Piasek drobny humusowy, szary saFSa
el 0.30
) 0.8 Piasek drobny, jasnoszary FSa 0.46 H
tpl —]
1.10 07 Piasek gliniasty przewarstwiony I
' piaskiem drobnym, brazowy 3 3 5
20| 1.80 L ;
2.20 — Piasek gliniasty przewarstwiony . %3 3
5 1.4 piaskiem drobnym, brazowy clsisa//Fsg w | Pl
S 3.0 R
3.20 08 Piasek gliniasty przewarstwiony ‘ ‘
’ piaskiem drobnym, brgzowy
40 700 tpl
1.2 Piasek gliniasty, bragzowy clsiSa
5.0
5.20

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



ul. Chmielewskiego 13, 70-028 Szczecin

KARTA DOKUMENTACYJNA SONDOWANIA
DPL/FVT

Otwor numer 12

Zal.Nr: 4.8

Miejscowos¢: Kamien Pomorski
Gmina: Kamierh Pomorski

Rejon: obreb Mokrawica dz. nr 28/16

Obiekt: Budowa punktu selektywnej zbiorki odpadéw
Zleceniodawca: PDK Sp. z 0.0. Kamiert Pomorski
Wiercenie: BARG-ARTGEO Sp.z 0.0.

Sonda: FVT

Rzedna: 5.68 m n.p.m.

Wojewddztwo: zachodniopomorskie | Operator: Vasyl Derbal Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2022-05-12
O © ; N — E ‘g NS =
SEES = E|SE g 5 | £| 5 llos¢ ud 10 cm wb o
o X S el 5| X i | i £ = 0$¢ udaréw na 10 cm wbicia son
g % .g =F E % _G% % .E Opis Litologiczny K é, g S Wytrzymalto$¢ gruntu na $cinanie tpmax [MPal]
b %3 w08 g 2|5
5 = > 5 %0 15 20 '35 30 35
1 3 4 5 6 - 7 8 9 10 11HHHHHHHHH\‘\HHHHHH
// 0.3 Piasek drobny humusowy, szary saFSa
L 0.30| 0.3 Piasek drobny, jasnoszary FSa szg
0.60
1.0 1 1 1
150 —~ 1.7 Piasek gliniasty, brazowy clsiSa tpl
2.0
230 Piasek gliniasty przewarstwiony
< w i i i
% 270~ 3.0 10 piaskiem drobnym, bragzowy ol ——
330 i i i
4.0 clsiSa//FSg
’ 20 Piasek gliniasty przewarstwiony tol
’ piaskiem drobnym, bragzowy p
5.0
5.30

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



BARG

Temat: Kamien Pomorski, dz. nr 28/16 obreb Mokrawica, wo.
zachodniopomorskie
Obliczenie stopnia zageszczenia I, wg PN-B-04452
dla warstwy geotechnicznej Il

Wartos¢é wyprowadzona I, 0,506
Wartos¢ Ipwg PN-EN 1997-2 51%
0,24996914
Gtebokos¢ | Giebokosé Wartosé | Migzszosé .
Nr otworu stropu spagu I Ip*H
D przelotu H
przelotu przelotu

1 2,3 2,7 0,560 0,4 0,22400000

3 1,2 2,6 0,460 1,4 0,64400000

3 2,7 3,4 0,560 0,7 0,39200000

8 0,6 1,2 0,550 0,6 0,33000000

11 0,6 1,1 0,460 0,5 0,23000000

Razem 2,590 3,6 1,82000000

llos¢ przelotow 5,0




BARG

Temat: Kamien Pomorski, dz. nr 28/16 obreb Mokrawica, woj.
zachodniopomorskie
Obliczenie wytrzymatosci na scinanie Tmax
dla warstwy geotechnicznej IV

Wartosé wyprowadzona T,ayx 95,813 kPa
Wspoétczynnik materiatowy 1- 0,227147349
Wartosé charakterystyczna T, 74,049 kPa
Nr otworu G:)Qat:;:::asc W.ar::(sc Tmax - TmaX(n) (Tmax - TmaX(n))2
3 4,0 104 8,18750000 67,03515625
3 4,5 139 43,18750000 1865,16015625
4 2,0 104 8,18750000 67,03515625
4 2,5 69| -26,81250000 718,91015625
4 3,5 118 22,18750000 492,28515625
4 4,0 97 1,18750000 1,41015625
6 2,0 66| -29,81250000 888,78515625
8 1,5 104 8,18750000 67,03515625
8 2,0 97 1,18750000 1,41015625
8 2,5 53| -42,81250000 1832,91015625
8 3,0 104 8,18750000 67,03515625
11 2,0 118 22,18750000 492,28515625
11 2,5 69| -26,81250000 718,91015625
11 3,0 83| -12,81250000 164,16015625
12 2,5 104 8,18750000 67,03515625
12 3,0 104 8,18750000 67,03515625
Razem 1533 7578,43750000
llos¢ badan 16

5.2



BARG

Temat: Kamien Pomorski, dz. nr 28/16 obreb Mokrawica, woj.

dla warstwy geotechnicznej V

zachodniopomorskie
Obliczenie wytrzymatosci na scinanie Tmax

Wartosé wyprowadzona T,
Wspétczynnik materiatowy
Wartosé charakterystyczna T,

215,474 kPa
1- 0,171608177
178,497 kPa

Nr otworu GLZZZ';?: ‘ W?I':isc Trmax = Trmax(n (Tmax = Tmax(r))”

1 1,0 201| -14,47368421 209,48753463

1 1,5 167| -48,47368421 2349,69806094
4 1,0 244| 28,52631579 813,75069252
4 1,5 195| -20,47368421 419,17174515
4 3,0 244| 28,52631579 813,75069252
5 1,0 181| -34,47368421 1188,43490305
5 1,5 233| 17,52631579 307,17174515
5 2,0 244| 28,52631579 813,75069252
5 25 244| 28,52631579 813,75069252
5 3,0 255 39,52631579 1562,32963989
5 3,5 244| 28,52631579 813,75069252
5 4,0 244| 28,52631579 813,75069252
5 45 241 25,52631579 651,59279778
5 50 249| 33,52631579 1124,01385042
6 1,0 132 -83,47368421 6967,85595568
6 1,5 167| -48,47368421 2349,69806094
6 2,5 209 -6,47368421 41,90858726
6 3,0 244| 28,52631579 813,75069252
6 3,5 244| 28,52631579 813,75069252
6 4,0 244| 28,52631579 813,75069252
6 45 237| 21,52631579 463,38227147
6 50 233| 17,52631579 307,17174515
8 3,5 244| 28,52631579 813,75069252
8 4,0 209 -6,47368421 41,90858726
8 45 237| 21,52631579 463,38227147
8 50 231 15,52631579 241,06648199
11 1,56 132 -83,47368421 6967,85595568
11 3,5 227 11,52631579 132,85595568
11 4,0 244| 28,52631579 813,75069252
11 45 209 -6,47368421 41,90858726
11 5,0 231 15,52631579 241,06648199
12 1,0 125| -90,47368421 8185,48753463
12 1,5 209 -6,47368421 41,90858726
12 2,0 181| -34,47368421 1188,43490305
12 3,5 233| 17,52631579 307,17174515
12 4,0 217 1,52631579 2,32963989
12 4,5 132 -83,47368421 6967,85595568
12 5,0 231 15,52631579 241,06648199
Razem 8188 51957,47368421

llos¢ badan 38

5.3



JBARG

Temat: Kamien Pomorski, dz. nr 28/16 obreb Mokrawica, woj. zachodniopomorskie

TABELA WYPROWADZONYCH WARTOSCI PARAMETROW FIZYCZNO-MECHANICZNYCH W OPARCIU O NORMY PN | EN

Edometryczny Modut
Stan gruntu _Gest'o_sc Wilgotnosé Kat tarcia Spéjnosé ] _rr’u.)duI' ) plerwotneg(_) Wsp6lczynnik nosnosci
objetosciowa naturalna wewnetrznego scisliwosci odksztalcenia
pierwotnej gruntu
Stopien Wskaznik
zageszczenia plastycznosci P w A cu Mo Eo No Ne Ne
o [%] le [t'm ] (%] [ [KPa] [MPa] [MPa] [] [l [l
% 3 § 3 Sondowania Sondowania
8 € S o S CPTU CPTU PN-81/B-03020 | PN-81/B-03020
g ; V\/Iars_twa 58 53 wilgotne wilgotne PN-81/B-03020 PN-81/B-03020 PN-81/B-03020 PN-81/B-03020 PN-81/B-03020
eologiczno- = M - - i i
g § giniyngierska 3 g S 3 g PN-B 04452:2002 | PN-B 04452:2002 nawodnione nawodnione
= E o 1S
n S > : >
1]
o S @ PARAMETR OZNACZONO NA PODSTAWIE
1,70 19
| Pd FSa 33 - 185 o8 29,41 - 42,2 314 17,25 6,88 -
~
Q0;@
g 1,75 16
NI - : - -
é@ | | Pd FSa 51 1.90 o4 30,21 57,3 42,8 18,87 7,81
S
o) 11 Pd FSa 71 - 2,00 22 31,10 - 79,7 59,3 20,88 9,00 -
c
)
[&]
o clsiSa
2 |V Pg, Gp saCl ' - 0,60 2,10 16 11,60 10,65 19,2 134 2,83 0,28 8,93
~
{o;@
) clsiSa,
é@ V Pg, Gp saCl - 0,91 2,15 13 16,56 22,74 38,1 26,7 4,58 0,80 12,03
N
S
&
VI Pg clsiSa - 1,00* 1,98 10 16,20 27,00 43,5 30,5 4,43 0,75 11,77
5 ~ clsiSa
g oF VI Pg, Gp saCl - 0,78 2,15 13 17,89 30,81 35,2 26,7 521 1,02 13,02
© @
o S
o o
@ &
) L VI Pg clsiSa - 1,00* 2,20 10 19,80 36,00 59,2 45,0 6,28 1,42 14,65
a 9

* - parametr okreslony na podstawie analizy makroskopowej

Zatagcznik 6




