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2. Remont $cian szczytowych na Xl pietrze oraz betonowych maskownic okien na elewacji w
czesci potnocnej i potudniowej w budynku Collegium Jana Pawta Il przy Al. Ractawickich
14 w Lublinie.

2.1. Czes¢ ogoina.
Niniejsze opracowanie techniczne dotyczy wykonania remontu $cian szczytowych na Xl pigtrze oraz

betonowych maskownic okien na elewacji w czesci pdtnocnej i potudniowej w budynku Collegium Jana
Pawta Il przy Al. Ractawickich 14 w Lublinie.

Podstawg opracowania jest:
- wizja lokalna,
- aktualnie obowigzujace przepisy.

3. Zakres opracowania.

Zakresem opracowania jest wykonanie remontu $cian szczytowych na Xl pietrze oraz betonowych
maskownic okien na elewacji w czesci potnocnej i potudniowej ze wzgledu na ich zty stan techniczny.
Roboty budowlane realizowane sg z uwagi na konieczno$¢ utrzymywania budynku w nalezytym stanie
technicznym.

4. Opis istniejacego stanu technicznego.

Budynek zlokalizowany na kampusie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego przy Al. Ractawickich
14. Budynek posiada 11 kondygnacji naziemnych, oraz jedng podziemna stanowigcg w wiekszosci parking.
Wyjscie na dach Xl p. mozliwe poprzez klatke schodowa., natomiast wejscie na poziom X p. (poziom $cian
szczytowych) wymaga zejscia z dachu Xl p. przy uzyciu zewnetrznej drabiny od strony pdinocnej badz
potudniowej. Sciany oraz maskownice przeznaczone do remontu wykonane s jako betonowe zbrojone.
Maskownice zabezpieczone od gory obrobkami blacharskimi.

Sciany szczytowe oraz maskownice s w zlym stanie technicznym. Wystepujg liczne pekniecia,
miejscowe ubytki i odparzenia tynku, oraz zanieczyszczenia biologiczne. Miejsca wykonania prac
wskazano na ponizszych zdjeciach z zaznaczonymi fragmentami elewacji (Widok nr 1 2).
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Widok nr 1.
Widok budynku Collegium Jana Pawta Il od strony Al. Ractawickich 14 w Lublinie

Widok nr 2.
Widok budynku Collegium Jana Pawia Il od strony ul Radziszewskiego w Lublinie

5. Zakres wykonywanych prac.

- zabezpieczenie folig istniejgcego pokrycia dachowego oraz elementdw stanowigcych wyposazenia
budynku (klimatyzatory, kominy, kratki odptywowe) przed fizycznym uszkodzeniem i zabrudzeniem
farbg;

- montaz rusztowan;

- odbicie luznych i odspojonych fragmentdw tynku,

- wywoz i utylizacja gruzu;

- zabezpieczenie widocznych fragmentdw zbrojenia powtokg antykorozyjng;

- gruntowanie powierzchni betonowych;

- uzupetnienie ubytkéw tynku;

- montaz 2x parapetéw z blachy powlekanej (szer.25¢m i dt. 105¢cm);

- 0czyszczenie powierzchni przeznaczonych do malowania;

- gruntowanie i 2-krotne malowanie farbg elewacyjng;

- uszczelnienie potaczenia Sciany z warstwa pokrycia (papa termozgrzewalna) uszczelniaczem dekarskim;

- demontaz rusztowan;

- prace porzadkowe;

6. Wytyczne dotyczace wykonywanych prac.

Zatozeniem Zamawiajgcego jest wykonanie remontu Scian szczytowych na Xl pietrze oraz betonowych
maskownic okien na elewacji w czesci potnocnej i potudniowej wg lokalizacji o ktorej mowa w pkt. 2.1
niniejszego opracowania.

6.1 Remont $cian oraz betonowych maskownic :

Naprawe tynku i konstrukcji betonowych nalezy rozpoczaé od odkucia luznych i odspojonych fragmentéw
tynku. Przed przystapieniem o uzupetnienia ubytkdéw przygotowang powierzchnie nalezy oczy$ci¢ z pytu i
zagruntowa¢. Gruntowanie nalezy przeprowadzi¢ preparatem giteboko penetrujacym przeznaczonym do
wzmacniania nasigkliwych podtozy na zewnatrz.



W pierwszej kolejnosci nalezy natozy¢ zaprawe kontaktowg do zabezpieczenia powierzchni betonowych i
stalowych (w miejscu gdzie wystepuje widoczne zbrojenie). Nastepnie uzupetni¢ ubytki gotowg zaprawg
tynkarska przeznaczong do wykonywania tynkéw cementowych. Naprawiajac rysy nalezy je najpierw nieco
poszerzy¢, nadajac ksztatt trojkata, potem doktadnie zagruntowac i wypemni¢ zaprawg tynkarskg lub
specjalng, tzw. renowacyjna, przeznaczong do wypetniania wiekszych ubytkéw.

6.2 Przygotowanie do malowania (mycie elewacji) i malowanie :

Szary, zielony i czarny nalot na powierzchni tynku - wskazuje na rozwdj mikroorganizméw (plesni, glondw,
grzybdw). Konieczne jest wykonanie zabiegow dezynfekcyjnych i zabezpieczajacych tynk przed
ponownym porastaniem. Do odkazania nalezy zastosowaé preparaty (Srodki biobojcze) przeznaczone
odpowiednio do zwalczania glondw, grzybéw czy plesni. Preparaty nalezy stosowac Scisle wedtug zalecen
producenta, zachowujac nalezyte $rodki ostrozno$ci. Oczyszczone i odkazone powierzchnie zabezpieczy¢
przed ponownym skazeniem mikrobiologicznym.

Preparaty lub $rodki biob6jcze muszg mie¢ pozwolenie na obrét produktem biobojczym, wydanym przez
Ministra Zdrowia.

Przed malowaniem powierzchnig $cian pokry¢ preparatem gruntujgcym, ktéry wyréwna nasigkliwo$¢ pod-
toza i zwiekszy przyczepnos¢ naktadanej na nie powtoki malarskiej.

Gdy powierzchnia tynku catkowicie wyschnie, najwczesniej po 48 godzinach, nalezy pomalowa¢ go farbg
fasadowa odpowiednio dobrang do rodzaju podtoza, ktéra posiada wtasciwosci grzybobdjcze.

Do wykonania prac nalezy stosowaC materiaty atestowane — farby mato nasigkliwe, o wysokie]
elastycznosci, odporne na Scieranie i zabrudzenie, dziatanie czynnikow atmosferycznych, promieniowanie
UV, oraz gwattowne zmiany temperatur.

Kolor farby — odcieni szarosci dobrany do istniejacej elewacii .

7. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnoS¢ za ochrone terenu budowy do chwili ostatecznego
wykonania robét. Uszkodzone lub zniszczone mienie wykonawca odtworzy i naprawi na wiasny koszt.

8. Uwagi koncowe.

. Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z remontem nalezy przedstawic¢
Zamawiajgcemu materiaty do akceptacji.

. Prace zanikowe nalezy zgtasza¢ do odbioru inzynierowi KUL.

. Wykonawca odpowiada za porzadek i bezpieczernstwo przy remoncie.

. Koszt wywozu i utylizacji materiatéw z rozbiorki nalezy uwzgledni¢ w cenie
oferty.

9. Informacja Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ)

9.1. Podstawa opracowania.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku (Dz. U. Nr 120, poz.1126) w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.



9.2. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot.

Nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage na przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujgce
pracownikéw przy powierzonych pracach. Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w odpowiednig odziez
roboczg i obuwie o grubej podeszwie z protektorami oraz w rekawice i okulary ochronne. Podczas prac
budowlanych szczegoina uwage nalezy zwrdci¢ na prace z wykorzystaniem elektronarzedzi.

9.3. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przy robotach szczegdlnie
niebezpiecznych.

Nie wolno dopusci¢ do pracy pracownika nieposiadajacego wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych
umiejetnosci do jej wykonania, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad bezpieczenstwa i
higieny pracy. Pracodawca jest obowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownika w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkolen
w tym zakresie. Szkolenia odbywajq sie w czasie pracy i na koszt pracodawcy. Szkolenie w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy jest prowadzone jako szkolenie wstepne i szkolenie okresowe. Szkolenie
wstepne obejmuje: instruktaz ogoiny, instruktaz stanowiskowy, szkolenie podstawowe. Instruktaz ogdiny
przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje
on zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie Pracy, w ukfadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami BHP obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy oraz
zasadami udzielania pierwszej pomocy. Instruktaz stanowiskowy powinien zapozna¢ pracownikéw z
zagrozeniami wystepujacymi na okre$lonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami,
oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystgpieniem do
pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.
Odbycie przez pracownika instruktazu ogdlnego oraz instruktazu stanowiskowego powinno byé¢
potwierdzone przez pracownika na piSmie i odnotowane w jego aktach osobowych. Szkolenie podstawowe
powinno by¢ zakoriczone egzaminem sprawdzajgcym. Szkolenie okresowe obowigzuje osoby objete
szkoleniem podstawowym.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych przechodzg szkolenie okresowe (w formie
instruktazu) nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach, na ktorych wystepujg szczegoinie duze
zagrozenia dla zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe- nie rzadziej niz raz do roku. Pracodawcy, inne osoby
kierujace pracownikami (np. mistrzowie, kierownicy) podlegaja szkoleniom nie rzadziej niz co 6 lat.
Szkolenie okresowe powinno by¢ zakofczone egzaminem sprawdzajacym. Sprawg niezwykle wazng jest,
aby wszystkie rodzaje szkolen w dziedzinie bezpieczerstwa i higieny pracy dla pracodawcow i
pracownikéw budowlanych realizowane byty wedtug programéw dostosowanych pod wzgledem formy i
tresci do poszczegdlnych rodzajoéw szkolen, specyfiki zagrozen i ucigzliwo$ci na okreslonym stanowisku
czy grupie stanowisk.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow,
- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

Wi/w instrukcje powinny okre$la¢ czynno$ci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady
i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakoriczeniu oraz
zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia



pracownikéw.

Prace mogg podejmowaé pracownicy wyposazeni w odpowiedni sprzet ochrony indywidualne;j.
Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robé6t) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

9.4. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych:

- 0znaczy¢ strefe wykonywania prac.
- prace wykonywac¢ zgodnie z uzgodnieniami i dokumentacjg budowlang oraz pod nadzorem Inwestora
oraz wiasciwych jednostek administracyjnych
- przestrzegac ogéinych przepisow BHP dla budownictwa oraz branzowych i zaktadowych
- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu Srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego opracowang przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony
zdrowia i bezpieczenistwa uzytkownikdw tych Srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajacg ochrone przed
wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).
Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikdw o sposobach postugiwania sie tymi $rodkami.
Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

PRZEPISY ZWIAZANE
- Ustawa z dnia 7.07.1994 r Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 wraz z
pozniejszymi zmianami)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.48/2003, poz. 401)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 nr 120,
poz. 1126)
- Kodeks Pracy, art. 207 i 212.
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i
drogowych. (Dz. U. Nr 118, poz. 1263)
—norma PN-81/N-8010 o zasadach organizowania rob6t w sposéb bezpieczny,
- norma PN-80/Z-06050 o sposobach indywidualnej ochrony pracownikow.

10. Zestawienie podstawowych materiatow.

Wszystkie materiaty montazowe i urzadzenia przewidziane w niniejszej dokumentacii, je$li zawierajg,
typ, nr katalogowy lub producenta nalezy traktowac jako wyznacznik standardu i jakoSci danego materiatu
lub urzadzenia. Przy realizacji projektu mozna stosowa¢ materialy i urzadzenia dopuszczone do
stosowania w krajach UE, o standardach i parametrach réwnowaznych lub wyzszych w stosunku do tych,



ktére przewidziano w opracowaniu techniczno budowlanym.

11. Dokumentacja fotograficzna.

Fot. autor. Stan obecny elewacji (Spekania powierzchni tynku)

Fot. autor. Stan obecny elewacji (korozja biologiczna $cian i ubytki tynku)



Fot. autor. Stan obecny elewacji (korozja biologiczna $cian i ubytki tynku)

Fot.. autor. Stan obecny elewacji (spekany i odpadajacy tynk na narozach $cian)



Fot autor. Stan obecny elewacji (brak parapetu)

Fot. autor. Stan obecny elewacji (odsfoniete fragmenty zbrojenia)



