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LEGENDA - studnia wpustowa:
1. Wpust uliczny klasy D 400;

6. Chudy beton grubosci 20 cm;
8. Przykanalik @ 20 cm.
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7. Uszczelnienie elastyczne - przejscie szczelne;

2. Prefabrykowane kregi betonowe o srednicy wew. @ 50 cm;
3. Prefabrykowana betonowa podstawa studni wpustowej 500 mm;

4. Prefabrykowany pierscien zelbetowy o wymiarach 950/650/250 mm;
5. Prefabrykowany pierscieri zelbetowy o wymiarach 1150/650/150 mm;
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STUDNIA REWIZYINA BB

H - gteb. studni wg. rys. profil kanalizacji
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LEGENDA:
1. Wtaz kanalizacyjny klasa obigzenia:
- C250 - studnia w chodniku;
- D400 - w jezdni;
2. Prefabrykowany pierscien Zelbetowy 1 - w jezdni;
3. Prefabrykowany pierscien zelbetowy 2 - w jezdni;
4. Prefabrykowane kregi betonowe;
5. Prefabrykowana betonowa podstawa studni rewizyjnej wraz z kinetg;
6. Uszczelnienie elastyczne - przejscie szczelne;
7. Kolektor;
8. Beton C12/15 gr. 20 cm;
9. Zageszczone podtoze;

UWAGA!

- Wioty i wyloty wykonac zgodnie z sytuacjq;

- Kinete wykonac gtadkq z uksztattowanymi spadkami;

- Wymiary poszczegdlnych elementéw studni rewizyjnych (pierscienie, pokrywy itp.) nalezy dobra¢
wg zalecen producenta w nawiqzaniu do srednicy studni;

\

- Pierscienie odcigZzajgce nalezy stosowac w jezdni oraz w miejscach gdzie sq narazone na
najazdy kot pojazdow.
- Srednice @ i glegokos¢ H studni oraz srednice kolektoréw D podano na profilach;
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ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
ZE WZMOCNIENIEM SIATKA
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SCHEMAT POSADOWIENIA

KOLEKTORA
(ORAZ PRZYKANALIKA)
SKALA 1:25

e

LEGENDA:

1. Rura przewodowa PP/PEHD;
2. Materiat przydatny do wykonania budowli ziemnych
zgodnie z normq PN-5-02205 tablica nr 2;
3. Obsybka z piasku o U25;
4. Podsypka z piasku o U25 gr. 10 cm;
5. Pospodtka;
- gr. 20 cm dla przykanalikéw,
- gr. 30 cm dla kolektora,

6. Zageszczone podtoze;

Zagtebienie wg. projektu
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Mieszanka C90/3; 0/31,5; gr. 20 cm

Stab. C1,5/2,0 <4,0 MPa o gr. 33 cm
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WIDOK Z GORY

Kostka brukowa, betonowa, HOLLAND gr. 8 cm

obrzeze

300

szerokosc zjazdu wg planu sytuacyjnego

\Rgb cze
75
7

Jez ig{ij;w{e\

min. 350 v 75

SZCZEGOt WYKONANIA
ZJAZDU INDYWIDUALNEGO

SKALA 1:50

Kostka brukowa, betonowa, czerwona, BEHATON gr. 8 cm
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kraweznik - odstoniecie 12 cm
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SZCZEGOt POSADOWIENIA
KRAWEZNIKA
SKALA 1:25

Kraweznik betonowy 15 x 30 cm (odsfoniecie 12 cm)

na fawie betonowej C 12/15
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SZCZEGOt POSADOWIENIA OBRZEZA

SKALA 1:25

Obrzeze betonowe 8 x 30 cm
na tawie betonowej C 12/15

Jednostka projektowa: Inwestor:
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Temat: | przebudowa drogi powiatowej Nr 1793R Radymno-Wactawice

technicznq oraz umocnienie istniejgcego rowu w m.

Zabftotce.

od km 6+322 do km 7+310 polegajqgca na budowie chodnika wraz z infrastrukturg

Obiekt: | Droga powiatowa, klasy technicznej L

Cesc: Projekt Wykonawczy

Funkcja: | Zakres: Imie i nazwisko:

Nr uprawnien:

Podpis:

Projektant: mgr inz. Mateusz Hotub

PDK/0146/PWOD/14
Specjalnos¢ drogowa

o,

Drogowy z odwodnieniem

mgr inz. Andrzej Krzyszton

MAP/0292/PWOD/13
Specjalnos¢ drogowa

A

Tytut:

Przekroje Normalne

Skala rysunku: 1:25, 1:50 ‘ Data: 31.05.2022 r.

Nrrys.: 5.2




