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1. Podstawa opracowania 

• Umowa zawarta z Zamawiającym, 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z późn. zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 
1999 nr 43 poz. 430 z późn. zm), 

• Wizje w terenie i inwentaryzacja stanu istniejącego, 

• Mapa do celów projektowych. 

2. Cel, przedmiot opracowania, informacje formalne oraz lokalizacja  

2.1. Cel robót budowlanych objętych dokumentacją projektową 

Celem robót budowlanych objętych dokumentacją projektową pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej 
Nr 1793R Radymno – Wacławice od km 6+322 do km 7+310 polegająca na budowie chodnika wraz 
z infrastrukturą techniczną oraz umocnienie istniejącego rowu w m. Zabłotce”., jest: 

• poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego; 

• poprawa estetyki. 
przy jednoczesnym niepogarszaniu istniejącego stanu środowiska naturalnego. 

2.2. Przedmiot opracowania oraz informacje formalne 

2.2.1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest sporządzenie dokumentacji technicznej, określającej zakres 
planowanych do wykonania robót w związku z zadaniem pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 
1793R Radymno – Wacławice od km 6+322 do km 7+310 polegająca na budowie chodnika wraz z 
infrastrukturą techniczną oraz umocnienie istniejącego rowu w m. Zabłotce”. 

2.2.1. Ochrona środowiska 

W/w zamierzenie nie zmieni sposobu wykorzystania terenu, jak również nie spowoduje 
przekształcenia terenu wykorzystywanego aktualnie na cele komunikacji drogowej. 
Realizacja przedmiotowej inwestycji polegająca na budowie chodnika w żaden sposób nie wpłynie na 
warunki, o których mowa w art. 30. ust. 7 pkt 1-4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. (Prawo budowlane),  
a mianowicie: 

• nie powoduje zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia, 

• nie powoduje pogorszenia stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków, 

• nie powoduje pogorszenia warunków zdrowotno-sanitarnych, 

• nie powoduje wprowadzania, utrwalania bądź zwiększania ograniczeń lub uciążliwości dla 
terenów sąsiednich. 

 
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko, budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1793R, 
nie należy do przedsięwzięć mogących znacząco oraz potencjalnie oddziaływać na środowisko,  
w związku z czym, nie jest wymagane uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

2.2.2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

Przebudowywany odcinek drogi powiatowej nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego. Przebudowa drogi mieści się w granicach istniejącego pasa drogowego.  
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2.2.3. Zgoda wodnoprawna 

W ramach inwestycji uzyskano pozwolenie wodnoprawne. Przedstawione rozwiązania są zgodne  
z zapisami decyzji pozwolenia wodnoprawnego, pismo znak: RZ.ZUZ.3.4210.52.2022.ML z dnia 
27.05.2022r. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.  

2.2.4. Sieci uzbrojenia terenu 

W ramach inwestycji przewiduje się zabezpieczenie istniejącej sieci uzbrojenia terenu. 

2.2.5. Narada koordynacyjna usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu 

Zgodnie z odpisem protokołu z narady koordynacyjnej nr GKN-PODGiK.6630.80.2022 z dnia 
14.04.2022 r. uzgodniono przebieg sieci uzbrojenia terenu. 

2.2.6. Obszar oddziaływania obiektu 

Obszar oddziaływania obiektu mieści się w granicach istniejącego pasa drogowego drogi powiatowej 
nr 1793R Radymno – Wacławice, tj. na działce o nr ew.: 505, obręb ewidencyjny Zabłotce Nr [0016] 
oraz na działce wodnej i pokrywa się z zakresem zgłoszenia. 

2.2.7. Kanał technologiczny 

Zgodnie z ustawą o drogach publicznych zaprojektowano kanał technologiczny na odcinku 
przebudowywanej drogi. 
 
2.2.8. Obszary chronione 

Planowana inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami chronionymi.  

2.3. Lokalizacja 

Inwestycja zlokalizowana jest w województwie podkarpackim, na terenie powiatu jarosławskiego,  
w obrębie gminy Radymno w m. Zabłotce. 
 

 
Rys. 1. Lokalizacja planowanego przedsięwzięcia 

Przebudowywany odcinek drogi polegający na budowie chodnika rozpoczyna swój bieg w km 6+322 
drogi powiatowej nr 1793R Radymno – Wacławice (przy zjeździe do szkoły podstawowej) i dalej 

Początek planowanego do 
budowy odcinka chodnika  

Koniec planowanego do 
budowy odcinka chodnika  
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biegnie w kierunku południowo – zachodnim do km 7+310 drogi powiatowej. Przebudowywana 
droga stanowi m. in. dojazd do posesji i nieruchomości zlokalizowanych wzdłuż tej drogi. Obszar 
planowanej inwestycji stanowią tereny o wiejskiej zabudowie (zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna wraz z towarzyszącymi jej budynkami gospodarczymi) oraz grunty rolne i nieużytki. 

3. Stan istniejący 

Przedmiotowa droga powiatowa Nr 1793R w stanie istniejącym jest jednojezdniowa, dwukierunkowa  
o dwóch pasach ruchu, każdy w przeciwnym kierunku. Droga powiatowa nr 1793R w stanie 
istniejącym nie posiada chodnika. Nawierzchnia drogi (bitumiczna). Szerokość jezdni wynosi około od 
4,5 m do 5,5 m, a pobocza gruntowe od 0,7 m do 1,5 m.  
 

 
 
Zjazdy na posesje wykonane są z kostki brukowej, elementów betonowych, masy mineralno - 
asfaltowej oraz nawierzchni gruntowej. Na przedmiotowym odcinku występuje oświetlenie uliczne. 
Odwodnienie odbywa się poprzez odpowiednie ukształtowanie m. in. jezdni, pobocza, zjazdów 
pozwalające na spływ wody do rowów przydrożnych. 
 

 
 
W rejonie drogi powiatowej w większości występuje zabudowa zagrodowa, pola uprawne oraz 
nieużytki (tereny zielone). Przedmiotowa droga obsługuje, przede wszystkim ruch lokalny i stanowi 
dojazd mieszkańców do nieruchomości zlokalizowanych wzdłuż tej drogi. 
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Uzbrojenie terenu – na przedmiotowym odcinku występują sieci: 

• Gazowa, 

• Elektroenergetyczna, 

• Wodociągowa, 

• Teletechniczna. 

4. Charakterystyczne parametry, rodzaj i zakres robót oraz opis zamierzeń 
projektowych 

Charakterystyczne parametry:  

• Długość projektowanego chodnika – około 988 m, 

• Klasa techniczna – droga klasy L, 

• Prędkość projektowa Vp = 30 km/h, 

• Przekrój jezdni - 1x2, 

• Projektowana szerokość jezdni – 5,5 m, 

• Projektowana szerokość pasa ruchu – 2,75 m, 

• Szerokość projektowanego chodnika – 2,0 (wraz z krawężnikiem 2,15 m) w miejscu 
występowania przeszkody (ogrodzenie) zmniejsza się szerokość chodnika do 1,5m (wraz  
z krawężnikiem 1,65 m), 

• Rodzaj nawierzchni jezdni – z mieszanki mineralno - asfaltowej, 

• Rodzaj projektowanej nawierzchni chodnika – z kostki brukowej, 

• Odwodnienie odbywać się będzie poprzez rowy przydrożne oraz kanalizację deszczową.  

Rodzaj i zakres robót 

W ramach inwestycji planuje się wykonać następujące roboty budowlane: 

• Budowę jednostronnego chodnika, 

• Budowę kanalizacji wraz z umocnieniami wylotów, 

• Przebudowę rowów, 

• Likwidację rowów i zarurowań, 

• Budowę i przebudowę zjazdów, 

• Budowę kanału technologicznego, 

• Zabezpieczenie istniejącej sieci uzbrojenia terenu. 
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4.1. Opis zamierzeń projektowych 

4.1.1. Przebieg sytuacyjny 

Trasę przebudowywanej drogi pozostawia się bez zmian. 

4.1.2. Przebieg wysokościowy 

Przebieg wysokościowy osi drogi powiatowej pozostawia się bez zmian. Chodnik poprowadzony 
zostanie w nawiązaniu do krawędzi jezdni – poszerzenie jezdni o około 0,5 m. 

4.1.3. Przekroje normalne 

Przekrój poprzeczny ulicy składa się z jezdni, chodnika, pobocza, opaski gruntowej, ścieku 
przykrawężnikowego, zjazdów, skrzyżowań, przebudowywanego rowu, skarp, pasa zieleni i jest 
ograniczony liniami rozgraniczającymi pas drogowy.  

Jezdnia 

Projektuje się poszerzenie istniejącej konstrukcji nawierzchni jezdni do szerokości normatywnej, to 
jest do 5,5 m.  

Chodnik 

Projektuje się chodnik o szerokości 2,0 m (licząc wraz z krawężnikiem 2,15). Spadek poprzeczny 
chodnika projektuje się o wartości 2% w kierunku jezdni. Nawierzchnie chodnika należy wykonać  
z betonowej kostki brukowej. Chodnik usytuowany jest bezpośrednio przy krawędzi jezdni, a od niej 
oddziela go krawężnik betonowy o wymiarach 15 x 30 cm, na ławie betonowej z oporem z betonu  
C 12/15 wyniesiony ponad krawędź jezdni 12 cm. Od strony terenu projektuje się obramowanie  
w postaci obrzeża. 
 
W miejscu występowania przeszkody (ogrodzenia) projektuje się zwężenie chodnika do 1,5 m (wraz z 
krawężnikiem 1,65 m). 
 
Dodatkowo przy chodniku umieszcza się balustrady ,,U-11a” w celu zabezpieczenia przed upadkiem z 
wysokości (skarpy rowów) oraz w miejscach, gdzie pochylenie podłużne chodnika przekracza 6%. 

Pobocze 

Pobocza przy krawędzi jezdni należy wykonać z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3, 0/31,5 
grubości 20 cm. Szerokość pobocza wynosi 75 cm. 

Opaska gruntowa 

Za obrzeżem projektuje się wykonanie opaski ziemnej szerokości 0,5 m celem uzyskania dobrego 
oparcia obrzeża. W wyjątkowych przypadkach można zmniejszyć szerokość opaski do min. 0,3 m 
upewniając się, że chodnik nie straci stateczności na całej swej długości. 

Ściek przykrawężnikowy 

Projektuje się ściek przykrawężnikowy obniżony z dwóch rzędów kostki brukowej betonowej gr. 8 cm 
na ławie betonowej z betonu C 12/15, który jest obniżony poniżej krawędź jezdni o 1 cm. Niweletę 
dna ścieku należy poprowadzić tak, aby zapewnić sprawne odprowadzenie wody do wpustu 
ulicznego. 

Zjazd indywidualny 

Warstwę jezdną należy wykonać z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo 
piaskowej, kostka czerwona BEHATON lub z masy mineralno - asfaltowej. Na długości zjazdu należy 
zastosować krawężnik najazdowy z odsłonięciem max 4 cm. Natomiast zjazd z kostki należy 
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dodatkowo ograniczyć obrzeżem betonowym 8x30x100 cm. Szerokość jezdni zjazdów dostosowano 
do szerokości w stanie istniejącym oraz uwzględniając aktualne przepisy.  
 
Parametry zjazdów: 
 
Zjazd indywidualny 

• Min. szerokość jezdni zjazdu min 3 m, 

• Przecięcie krawędzi nawierzchni zjazdu i ulicy projektuje się jako skos 1:1 lub wyłukowanie 
krawędzi jezdni o promieniu min 3 m. 

Skrzyżowania 

Istniejące skrzyżowania podlegają przebudowie. Skrzyżowania projektuje się jako zwykłe o trzech 
wlotach, wszystkie relacje skrętne będą dozwolone. Prace w obrębie istniejących skrzyżowań będą 
polegały na: 

− wykonaniu nowej warstwy ścieralnej, 

− korekcie łuków kołowych wyokrąglających krawędzie jezdni, na połączeniu dróg o promieniu  
R = 6 - 10 m, 

− dowiązaniu do stanu istniejącego. 

Przebudowywany rów 

Odcinkowo, planuje się przebudowę istniejącego rowu przydrożnego zlokalizowanego po lewej 
stronie drogi powiatowej. Szerokość rowu przydrożnego wynosi 40 cm. Natomiast pochylenie skarp 
1:1-1,5. Przewiduje się umocnienie skarp rowu płytami ażurowymi. Projektuje się płyty ażurowe  
o wymiarach 40x60x10 cm, wypełnione humusem na podsypce cementowo – piaskowej gr. 5 cm. 
Dno rowu planuje się umocnić ściekiem typu mulda o wymiarach 50x60x15 cm na podsypce 
cementowo piaskowej grubości 5 cm oraz ławie z gruntu stabilizowanego spoiwem drogowym 
C1,5/2,0 ≤ 4,0 grubości 20 cm. Miejscowo projektuje się zarurowanie rowu pod zjazdami z rur z PP  
o średnicy 60 cm. Wloty i wyloty rury przelotowej projektuje się jako prefabrykowane ścianki 
oporowe. Pochylenie dna zarurowania należy wykonać zgodnie z pochyleniem dna rowu.  

Skarpy 

Projektuje się pochylenia skarp nasypów i wykopów o wartości 1:1-1,5. Powierzchnie skarp wzmacnia 
się poprzez wykonanie humusowania i obsianie mieszanką nasion traw oraz miejscowo poprzez 
wyłożenie płytą ażurową na podsypce cementowo-piaskowej 1:4.  

Pas zieleni 

Tereny pomiędzy zewnętrzną krawędzią skarpy nasypu/wykopu a granicą pasa drogowego projektuje 
się jako pasy zieleni niskiej (trawy). 

Skrajnia 

Przekrój poprzeczny jezdni uwzględnia wymagania skrajni. Po zakończeniu robót  
w obrębie skrajni nie mogą znajdować się żadne elementy budowli, słupy latarni, znaki drogowe, 
drzewa itp. 
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5. Konstrukcja nawierzchni 

Konstrukcja nawierzchni jezdni na poszerzeniu: 

l.p. Warstwa Materiał Grubość [cm] 

1 Ścieralna AC 11 S 4 

2 Wiążąca AC 16 W 8 

3 Podbudowy zasadniczej 
Mieszanka niezwiązana z kruszywem 
C90/3, 0/31,5 

20 

4 Mrozoochronna Stab. C1,5/2,0  ≤ 4,0 MPa 33 

SUMA 65 

Konstrukcja nawierzchni chodnika 

l.p. Warstwa Materiał Grubość [cm] 

1 Ścieralna Kostka brukowa, betonowa 8 

2 Podsypka Cementowo-piaskowa 1:4 3 

3 Podbudowy zasadniczej Mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 15 

4 Mrozoochronna Stab. C1,5/2,0  ≤ 4,0 MPa  20 

SUMA 46 

Konstrukcja nawierzchni zjazdu indywidualnego z kostki brukowej: 

l.p. Warstwa Materiał Grubość [cm] 

1 Ścieralna 
Nawierzchnia z kostki brukowej, betonowej, 
CZERWONEJ, BEHATON gr 8 cm  

8 

2 Podsypka Podsypka cementowo-pisakowej  3 

3 Podbudowy zasadniczej Mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 C0/31,5 20 

4 Mrozoochronna Stab. C1,5/2,0  ≤ 4,0 MPa 25 

SUMA 56 

Konstrukcja nawierzchni zjazdu indywidualnego z masy mineralno-asfaltowej: 

l.p. Warstwa Materiał Grubość [cm] 

1 Ścieralna AC 11 S 50/70  4 

2 Wiążąca AC 16W 50/70  4 

3 Podbudowy zasadniczej Mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 C0/31,5 20 

4 Mrozoochronna Stab. C1,5/2,0  ≤ 4,0 MPa 25 

SUMA 53 

6. Odwodnienie 

Odwodnienie odbywać się będzie poprzez nadanie odpowiednich pochyleń poprzecznych  
i podłużnych nawierzchni jezdni, poboczy, projektowanego chodnika, zjazdów, przebudowywanego 
rowu oraz poprzez projektowane wpusty uliczne. Przekrój poprzeczny chodnika projektuje się  
o spadku jednostronnym w kierunku krawędzi jezdni (ścieku). Wody opadowe odprowadzane będą  
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z istniejącej jezdni, projektowanego chodnika oraz terenu przyległego do wpustów ulicznych, gdzie 
następnie po podczyszczeniu w piaskownikach wpustów będą odprowadzane do projektowanego 
kolektora deszczowego.  Studnie wpustowe oraz rewizyjne (w jezdni) należy wyposażyć w zestaw 
pierścieni odciążających. Do regulacji wysokości włazów na studniach zastosować pierścienie 
dystansowe. Kolektory oraz przykanaliki należy łączyć za pomocą przejścia szczelnego. 

Wody opadowe oraz roztopowe będą odprowadzane poprzez: 

− budowę kanalizacji deszczowej o średnicy kanałów fi 300 - 500 mm oraz poprzez rowy 
przydrożne. Średnice przykanalików wynoszą 200 mm. Długość kolektora to około: fi 300 – 
391 m, fi 400 – 337 m, fi 500 – 14 m (łącznie 741 m), natomiast przykanalików fi 200 – 74 m. 
Przewiduje się wykonanie 45 studni rewizyjnych oraz 28 studni wpustowych. 

W ramach inwestycji planuje się przebudowę istniejącego przepustu drogowego o średnicy fi 600 
mm zlokalizowanego pod drogą powiatową Nr 1793R Radymno – Wacławice - km 7+152.82. 

Przebudowa przepustu będzie polegać na jego wydłużeniu o 1,0 m po stronie prawej drogi  
(w miejscu projektowanego chodnika) – wlot przepustu. W rejonie przepustu (część wlotowa  
i wylotowa), rów planuje się umocnić narzutem kamiennym. 

Przewiduje się wykonanie wylotów (W1-W6) z kanalizacji deszczowej wraz z umocnieniem rowu  
w ich obrębie. Rów w rejonie wylotów (W1, W4, W5, W6) umocnią się narzutem kamiennym. 

Planuje się wykonanie wylotów W2 oraz W3 w obrębie istniejącego przepustu drogowego o średnicy 
2xfi1000 mm zlokalizowanego w km 6+594 przebudowywanej drogi powiatowej nr 1793R.  
W obrębie istniejącego przepustu w km 6+594 skarpy oraz dno rowu (na długości około 8 m) umacnia 
się koszami siatkowo – kamiennymi (gabionami). 

6.1. Roboty ziemne 

Roboty ziemne należy wykonywać w porze suchej przy zachowaniu należytej ostrożności  
i staranności. Wykonawca Robót nie może dopuścić do uplastycznienia się gruntu. W przypadku 
niedotrzymania powyższych warunków Wykonawca wymieni grunt na własny koszt. Teren robót 
należy zabezpieczyć przed napływem wód powierzchniowych, roztopowych i opadowych. Przed 
przystąpieniem do wykonania wykopów należy wytyczyć trasę sieci w terenie oraz wykonać odkrywki 
w celu ustalenia rzeczywistych głębokości istniejącego uzbrojenia. W przypadku jakichkolwiek 
rozbieżności w stosunku do głębokości przedstawionych w niniejszym projekcie należy przed 
przystąpieniem do realizacji upewnić się, czy nie ma kolizji uzbrojenia istniejącego z sieciami 
projektowanymi. W przypadku kolizji należy przebudować istniejącą (kolidującą) sieć w porozumieniu 
z właścicielem sieci. Wykopy należy wykonać na głębokości zgodnie z częścią rysunkową, nie 
naruszając struktury dna wykopu. Dno wykopu należy zagęścić. Wykopy poniżej 1,0 m, należy 
zabezpieczyć poprzez umocnienie ścian pionowych wykopów deskowaniem balami z rozporami lub 
szalunkami typowymi. Dopuszcza się inne sposoby zabezpieczenia robót ziemnych zaakceptowane 
przez Inżyniera. Należy zachować szczególne wymogi bezpieczeństwa przy skrzyżowaniach  
z istniejącym uzbrojeniem podziemnym a wykopy wykonywać ręcznie. 

6.2. Podłoże, podsypka oraz obsypka 

Rury, należy układać w wykopie na wzmocnionym podłożu zgodnie z dokumentacją rysunkową. Dno 
wykopu powinno być zagęszczone i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu.  
Przestrzeń wykopu w obrębie przewodu, należy wypełnić piaskiem. Ważne jest dobre zagęszczenie 
materiału wypełniającego boczne strefy przewodu. Obsypka powinna sięgać około 30 cm ponad 
wierzch rury po zagęszczeniu, a jej wykonanie nie może powodować przemieszczania przewodu. Do 
wykonywania podsypki oraz obsypki należy użyć piasku o wskaźniku różnoziarnistości U ≥ 5. Na 
pozostałą część zasypki należy użyć materiałów przydatnych do wykonania budowli ziemnych zgodnie  
z normą PN-S-02205 tablica nr 2. Grunt należy zagęszczać warstwami gr. 20 cm. 
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6.3. Montaż rur przewodowych, studni rewizyjnych oraz studzienek ściekowych 

Roboty montażowe należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta. Włączenie 
przykanalika/kolektora do kanału poprzez studnię należy wykonać zgodnie z dokumentacją 
rysunkową. Jeżeli wysokość spadku kolektora nad podłogą studni wynosi więcej niż 70 cm, to  
w takim przypadku należy stosować przepady (kaskady) umieszczone na zewnątrz poza ścianką 
studni lub poduszki wodne.  

6.4. Próba ciśnieniowa 

Próbę ciśnieniową rurociągu grawitacyjnego wykonać zgodnie z aktualną PN-EN lub zaleceniami 
Inżyniera. 

7. Kanał technologiczny 

Zaprojektowano kanał technologiczny na odcinku projektowanego chodnika typu KTp1 o długości 
około 988 m. Po wykonaniu robót widoczne pozostaną takie elementy jak włazy studni kablowych.  
W projekcie przewidziano pięć studni kablowych typu SK-2. Studnie kablowe należy zabezpieczyć 
przed dostępem osób nieuprawnionych poprzez zastosowanie pokrywy z zamkiem ryglowym. 
Przepusty ochronne oraz linie kablowe zaprojektowano zgodnie z zachowaniem wymaganych 
głębokości ich ułożenia/posadowienia.  

8. Sieci uzbrojenia terenu 

Na terenie planowanych robót przebiega sieć wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna  
i telekomunikacyjna. Zabezpieczenie istniejących sieci uzbrojenia terenu należy wykonać zgodnie  
z warunkami technicznymi wydanymi przez gestorów sieci. Istnieje możliwość występowania innej 
infrastruktury nie naniesionej na mapę. Przed przystąpieniem do robót należy wykonać przekopy 
kontrolne w celu dokładnej lokalizacji przebiegu infrastruktury. Wszystkie prace w pobliżu sieci należy 
prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnych środków ostrożności pod nadzorem osób 
uprawnionych w porozumieniu z właścicielem infrastruktury. Należy zachować normatywne 
przykrycie uzbrojenia. Prace w obrębie sieci uzbrojenia terenu należy prowadzić uwzględniając uwagi 
zawarte w odpisie protokołu z narady koordynacyjnej oraz warunkach technicznych wydanych przez 
gestorów sieci. 

9. Wycinka zieleni 

W zakresie inwestycji przewiduje się wycinkę drzew. Przed przystąpieniem do robót Inwestor uzyska 
zezwolenie na wycinkę. Po wykonanych robotach zieleń niską należy odtworzyć. Wszelkie zniszczenia 
na zieleni powstałe wskutek prowadzenia robót wykonawca zobowiązany jest do usunięcia we 
własnym zakresie niezwłocznie po zakończeniu prac.  

10. Warunki prowadzenia robot 

Roboty powinny być prowadzone w oparciu o skuteczne zgłoszenie zamiaru wykonania robót 
budowlanych.   Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami. Niezależnie 
od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od Inwestora, definiującej usługę do 
wykonania, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dobrego rezultatu końcowego. Wszystkie 
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wymiary należy sprawdzić na budowie. Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy wytyczyć 
obiekt w terenie i sprawdzić zgodność projektu – w przypadku domniemania lub pojawienia się 
nieścisłości lub błędów należy natychmiast powiadomić Inwestora i/lub Projektanta. Rysunki i część 
opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie elementy ujęte w specyfikacji 
i/lub opisie, a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach, a nie ujęte w specyfikacji i/lub opisie 
winne być traktowane tak jakby były ujęte w obu. W przypadku rozbieżności w jakimkolwiek  
z elementów dokumentacji należy zgłosić to do Inwestora i/lub Projektanta, który zobowiązany 
będzie do pisemnego rozstrzygnięcia problemu. Projekt stanowi całość razem z kosztorysem, 
przedmiarem i specyfikacja techniczną. Istnieje możliwość występowania infrastruktury nie 
naniesionej na mapę. Wszelkie koszty związane z ewentualnym uszkodzeniem tej infrastruktury 
ponosi Wykonawca. 
Wszystkie prace w pobliżu sieci (na całym zakresie projektu) należy prowadzić ręcznie z zachowaniem 
szczególnych środków ostrożności pod nadzorem osób uprawnionych i w porozumieniu  
z właścicielem infrastruktury. Prace pomiarowe należy wykonać zgodnie z obowiązującym Prawem 
Geodezyjnym. Podczas wykonywania robót ziemnych należy zabezpieczyć słupy, ogrodzenia itp. 
przed utratą stateczności. Miejsca odkładów oraz składowiska odpadów z rozbiórki wraz z kosztami 
ewentualnej rekultywacji ustali swoim staraniem Wykonawca - zgodnie z wymaganiami ustawy  
o odpadach. Przy prowadzeniu robót nie należy dopuszczać do powstania szkód w przyległych 
obiektach. Należy unikać przerw w prowadzeniu robót. Praca może odbywać się wyłącznie w porze 
dziennej. 

11. Wymagania materiałowe 

Wykonawca będzie stosował tylko takie materiały, które spełniają wymagania Ustawy Prawo 
Budowlane, są zgodne z polskimi normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane oraz 
posiadają wymagane przepisami atesty i certyfikaty. 

12. Organizacja ruchu na czas prowadzenia robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca opracuje i uzyska zatwierdzenie przez zarządzającego 
ruchem projektu organizacji ruch na czas prowadzenia robót. 
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

  



 str. 31  

PROJEKT WYKONAWCZY 

,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 1793R Radymno – Wacławice od km 6+322 do km 7+310 
polegająca na budowie chodnika wraz z infrastrukturą techniczną oraz umocnienie istniejącego rowu 
w m. Zabłotce”. 

1. Rysunek nr 1 – Orientacja, skala 1:10 000, 

2. Rysunek nr 2.1 – 2.3 – Plan Sytuacyjny, skala 1:500, 

3. Rysunek nr 3 – Profil Podłużny, skala 1:500/50, 

4. Rysunek nr 4.1, 4.2 – Profil Kanalizacji, Profil Przykanalików,  

skala 1:500/50, 

5. Rysunek nr 5.1 – 5.3  – Przekrój Normalny, skala 1:25, 1:50, 

6. Rysunek nr 6.1, 6.2 – Przekroje Poprzeczne, skala 1:100. 

 

 


