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DOKUMENTY

Materiaty do zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych

,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 1793R Radymno — Wactawice od km 6+322 do km 7+310 polegajagca
na budowie chodnika wraz z infrastrukturg techniczng oraz umocnienie istniejagcego rowu w m.
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1. Protokét z narady koordynacyjnej

GKN-PODGIK.6630.80.2022

Jarostaw, dn. 14.04.2022 r.

Starostwo Powiatowe w Jarostawiu
Powiatowy O$rodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale
Geodezji, Katastru Nieruchomosci i Zasobu
Geodezyjnego
Zespot ds. Sytuowania Projektowanych
Sieci Uzbrojenia Terenu ul.Jana Pawfa Il 17,
37-500 Jarostaw tel. 16 624 6292

Znak sprawy: GKN-PODGIK.6630.80.2022

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

przeprowadzonej w dniach od 07.03.2022 r. do 14.04.2022 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 7d ust. 2 oraz art. 28 b - d ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 z pézniejszymi zmianami.)

Sie¢ kanalizacji deszczowej, kanat technologiczny -( Przebudowa

: Pngémlgt narady: drogi powiatowej Nr 1793R Radymno-Wactawice)

Lokaliiééja: Gmina: Radymno, Obreb: Zabtotce, dz.: 505

ILON PRACOWNIA PROJEKTOWA MATEUSZ HOtUB
ul. Modrzewiowa 42, 37-500 Widna Géra

POWIATOWY ZARZAD DROG [
ul. Jana Pawta Il 17, 37-500 Jarostaw

Projek_tarit: MATEUSZ HOtUB Inne upr.: budowlane: PDK/0146/PWOD/14

Whioskodawca:

Inwestor:

Piotr Matrejek - Zesp6t ds. Sytuowania Projektowanych Sieci

Riz Wodnicsey. Uzbrojenia Terenu

Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w
| Miejsce narady:| Jarostawiu w Wydziale Geodezji, Katastru Nieruchomosci i Zasobu
Geodezyjnego

Sposob przeprowadzenia narady:| stacjonarny
Data wptywu:| 07.03.2022r. }

PODSUMOWANIE NARADY
Projekt przediozony na narade koordynacyjna zostat uzgodniony pozytywnie przez jej uczestnikéw.
W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Stanowisko Przewodniczgcego:
1.Trasa uzgodniona.
2.Zachowa¢ uwagi uczestnikéw narady zawarte w protokole.
3.Po zrealizowaniu niniejszego obiektu, nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego
inwentaryzacje powykonawczg (w przypadku przewoddw podziemnych przed ich zasypaniem).

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Dokument wygenerowat(a): Maria Kedziera, dn. 19-04-2022 07:53:53
Jeieli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowa¢ tylko odpowiednim programem

Stronalz2

mgr inz. Mateusz Hotub
Uprawnienia budowi
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GKN-PODGIK.6630.80.2022

Nazwa instytucji - Stanowisko
Lp. g Imie i nazwisko uczestnika
Sposéb uczestnictwa - Uwagi g
1 | ORANGE POLSKA S.A. Uczestnik nieobecny na naradzie |, , Jacek Bakota, Gtéwny
elektroniczny | Specjalista ds. Zasobdw
| Infrastruktury
| 2 : Powiatowy Zarzad Drég ‘ Stanowisko pozytywne | Bogustawa Pyrczak,
Jarostaw Bez uwag ‘
| stacjonarny
‘ 3 : Polska Spélka Gazownictwa Stanowisko pozytywne Marek Korzen
a Sp-20.0.W Warszawie Gazownia w Przemyslu opiniuje temat zgodnie z wydanymi
| | Oddziat Zaktad Gazowniczy W | warunkami znak PSGJA.ZMS.7638.161.1.21 2 dnia 22.10.2021
| Jasle [
| Gazownia w Przemyslu. |
; elektroniczny
3 4 | Rejon Energetyczny Jarostaw Stanowisko pozytywne | Jerzy Krél,
elektroniczny 1. Skrzyzowania i zblizenia z istniejgcymi urzadzeniami
elektroenergetycznymi wykonac zgodnie z normami PN/E 05100 i [ |
‘ | PN/E 05125. ‘
1 2. W miejscach skrzyzowari na kable natozy¢ rury ochronne | |
| dwudzielne typu \Arota\
| | i przed zasypaniem zgtosi¢ do RE Jarostaw celem dokonania odbioru
| technicznego.
| 3. Prace ziemne w tych rejonach wykonywac recznie po uprzednim
’ wytaczeniu urzadzer elektroenergetycznych.1 4.Przy zblizeniach do
| kabli $redniego i niskiego napigcia dokona¢ odkrywek pod nadzorem
| uprawnionego pracownika RE Jarostaw i uzyska¢ normatywna
| odlegtosc.
5 | Wéjt Gminy Radymno 1 Stanowisko pozytywne | Adam Lisariczuk,

elektroniczny

Nieobecnoéé na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi
przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sig, ze podmiot ten nie sktada zastrzezeri do usytuowania projektowane;j
sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym.

Przewodniczacy narady, koordynacyjnej
2 up. ST ISTY

Podpis przewodniczqcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z pdzn. zm.). W mys| art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wziaé udziat réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajace terenami zamknigtymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektéw wszystkich
urzadzeri podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz. U. 22020 r. poz.2052 z péén. zm.) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2 2020 r. poz.2052 z pdzn. zm.).

Dokument wygenerowat(a): Maria Kedziera, dn. 19-04-2022 07:53:53
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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2. Pozwolenie wodnoprawne

Przemysl, dnia 27 maja 2022 r.

S de

Panstwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor
Zarzadu Zlewni
w Przemyslu

RZ.ZUZ.3.4210.52.2022.ML

DECYZIJA

Dziatajgc na podstawie:

- art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 389 pkt 1 w zwigzku z art. 35 ust. 3 pkt 7, art. 389 pkt 6 w zwigzku z art. 17
ust. 1 pkt 4, art. 397 ust. 3 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (tekst jedn.
Dz. U.z 2021 r. poz. 2233, ze zm.),

- Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019r.
w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu do wdéd lub do ziemi Sciekéw, a takze przy odprowadzaniu wod
opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzer wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311),

- art. 104, art 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego
(tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 735, ze zm.),

po rozpatrzeniu

wniosku Powiatowego Zarzadu Drég w larostawiu, ul. Jana Pawta il 17, 37-500 lJarostaw,
reprezentowanego przez Pana Mateusza Hotub, ul. Nowa 1, 37-500 Széwsko, z dnia 15.02.2022 r.
(data wplywu do tut. Organu 18.02.2022r.), znak M/04/2021/16, o udzielenie pozwolenia
wodnoprawnego na ustugi wodne, przebudowe istniejgcego przepustu drogowego i wykonanie
urzadzen wodnych dla inwestycji pn.: ,Przebudowa drogi powiatowej Nr 1793R Radymno — Wactawice
od km 6+322 do km 7+310 polegajgca na budowie chodnika wraz z infrastrukturg techniczng
w m. Zabtotce”, sprecyzowanego pismem z dnia 13.04.2022r. (data wplywu do tut. Organu
15.04.2022 r.), znak M/05/2021/18

orzekam

1. Udzielam Powiatowemu Zarzgdowi Drég w Jarostawiu, ul. Jana Pawta Il 17, 37-500 Jarostaw,
pozwolenia wodnoprawnego na:

1. Wykonanie urzadzeri wodnych w przedmiocie:

a) Wykonania wylotéw urzadzen kanalizacyjnych z rur HDPE/PP na terenie dziatki ewid.
nr 505 obreb 0016 Zabtotce, gmina Radymno, powiat jarostawski, wraz z umocnieniem
rowow w ich obrebie.

mgr inz. Mateusz Hotub
Uprawnienia budowlane

nr ewid. PDK/0146/PWOD/14 ZA ZGODNOS¢
0o projekiowania | arowaria rubotami budowamed Z ORYGINALEM
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Tab. 1. Parametry projektowanych wylotow

ij. Oznaczenie siaduical Rzedna Km drogi | Wspétrzedne Rodzaj umocnienia
| [mm] |[mn.p.m.]
? I na dtugosci 3,0 m (1,5 m w dot
w | oraz w gore od osi wylotu) narzut
{ |X=5530590,31| kamienny o frakcji 10 - 30 cm,
Lty Wi 300 | 201,66 |6+378,33 |\ _g117850,00|  grubosci 30 cm, na chudym
betonie z wypetnieniem szczelin |
zaprawg cementowq
T \
‘ 1
: X=5530497,65
2. w2 300 200,00 |6+592,28 | Y=8412675,59 - '
1 na dtugosci 8,0 m kosze siatkowo-
kamienne na scieli faszynowej
T grubosci 25 cm
3. w3 400 200,00 |6+596,39 Y=8412671,59
na d?agoéci 3,0m (1,5 mw doét
oraz w gére od osi wylotu) narzut
3 X=5530377,09| kamienny o frakcji 10 - 30 cm,
% W 30 20520 1EHA01.00 Y=8412427,26 grubosci 30 cm, na chudym
betonie z wypetnieniem szczelin
zaprawa cementowq
na dtugosci 9,0 m (2,0 m w dot
? .‘ oraz 7,0 m w gére od osi wylotu)
% |X=5530401,32| narzut kamienny o frakcji 10 - 30
# W L 20658 TR0 §Y=8412171,87 cm, grubosci 30 cm, na chudym
{ betonie z wypetnieniem szczelin
zaprawg cementowq
na dtugosci 4,3 m (2,7 m w dot
oraz 1,6 m w gore od osi wylotu)
{ ‘ X=5530403,50| narzut kamienny o frakcji 10 - 30
8 we #00 20700 | TGRSR Y=8412151,63| cm, grubosci 30 cm, na chudym
| betonie z wypetnieniem szczelin
| zaprawa cementowq

b) Przebudowy rowéw obejmujgcej wykonanie dwéch przepustow pod zjazdami na terenie
dziatki ewid. nr 505 obregb 0016 Zabtotce, gmina Radymno, powiat jarostawski.

Przepusty o dtugosci 10 m wykonane zostang z rur 600 mm w km 6+860,84 i 7+108,60.
Wioty i wyloty rur przelotowych projektuje sie jako prefabrykowane $cianki oporowe.

c) Przebudowy rowdéw obejmujacej przebudowe istniejacego przepustu kotowego
o érednicy @600 mm zlokalizowanego w km 7+152 na terenie dziatki ewid. nr 505 obreb
0016 Zabtotce, gmina Radymno, powiat jarostawski, wraz z wykonaniem umocnienia
w obrebie wlotu i wylotu przepustu.

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

2 mgrinz. Mateusz Hotub
Uprawnienia budowlane

r ewid. PDK/0146/PWOD/14 ZA ZGODNOSC
“W'mmw Z ORYGINALEM

Materiaty do zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych
,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 1793R Radymno — Wactawice od km 6+322 do km 7+310 polegajagca

na budowie chodnika wraz z infrastrukturg techniczng oraz umocnienie istniejagcego rowu w m.
Zabfotce”.
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Przebudowa przepustu bedzie polegac na wydtuzeniu jego wlotu o 1,0 m rurg przelotowg
z materiatu betonowego (po stronie prawej drogi - w miejscu projektowanego chodnika).
Rura zostanie utozona na warstwie gruntu stabilizowanego. Wykonane zostang zelbetowe
$cianki przepustu, posadowione na warstwie chudego betonu o grubosci 15 cm. W obrebie
wlotu i wylotu przepustu réw zostanie umocniony narzutem kamiennym o frakcji 10 - 30
cm, grubosci 30 cm, na chudym betonie z wypetnieniem szczelin zaprawg cementows,
utozonym na warstwie gruntu.

d) Przebudowy rowdéw obejmujacej likwidacje istniejacych przepustéw pod zjazdami
wykonanych z elementéw betonowych oraz z tworzyw sztucznych o Srednicy
@300-500 mm, w ciggu likwidowanych rowdw przydroznych, oraz przepustu
betonowego o srednicy @600 mm pod korong drogi, na terenie dziatki ewid. nr 505 obregb
0016 Zabtotce, gmina Radymno, powiat jarostawski.

Tab. 2. Parametry likwidowanych przepustow
_1ab. ¢, Faral :

Lp. | Kilometr drogi | Dtugos¢ [m] } Lokalizacja ’
1. 6+624,45 7 pod zjazdem strona prawa;
2. 6+675,63 22 pod zjazd;;\ stro-n;;;a‘v.v:
; 3. | 6+691,54 7,5 pod zjazdem strona prawa
i 4. 6+747,68 6 pod zjazdem strona prawa
5. 6+774,87 5.5 pod zjazdem strona prawa
6. 6+810,97 7,7 pod zjazdem strona prawa
Vi i 6+839,02 6,5 pod zjazdem strona prawa
8. | 6+877,32 5 pod zjazdem strona prawa ‘
9. 6+895,97 7.2 | pod zjazdem strona prawa
10.| 6+923,71 7 pod zjazdem strona prawa
11.} 6+937,58 3,2 pod zjazdem strona prawa
‘ 12.I 6+962,13 6,5 pod zjazdem strona prawa
13.| 6+979,45 5 pod zjazdem strona prawa
14.| 6+987,65 5 pod zjazdem strona prawa
15.| 7+003,71 : 7 pod zjazdem strona prawa

............ Pmcmadacatiiia WMladaa \Radi. Aal-Lia

2 mgr inz. Mateusz Hotu
Uprawnienia budowl
r ewid, PDK/0146/PWOD/14 ZA ZGODNOSGE

mwi&y&:ﬁamm Z ORYGINALEM
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16.| 7+046,97 4~7_ N pod zjazdem strona prawa
17.| 7+055,46 6 pod zjazdem strona prawa
;‘18, 777+203,18 8 pod zjazdem strona prawa |
19%7 6;623;42 v4;2 | pod zjazdem strona lewa
20.| 6+642,75 6 pod zjazdem strona lewa |
21. 7‘6;666,56 5,8 pod zjazdem strona lewa
22, 6+692,65 | 6 pod zjazdem strona lewa
23, ! 6+736,39 6 pod zjazdem strona lewa ‘
2; 6+;(;4,4; 10,2 pod zjazdem stron;Te;A;g
25.| 6+787,36 6 pod zjazdem strona lewa
|
26.; 6+179,66 8,1 ' pod korong drogi

i

e) Przebudowy odcinka istniejacego lewego rowu przydroznego od km 6+810,24
do km 6+879,49 na terenie dziatki ewid. nr 505 obreb 0016 Zabtotce, gmina Radymno,
powiat jarostawski.

Przebudowa rowu bedzie polegac na jego korekcie a takze odmuleniu. Skarpy rowu zostang
umocnione plytg azurowg typu krata o wymiarach 40x60x10 cm, wypetniong humusem
na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm. Dno zostanie umocnione $ciekiem typu
mulda o wymiarach 50x60x15 cm na podsypce cementowo piaskowej grubosci 5 cm oraz
tawie z gruntu stabilizowanego spoiwem drogowym C1,5/2,0 < 4,0 grubosci 20 cm.

Parametry projektowanego rowu:

- réw otwarty o przekroju trapezowym

- szeroko$¢ dna 0,4 m

- pochylenie skarp 1:1-1,5

- dtugos¢ 69 m

- rzgdna poczatku rowu 204,39 m n.p.m.

- rzedna korica rowu 205,43 m n.p.m.

- wspotrzedne poczatku przebudowy  X=5530373,96 Y=8412498,96
- wspotrzedne korica przebudowy X=5530376,75 Y= 8412428,73

f) Likwidacji istniejacego prawego rowu przydroznego od km 6+322,11 do km 7+314,80
wraz z likwidacjg 17 przepustéw pod zjazdami na terenie dziatki ewid. nr 505 obregb 0016
Zabtotce, gmina Radymno, powiat jarostawski.

Parametry likwidowanego rowu:
- dtugos¢ 993 m

Panistwowe Gosnodarstwo Wadne Wodv Polskie

2 mgr inz. Mateusz Hotub
o ound. PDK/OL4G/PWOD/14 ZA ZGODNOSG
o projekiowania i kiarowania robotami budosiaryel b 4 ORYG|NALEM

Materiaty do zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych
,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 1793R Radymno — Wactawice od km 6+322 do km 7+310 polegajagca

na budowie chodnika wraz z infrastrukturg techniczng oraz umocnienie istniejagcego rowu w m.
Zabfotce”.




str. 8

- rzedna poczatku rowu 203.30 m n.p.m.
- rzedna korica rowu 213.22 m n.p.m.
- wspdirzedne poczatku likwidacji

- wspotrzedne korica likwidacji

X=5530632,09 Y=8412897,55
X=5530260,71 Y=8412084,16

g) Likwidacji istniejacego lewego rowu przydroznego od km 6+606,29 do km 6+790,38 wraz

z likwidacja 7 przepustéw pod zjazdami na terenie dziatki ewid. nr 505 obreb 0016
Zabtotce, gmina Radymno, powiat jarostawski.

Parametry likwidowanego rowu:
- dtugos¢ 184 m

- rzedna poczatku rowu 201,53 m n.p.m.
- rzedna konca rowu 204,94m n.p.m.
- wspotrzedne poczatku likwidacji

- wspotrzedne konca likwidacji

X=5530483,76 Y= 8412663,21
X=5530380,50 Y= 8412515,11

2. Ustugi wodne obejmujace:

a) odprowadzanie wéd opadowych lub roztopowych, ujetych w system kanalizacji

deszczowej stuzacy do odprowadzania opadéw atmosferycznych, z nawierzchni jezdni,
chodnika i zjazdéw drogi powiatowej Nr 1793R, do wdd potoku Rada (dziatka ewid.
nr 620 obreb 0016 Zabtotce, gmina Radymno, powiat jarostawski).

Tab. 3. llos¢ wéd odprowadzanych do wod

Powlerecinia Fowlsaehpls, | Maksymalna ilos¢ Srednia ilosé
5 rzeczywista zredukowana
Oznaczenie A odprowadzanych | odprowadzanych
Lp. odwadnianej odwadnianej = 2
wylotu % wod wod
zlewni zlewni [m¥/s] [m?/rok]
i [ha] [ha]
1.] w1 0,11 | 0,10 0,01 64,97
b) odprowadzanie woéd opadowych lub roztopowych, ujetych w system kanalizacji
deszczowej stuzacy do odprowadzania opadéw atmosferycznych, z nawierzchni jezdni,
chodnika i zjazdéw drogi powiatowej Nr 1793R, do urzadzeri wodnych - rowéw
na terenie dziatek ewid. nr 392 i 505 obreb 0016 Zabtotce, gmina Radymno, powiat
jarostawski.
Tab. 4. lloé¢ wéd odprowadzanych do urzgdzen wodnych
Powierzchnia | Powierzchnia | 1\ o ainailose | Srednia ilosé
rzeczywista zredukowana
Oznaczenie R G odprowadzanych | odprowadzanych
Lp. odwadnianej odwadnianej : ;
wyiaiy zlewni zlewni wed .
3 3
[ha] [ha] [m*/s] [m?/rok]
1. w2 i 0,07 0,06 0,01 39,06
2. w3 | 21 2,78 0,13 1806,02
3. w4 1,55 0,33 0,02 214,26
4. w4 2,65 i 0,47 0,03 305,51 ;
5. we 0,28 T 0,25 0,02 162,43
Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
..... d Faiiin® sas Aemmencsdlen ol WG Alan s lama Dawda 11 & 277NN Drramsél
mgr inz. Mateusz Hotub
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Vi.

vi

Vil

Czas, kiedy nastepuje odprowadzanie wod opadowych lub roztopowych do wdd i do urzgdzen
wodnych, wynosi 150 dni.

Pozwolenia wodnoprawnego udziela si¢ pod nastepujgcymi warunkami:

1. Roboty opisane w pkt |.1. niniejszej decyzji nalezy wykonac zgodnie z przedtozonym operatem
wodnoprawnym, ze sztuka inzynierska i obowigzujgcymi w tym zakresie normami
i przepisami prawa.
2. Uzyskujacy pozwolenie ponosi koszty w przypadku wystgpienia ewentualnych szkéd wyniktych
na skutek wykonywanych robot.
3. Podczas trwania rob6t nie nalezy dopusci¢é do zanieczyszczenia gruntu oraz wod
powierzchniowych i podziemnych.
4. Po zakoniczeniu prac zwigzanych z realizacjg inwestycji nalezy uporzadkowac teren robot.
5.W odprowadzanych wodach opadowych lub roztopowych nalezy nie dopuscic
do przekroczenia nastepujacych wartosci stezen zanieczyszczen:
a) zawiesiny ogolne 100 mg/1,
b) weglowodory ropopochodne 15 mg/I.
6. Nalezy prawidfowo eksploatowaé i utrzymywaé w dobrym stanie technicznym wszystkie
urzadzenia systemu kanalizacji deszczowej stuzacego do odprowadzania opadéw
atmosferycznych.

. Zastrzega sie prawo nafozenia dodatkowych warunkéw i obowigzkéw w terminie péiniejszym

jezeli wzgledy ochrony intereséw ludnosci, gospodarki narodowej lub srodowiska uzasadniaja
takg potrzebe.

. Pozwolenie wodnoprawne udzielone na ustugi wodne w pkt 1.2. niniejszej decyzji wydaje sie

na okres 30 lat liczony od dnia, w ktérym decyzja ta stata sie ostateczna.

. Zgodnie z art. 400 ust. 6 ustawy Prawo wodne obowiazek ustalenia okresu, na jaki wydaje sig

pozwolenie wodnoprawne, nie dotyczy pozwolern wodnoprawnych na wykonanie urzadzen
wodnych.

Zgodnie z art. 414 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne wygasa jezeli
inwestor w ramach realizacji przedsigwzigcia w zakresie drég publicznych nie rozpoczat
wykonywania urzadzeri wodnych w terminie 6 lat od dnia, w ktérym pozwolenie wodnoprawne
na wykonanie tych urzadzen stafo sig ostateczne.

. Zgodnie z art. 393 ust. 4 i 5 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw

do nieruchomosci i urzadzern wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa
wiasnosci i uprawnien oséb trzecich przystugujacych wobec tych nieruchomosci i urzadzen.
Whnioskodawcy, ktory nie uzyskat praw do nieruchomosci lub urzadzeri koniecznych
do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przystuguje roszczenie o zwrot nakiadéw
poniesionych w zwigzku z otrzymaniem pozwolenia.

Pozwolenie wodnoprawne nie zwalnia z obowigzkéw wynikajgcych z innych przepiséw oraz
uzyskania niezbednych prawem decyzji przed przystgpieniem do realizacji przedmiotowych prac.

. Nadaje niniejszej decyzji rygor natychmiastowej wykonalnosci ze wzgledu na interes spoteczny.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

mgr inz. Mateusz Hotub
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UZASADNIENIE

W dniu 18.02.2022 r. Powiatowy Zarzad Drég w Jarostawiu, ul. Jana Pawta I1 17, 37-500 Jarostaw,
reprezentowany przez Pana Mateusza Hotub, ul. Nowa 1, 37-500 Széwsko, pismem 2z dnia
15.02.2022 r., znak M/04/2021/16, zwrdcit sie do Dyrektora Zarzadu Zlewni w Przemyslu PGW WP
z wnioskiem o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego dia inwestycji pn.: ,Przebudowa drogi
powiatowej Nr 1793R Radymno — Wactawice od km 6+322 do km 7+310 polegajgca na budowie
chodnika wraz z infrastrukturg techniczng w m. Zabtotce”. Wnioskodawca wnidst rowniez o nadanie
decyzji rygoru natychmiastowe]j wykonalnosci. Do wniosku zostata dotgczona dokumentacja ,Operat
wodnoprawny”. Po zapoznaniu sig z dokumentacjg Dyrektor Zarzadu Zlewni w Przemys$lu PGW WP
pismamiz dnia 03.03.2022 r.22.04.2022 r., znak RZ.ZUZ.3.4210.52.2022.ML, wezwat do uzupetnienia
brakéw formalnoprawnych i merytorycznych. Wnioskodawca pismem z dnia 23.03.2022r., znak
M/05/2021/20, zwrdcit sie z prosbg o wydtuzenie terminu na uzupetnienie brakéw. W zwigzku
z powyzszym tut. Organ pismem z dnia 29.03.2022 r., znak RZ.ZUZ.3.4210.52.2022.ML, przychylit sie
do prosby i wyznaczyt nowy termin na ztozenie uzupetnieri do dnia 31.04.2022 r. Pismami z dnia
13.04.2022 r. i 05.05.2022 r. Wnioskodawca przediozyt stosowne uzupetnienia oraz sprecyzowat
whniosek.

Po przeanalizowaniu catosci zebranego materiatu Dyrektor Zarzadu Zlewni w Przemyslu PGW
WP pismem z dnia 12.05.2022r., znak RZ.ZUZ.3.4210.52.2022.ML, zawiadomit o wszczeciu
postepowania administracyjnego oraz o zakoriczeniu zbierania materiatu dowodowego w sprawie
rozpatrzenia przedmiotowego wniosku. Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy Prawo wodne informacja
o0 wszczeciu postgpowania zostata podana do publicznej wiadomosci poprzez ogfoszenie
i umieszczona na ogodlnodostegpnej tablicy ogtoszenn Zarzadu Zlewni w Przemysilu PGW WP
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie RZGW w Rzeszowie PGW WP. Ponadto pismem
z dnia 16.05.2022r., znak RZ.ZUZ.3.4210.52.2022.ML, Whnioskodawca zostat poinformowany
o zatatwieniu przedmiotowej sprawy w pozniejszym terminie z uwagi na konieczno$¢ zapewnienia
stronom mozliwosci zapoznania sie z aktami sprawy i wypowiedzenia sie co do tre$ci zgromadzonych
materiatow przed wydaniem decyzji administracyjngj, zgodnie z art. 36 k.p.a. W ustalonym terminie,
przewidzianym do sktadania uwag i wnioskéw, nie*zgloszono zastrzezeri co do planowanej inwestycji
objetej pozwoleniem wodnoprawnym. ik

W toku prowadzonego postepowania ustalono, ze w ramach objetej wnioskiem inwestycji
pn.: ,Przebudowa drogi powiatowej Nr 1793R Radymno — Wactawice od km 6+322 do km 7+310
polegajaca na budowie chodnika wraz z infrastrukturg techniczng oraz umocnienie istniejgcego rowu
w m. Zabfotce” planuje sie likwidacje odcinkdw istniejacych rowéw przydroznych. Nastgpi rowniez
rozbidrka 26 istniejgcych przepustéw pod zjazdami i korong drogi. W miejscu likwidowanych rowéw
zostang wykonane odcinki kolektoréw kanalizacji deszczowej. Przebudowany zostanie jeden przepust
pod korong drogi. Wykonane zostanie zarurowanie pod dwoma zjazdami oraz umocnienie istniejgcego
rowu otwartego. Wody opadowe lub roztopowe z drogi powiatowej beda odprowadzane za pomocg
6 projektowanych wylotéw kanalizacji deszczowej. Wody z wylotu W1 beda odprowadzane poprzez
réw do potoku Rada. Z pozostatych wylotéw wody bed3 trafiaty do rowdw. Planowane korzystanie
z wod zlokalizowane jest na obszarze jednolitej czesci wod powierzchniowych o kodzie
PLRW200016225329 - Rada. Aktualny stan JCWP jest zly a osiggniecie celéw Srodowiskowych jest
zagrozone. Ponadto przedmiotowe zamierzenie realizowane bedzie w obrebie jednolitej czgéci wéd
podziemnych o kodzie PLGW2000136. Stan iloSciowy i chemiczny JCWPd jest dobry a osiggnigcie
celéw $rodowiskowych jest niezagrozone. Przychylajac sie do wniosku, majac na uwadze ochrone
zdrowia i zycia ludzkiego, zgodnie z art. 108 § 1 k.p.a. niniejszej decyzji zostat nadany rygor
natychmiastowej wykonalnosci. Wnioskodawca w uzasadnieniu wniosku wskazat, ze w chwili obecnej
caly ruch pieszych (w tym dzieci uczeszczajgcych do szkoty podstawowej) odbywa sie jezdnig drogi,
co, ze wzgledu na duzg kretos$¢ drogi i zwigzane z tym utrudnienia w ruchu oraz ograniczenia
widocznosci, stanowi realne zagrozenie zycia.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

mgr inz. Mateusz Hotub
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Po przeanalizowaniu dostarczonej przez Wnioskodawce dokumentacji uznano, ze nie ma
przeszkdd do wydania pozwolenia wodnoprawnego w zakresie i na warunkach okreslonych
w niniejszej decyzji. Podstawe techniczng niniejszej decyzji stanowi przediozony operat
wodnoprawny.

Zgodnie z art. 389 pkt 1 w zwigzku z art. 35 ust. 3 pkt 7 ustawy Prawo wodne pozwolenie
wodnoprawne wymagane jest na odprowadzanie do wéd lub do urzgdzen wodnych - wod opadowych
lub roztopowych, ujetych w otwarte lub zamkniete systemy kanalizacji deszczowej stuzgce
do odprowadzania opadéw atmosferycznych. Ponadto, zgodnie z art. 389 pkt 6 w zwigzku z art. 17 ust.
1 pkt 4 ww. ustawy, pozwolenia wodnoprawnego wymaga wykonanie, przebudowa i likwidacja
urzadzen wodnych. W mys| przepisu art. 108 § 1 k.p.a. decyzji, od ktérej stuzy odwotanie, moze by¢
nadany rygor natychmiastowej wykonalnosci, gdy jest to niezbedne ze wzgledu na ochrong zdrowia
lub zycia ludzkiego albo dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed ciezkimi stratami badz
tez ze wzgledu na inny interes spoteczny lub wyjgtkowo wazny interes strony.

Biorac pod uwage stan faktyczny i prawny postanowiono orzec jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Dyrektora Regionalnego Zarzagdu Gospodarki Wodnej
Wad Polskich w Rzeszowie, 35-103 Rzeszdw, ul. Hanasiewicza 17B, za posrednictwem tut. Organu,
w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odwotanie nalezy sktada¢ w dwoch egzemplarzach.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sig¢ prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa
do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sig ostateczna
i prawomocna.

43 0 “a N\ - AN
313,64 i AN o/ Malgorzata Ossowska

Otrzymujg: /za zwrotnym potwierdzeniem odbioru pisma/
(1. Pan Mateusz Hotub — petnomocnik, ul. Sportowa 17/13, 35-111 Rzeszow + 1 egz. ,Operatu wodnoprawnego”
7. Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
ul. Hanasiewicza 178, 35-103 Rzeszéw
3. Gmina Radymno, ul. Lwowska 38, 37-550 Radymno
4, Powiatowy Zarzad Drég w Jarostawiu, ul. Jana Pawta Il 17, 37-500 Jarostaw
5.A/a—ML/7 + 1 egz. ,Operatu wodnoprawnego”

Do wiadomosci: /za zwrotnym potwierdzeniem odbioru pisma/
1. Dziat ZUO w/m
2. Nadzér Wodny w Jarostawiu, ul. Traugutta 9, 37-500 Jarostaw

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

mgr inz. Mateusz Hotub
Uprawnienia budowlane
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3. Warunki techniczne - sie¢ elektroenergetyczna PGE

PGE Dystrybucja S.A.

PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Zamos¢
Rejon Energetyczny Jarostaw

37-500 Jarostaw, ul. Elektrowniana 4
tel.: (84) 539 21 00, fax: (84) 539 21 09

PGE

Jarostaw, 11.10.2021r.
L.dz. R4/ §24< /DD/2021

»ILON” Pracownia
Projektowa
Mateusz Hotub

Ul. Sportowa 17/13
35-111 Rzeszéw

W odpowiedzi na pismo dotyczgce uzgodnienia rozwigzan projektowych dla zadania
pn” Projekt budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 1793R Radymno-Wactawice w km 6+322 do
km 7+310 wraz z infrastrukturg techniczng w m. Zabtotce” RE Jarostaw informuje ze, na trasie
projektowanej przebudowy wystepujg skrzyzowania z liniami elektroenergetycznymi nn 0,4kV oraz
SN 15kV.

Przy wykonywaniu w/w inwestycji nalezy zachowa¢ nastepujgce warunki prowadzenia robét:

- w miejscu skrzyzowan z liniami napowietrznymi nN 0,4kV zachowac odlegtos¢ nawierzchni drogi od
istniejgcej linii nn - min 6m oraz dla linii SN 15kV min 7,1m

- przy istniejgcych skrzyzowaniach linii kablowych z drogg nalezy istniejace rury ostonowe
odpowiednio przedtuzy¢ stosujgc rury ostonowe dwudzielne.

Prace ziemne w poblizu linii kablowych nalezy wykonywac recznie a przed zasypaniem zgtosi¢
celem odbioru do Rejonu Energetycznego Jarostaw tel. 16 624 60 04.

Uzgodnienie wydano przy zatozeniu zachowania istniejacych rzednych drogi, w przypadku
zmian rzednych drogi nalezy wystgpi¢ o warunki usuniecia kolizji.

z powazaniem

/
Otrzymuia: PGE Dystrybygfa S.A
1-adresa Oddziat §¢
2- a/a ' Rejon Energety€zny Jarostaw

Jacek K'owaﬂlm

mgr inz. Mateusz Hotub
Uprawnienia budowlane
nr ewid. PDK/0146/PWOD/14

Informacje zawarte w ninie
PGE Dystrybucja S.A. Jezeli

PGE Dystrybucja S.A. o zais

iebiorcy
rmowanie

ZA ZGODNOS(E
Z ORYGINALEM

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855,
REGON: 080552840, Kapitat zakiad 9 729 424 160 zt w petni optacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl

Materiaty do zgtoszenia zamiaru wykonania robot budowlanych
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4. Warunki techniczne - sieé¢ gazowa PSG

POLSKA

SPOtKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zakiad Gazowniczy w Jasle

ul. Floriafiska 112, 38-200 Jasto

tel. 13 443 72 00, faks 13 446 32 46

Sekcja Zarzadzania Majgtkiem Sieciowym ILON
ul. Wspolna 5, 35-205 Rzeszow Pracownia Projektowa Mateusz Hutub

tel. 17 865 91 48
sekretariat.jaslo@psgaz.pl il porova 17/,13
35-111 Rzeszoéw

Wasz znak: Rzeszéw, 22.10.2021 r.
Nasz znak: PSGJA.ZMSZ.763B.161.1.21

Dot.: warunki techniczne zabezpieczenia sieci gazowej w zwiazku z planowang budowa
chodnika przy DP 1793R Radymno - Wactawice w km 6+322 do km 7+310 wraz
z infrastruktura techniczng w m. Zabtlotce.

W odpowiedzi na wniosek w sprawie jak w nagtéwku, Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat

Zaktad Gazowniczy w Jasle podaje warunki techniczne zabezpieczenia sieci gazowe;j:

1. W zakresie przedmiotowego opracowania wystepuje czynna sie¢ gazowa sredniego ci$nienia:

e odcinek gazociaggu G1.1 — G1.2 $§/c DN65
e odcinek gazociagu G2.1 — G2.2 §/c DN65 w R.O. DN150

2. Przy projektowaniu i realizacji przedmiotowej inwestycji nalezy wzigé¢ pod uwage, ze odlegtosci
wszystkich projektowanych elementéw naziemnych i podziemnych w stosunku do istniejgcej
sieci gazowej winny spetnia¢é wymogi obowigzujgcych przepiséw prawa budowlanego,
a w szczegolnosci Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013
r. poz. 640) z uwzglednieniem §110.

3. Projektowana nawierzchnia nad siecig gazowa w pasie o szerokosci min. 3,0 m, gdzie linia
$rodkowa pokrywa sie z osig gazociggu powinna by¢ wykonana z materiatu tatwo rozbieralnego,
przepuszczajgcego gaz, utozonego na zageszczonej podsypce piaskowej lub piaskowo-
zwirowej bez dodatku cementu (nie dotyczy odcinkéw gazociggdw zabezpieczonych rurami
ostonowymi lub ochronnymi).

4. Rzedne nawierzchni w strefie kontrolowanej gazociggu powinny by¢ nie nizsze niz
dotychczasowe rzedne terenu.

5. Odlegto$¢ pionowa mierzona od gérnej zewnetrznej $cianki gazociagu lub gérnej zewnetrznej
écianki rury ostonowej/ochronnej gazociagu powinna wynosi¢: nie mniej niz 1,0 m do
powierzchni jezdni, przy czym nie mniej niz 0,5 m do spodu konstrukciji jej nawierzchni.

6. Krawezniki i obrzeza betonowe winny by¢ usytuowane w odlegtosci poziomej min. 1,5 m od osi
gazociggu.

7. W przypadku gdy jednostka projektowa nie bedzie pewna rozwigzan technicznych
projektowanej inwestycji wzgledem istniejacej sieci gazowej, nalezy skonsultowac lokalizacje
projektowanych elementéw z Gazownig w Przemyslu (ul. Rogoziriskiego 40, 37-700 Przemysl)

8. W strefie kontrolowanej gazociggu zabrania sie skladowania materiatéw oraz prowadzenia prac
w sposob utrudniajgcy dostep do gazociagdéw w celach eksploatacyjnych.

mgr inz. Mateusz Hotub

Uprawnienia budowlane
Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0 nr ewid. PDK/0146/PWOD/14 ZA ZGODNOSC
|. Wojciecha Band Ki 16 % i
100 Tamow M . I'°°°“"| . ,m: o Z ORYGINALEM

www.psgaz.pl

Materiaty do zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych

,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 1793R Radymno — Wactawice od km 6+322 do km 7+310 polegajagca
na budowie chodnika wraz z infrastrukturg techniczng oraz umocnienie istniejagcego rowu w m.

Zabtotce”.
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9. Wszelkie prace wykonywane w sgsiedztwie sieci gazowej nalezy prowadzi¢ ze szczegding
ostroznoscia, recznie w uzgodnieniu i pod nadzorem upowaznionego pracownika Gazowni
w Przemyslu.

10. Roboty ziemne w bezposrednim sasiedztwie sieci gazowej powinny by¢ prowadzone w sposéb
podany w §144 i w §145 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. —
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr
47 z 2003 r. poz. 401). Rozpoczecie tych rob6ét moze nastapi¢ w obecnosci przedstawiciela
Gazowni w Przemyslu, ktérg nalezy o tym powiadomi¢ pisemnie z min. 7-mio dniowym
wyprzedzeniem. Nadzér nad robotami bedzie odbywat sie odptatnie na pisemne zlecenie
Inwestora. Na etapie wizji w terenie podczas prowadzenia nadzoru nad wykonywanymi
pracami, Gazownia ma prawo wniesienia ewentualnych korekt co do formy oraz zakresu
zabezpieczenia przedmiotowej sieci gazowe;j.

11. W strefie prowadzonych robét nalezy zachowac istniejgce oznakowanie sieci gazowe;j (stupki
znacznikowe, tabliczki orientacyjne) wraz z naziemna infrastrukturg gazowa (saczki wechowe,
skrzynki od armatury). Ewentualne zniszczenia lub uszkodzenia ww. elementow nalezy odnowi¢
po zakonczeniu robét; naziemng infrastrukture gazowa dostosowac do projektowanej niwelety
terenu i zabezpieczy¢ skrzynkami ulicznymi z zastosowaniem do gazu.

12. W przypadku naruszenia istniejgcej podsypki i/lub obsypki piaskowej gazociggu, nalezy ja
uzupetni¢ na etapie realizacji przedmiotowej inwestycji.

13. Catos¢ robdt zwigzanych z realizacjg przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego zostanie
wykonana kosztem i staraniem Inwestora.

14. Za ewentualne uszkodzenia gazociagu na skutek prowadzonych robét odpowiada Inwestor.
W przypadku stwierdzenia takich uszkodzen OZG w Jasle wykona niezbedne prace naprawcze
na koszt Inwestora.

15. W przypadku koniecznosci niwelacji terenu nad istniejacymi gazociggami lub/oraz brakiem
mozliwosci spetnienia warunkéw okreslonych w punktach od 2. do 6. lub gdy podczas prac
zwigzanych z przedmiotowg inwestycjg zostanie stwierdzone kolizyjne usytuowanie gazociggu
niezgodne z przedstawionymi materiatami, Inwestor dokona przebudowy sieci gazowej na
warunkach OZG w Jasle, po uprzednim wystgpieniu z wnioskiem o wydanie warunkow
technicznych przebudowy i zabezpieczenia istniejacej sieci gazowej.

16. Transport cigzkim sprzetem budowlanym oraz prace zwigzane z budowg infrastruktury
drogowej nad istniejaca siecia gazowa nalezy przed przystgpieniem do robédt uzgodni¢
w Gazowni w Przemyslu.

17. W $lad za wydanymi warunkami technicznymi zostanie wystawiona faktura VAT zgodnie
z cennikiem ustug pozataryfowych.

Zatgczniki do pisma:
« Plan sytuacyjny — 1 egz.

Z powazaniem

KIEROWNIK
& 'z@}:am Majatkiem Sieciowym

/N omaLs\z/W jeszczek

Sek

Otrzymujg do wiadomosci:
« Gazownia w Przemyslu
o ZMSZ ala

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z 0.0. z siedziba przy ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw.
Szczegodtowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje sie na stronie psgaz.pl w zaktadce o nas.

mgr inz. Mateusz Hotub
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Materiaty do zgtoszenia zamiaru wykonania robot budowlanych

.,Przebudowa drogi powiatowej Nr 1793R Radymno — Wactawice od km 6+322 do km 7+310 polegajagca
na budowie chodnika wraz z infrastrukturg techniczng oraz umocnienie istniejagcego rowu w m.
Zabfotce”.
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5. Warunki techniczne — sie¢ wodociggowa

GWS.7021.0%L 2021 Skotoszow 2 listopad 2021 r.

PRZEDSIEBIORS Tw() KOMUNALNE
Gminy Radymnc Sp. z 0.0.
KRS 0000461886
Skotoszow, ul. Dworska 87, 37-550 Radymno . .
NIP 7922288875, REGON 180940143 ILON Pracownia Projektowa

tel./fax 16 628 12 65 1Lt 628 49 36 Mateusz Holub
ul. Sportowa 17/13
37-111 Rzeszow

Warunki techniczne wykonywania robét
przy kolizjach z siecig wodociagowa podczas prac wykonywanych na zadaniu ,,Budowa
chodnika przy drodze powiatowej nr 1793R Radymno - Wactawice w km 6+322 do km 7+310
wraz z infrastrukturg techniczng w m-ci Zablotce™

W odpowiedzi na pismo z dnia 28.09. 2021 r. o wydanie warunkéw technicznych
Przedsigbiorstwo Komunalne Gminy Radymno sp. z 0. o w Skotoszowie opiniuje pozytywnie
rozwigzania projektowe w opracowanej dokumentacji:

Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1793R Radymno - Wactawice w km 6+043 do
km 6+200 wraz z infrastruktura techniczna w m-ci Zablotce”

PKGR informuje, ze podczas wykonywania w/w prac nalezy zwrocié uwage na wystepujaca
kolizje z istniejaca siecig wodociggowa PVC Dz 90mm w km 6+619; PE Dz 63mm w km 6+820;
PVC Dz 90mm w km 7+133; w ciggu drogi powiatowej 1793R Radymno - Wactawice.

Przy wykonywaniu rob6t ziemnych (poglebianie rowow, wykonywanie koryta pod
chodnik) nalezy sprawdzi¢ usytuowanie zakonczenia rury ochronnej na istniejacym wodociggu .
W przypadku gdy rura ochronna ma zakonczenie w pasie drogi powiatowej nalezy ja przedhuzy¢
poza granicg pasa drogowego. Koszty zwigzane z w/w robotami nalezy uwzgledni¢ w kosztach
budowy.

Prace prowadzone w obregbie czynnej sieci wodociggowej wykonywaé po uprzednim
zawiadomieniu i pod nadzorem pracownikéw PKGR w Skotoszowie.

Z powazaniem

Otrzymuja:

1. Adresat. - J
2: a/a.reSa @

mgr inz. Mateusz Hotub
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Materiaty do zgtoszenia zamiaru wykonania robot budowlanych
,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 1793R Radymno — Wactawice od km 6+322 do km 7+310 polegajagca
na budowie chodnika wraz z infrastrukturg techniczng oraz umocnienie istniejagcego rowu w m.
Zabfotce”.
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6. Warunki techniczne — sie¢ telekomunikacyjna NETREN

Zurawica 27.10.2021

NETREN s.c.
ul. Kasztanowa 38
37-710 Zurawica

ILON Pracownia projektowa Mateusz Hotub
Widna Géra, ul. Modrzewiowa 42
35-111 Rzeszéw

Dotyczy warunkéw technicznych dla zadania inwestycyjnego pn.: ,,Projekt budowy
chodnika przy drodze powiatowej Nr 1793R Radymno-Wactawice wraz z infrastruktura techniczng
w m. Zablotce.”

W zwigzku z przygotowaniem dokumentacji projektowej dla zadania jw., informuje ze w
miejscu gdzie bedzie realizowany nasyp dla projektowanego chodnika i wystepuja stupy
teletechniczne z infrastrukturg $wiattowodowa sieci Swiattowodowej NETREN nalezy zabezpieczy¢
shupy farbg izolacyjna.

Z powazaniem

Maciej Ignatowski

Maciej Elektronicznie

podpisany przez
|g NAatOWS Maciejignatowski
. Data: 2021.10.27
Ki 12:38:21 +02'00'
mgr inz. Mateusz Hotub
o oo, POK/O146/PWOD/14 ZA ZGODNOSE
Goprojekowaria erowana oo eyl 7 ORY GINALEM

Materiaty do zgtoszenia zamiaru wykonania robot budowlanych

.,Przebudowa drogi powiatowej Nr 1793R Radymno — Wactawice od km 6+322 do km 7+310 polegajagca
na budowie chodnika wraz z infrastrukturg techniczng oraz umocnienie istniejagcego rowu w m.
Zabfotce”.
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7. Uprawnienia oraz zaswiadczenia z izby

POD!(ARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszéw, ul. J. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KK/0054/0060/14 Rzeszéw, 2014-06-06

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz.42,z pézn. zm.)
iart. 12 ust.1 pkt 112, art.12 ust.3, art.13 ust.1 pkt 1i 2, art.14 ust.1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz.1409 z pozn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15
i § 18 ust 1 pkt 1i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578
z p6zn. zm.), w zwigzku z art.104 § 1i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r.,
poz.267), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

stwierdzamy, ze

Pan Mateusz Holub
magister inzynier
/kierunek studiéw - budownictwo/
ur. 26 lipca 1986 r., miejsce urodzenia - Przeworsk

otrzymat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0146/PWOD/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz.267), odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gloéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonk6w wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji shuzy odwotlanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

mgr inz. Mateusz Hotub
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Materiaty do zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych

,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 1793R Radymno — Wactawice od km 6+322 do km 7+310 polegajagca
na budowie chodnika wraz z infrastrukturg techniczng oraz umocnienie istniejagcego rowu w m.
Zabfotce”.
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Pan Mateusz Hotub o numerze ewidencyjnym PDK/BD/0239/14

®

W7

POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-VRM-6B6-NDP *

adres zamieszkania ul. Sportowa 17/13, 35-111 Rzeszéw

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-07-01 do 2022-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-14 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.

Materiaty do zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych

,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 1793R Radymno — Wactawice od km 6+322 do km 7+310 polegajagca
na budowie chodnika wraz z infrastrukturg techniczng oraz umocnienie istniejagcego rowu w m.

Zabtotce”.
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CZESC OPISOWA

Materiaty do zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych

,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 1793R Radymno — Wactawice od km 6+322 do km 7+310 polegajagca
na budowie chodnika wraz z infrastrukturg techniczng oraz umocnienie istniejagcego rowu w m.
Zabfotce”.
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1. Podstawa opracowania

e Umowa zawarta z Zamawiajacym,

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pdzn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadacd drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.
1999 nr 43 poz. 430 z pdzn. zm),

e Wizje w terenie i inwentaryzacja stanu istniejgcego,

e Mapa do celéw projektowych.

2. Cel, przedmiot opracowania, informacje formalne oraz lokalizacja

2.1. Cel robét budowlanych objetych dokumentacja projektowg

Celem robot budowlanych objetych dokumentacjg projektowa pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej
Nr 1793R Radymno — Wactawice od km 6+322 do km 7+310 polegajqca na budowie chodnika wraz z
infrastrukturg techniczng oraz umocnienie istniejgcego rowu w m. Zabtotce”., jest:

e poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego;

e poprawa estetyki.

przy jednoczesnym niepogarszaniu istniejgcego stanu srodowiska naturalnego.

2.2. Przedmiot opracowania oraz informacje formalne

2.2.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest sporzgdzenie dokumentacji technicznej, okreslajacej zakres
planowanych do wykonania robdt w zwigzku z zadaniem pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej Nr
1793R Radymno — Wactawice od km 6+322 do km 7+310 polegajgca na budowie chodnika wraz z
infrastrukturq technicznq oraz umocnienie istniejgcego rowu w m. Zabtotce”.

2.2.1. Ochrona srodowiska
W/w zamierzenie nie zmieni sposobu wykorzystania terenu, jak réwniez nie spowoduje przeksztatcenia
terenu wykorzystywanego aktualnie na cele komunikacji drogowe;j.
Realizacja przedmiotowej inwestycji polegajgca na budowie chodnika w zaden sposdb nie wptynie na
warunki, o ktérych mowa w art. 30. ust. 7 pkt 1-4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. (Prawo budowlane),
a mianowicie:

e nie powoduje zagrozenia bezpieczenstwa ludzi lub mienia,

e nie powoduje pogorszenia stanu srodowiska lub stanu zachowania zabytkow,

e nie powoduje pogorszenia warunkéw zdrowotno-sanitarnych,

e nie powoduje wprowadzania, utrwalania badz zwiekszania ograniczen lub ucigzliwosci dla

terendw sasiednich.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko, budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1793R,
nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oraz potencjalnie oddziatywaé na Srodowisko,
w zwigzku z czym, nie jest wymagane uzyskanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

2.2.2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Przebudowywany odcinek drogi powiatowej nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego. Przebudowa drogi miesci sie w granicach istniejgcego pasa drogowego.

Materiaty do zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych

,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 1793R Radymno — Wactawice od km 6+322 do km 7+310 polegajagca
na budowie chodnika wraz z infrastrukturg techniczng oraz umocnienie istniejagcego rowu w m.
Zabfotce”.
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2.2.3. Zgoda wodnoprawna

W ramach inwestycji uzyskano pozwolenie wodnoprawne. Przedstawione rozwigzania sg zgodne
z zapisami decyzji pozwolenia wodnoprawnego, pismo znak: RZ.ZUZ.3.4210.52.2022.ML z dnia
27.05.2022r. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalnosci.

str. 21

2.2.4. Sieci uzbrojenia terenu
W ramach inwestycji przewiduje sie zabezpieczenie istniejgcej sieci uzbrojenia terenu.

2.2.5. Narada koordynacyjna usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Zgodnie z odpisem protokotu z narady koordynacyjnej nr GKN-PODGIK.6630.80.2022 z dnia 14.04.2022
r. uzgodniono przebieg sieci uzbrojenia terenu.

2.2.6. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w granicach istniejgcego pasa drogowego drogi powiatowej
nr 1793R Radymno — Wactawice, tj. na dziatce o nr ew.: 505, obreb ewidencyjny Zabtotce Nr [0016]
oraz na dziatce wodnej i pokrywa sie z zakresem zgtoszenia.

2.2.7. Kanat technologiczny

Zgodnie z ustawg o drogach publicznych zaprojektowano kanat technologiczny na odcinku
przebudowywanej drogi.

2.2.8. Obszary chronione
Planowana inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami chronionymi.
2.3. Lokalizacja

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewdédztwie podkarpackim, na terenie powiatu jarostawskiego,
w obrebie gminy Radymno w m. Zabtotce.
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Rys. 1. Lokalizacja planowanego przedsiewziecia

Przebudowywany odcinek drogi polegajgcy na budowie chodnika rozpoczyna swoéj bieg w km 6+322
drogi powiatowej nr 1793R Radymno — Wactawice (przy zjezdzie do szkoty podstawowej) i dalej biegnie
Materiaty do zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych
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w kierunku potudniowo — zachodnim do km 7+310 drogi powiatowej. Przebudowywana droga stanowi
m. in. dojazd do posesji i nieruchomosci zlokalizowanych wzdtuz tej drogi. Obszar planowanej
inwestycji stanowia tereny o wiejskiej zabudowie (zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wraz z
towarzyszgcymi jej budynkami gospodarczymi) oraz grunty rolne i nieuzytki.

3. Stan istniejacy

Przedmiotowa droga powiatowa Nr 1793R w stanie istniejgcym jest jednojezdniowa, dwukierunkowa
o dwdch pasach ruchu, kazdy w przeciwnym kierunku. Droga powiatowa nr 1793R w stanie istniejgcym
nie posiada chodnika. Nawierzchnia drogi (bitumiczna). Szerokos¢ jezdni wynosi okoto od 4,5 m do 5,5
m, a pobocza gruntowe od 0,7 m do 1,5 m.

Zjazdy na posesje wykonane sg z kostki brukowej, elementéw betonowych, masy mineralno -
asfaltowej oraz nawierzchni gruntowej. Na przedmiotowym odcinku wystepuje oswietlenie uliczne.
Odwodnienie odbywa sie poprzez odpowiednie uksztattowanie m. in. jezdni, pobocza, zjazdéw
pozwalajgce na sptyw wody do rowdw przydroznych.

W rejonie drogi powiatowej w wiekszosci wystepuje zabudowa zagrodowa, pola uprawne oraz
nieuzytki (tereny zielone). Przedmiotowa droga obstuguje, przede wszystkim ruch lokalny i stanowi
dojazd mieszkarncéw do nieruchomosci zlokalizowanych wzdtuz tej drogi.

Materiaty do zgtoszenia zamiaru wykonania robot budowlanych
,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 1793R Radymno — Wactawice od km 6+322 do km 7+310 polegajagca
na budowie chodnika wraz z infrastrukturg techniczng oraz umocnienie istniejagcego rowu w m.
Zabfotce”.




‘h str. 23

Uzbrojenie terenu — na przedmiotowym odcinku wystepujg sieci:
e Gazowa,
e Elektroenergetyczna,
e Wodociggowa,
e Teletechniczna.

4. Charakterystyczne parametry, rodzaj i zakres robét oraz opis zamierzen
projektowych

Charakterystyczne parametry:

e Dtugos¢ projektowanego chodnika — okoto 988 m,

e Klasa techniczna — droga klasy L,

e Predkosc¢ projektowa Vp = 30 km/h,

e Przekrdj jezdni - 1x2,

e Projektowana szerokos¢ jezdni — 5,5 m,

e Projektowana szerokos¢ pasa ruchu—2,75 m,

e Szerokos¢ projektowanego chodnika — 2,0 (wraz z kraweinikiem 2,15 m) w miejscu
wystepowania przeszkody (ogrodzenie) zmniejsza sie szerokos¢ chodnika do 1,5m (wraz
z kraweznikiem 1,65 m),

e Rodzaj nawierzchni jezdni — z mieszanki mineralno - asfaltowej,

e Rodzaj projektowanej nawierzchni chodnika — z kostki brukowej,

e Odwodnienie odbywac sie bedzie poprzez rowy przydrozne oraz kanalizacje deszczowa.

Rodzaj i zakres robot

W ramach inwestycji planuje sie wykona¢ nastepujgce roboty budowlane:
e Budowe jednostronnego chodnika,

e Budowe kanalizacji wraz z umocnieniami wylotow,

e Przebudowe rowow,

Likwidacje rowow i zarurowan,

Budowe i przebudowe zjazdow,

Budowe kanatu technologicznego,

e Zabezpieczenie istniejacej sieci uzbrojenia terenu.

Materiaty do zgtoszenia zamiaru wykonania robot budowlanych
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4.1. Opis zamierzen projektowych

4.1.1. Przebieg sytuacyjny
Trase przebudowywanej drogi pozostawia sie bez zmian.

4.1.2. Przebieg wysokosciowy

Przebieg wysokosciowy osi drogi powiatowej pozostawia sie bez zmian. Chodnik poprowadzony
zostanie w nawigzaniu do krawedzi jezdni — poszerzenie jezdni o okoto 0,5 m.

4.1.3. Przekroje normalne

Przekrdj poprzeczny ulicy sktada sie z jezdni, chodnika, pobocza, opaski gruntowej, Scieku
przykraweznikowego, zjazddw, skrzyzowan, przebudowywanego rowu, skarp, pasa zieleni i jest
ograniczony liniami rozgraniczajacymi pas drogowy.

Jezdnia

Projektuje sie poszerzenie istniejgcej konstrukcji nawierzchni jezdni do szerokosci normatywnej, to jest
do5,5m.

Chodnik

Projektuje sie chodnik o szerokosci 2,0 m (liczagc wraz z kraweznikiem 2,15). Spadek poprzeczny
chodnika projektuje sie o wartosci 2% w kierunku jezdni. Nawierzchnie chodnika nalezy wykonac
z betonowej kostki brukowej. Chodnik usytuowany jest bezposrednio przy krawedzi jezdni, a od niej
oddziela go kraweznik betonowy o wymiarach 15 x 30 cm, na tawie betonowej z oporem z betonu
C 12/15 wyniesiony ponad krawed? jezdni 12 cm. Od strony terenu projektuje sie obramowanie
w postaci obrzeza.

W miejscu wystepowania przeszkody (ogrodzenia) projektuje sie zwezenie chodnika do 1,5 m (wraz z
kraweznikiem 1,65 m).

Dodatkowo przy chodniku umieszcza sie balustrady ,,U-113” w celu zabezpieczenia przed upadkiem z
wysokosci (skarpy rowdw) oraz w miejscach, gdzie pochylenie podtuzne chodnika przekracza 6%.

Pobocze

Pobocza przy krawedzi jezdni nalezy wykonaé z mieszanki kruszywa niezwigzanego C90/3, 0/31,5
grubosci 20 cm. Szeroko$¢ pobocza wynosi 75 cm.

Opaska gruntowa

Za obrzezem projektuje sie wykonanie opaski ziemnej szerokosci 0,5 m celem uzyskania dobrego
oparcia obrzeza. W wyjatkowych przypadkach mozna zmniejszy¢ szerokos¢ opaski do min. 0,3 m
upewniajac sie, ze chodnik nie straci statecznosci na catej swej dtugosci.

Sciek przykraweznikowy

Projektuje sie sciek przykraweznikowy obnizony z dwdéch rzedéw kostki brukowej betonowej gr. 8 cm
na tawie betonowej z betonu C 12/15, ktdry jest obnizony ponizej krawedz jezdni o 1 cm. Niwelete dna
Scieku nalezy poprowadzic tak, aby zapewnié sprawne odprowadzenie wody do wpustu ulicznego.

Zjazd indywidualny
Warstwe jezdng nalezy wykonaé z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo
piaskowej, kostka czerwona BEHATON lub z masy mineralno - asfaltowej. Na dtugosci zjazdu nalezy
zastosowac kraweznik najazdowy z odstonieciem max 4 cm. Natomiast zjazd z kostki nalezy dodatkowo
ograniczy¢ obrzezem betonowym 8x30x100 cm. Szerokos¢ jezdni zjazdodw dostosowano do szerokosci
w stanie istniejgcym oraz uwzgledniajgc aktualne przepisy.

Materiaty do zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych
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Parametry zjazdéw:

Zjazd indywidualny
e  Min. szeroko$¢ jezdni zjazdu min 3 m,
e Przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i ulicy projektuje sie jako skos 1:1 lub wytukowanie
krawedzi jezdni o promieniu min 3 m.

Skrzyzowania
Istniejgce skrzyzowania podlegajg przebudowie. Skrzyzowania projektuje sie jako zwykte o trzech
wlotach, wszystkie relacje skretne bedg dozwolone. Prace w obrebie istniejgcych skrzyzowan beda
polegaty na:

— wykonaniu nowej warstwy Scieralnej,

— korekcie tukéw kotowych wyokraglajacych krawedzie jezdni, na potgczeniu drég o promieniu

R=6-10m,
— dowigzaniu do stanu istniejgcego.

Przebudowywany row

Odcinkowo, planuje sie przebudowe istniejgcego rowu przydroznego zlokalizowanego po lewej stronie
drogi powiatowej. Szeroko$¢é rowu przydroznego wynosi 40 cm. Natomiast pochylenie skarp 1:1-1,5.
Przewiduje sie umocnienie skarp rowu ptytami azurowymi. Projektuje sie ptyty azurowe
o wymiarach 40x60x10 cm, wypetnione humusem na podsypce cementowo — piaskowej gr. 5 cm. Dno
rowu planuje sie umocnic sciekiem typu mulda o wymiarach 50x60x15 cm na podsypce cementowo
piaskowe] grubosci 5 cm oraz tawie z gruntu stabilizowanego spoiwem drogowym C1,5/2,0 < 4,0
grubosci 20 cm. Miejscowo projektuje sie zarurowanie rowu pod zjazdami z rur z PP
o Srednicy 60 cm. Wloty i wyloty rury przelotowej projektuje sie jako prefabrykowane Scianki oporowe.
Pochylenie dna zarurowania nalezy wykonac zgodnie z pochyleniem dna rowu.

Skarpy

Projektuje sie pochylenia skarp nasypdw i wykopdw o wartosci 1:1-1,5. Powierzchnie skarp wzmacnia
sie poprzez wykonanie humusowania i obsianie mieszankg nasion traw oraz miejscowo poprzez
wyfozenie ptytg azurowg na podsypce cementowo-piaskowej 1:4.

Pas zieleni
Tereny pomiedzy zewnetrzng krawedzig skarpy nasypu/wykopu a granicg pasa drogowego projektuje
sie jako pasy zieleni niskiej (trawy).

Skrajnia

Przekrdj poprzeczny jezdni uwzglednia ~wymagania skrajni. Po zakonczeniu robdt
w obrebie skrajni nie mogg znajdowac sie zadne elementy budowli, stupy latarni, znaki drogowe,
drzewa itp.

Materiaty do zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych
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5. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni jezdni nha poszerzeniu:

l.p. | Warstwa Materiat Grubosc [cm]

1 Scieralna AC11S 4

2 Wigzaca ACle W 8

3 Podbudowy zasadniczej ('\:/ggz? r(;l;:l'giezwiazana 2 kruszywem 20

4 Mrozoochronna Stab. C1,5/2,0 < 4,0 MPa 33
SUMA 65

Konstrukcja nawierzchni chodnika

l.p. | Warstwa Materiat Grubosc [cm]
1 Scieralna Kostka brukowa, betonowa 8
2 Podsypka Cementowo-piaskowa 1:4 3
3 Podbudowy zasadnicze] Mieszanka niezwigzana z kruszywem 15
Coo/3
4 Mrozoochronna Stab. C1,5/2,0 <4,0 MPa 20
SUMA 46

Konstrukcja nawierzchni zjazdu indywidualnego z kostki brukowej:

l.p. | Warstwa

Materiat

Grubosc [cm]

Nawierzchnia z kostki brukowej, betonowej,

1 | Scieralna CZERWONEJ, BEHATON gr 8 cm 8

2 Podsypka Podsypka cementowo-pisakowej 3

3 Podbudowy zasadniczej Mieszanka niezwigzana z kruszywem Cog/3 20
0/31,5

4 Mrozoochronna Stab. C1,5/2,0 <4,0 MPa 25

SUMA 56

Konstrukcja nawierzchni zjazdu indywidualnego z masy mineralno-asfaltowej:

l.p. | Warstwa Materiat Grubosc¢ [cm]
1 | Scieralna AC 11 550/70 4
2 Wigzaca AC 16W 50/70 4
3 Podbudowy zasadnicze] Mieszanka niezwigzana z kruszywem Coo/3 20
0/31,5
4 Mrozoochronna Stab. C1,5/2,0 <4,0 MPa 25
SUMA 53

6. Odwodnienie

Odwodnienie odbywaé sie bedzie poprzez nadanie odpowiednich pochyled poprzecznych
i podtuznych nawierzchni jezdni, poboczy, projektowanego chodnika, zjazdéw, przebudowywanego

Materiaty do zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych
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rowu oraz poprzez projektowane wpusty uliczne. Przekrdj poprzeczny chodnika projektuje sie
o spadku jednostronnym w kierunku krawedzi jezdni ($cieku). Wody opadowe odprowadzane beda
z istniejacej jezdni, projektowanego chodnika oraz terenu przylegtego do wpustéw ulicznych, gdzie
nastepnie po podczyszczeniu w piaskownikach wpustéw beda odprowadzane do projektowanego
kolektora deszczowego. Studnie wpustowe oraz rewizyjne (w jezdni) nalezy wyposazyé w zestaw
pierscieni odcigzajacych. Do regulacji wysokosci wtazéw na studniach zastosowac pierscienie
dystansowe. Kolektory oraz przykanaliki nalezy taczyé za pomoca przejscia szczelnego.

Wody opadowe oraz roztopowe bedg odprowadzane poprzez:

— budowe kanalizacji deszczowe] o Srednicy kanatéw fi 300 - 500 mm oraz poprzez rowy
przydrozne. Srednice przykanalikdw wynosza 200 mm. Dtugos¢ kolektora to okoto: fi 300 — 391
m, fi 400 — 337 m, fi 500 — 14 m (facznie 741 m), natomiast przykanalikéow fi 200 — 74 m.
Przewiduje sie wykonanie 45 studni rewizyjnych oraz 28 studni wpustowych.

W ramach inwestycji planuje sie przebudowe istniejgcego przepustu drogowego o srednicy fi 600 mm
zlokalizowanego pod drogg powiatowg Nr 1793R Radymno — Wactawice - km 7+152.82. Przebudowa
przepustu bedzie polega¢ na jego wydtuzeniu o 1,0 m po stronie prawej drogi
(w miejscu projektowanego chodnika) — wlot przepustu. W rejonie przepustu (czes¢ wlotowa
i wylotowa), réw planuje sie umocni¢ narzutem kamiennym.

Przewiduje sie wykonanie wylotéw (W1-W6) z kanalizacji deszczowej wraz z umocnieniem rowu
w ich obrebie. Row w rejonie wylotow (W1, W4, W5, W6) umocnig sie narzutem kamiennym.

Planuje sie wykonanie wylotéw W2 oraz W3 w obrebie istniejgcego przepustu drogowego o $rednicy
2xfil000 mm zlokalizowanego w km 6+594 przebudowywanej drogi powiatowej nr 1793R.
W obrebie istniejgcego przepustu w km 6+594 skarpy oraz dno rowu (na dtugosci okoto 8 m) umacnia
sie koszami siatkowo — kamiennymi (gabionami).

6.1. Robotyziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ w porze suchej przy zachowaniu nalezytej ostroznosci
i starannosci. Wykonawca Robdt nie moze dopusci¢ do uplastycznienia sie gruntu. W przypadku
niedotrzymania powyzszych warunkéw Wykonawca wymieni grunt na witasny koszt. Teren robdt
nalezy zabezpieczy¢ przed naptywem wdéd powierzchniowych, roztopowych i opadowych. Przed
przystgpieniem do wykonania wykopdw nalezy wytyczy¢ trase sieci w terenie oraz wykona¢ odkrywki
w celu ustalenia rzeczywistych gtebokosci istniejgcego uzbrojenia. W przypadku jakichkolwiek
rozbieznosci w stosunku do gtebokosci przedstawionych w niniejszym projekcie nalezy przed
przystgpieniem do realizacji upewnié¢ sie, czy nie ma kolizji uzbrojenia istniejgcego z sieciami
projektowanymi. W przypadku kolizji nalezy przebudowac istniejgca (kolidujgcg) sie¢ w porozumieniu
z wiascicielem sieci. Wykopy nalezy wykonaé na gtebokosci zgodnie z czescig rysunkowa, nie naruszajac
struktury dna wykopu. Dno wykopu nalezy zagesci¢. Wykopy ponizej 1,0 m, nalezy zabezpieczy¢
poprzez umochienie $cian pionowych wykopdéw deskowaniem balami z rozporami lub szalunkami
typowymi. Dopuszcza sie inne sposoby zabezpieczenia robdt ziemnych zaakceptowane przez Inzyniera.
Nalezy zachowac szczegdlne wymogi bezpieczenstwa przy skrzyzowaniach
z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym a wykopy wykonywac recznie.

6.2. Podtoze, podsypka oraz obsypka

Rury, nalezy uktada¢ w wykopie na wzmocnionym podtozu zgodnie z dokumentacjg rysunkowg. Dno

wykopu powinno by¢ zageszczone i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu.

Przestrzen wykopu w obrebie przewodu, nalezy wypetnic¢ piaskiem. Wazne jest dobre zageszczenie

materiatu wypetniajgcego boczne strefy przewodu. Obsypka powinna siega¢ okoto 30 cm ponad

wierzch rury po zageszczeniu, a jej wykonanie nie moze powodowaé przemieszczania przewodu. Do

wykonywania podsypki oraz obsypki nalezy uzy¢ piasku o wskazniku réznoziarnistosci U > 5. Na
Materiaty do zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych
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pozostatg czes¢ zasypki nalezy uzyé materiatdéw przydatnych do wykonania budowli ziemnych zgodnie
z normg PN-S-02205 tablica nr 2. Grunt nalezy zageszcza¢ warstwami gr. 20 cm.

6.3. Montaz rur przewodowych, studni rewizyjnych oraz studzienek sciekowych

Roboty montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Wtiaczenie
przykanalika/kolektora do kanatu poprzez studnie nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg rysunkowsa.
Jezeli wysoko$é spadku kolektora nad podtogg studni wynosi wiecej niz 70 cm, to
w takim przypadku nalezy stosowac przepady (kaskady) umieszczone na zewnatrz poza Sciankg studni
lub poduszki wodne.

6.4. Proba cisnieniowa

Prébe cisnieniowg rurociggu grawitacyjnego wykonaé zgodnie z aktualng PN-EN lub zaleceniami
Inzyniera.

7. Kanat technologiczny

Zaprojektowano kanat technologiczny na odcinku projektowanego chodnika typu KTpl o dtugosci
okoto 988 m. Po wykonaniu robdét widoczne pozostang takie elementy jak wtazy studni kablowych.
W projekcie przewidziano pieé¢ studni kablowych typu SK-2. Studnie kablowe nalezy zabezpieczy¢ przed
dostepem o0sbéb nieuprawnionych poprzez zastosowanie pokrywy z zamkiem ryglowym. Przepusty
ochronne oraz linie kablowe zaprojektowano zgodnie z zachowaniem wymaganych gtebokosci ich
utozenia/posadowienia.

8. Sieci uzbrojenia terenu

Na terenie planowanych robdt przebiega sie¢ wodociggowa, gazowa, elektroenergetyczna
i telekomunikacyjna. Zabezpieczenie istniejgcych sieci uzbrojenia terenu nalezy wykona¢ zgodnie
z warunkami technicznymi wydanymi przez gestordw sieci. Istnieje mozliwos¢ wystepowania innej
infrastruktury nie naniesionej na mape. Przed przystgpieniem do robét nalezy wykonac przekopy
kontrolne w celu doktadnej lokalizacji przebiegu infrastruktury. Wszystkie prace w poblizu sieci nalezy
prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnych s$rodkdw ostroznosci pod nadzorem osdb
uprawnionych w porozumieniu z wtascicielem infrastruktury. Nalezy zachowa¢ normatywne przykrycie
uzbrojenia. Prace w obrebie sieci uzbrojenia terenu nalezy prowadzi¢ uwzgledniajac uwagi zawarte w
odpisie protokotu z narady koordynacyjnej oraz warunkach technicznych wydanych przez gestoréow
sieci.

9. Wycinka zieleni
W zakresie inwestycji przewiduje sie wycinke drzew. Przed przystgpieniem do robdt Inwestor uzyska
zezwolenie na wycinke. Po wykonanych robotach zielen niskg nalezy odtworzyé. Wszelkie zniszczenia

na zieleni powstate wskutek prowadzenia robdt wykonawca zobowigzany jest do usuniecia we
wtasnym zakresie niezwtocznie po zakonczeniu prac.

10. Warunki prowadzenia robot
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Roboty powinny by¢ prowadzone w oparciu o skuteczne zgtoszenie zamiaru wykonania robét
budowlanych. Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami. Niezaleznie
od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora, definiujgcej ustuge do
wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koricowego. Wszystkie
wymiary nalezy sprawdzic¢ na budowie. Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy wytyczy¢ obiekt
w terenie i sprawdzi¢ zgodnos¢ projektu — w przypadku domniemania lub pojawienia sie niescistosci
lub btedéw nalezy natychmiast powiadomi¢ Inwestora i/lub Projektanta. Rysunki i czes¢ opisowa sg
dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w specyfikacji i/lub opisie, a
nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujete w specyfikacji i/lub opisie winne by¢
traktowane tak jakby byly ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek
z elementéw dokumentacji nalezy zgtosi¢ to do Inwestora i/lub Projektanta, ktéry zobowigzany bedzie
do pisemnego rozstrzygniecia problemu. Projekt stanowi cato$¢ razem z kosztorysem, przedmiarem i
specyfikacja techniczna. Istnieje mozliwosé wystepowania infrastruktury nie naniesionej na mape.
Wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym uszkodzeniem tej infrastruktury ponosi Wykonawca.
Wszystkie prace w poblizu sieci (na catym zakresie projektu) nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem
szczegdlnych srodkéw ostroznosci pod nadzorem o0séb uprawnionych i w porozumieniu
z wiascicielem infrastruktury. Prace pomiarowe nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcym Prawem
Geodezyjnym. Podczas wykonywania robot ziemnych nalezy zabezpieczy¢ stupy, ogrodzenia itp. przed
utratg statecznosci. Miejsca odktadéw oraz sktadowiska odpaddéw z rozbiérki wraz z kosztami
ewentualnej rekultywacji ustali swoim staraniem Wykonawca - zgodnie z wymaganiami ustawy
o odpadach. Przy prowadzeniu robdt nie nalezy dopuszczaé do powstania szkéd w przylegtych
obiektach. Nalezy unika¢ przerw w prowadzeniu robét. Praca moze odbywad sie wytgcznie w porze
dziennej.

11. Wymagania materiatowe

Wykonawca bedzie stosowat tylko takie materiaty, ktére spetniajg wymagania Ustawy Prawo
Budowlane, sg zgodne z polskimi normami przenoszgcymi europejskie normy zharmonizowane oraz
posiadajg wymagane przepisami atesty i certyfikaty.

12. Organizacja ruchu na czas prowadzenia robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca opracuje i uzyska zatwierdzenie przez zarzadzajgcego
ruchem projektu organizacji ruch na czas prowadzenia robaot.
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CZESC RYSUNKOWA

Materiaty do zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych

,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 1793R Radymno — Wactawice od km 6+322 do km 7+310 polegajagca
na budowie chodnika wraz z infrastrukturg techniczng oraz umocnienie istniejagcego rowu w m.
Zabfotce”.



‘h str. 31

1. Rysunek nr 1 - Orientacja, skala 1:10 000,
2. Rysunek nr 2.1 - 2.3 - Plan Sytuacyjny, skala 1:500,

3. Rysunek nr 3 — Przekrdj Normalny, skala 1:50.

Materiaty do zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych

,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 1793R Radymno — Wactawice od km 6+322 do km 7+310 polegajagca
na budowie chodnika wraz z infrastrukturg techniczng oraz umocnienie istniejagcego rowu w m.
Zabfotce”.



