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Czes¢ opisowa
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1. Podstawa opracowania

[1] Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz.110
z pozn. zm.);

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz.U. z 2017 r. poz. 784);

[3] Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2310);

[4] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczerstwa
ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2311);

[5] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 470);

[6] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowania
(Dz.U.z 2016 r. poz. 124 z pdzn. zm.).

2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt zmian w statej organizacji ruchu, projektowanej w ramach

zadania pn.: ,,Projekt budowy chodnika przy drodze powiatowej Nr 1793R Radymno — Wactawice w
km 6+322 do km 7+310 wraz z infrastrukturg techniczng w m. Zabtotce”

3. Materiaty wyjsciowe

1) Mapa do celéw projektowych;
2) Wizje lokalne i inwentaryzacja;
3) Aktualne przepisy i wytyczne;
4) Dokumentacja projektowa.

4. Opis stanu istniejgcego

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie podkarpackim, na terenie powiatu jarostawskiego,
w obrebie gminy Radymno. Przebudowywany odcinek rozpoczyna swodj bieg w km 6+322 drogi
powiatowej nr 1793R Radymno — Wactawice (przy zjezdzie do szkoty podstawowej) i dalej biegnie w
kierunku potudniowo — zachodnim do km 7+310 drogi powiatowej, stanowigc przede wszystkim
dojazd do poses;ji i nieruchomosci zlokalizowanych wzdtuz niej.

Przedmiotowa droga powiatowa nr 1793R w stanie istniejgcym nie posiada chodnika. Nawierzchnia
drogi (bitumiczna). Szerokos¢ jezdni wynosi od 4,5 m do 5,5 m, a pobocza gruntowe od 0,7 m do 1,5
m. Zjazdy na posesje wykonane sg z kostki brukowej, elementéw betonowych oraz nawierzchni
gruntowej. Na przedmiotowym odcinku wystepuje oswietlenie uliczne. W rejonie drogi powiatowe;j,
w wiekszosci wystepuje zabudowa zagrodowa oraz nieuzytki (tereny zielone). Odwodnienie odbywa
sie poprzez odpowiednie uksztattowanie m. in. jezdni, pobocza, zjazdédw pozwalajgce na sptyw wody
do rowdw przydroznych.
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Uzbrojenie terenu — na przedmiotowym odcinku wystepuja sieci:
e Gazowa,
e Elektroenergetyczna,
e Teletechniczna,
e Wodociggowa.

Obszar planowanych robodt to teren zabudowy. Predkosé na odcinku ograniczona jest poprzez znak
informacyjny D-42 — obszar zabudowany. Dopuszczalna predkos¢ w porze dziennej i nocnej wynosi 50
km/h.

N\ e \ \
‘. 7] Poczatek planowanego do
' budowy odcinka chodnika

Koniec planowanego do
budowy odcinka chodnika

il
1

Rys. 1. Lokalizacja planowanegb przedsiewéiecia

5. Charakterystyka ruchu drogowego

Droga powiatowa petni funkcje obstugi przylegtej zabudowy (zabudowa jednorodzinna). Korzystajg
z niej przede wszystkim samochody osobowe, autobusy (sporadycznie pojazdy o wyzszym tonazu np.
Smieciarki).

6. Charakterystyczne parametry, rodzaj i zakres robot

6.1. Parametry/Dane projektowe

Charakterystyczne parametry:

e Dtugosc projektowanego chodnika — okoto 988 m,
e Klasa techniczna - droga klasy L,

e Predkosc¢ projektowa Vp = 30 km/h,

e  Przekrdj jezdni - 1x2,

o Szeroko$¢ jezdni—5,5m,

e Szeroko$¢ pasa ruchu—2,75 m,
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e Szerokos$¢ projektowanego chodnika —2 m,

e Rodzaj istniejgcej nawierzchni jezdni — z mieszanki mineralno - asfaltowej,

e Rodzaj nawierzchni projektowanego chodnika — z kostki brukowej,

e Odwodnienie odbywac sie bedzie poprzez zarurowany réw oraz istniejace rowy przydroine.

Rodzaj i zakres robot
W ramach inwestycji planuje sie wykonac¢ nastepujgce roboty budowlane:
e Budowe jednostronnego chodnika,
e Przebudowe istniejgcego systemu odwodnienia,
e Przebudowe istniejgcych zjazddéw,
e Budowe kanatu technologicznego na odcinku projektowanego chodnika,
e Zabezpieczenie/przebudowa istniejgcej sieci uzbrojenia terenu.

6.2. Odwonienie

Odwodnienie drogi nastepowaé bedzie poprzez odpowiednie pochylenia poprzeczne i podiuzne
nawierzchni istniejgcej jezdni, poboczy, projektowanego chodnika i zjazdéw oraz poprzez
projektowany system rowdéw przydroznych (otwartych i krytych).

7. Opis zamierzen do projektu zmian statej organizacji ruchu

Zmiana w dotychczasowej organizacji ruchu bedzie polegaé na:

1. Okresleniu pierwszenstwa przejazdu na skrzyzowaniu poprzez umieszczenie na wlocie
skrzyzowania znaku pionowego A-7 ,,Ustgp pierwszenstwa”,

2. Umieszczeniu oznakowania pionowego przed skrzyzowaniem w postaci znaku D-1 ,,Droga z
pierwszenstwem przejazdu” oraz tabliczki T-6a,

3. Oznakowaniu pionowym przystanku autobusowego znakiem D-15 ,,Przystanek autobusowy”
oraz znakiem poziomym P-17 ,, Linia Przystankowa”,

4. Umieszczenie przy chodniku balustrad z poreczami ,,U-11a” w celu zabezpieczenia przed
upadkiem z wysokosci (skarpy rowdéw) oraz w miejscach, gdzie pochylenie podtuzne chodnika
przekracza 6%,

5. Umieszczenie metalowych drogowych barier ochronnych ,,U-14a” w miejscach, gdzie jest to
niebezpieczne.

Pozostate oznakowanie na istniejgcej drodze powiatowej pozostawia sie bez zmian. Oznakowanie
zostato przedstawione w czesci rysunkowej.

Dodatkowe uwagi dotyczace oznakowania roboét

Wszystkie znaki muszg by¢ zgodne z ,,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r.
w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach”. Znaki pionowe na
rysunkach pokazano w sposéb schematyczny majagc na uwadze jak najlepszg czytelnosé
zaprojektowanej organizacji ruchu. Nie nalezy sugerowac sie proporcjami poszczegdlnych znakdw ani
ich barwa. Znaki pionowe nalezy ustawic tak, aby nie przestaniaty istniejgcego oznakowania.
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8. Wykaz znakow

8.1. Oznakowanie pionowe

Na oznakowanie pionowe nalezy stosowac tarcze znakdow srednich oraz folie typu 2. Konstrukcje
wsporcze ze stupkdow stalowych 2”.

Oznakowanie pionowe objete opracowaniem

l.p. Typ oznakowania llos¢ [szt.] Uwagi

1 A-7 1 Projektowane
2 D-1 4 Projektowane
3 D-15 2 Projektowane
4 T-6a 2 Projektowane
5 A-7 1 Istniejgce

6 A-11 1 Istniejgce
7 A-17 1 Istniejgce
8 A-6b 1 Do likwidacji
9 A-6C 1 Do likwidacji

8.2. Oznakowanie poziome

Zestawienie projektowanego oznakowania

l.p. Typ oznakowania Uwagi

1 P-17 Projektowane

8.3. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Zestawienie projektowanego oznakowania

L.p. Typ oznakowania Uwagi
1 U-11a Projektowane
2 U-14a Projektowane

9. Termin wprowadzenia oznakowania

Przewidywany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu: lipiec 2022 r.

10.Uwagi koncowe

Oznakowanie (wielkosci znakéw, wysokos$¢ ich umieszczania, odlegtos¢ od krawedzi drogi) nalezy
wykonaé zgodnie z Rozporzadzeniem [4]. Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie
uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete
na rysunkach, a nie ujete w specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu.
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Czesc rysunkowa
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1. Rysunek nr 1 - Orientacja, skala 1:10 000
2. Rysunek nr 2.1, 2.2, 2.3 - Projektowana Organizacja Ruchu,

skala 1:500
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