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Projektowana skarpa

Projektowana oś drogi powiatowej

Projektowane obrzeże

Projektowana nawierzchnia zjazdu
z kostki brukowej

Projektowany chodnik z kostki brukowej

Projektowany wpust uliczny
Projektowana studnia rewizyjna
Projektowany przykanalik
Projektowany kolektor kanalizacji

Projektowany krawężnik

Zakres: Kanał Technologiczny

Projektowany kanał technologiczny
Projektowana studnia kablowa

Pas drogowy drogi powiatowej nr 1793R

Projektowana umocnienie skarp/rowu
płytami ażurowymi

Projektowana bariera drogowa
Projektowana balustrada

Krawędź jezdni/zjazdu

Zakres: Drogowy z odwodnieniem

LEGENDA

Projektowana trasa kanalizacji

Drzewo do wycinki

Projektowany przepust pod zjazdem

Projektowana krawędź

Frezowanie i wykonanie nowej warstwy
ścieralnej gr. 4 cm/poszerzenie jezdni

Projektowane umocnienie z koszy
sitakowo-kamiennych

Projektowany ściek przykrawężnikowy

Projektowane umocnienie skarp/rowu
kamieniem technicznym

Projektowany krawężnik obniżony

Projektowana osłona rurowa, sieć wodociągowa
Pozostałe:

Projektowana osłona rurowa, sieć elektroenergetyczna

Projektowana osłona rurowa, kanał technologiczny

Nr działek objętych zgłoszeniem505

Zakres robót objętych zgłoszeniem

Kopia mapy zgodna z oryginałem:

ILON pracownia projektowa Mateusz Hołub
pl. Jana Kilińskiego 2 
35-005 Rzeszów

Jednostka projektowa: Inwestor:

Temat:

Obiekt: Droga powiatowa klasy technicznej L
Część:

Funkcja:

PDK/0146/PWOD/14
Specjalność drogowamgr inż. Mateusz HołubProjektant:

Tytuł:

Drogowy z odwodnieniem 

Zakres: Imię i nazwisko: Nr uprawnień: Podpis:

tel.: 507-530-375

Powiatowy Zarząd Dróg

ul. Jana Pawła II 17
37-500 Jarosław

Nr rys.: 2.3

Plan Sytuacyjny
Skala rysunku: 1:500

w Jarosławiu

Materiały do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych 

Data: 31.05.2022 r.

Sprawdził:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1793R Radymno - Wacławice 
od km 6+322 do km 7+310 polegająca na budowie chodnika wraz z infrastrukturą  
techniczną oraz umocnienie istniejącego rowu w m. Zabłotce. 


