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OPIS TECHNICZNY 
do projektu budowlanego branży elektrycznej dotyczącego wewnętrznych instalacji 

elektrycznych w związku z przebudową dwóch pomieszczeń  
Oddziału Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii w Publicznym Zakładzie Opieki 

Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji  
w Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie 

 
 
1. Podstawa opracowania 
1.1. Zlecenie Inwestora 
1.2. Projekt architektoniczny. 
1.3. Obowiązujące przepisy, normy i katalogi 
1.4. Uzgodnienia z Inwestorem. 
 
2. Zakres opracowania. 
2.1. Rozdzielnice bezpiecznikowe. 
2.2. Obwody rozdzielcze (wlz). 
2.3. Wewnętrzne instalacje elektryczne. 
2.4. Ochrona przeciwporażeniowa. 
2.5. Ochrona przeciwprzepięciowa. 
2.6. Uwagi końcowe. 

 
3. Charakterystyka obiektu. 

W związku z przebudową dwóch pomieszczeń Oddziału Chorób Wewnętrznych  
i Gastroenterologii w Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji w Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie 
projektuje się wykonanie wewnętrznych instalacji elektrycznych. 
 
4. Demontaż istniejącej instalacji. 

W związku z przebudową pomieszczeń istniejące wewnętrzne instalacje 
elektryczne należy zdemontować. Demontaż przeprowadzić w uzgodnieniu z Inwestorem. 
Materiał z demontażu przekazać Inwestorowi.  
 
5. Istniejące rozdzielnice RE. 

W istniejących rozdzielnicach RE usytuowanych na korytarzu należy dobudować 
rozłączniko-bezpieczniki typu R303 z zabezpieczeni9ami gG25A. 

Schemat i układ połączeń rozdzielnic jak na rys. nr E-1 
 

6.  Wewnętrzne linie zasilające (obwody rozdzielcze). 
 WLZ-ty należy wykonać przewodami miedzianymi typu YDY 5x6mm² o długości 
l=20m każdy. Przewody na korytarzu układać nad sufitem podwieszanym oraz  
w przebudowywanych pomieszczeniach pod tynkiem. 

Z uwagi na ochronę przeciwpożarową obiektu w przejściach przewodów przez 
przegrody budowlane, stanowiące granice stref pożarowych, należy stosować system 
ochrony przeciwpożarowej odpowiednie dla poszczególnych stref pożarowych. 
 
7. Projektowane rozdzielnice. 

Dla zasilania obwodów elektrycznych dla przebudowywanych pomieszczeń 
projektuje się rozdzielnicę R-1 i R-2 „rezerwowalna”.  
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Rozdzielnice należy usytuować w przebudowywanym pomieszczeniu zgodnie z 
rys. nr E-2.  

Schemat i układ połączeń rozdzielnic jak na rys. nr E-1. 
 

8. Instalacja elektryczna gniazd wtykowych.  
Instalacje prowadzić przewodami typu YDY 3x2,5 mm2. Przewody układać pod 

tynkiem. 
Szczegóły związane z wykonaniem instalacji elektrycznych tj. usytuowanie 

osprzętu przedstawiono na rzucie rys. E-2. Szczegóły umiejscowienie gniazd ogólnych 
oraz paneli nadłóżkowych należy uzgodnić na etapie wykonawstwa z Inwestorem.  

Szczegóły usytuowania, wysokości gniazd i łączników, puszek podłogowych oraz 
osprzętu elektrycznego według projektu architektury wnętrz oraz na etapie wykonawstwa 
uzgodnić z Inwestorem. Gniazda i łączniki montować wspólnie w ramkach wielokrotnych. 

Zasilanie urządzeń technologicznych instalacji sanitarnej oraz klimatyzatorów 
wykonać zgodnie z wytycznymi branży sanitarnej i Inwestora.  
 Instalacje elektryczne wykonać w układzie TN-S. Wszystkie przewody kabelkowe 
YDY muszą posiadać izolację 450/750 V i barwy żył zgodne z wymaganiami normy. 
Obwody jednofazowe wykonać jako 3-żyłowe.  
 
9. Instalacja elektryczna oświetleniowa.  

Zastosować oprawy typu LED.  
9.1. Oświetlenie główne. 
 Instalację prowadzić przewodami typu YDY 3, 4x1,5 mm2. Przewody układać pod 
tynkiem. 

Szczegóły związane z wykonaniem instalacji elektrycznych tj. usytuowaniem 
osprzętu, lokalizacją opraw oświetleniowych przedstawiono na rzucie rys. nr E-2.  Gniazda 
i łączniki montować wspólnie w ramkach wielokrotnych zgodnie z projektem architektury 
wnętrz.  
 Wszystkie przewody kabelkowe YDYp winny posiadać izolację 450/750V i barwy 
żył zgodne z wymaganiami norm. Oprawy stosować zgodnie z legendą rys. E-2 oraz 
indywidualnymi wytycznymi Inwestora.  
 
9.2. Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne. 

Należy wykonać oświetlenie awaryjne zapewniające dostateczne oświetlenie 
przejść i dróg komunikacyjnych, umożliwiające bezpieczne poruszanie się ludzi 
w przypadku przerwy w działaniu oświetlenia podstawowego. Natężenie oświetlenia nie 
powinno być mniejsze niż 1 lx i powinno pojawiać się w czasie nie dłuższym niż 5 sek. po 
zaniku innych rodzajów oświetlenia. Oświetlenie awaryjne należy wykonać poprzez 
zastosowanie opraw z modułem awaryjnym 1h posiadająca certyfikację CNBOP lub 
montaż bezpośrednio do oprawy na zaczepy magnetyczne lub obok opraw awaryjnych z 
moduł awaryjny 1h posiadający certyfikat CNBOP. 
  
10. Połączenia wyrównawcze. 

Do istniejącej szyny wyrównawczej należy podłączyć wszystkie gniazda 
ekwipotencjalne w panelach nadłóżkowych, zaciski PE w tablicach przewodami  
typu LgY 6mm2 

 
11. Instalacja przeciwprzepięciowa. 

Dla zapewnienia ochrony przed przepięciami należy w rozdzielnicach R-1 i R-2 
zainstalować ochronniki typu DEHNguard Typ 2  wg PN-EN 61643-114-biegunowy.  
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12. Ochrona od porażeń. 
 Projektuje się ochronę wg PN-HD 60364-4-41 czyli izolowanie części czynnych 
jako ochrona podstawowa, samoczynne wyłączanie zasilania poprzez wyłączniki 
nadmiarowoprądowe jako ochrona przy uszkodzeniu oraz wyłączniki różnicowoprądowe 
jako ochrona uzupełniająca. Ochronę należy sprawdzić po wykonaniu montażu.  

Układ sieciowy TN-S. Przewód ochronny musi mieć izolację koloru żółto-
zielonego. Przewody ochronne PE z poszczególnych instalacji odbiorczych należy 
przyłączyć do wspólnego magistralnego przewodu ochronnego. 

 
13. Uwagi. 
13.1. Całość robót wykonać według niniejszego opracowania zgodnie z wymogami 

norm, rozwiązań typowych, przepisów budowy i bezpieczeństwa. 
13.2. Po wykonaniu robót należy przeprowadzić badania i pomiary odbiorcze. 
13.3. Przed wejściem na teren budowy należy uaktualnić dokumentację techniczną, oraz 

skoordynować projekty międzybranżowe.  
13.4. W trakcie prac budowlanych należy prowadzić koordynację branży elektrycznej z 

instalacjami sanitarnymi – koordynacja na budowie. 
13.5. Obwody instalacji elektrycznych oraz tablice bezpiecznikowe powinny być opisane  

w sposób trwały. 
13.6. Osoby wykonujące instalacje elektryczne winny posiadać aktualne świadectwo 

kwalifikacji grupy „E”. 
13.7. Po montażu instalacji elektrycznych przekazać Inwestorowi certyfikaty CE oraz 

deklaracje zgodności wraz z poświadczeniem o właściwościach technicznych 
zastosowanych materiałów. 

13.8. Szczegółowe usytuowanie, lokalizacja, dobór i wysokości gniazd, łączników, 
osprzętu elektrycznego, opraw oświetleniowych oraz paneli nadłóżkowych 
wykonać zgodnie z projektem architektury wnętrz oraz w porozumieniu z 
Inwestorem 

13.9. Wszelkie prace wykonywane w oparciu o niniejszy opis powinny być wykonywane 
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami. W 
przypadku stwierdzenia rozbieżności, należy zastosować rozwiązanie 
bezpieczniejsze lub o wyższym standardzie. Wszelkie przedstawione w niniejszym 
opisie zestawienia ilościowe, nie zwalniają Wykonawcy z obowiązku dokładnego 
oszacowania ilości robót i materiałów na podstawie niniejszego opisu oraz 
rysunków. 

13.10. Wszelkie odstępstwa od powyższej dokumentacji projektowej należy bezwzględnie 
uzgodnić z projektantem. 

 
„Wszelkie nazwy własne produktów, materiałów i urządzeń przywołane w niniejszym 
projekcie należy traktować jako przykładowe, służące określeniu pożądanego standardu 
wykonania i określeniu niezbędnych właściwości i wymogów założonych w dokumentacji 
technicznej dla danych rozwiązań. Dopuszcza się zastąpienie proponowanych rozwiązań 
(w oparciu o wyroby innych producentów), pod warunkiem spełnienia określonych 
wymagań pod względem parametrów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych 
wskazanych szczegółowo w dokumentacji projektowej.”  
Projektowane rozwiązania są chronione prawem „Ustawa o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych”  z 04.02.1994 r. (Dz. U. nr 24 poz.83. Z późniejszymi zmianami)  realizacja 
przez innego Inwestora i zmiana lokalizacji obiektu, kopiowanie, rozpowszechnianie, 
wprowadzanie zmian oraz adaptacja możliwa jest tylko za zgodą autora.    
                                                                                                               Opracował:   


