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LEGENDA
GNIAZDO WTYKOWE POJEDYNCZE ® 02-230 Warszawa ISO 9001
0 LACZNIK JEDNOBIEGUNOWY O IP 44 bl
’ X O1Pis A2 1527 PRONRAD  ineoins @ T
tel. 0-22 408 62 23 FIRMA POSIADA
) GNIAZDO WTYKOWE POJEDYNCZE kom. 696 024 010 .
VC LACZNIK SWIECZNIKOWY O IP 44 ngl O IP44 1-FAZ. 2877 1SO_9001 : 2015
Branza:
OBIEKT: ~
A B OPRAWA OSWIETLENIOWA ELEKTRYCZNA
X-WALL K9 LED 1300 PLX E IP44 24 840 / L-575MM Al Wojska Polskicgo 37 10-228 Ols Data: 07.2020r.
__ __ OPRAWA OSWIETLENIOWA szczegélowy opis oprawy wg specyfikacii nr PL/2020/1924 S 1.100
RUBIN LOOK LED 6600 PLX E IP44 34 840 / 600X600 TEMAT: Rzut 111 pigtra - wewnctrzne instalacic clckirycznc Skala: 1:
slowy opis oprawy wg specyfikacji nr PLI2020/1924 OPRAWA AWARY.NA PROJEKTOWA TEMAT: e ¢ ! i Nrrys: E-2
AW E LV20/3W/B/1/SE/ATH
szczegélowy opis oprawy wg specyfikacji nr PL/2020/1924 PROJEKTOWAL.: | inz. Tarostaw Koper pr. bud. WAM/0137PWOE/05
W POMIESZCZENIU MONTOWAC OSPRZET SZCZELNY MIN. O IP 44, GNIAZDA POJEDYNCZE MONTOWAC W WSPOLNEJ RAMCE OPRACOWAL: | in2. Lukasz Sobieszek
SPRAWDZIL: inz. Robert Swat upr. bud. WAM/00S6/PWOE/09

Firma uzywa oprogramowania Core[DrawX3 / AutoCAD LT 2010




