
                                                                         KWTHERM Pracownia Projektowo-Usługowa  
                                                                         10-059 Olsztyn, ul. Polna 1d/11 
                                                                         tel. 793-165-867, e-mail: k.iwanicka@kwtherm.pl  
                                                                         tel. 570-427-469, e-mail: a.zajac@kwtherm.pl 

 Egzemplarz 
 

  
 

Symbol projektu: 

48.2020 

 

Symbol opracowania: 

PB/48/07/2020 

 

Data opracowania: 

Lipiec 2020 
 

Faza opracowania: 

Projekt Budowlany 
 

Nazwa obiektu budowlanego: 

Przebudowa dwóch pomieszczeń Oddziału Chorób Wewnętrznych 
i Gastroenterologii w Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii 
w Olsztynie 
 

Lokalizacja obiektu budowlanego: 

Al. Wojska Polskiego 37   
10-228 Olsztyn 
 

Nazwa i adres Inwestora: 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii 
w Olsztynie 

 
 

Nazwa opracowania: 

Projekt budowlany wewnętrznych instalacji: wodociągowej i kanalizacji 
sanitarnej, wentylacji, klimatyzacji i gazów medycznych dla przebudowy 
dwóch pomieszczeń Oddziału Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii 
w Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum 
Onkologii w Olsztynie  
 

 

Zespół projektowy: 

Branża  Imię i nazwisko Numer uprawnień Podpis 

Sanitarna 

Projektant: mgr inż. Katarzyna Iwanicka-Zając WAM/0127/PWOS/13 
 

Sprawdzający: mgr inż. Piotr Palczewski WAM/0157/PWOS/17 
 

1/4 



2 | S t r o n a  
 

 

 Pracownia Projektowo-Usługowa telefon: 793-165-867, 570-427-469 

 10-059 Olsztyn, ul. Polna 1d/11 e-mail: k.iwanicka@kwtherm.pl,  a.zajac@kwtherm.pl 

Projekt budowlany wewnętrznych instalacji: wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, wentylacji, klimatyzacji i 

gazów medycznych dla przebudowy dwóch pomieszczeń Oddziału Chorób Wewnętrznych i 

Gastroenterologii w MSWiA w Olsztynie 

 

Olsztyn, lipiec 2020 

 
 
 

 

OŚWIADCZENIE 
 

 Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. Nr 89 

poz. 414 z póź. zmianami) oświadczam, że niniejszy projekt: 
 

Projekt budowlany wewnętrznych instalacji: wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, wentylacji, 

klimatyzacji i gazów medycznych dla przebudowy dwóch pomieszczeń Oddziału Chorób 

Wewnętrznych i Gastroenterologii w Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie 

 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz został 

wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
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OPIS TECHNICZNY 
do projektu budowalnego wewnętrznych instalacji: wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, 

wentylacji, klimatyzacji i gazów medycznych dla przebudowy dwóch pomieszczeń Oddziału 

Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii w Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii 

w Olsztynie 
 

1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA 

‒ Zlecenie Inwestora; 

‒ Uzgodnienia z Inwestorem; 

‒ Projekty branż opracowywanych równolegle; 

‒ Jednolity tekst ustawy - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. Dz.U. Nr 89 poz. 414 

z późniejszymi zmianami, stanowiący załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu 

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy; 

‒ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz.U. z 2019r., poz. 1065; 

‒ Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, 

jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność 

leczniczą (Dziennik Ustaw z 29 czerwca 2012 poz. 739); 

‒ Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. ( Dz. U. z 2004 nr 92, poz.881); 

‒ Obowiązujące normy i wytyczne do projektowania. 
 

 

2.0 PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany wewnętrznych instalacji: zimnej 

wody, ciepłej wody użytkowej, kanalizacji sanitarnej, wentylacji i klimatyzacji oraz gazów medycznych dla 

przebudowy dwóch pomieszczeń Oddziału Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii w Publicznym 

Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim 

Centrum Onkologii w Olsztynie. 

Celem opracowania dokumentacji jest podanie rozwiązania technicznego budowy instalacji 

w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę oraz jego realizacji. 
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Zakres opracowania: 

‒ Instalacje wewnętrzne: 

• instalacja zimnej i ciepłej wody użytkowej; 

• instalacja kanalizacji sanitarnej; 

• instalacja wentylacji i klimatyzacji 

• instalacja gazów medycznych. 
 

3.0 STAN ISTNIEJĄCY INSTALACJI I DEMONTAŻ 

W pomieszczeniach podlegających przebudowie znajdują się instalacje wodno-kanalizacyjne, 

centralnego ogrzewania, wentylacji grawitacyjnej. W ramach przebudowy projektuje się: likwidację 

istniejących sanitariatów (armatury, ceramiki itp.), likwidację instalacji wodno-kanalizacyjnych zasilających 

natrysk i ustęp, likwidację istniejących paneli nadłóżkowych i instalacji zasilających w tlen i próżnię, 

wykonanie nowej instalacji wodno-kanalizacyjnej zasilającej projektowany odbiornik, wykonanie nowej 

instalacji wentylacji nawiewnej i klimatyzacji oraz wykonanie nowego zasilenia paneli nadłóżkowych 

w gazy medyczne. Materiały z demontażu należy protokolarnie przekazać Inwestorowi. 
 

 

4.0 INSTALACJE WEWNĘTRZNE - INSTALACJA ZIMNEJ I CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ 

4.1. Dane ogólne i opis projektowanych rozwiązań 

Instalacja zimnej wody oraz ciepłej wody użytkowej dla projektowanej umywalki zasilana będzie z 

istniejących instalacji w przedmiotowym pomieszczeniu. 

Instalację wody zimnej, ciepłej wody użytkowej wykonać z rur wielowarstwowych wykonać z rur 

wielowarstwowych na bazie rur PE-Xc lub równoważne. Technika łączenia rur za pomocą tulei 

zaciskowych.  Łączenie odcinków rur wykonać ze złączek z mosiądzu lub brązu CuSn5Zn5Pb2.  

Wszelkie prace wykonać zgodnie z WT oraz wytycznymi montażu producenta instalacji. Nie 

prowadzić przewodów wodociągowych w budynkach nad przewodami gazowymi i elektrycznymi. 

Minimalna odległość metalowych przewodów instalacji wodociągowych od przewodów elektrycznych 

przy układaniu równoległym powinna wynosić co najmniej 0,5 m, w miejscach skrzyżowań 0,05 m, a od 

rur gazowych 0,15 m. 

W miejscach przejść przewodów przez przegrody (strop lub ścianę) nie wykonywać połączeń rur.  

Przejścia przewodów przez przegrody wykonywać w stalowych tulejach ochronnych o średnicy większej o 
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dwie dymensje od rury przewodowej i o długości większej od grubości przegrody o 2cm - przestrzeń 

pomiędzy zewnętrzną ścianą przewodu, a tuleją ochronną należy wypełnić szczeliwem, zapewniającym 

możliwość osiowego ruchu przewodu. 

Rurociągi mocować do elementów konstrukcyjnych obiektu za pośrednictwem typowych 

uchwytów do rur oraz uchwytów systemowych danego producenta dla rur z tworzywa sztucznego.  

Mocowanie przewodów do przegród budowlanych nie powinno dopuszczać do powstawania i 

rozchodzenia się hałasu i drgań. Poziom dźwięku od instalacji nie powinien przekraczać dopuszczalnych 

wartości określonych wg PN-87/B-02151/02. W punktach poboru stosować dodatkowe mocowania. 

Projektuje się armaturę czerpalną przy przyborach sanitarnych jako chromowaną z perlatorem, 

stojącą jednouchwytową, higieniczną - łokciową. Wszystkie baterie i zawory czerpalne muszą posiadać 

wszelkie niezbędne elementy umożliwiające ich kompletny i prawidłowy montaż oraz być dopuszczone 

do montażu w obiektach służby zdrowia. 
 

4.2. Próba szczelności 

Po wykonaniu instalacji przeprowadzić próbę szczelności przy ciśnieniu próbnym wynoszącym 0,6 

MPa, a w przeciągu pół godziny dwukrotnie podnosząc je do 1,0 MPa (w odstępnie 10 min). Próbę należy 

przeprowadzać napełniając instalację wodą zimną. Instalacje należy napełniać powoli od dołu, aby usunąć 

powietrze z rurociągu. W trakcie napełniania na każdym pionie należy otworzyć najwyżej zamontowany 

zawór czerpalny (celem odpowietrzenia).  Po napełnieniu instalacji i podniesieniu ciśnienia, należy 

przeprowadzić kontrolę instalacji, zwracając szczególną uwagę na połączenia rur i armatury. Instalację 

uważa się za szczelną, jeżeli w okresie 120 min manometr nie wykaże spadku ciśnienia większego niż 0,2 

bar. Próbę szczelności należy dokonać przed zaizolowaniem i zakrycie, rurociągów. 

Próbę instalacji c.w.u. należy wykonać jak wyżej i dodatkowo z wodą o temp. 55 C. 

Po pomyślnym zakończeniu badania szczelności na zimno, instalację poddać dodatkowej 

obserwacji w ciągu 3 dób, przy dopuszczalnym maksymalnym ciśnieniu eksploatacyjnym. Po sprawdzeniu 

szczelności instalacje należy kilkakrotnie przepłukać czystą wodą oraz zdezynfekować zgodnie z 

wymogami SANEPID. Badania jakości wody przeprowadzić zgodnie z PN/B-107.00.00 i 02. 
 

4.3. Izolacja 

W celu zabezpieczenia przed wykraplaniem się wody oraz utratą ciepła, rurociągi zaizolować 

pianką poliuretanową (np. Tubolit D/G). Grubości izolacji dobrać zgodnie z załącznikiem nr 2 
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Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu 
Minimalna grubość izolacji cieplnej (materiał o 
współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,035 

[W/(m*K)] 
1 Średnica wewnętrzna do 22 mm 20 mm 

2 Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm 30 mm 

3 Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm Równa średnicy wewnętrznej rury 

4 Przewody i armatura wg lp. 1-3 przechodzące 
przez ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów 

50% wymagań z lp. 1-3 

 

5.0 INSTALACJE WEWNĘTRZNE - INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 

5.1. Dane ogólne i opis projektowanych rozwiązań 

Odprowadzenie ścieków z projektowanego odbiornika będzie odbywało się do istniejącego 

podejścia w przedmiotowym pomieszczeniu.  

Podłączenie wykonać z z rur PVC o połączeniach kielichowych z uszczelkami gumowymi.  Rury 

kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej montować ze spadkami min 2% w kierunku pionów. Na wszelkich 

zmianach kierunku i innych połączeniach należy stosować kolana 45 st. Średnice, rozmieszczenie podejść 

i innych elementów instalacji zgodnie z częścią graficzną opracowania. Rury i kształtki kanalizacyjne należy 

montować ściśle według wytycznych producenta systemu i mocować za pośrednictwem uchwytów 

systemowych. Rury i kształtki muszą posiadać wyraźne wskazanie producenta do stosowania w 

wewnętrznych instalacjach grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej.  

Przewodów z PVC nie prowadzić nad rurami zimnej i ciepłej wody, gazu, centralnego ogrzewania 

oraz przewodami elektrycznymi. Minimalna odległość przewodów kanalizacyjnych od przewodów 

cieplnych powinna wynosić 0,1m, a w przypadku, gdy odległość ta jest mniejsza, należy zastosować izolację 

termiczną.  

Na przejściach rurociągów kanalizacyjnych przez elementy konstrukcyjne budynku stosować rury 

ochronne.  
 

Przybory sanitarne montować w wersji standardowej, ceramicznej. Ceramika sanitarna musi być I 

gatunku, kategoria standardowa, zgodnie z wymogami dotyczącymi hałasu dla budownictwa, montowana 

na odpowiednich zawiesiach śrubowych. Wszystkie przybory należy łączyć z instalacją kanalizacyjną 

poprzez syfony. Wszystkie syfony muszą stanowić komplet z przyborami, na których będą montowane 
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oraz posiadać wszelkie niezbędne elementy umożliwiające ich kompletny i prawidłowy montaż oraz 

eksploatację. 
 

6.0 INSTALACJE WEWNĘTRZNE - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 

6.1. Dane ogólne 

Nie dotyczy – nie projektuje się wymiany ani zmiany wielkości, lokalizacji grzejników. Ogrzewanie 

pomieszczeń w sposób istniejący. 

 

7.0 INSTALACJE WEWNĘTRZNE - INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI  

7.1. Dane ogólne i opis projektowanych rozwiązań 

W przedmiotowe pomieszczenia będą wentylowane w oparciu o wentylację grawitacyjną. Celem 

usprawnienia wentylacji grawitacyjnej projektuje się nawiewniki z kratkami regulacyjnymi wewnętrznymi, 

montowanymi w ścianie zewnętrznej pomieszczenia. Nawiewnik wyposażony w kratkę wewnętrzną z 

możliwością regulacji bądź całkowitego odcięcia przepływu powietrza wyposażona w filtr G3, kanał 

teleskopowy z PCV o 100 z możliwością regulacji długości oraz kratkę zewnętrzną z okapem. 

Dla przedmiotowego pomieszczenia projektuje się system split. Projektuje się jednostkę ścienną 

o nominalnej wydajności chłodniczej 7,1 kW i wydajności grzewczej 8,1 kW. Jednostka ścienna wyposażona 

w filtr oczyszczający powietrze. Jednostka realizuje poziomy nadmuch przetworzonego powietrza 

z możliwością regulacji kąta ustawienia żaluzji w dwóch płaszczyznach. Urządzenie posiada 5 biegów 

wentylatora i sterowane jest za pomocą pilota bezprzewodowego. Urządzenia klimatyzacji wyposażone 

w funkcje oraz sterowniki niezbędne do ekonomicznej pracy. Czynnik chłodniczy R32. 

Jednostkę zewnętrzną montować na konstrukcji wsporczej oraz zabezpieczyć przed dostępem 

osób postronnych. 

 

7.2. Dobór urządzeń 

Do obliczeń zysków ciepła założono docelową temperaturę powietrza +24°C oraz temperaturę na 

zewnątrz w lecie +35°C. 

Nominalny zakres zewnętrznych temperatur pracy urządzeń: 

• w trybie chłodzenia -10°C do + 46C,  

• w trybie grzania od -15°C do +24C.  
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JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA 

Lp. 
Moc chłodnicza 

nominalna 
[kW] 

Moc grzewcza 
nominalna 

[kW] 

Wymiary 
maksymalne (Szer. 
x Gł. x Wys.) [mm] 

Poziom 
hałasu 
dB(A) 

Wydatek 
powietrza 

[m3/h] 

Waga 
[kg]  

1. 7,1 8,1 1100 x 257 x 325 30/49 576/1116 17 

 

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA 

 
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA 

Split 
Zakres pracy chłodzenie 2,0 – 8,7 kW 
Zakres pracy grzanie 2,2 – 10,3 kW 
Maksymalny pobór mocy grzanie/chłodzenie 2,01 / 2,12 kW 
Maksymalne wymiary jednostki  840 x 330 x 880 [mm] 
Maksymalna masa jednostki 55 kg 
Minimalne SEER jednostki 7,2 
Minimalne SCOP jednostki 4,4 

 

7.3. Instalacja feronowa – roboty montażowe, próby 

Przewody freonowe prowadzić pod stropem kondygnacji w obudowie. Mocować za pomocą 

systemowych uchwytów i zawiesi do stropu właściwego. 

Przewody freonowe zaizolować otulinami ze spienionego kauczuku syntetycznego gr. min. 9 mm 

lub zastosować fabrycznie zaizolowane przewody. Przewody freonowe na zewnątrz budynku dodatkowo 

zabezpieczyć płaszczem aluminiowym. 

Po zmontowaniu instalacji freonowej przedmuchać azotem, a następnie poddać próbie 

ciśnieniowej przez napełnienie azotem – ciśnienie próbne ppr = 2,4 MPa. Po pozytywnej próbie ciśnieniowej 

dokonać osuszenia poszczególnych obiegów za pomocą pompy próżniowej. 

Następnie napełnić instalację czynnikiem chłodniczym i przeprowadzić rozruch instalacji. 
 

7.4. Instalacja skroplin – roboty montażowe 

Instalację odprowadzenia skroplin z jednostki wewnętrznej układu klimatyzacyjnego wykonać z 

rur polipropylenowych PP-R dla wody zimnej łączonych metodą zgrzewania. 
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Przewody prowadzić pod stropem kondygnacji ze spadkiem min. 1,0%.  Przewody włączyć przed 

syfon umywalkowy. 
 

UWAGA: 

Pracownicy wykonujący prace montażowe i nadzór wykonawczy muszą posiadać odpowiednie 

świadectwa kwalifikacyjne dotyczące urządzeń i instalacji chłodniczych oraz stosowne certyfikaty 

uprawniające do pracy z czynnikami, wymagane ustawą o substancjach zubożających warstwę 

ozonową. 
 

8.0 INSTALACJE WEWNĘTRZNE - INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH 

8.1. Dane ogólne i opis projektowanych rozwiązań 

Zasilenie projektowanych paneli nadłóżkowych w instalację gazów medycznych tj. tlenu i  próżni 

projektuje się z istniejących instalacji zlokalizowanych w przestrzeni sufitu podwieszanego na korytarzu. 

Istniejące panele medyczne oraz rurociągi gazów medycznych przeznaczone do likwidacji, odciąć 

w miejscu włączenia i trwale zaślepić. Panele oraz przewody protokolarnie przekazać Inwestorowi. 
 

8.2. Rurociągi, sposób prowadzenia instalacji 

Instalacje gazów medycznych projektuje się z rur miedzianych twardych R290 ciągnionych 

w gat. Cu-DHP z miedzi odtlenionej, łączonych lutem twardym, zgodnie z normą EN 13348:2009. 

Podejścia do urządzeń gazów medycznych – paneli nadłóżkowych projektuje się w bruzdach 

ściennych. 

Przejścia przewodów przez przegrody wykonywać w stalowych tulejach ochronnych o średnicy 

większej o dwie dymensje od rury przewodowej. 

Rurociągi oznakować odpowiednimi barwnymi identyfikatorami określając nazwę gazu i kierunek 

przepływu. Oznaczenia winny występować na odcinkach prostych nie rzadziej niż co 10 m, 

przy rozgałęzieniach, przed i za ścianą, przy zaworach odcinających, pionach, skrzynkach zaworowo-

manometrycznych. Wszelkie manometry i wakuometry oraz punkty poboru muszą być oznakowane 

kolorystycznie z napisem danego gazu w sposób trwały i czytelny. Oznakowanie powinno być zgodne z pkt. 

10.1 normy PN-EN ISO 7396-1:2010. 

Montaż instalacji gazów medycznych rozpocząć po wykonaniu wszystkich robót budowlanych, 

wykończeniowych i instalacyjnych. Wszystkie elementy składowe instalacji muszą być pozbawione 
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wszelkich zanieczyszczeń. W trakcie montażu należy zachować wyjątkową czystość łączonych rur 

i elementów instalacyjnych, lutować w osłonie gazu obojętnego. 
 

UWAGA: Po montażu rurociągów gazów medycznych co najmniej w dwóch miejscach połączyć 

instalację z instalacją wyrównującą potencjał elektryczny.  
 

8.3. Osprzęt instalacji 

Celem odcięcia poszczególnych mediów projektuje się skrzynkę zaworowo - manometryczną z 

czujnikami ciśnienia i zasilaczem napięcia dla sygnalizacji świetlno – akustycznej. W pomieszczeniu 

projektuje się dwa panele nadłóżkowe ścienne:  panel 2-stanowiskowy, panel 3-stanowiskowy. 

Projektuje się panele posiadające odosobnione konstrukcyjnie profile dla bezpiecznego 

prowadzenia instalacji zasilających elektrycznych 230V oraz orurowania gazów medycznych  ( orurowanie 

wewnętrzne wykonane ze sztywnych rur miedzianych zgodnych z PN ISO 13348  połączenia za pomocą 

kształtek miedzianych bez roztłaczanych końcówek ). Instalacja gazów medycznych prowadzona w 

dolnym profilu konstrukcyjnym, a punkty poboru wbudowane na przedniej ścianie każdego z urządzeń. 

Instalacje elektryczne oraz niskoprądowe prowadzone wyłącznie w przestrzeni nad gazami medycznymi 

– gniazda zasilające zlokalizowane na  przednie ścianie w łatwy do użytkowania sposób.  Nie dopuszcza się 

montażu elementów instalacji elektrycznej i teletechnicznej w profilu przeznaczonym dla gazów 

medycznych. Gniazda 230V zgodne z Polską Normą  wyposażone w bolec zerowy w najwyższym 

położeniu, gniazda ze wskaźnikami napięcia. 

Projektuje się panele o długości 180-200cm. W przypadku mniejszej płaszczyzny montażu należy 

długość urządzenia dostosować do dostępnej powierzchni pomieszczenia. Ze względu na ergonomię sal 

chorych wymaga się paneli ściennych o grubości korpusu od 80 do 90mm. Korpusy belek zasilających 

wykonane z profili aluminiowych zabezpieczonych powierzchniowo w procesie anodowania chemicznego 

w celu uodpornienia na działanie czynników atmosferycznych oraz środków dezynfekcyjnych.                                                                    

Korpusy wykonane jako jednoczęściowe samonośne profile z dwoma przestrzeniami instalacyjnymi 

oddzielonymi przegrodą mechaniczną. Profile bez wewnętrznych połączeń mechanicznych za pomocą 

wkrętów, śrub lub nitów. W tylnej ścianie korpusu oddzielne otworowania dla wprowadzenia mediów – 

umiejscowienie do uzgodnienia w trakcie realizacji budowy.                                                                       

Do korpusów dołączone zintegrowane trwale oprawy oświetleniowe ze źródłami LED  (oświetlenie 

górne oraz dolne o parametrach wcześniej wymaganych). Do ścianek  konstrukcyjnych korpusu ( belki 
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zasilającej) przytwierdzone szyny sprzętowe w sposób nie tworzący szczelin oraz trudno dostępnych 

zagłębień. Powierzchnie  urządzeń łatwo dostępne do dezynfekcji, bez zagłębień, szczelin.                                    

Górna część panela opadająca ku dołowi.  

Oświetlenie górne zapalane z wyłącznika zewnętrznego skierowane pod kątem na płaszczyznę 

sufitu. Oświetlenie miejscowe ( do czytania ) skierowane na powierzchnię łóżka ukośnie zapalane z 

przycisków w zintegrowanym manipulatorze pacjenta. Zastosowane źródła światła powinny mieć 

zagwarantowaną trwałość nie mniejszą niż 50.000 godzin oraz posiadać wysokie parametry optyczne.  

Współczynnik Ra nie mniejszy niż 90.  Osłony (klosze) opraw oświetlenia jednolite na całej długości, 

dymne, opalizowane lub mleczne eliptyczne lub faliste. Nie dopuszcza się osłon oświetlenia wklejanych lub 

wciskanych.  

Wszystkie gniazda mediów elektrycznych oraz gazów łatwo dostępne na czołowej powierzchni 

urządzeń równolegle do ściany. Gniazdka wbudowane w powierzchnię frontową (nie wystające ponad 

płaszczyznę maskownicy).  Należy zagwarantować dostęp do wnętrza każdego z urządzeń w łatwy i 

bezpieczny sposób bez konieczności użycia specjalnych narzędzi. Nie dopuszcza się ostrych krawędzi 

urządzeń oraz wystających śrub lub wkrętów.                                 

Wyposażenie panelu na 1 stanowisko: 

• punkt poboru tlenu - 2 sztuki; 

• punkt poboru próżni medycznej – 2 sztuki; 

• gniazdka elektryczne 230V  - 12 sztuk (zasilane z 3 obwodów - białe, czerwone i zielone); 

• gniazdka lub zaciski ekwipotencjalne - 8 sztuk; 

• przygotowanie dla podwójnego gniazdka RJ45; 

• dodatkowy otwór dla przygotowania teletechniki; 

• przygotowanie dla gniazdka systemu przyzywowego z elektroniką integrującą zapalanie 

oświetlenia dolnego; 

• oświetlenie ogólne LED o intensywności co najmniej 5800 lumenów; 

• oświetlenie miejscowe LED  - rozproszone o intensywności nie mniejszej niż 2800 

lumenów; 

• oświetlenie nocne skierowane na sufit lub podłogę; 

• szyny medyczne równoległe (górna i dolna) nie nachodzące na punkty poboru gazów; 

• kosz głęboki na cewniki; 

• kosz na elektrody; 
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• półka jednoblatowa ( wymiary 420x315mm +/-10% ) dla kardiomonitora o wadze do 10kg; 

• wieszak dwuprzegubowy na kroplówki z rurą pionową fi 25 lub 38mm zakończoną 4 

haczykami na worki lub butle 

• jednoprzegubowy drążek na pompy infuzyjne z rurą 120cm z uchwytami do szyn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Urządzenia  muszą być wykonane w zakresie konstrukcyjnym zgodnie z PN ISO 11197 oraz PN ISO 

13485.  Urządzenia powinny posiadać deklarację zgodności producenta dla wyrobu medycznego klasy IIb.   
 

8.4. Próby instalacji 

Próby po zakończeniu montażu instalacji rurociągowych i wyposażeniu ich co najmniej 

we wszystkie korpusy punktów poboru lecz przed ich ukryciem. 

Powinno się wykonać następujące próby i czynności kontrolne: 

• próba wytrzymałości mechanicznej; 

• próba szczelności; 

• próba na obecność połączeń krzyżowych i przeszkód w przepływie; 

• kontrola oznakowania i wsporników rurociągowych; 

• kontrola wzrokowa, czy wszystkie elementy zamontowane na tym etapie spełniają 

wymagania techniczne określone w projekcje. 
 

Próby i procedury po całkowitym zakończeniu montażu, a przed oddaniem instalacji 

do eksploatacji: 

• próba szczelności; 

• próba szczelności i kontrola zaworów odcinających pod kątem ich zamknięcia, 

przynależności do określonej strefy i ich identyfikacji; 

• próba na obecność połączeń krzyżowych; 

• próba na obecność przeszkód w przepływie; 

• sprawdzenie mechanicznego działania punktów poboru, ich dostosowania do ściśle 

określonego gazu i możliwości identyfikacji; 

• sprawdzenie przepustowości instalacji; 

• próba działania zaworów nadmiarowych ciśnieniowych; 

• próby funkcjonalne wszystkich źródeł zasilania; 

• próby instalacji regulacyjnych, kontrolnych i alarmowych; 
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• przedmuchanie instalacji gazem próbnym; 

• próba na obecność zanieczyszczeń stałych w rurociągach; 

• napełnianie określonym gazem; 

• próba na tożsamość gazu. 
 

Próba wytrzymałości mechanicznej rurociągu próżni 

Próby wytrzymałości mechanicznej wykonać po zamontowaniu systemu rurociągowego przed 

jego zakryciem lub po zakryciu, ale przed oddaniem do użytku. 

• dla rurociągu próżni stosuje się ciśnienie 500 kPa przez 5 min. 
 

Próba wytrzymałości mechanicznej rurociągu sprężonych gazów 

Próby wytrzymałości mechanicznej wykonać po zamontowaniu systemu rurociągowego przed 

jego zakryciem. 

• dla rurociągów tlenu i podtlenku azotu zastosowano ciśnienie 1200 kPa przez 5 min, 

 

Próba szczelności po zakończeniu montażu, a przed eksploatacją systemu rurociągowego 

Przed przeprowadzeniem tej próby zamontować wszystkie punkty poboru, manometry 

i wakuometry, zawory nadmiarowe oraz czujniki ciśnienia. 

Podczas przeprowadzania prób należy stosować poniższe wartości ciśnień: 

• dla rurociągów o ciśnieniu pracy 0,5 MPa 0,50 MPa; 

• dla rurociągów o ciśnieniu pracy 0,8 MPa 0,80 MPa; 

• dla rurociągów próżni -0,06 MPa; 

Spadek ciśnienia nie powinien przekraczać 0,025% ciśnienia pracy instalacji na 1 godzinę 

w przypadku sprężonych gazów. 

W przypadku instalacji próżni wzrost ciśnienia nie powinien przekraczać 0,006MPa tj. 10%.  

 

 
9.0 UWAGI OGÓLNE 

− Całość robót instalacyjnych wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 

z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami; 
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− Całość robót wykonać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonanie i odbioru robót 

budowlano - montażowych - cz.II" oraz zgodnie z przepisami B.H.P. (ogólnych i branżowych).  

− Całość robót instalacyjnych wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania 

i odbioru instalacji wodociągowych” zeszyt nr 7 wymagania techniczne COBRTI INSTAL; 

− Całość robót instalacyjnych wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania 

i odbioru instalacji kanalizacyjnych” zeszyt nr 12 wymagania techniczne COBRTI INSTAL,; 

− Nie dopuszcza się montażu urządzeń, które nie posiadają aktualnych atestów w momencie 

montażu; 

− Całość robót powinna być wykonana przez firmy specjalistyczne z zachowaniem przepisów 

BHP i p.poż. oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami; 

− Dokonywać okresowych przeglądów instalacji klimatyzacji z częstotliwością nie mniejszą 

niż jeden raz na kwartał; 

− Wszystkie prace wykonać zgodnie z projektem, obowiązującymi przepisami i normami, 

wiedzą techniczną, a także sztuką budowlaną. 

− Wszystkie wymiary i wielkości przyjęte w projekcie należy sprawdzić na budowie; 

− Rury układać zgodnie z instrukcją montażu i układania wymaganą przez producenta rur 

oraz zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszym opracowaniu; 

− Do montażu stosować wyłącznie materiały posiadające decyzję o dopuszczeniu 

do stosowania w budownictwie lub aprobatę techniczną (zgodnie z Ustawą Prawo 

Budowlane); 

− Wszystkie zastosowane urządzenia powinny być wyrobami medycznymi o kategorii IIa lub IIb 

oraz posiadać certyfikat zgodności. Powinny spełniać wymagania ustawy o Wyrobach 

Medycznych z dn. 20.05.2010 r. oraz rozporządzeń przywołanych, transponujących 

wymagania Dyrektywy Europejskiej 93/42/EEC dotyczącej wyrobów medycznych 

(ze zmianami); 

− Wszystkie instalacje i urządzenia wyposażyć w system połączeń wyrównujących potencjały 

elektryczne; 

− Wykonać dokumentacje powykonawczą instalacji sanitarnych. 
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Projekt budowlany wewnętrznych instalacji: wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, wentylacji, klimatyzacji i 

gazów medycznych dla przebudowy dwóch pomieszczeń Oddziału Chorób Wewnętrznych i 

Gastroenterologii w MSWiA w Olsztynie 

Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia powinny posiadać aktualne atesty i dopuszczenia 

do stosowania w budownictwie. Wszystkim wskazaniom znaków towarowych, patentów lub pochodzenia 

występującym w niniejszej dokumentacji towarzyszą wyrazy „lub równoważne”, co oznacza, że dopuszcza 

się zastosowanie urządzeń i materiałów nie gorszych niż opisywane w dokumentacji tj. spełniające 

wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe co najmniej takie, jak wskazane w dokumentacji 

projektowej lub lepsze. W przypadku zastosowania urządzeń, materiałów zamiennych, należy wykazać, iż 

oferowane urządzenia, materiały spełniają wymagania określone przez niniejszą dokumentację i uzyskać 

akceptację projektanta w uzgodnieniu z inwestorem.  

Jeżeli zdaniem oferenta lub wykonawcy, w dostarczonej dokumentacji projektowej nie ujęto 

wszystkich koniecznych elementów zarówno w zakresie podstawowego zagadnienia jak i branż 

związanych, to przed przystąpieniem do robót musi zgłosić listę uwag, do których ustosunkuje się 

projektant. W innym przypadku uważa się, że dokumentacja została zaakceptowana przez Inwestora oraz 

wykonawcę i przyjęta do realizacji bez uwag. 

Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie elementy 

ujęte w opisie, a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach, a nie ujęte w opisie winne być traktowane 

tak jakby były ujęte w obu. W przypadku rozbieżności w jakimkolwiek z elementów dokumentacji należy 

zgłosić projektantowi, który zobowiązany będzie do pisemnego wyjaśnienia. 

 

          Projektant: 
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