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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego branzy elektrycznej dotyczacego wewnetrznych instalacji
elektrycznych w zwiazku z przebudowa dwdch pomieszczen
Oddzialu Choréb Wewnetrznych i Gastroenterologii w Publicznym Zakladzie Opieki
Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji
w Warminsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie

1. Podstawa opracowania

1.1. Zlecenie Inwestora

1.2. Projekt architektoniczny.

1.3. Obowiazujace przepisy, normy i katalogi
1.4. Uzgodnienia z Inwestorem.

2. Zakres opracowania.

2.1. Rozdzielnice bezpiecznikowe.

2.2. Obwody rozdzielcze (wlz).

2.3. Wewngtrzne instalacje elektryczne.
2.4. Ochrona przeciwporazeniowa.

2.5. Ochrona przeciwprzepigciowa.
2.6. Uwagi koncowe.

3. Charakterystyka obiektu.

W zwigzku z przebudowag dwodch pomieszczen Oddziatu Chorob Wewnetrznych
1 Gastroenterologii w Publicznym Zaktadzie Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw
Wewngetrznych 1 Administracji w Warminsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie
projektuje si¢ wykonanie wewng¢trznych instalacji elektrycznych.

4. Demontaz istniejacej instalacji.

W zwigzku z przebudowa pomieszczen istniejgce wewnetrzne instalacje
elektryczne nalezy zdemontowaé. Demontaz przeprowadzi¢ w uzgodnieniu z Inwestorem.
Materiat z demontazu przekaza¢ Inwestorowi.

5. Istniejace rozdzielnice RE.

W istniejacych rozdzielnicach RE usytuowanych na korytarzu nalezy dobudowacé
roztaczniko-bezpieczniki typu R303 z zabezpieczeni9ami gG25A.

Schemat i uktad potaczen rozdzielnic jak na rys. nr E-1

6. Wewnetrzne linie zasilajace (obwody rozdzielcze).

WLZ-ty nalezy wykona¢ przewodami miedzianymi typu YDY 5x6mm? o dtugosci
1=20m kazdy. Przewody na korytarzu uktada¢ nad sufitem podwieszanym oraz
w przebudowywanych pomieszczeniach pod tynkiem.

Z uwagi na ochrong¢ przeciwpozarowa obiektu w przejsciach przewodow przez
przegrody budowlane, stanowigce granice stref pozarowych, nalezy stosowaé system
ochrony przeciwpozarowej odpowiednie dla poszczegolnych stref pozarowych.

7. Projektowane rozdzielnice.
Dla zasilania obwodéw elektrycznych dla przebudowywanych pomieszczen
projektuje si¢ rozdzielnicg R-1 1 R-2 ,,rezerwowalna”.
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Rozdzielnice nalezy usytuowaé w przebudowywanym pomieszczeniu zgodnie z
rys. nr E-2.
Schemat i uktad potaczen rozdzielnic jak na rys. nr E-1.

8. Instalacja elektryczna gniazd wtykowych.

Instalacje prowadzi¢ przewodami typu YDY 3x2,5 mm®. Przewody uktada¢ pod
tynkiem.

Szczegdlty zwigzane z wykonaniem instalacji elektrycznych tj. usytuowanie
osprzetu przedstawiono na rzucie rys. E-2. Szczegoty umiejscowienie gniazd ogdlnych
oraz paneli nadlézkowych nalezy uzgodni¢ na etapie wykonawstwa z Inwestorem.

Szczegbdly usytuowania, wysokosci gniazd 1 tgcznikéw, puszek podtogowych oraz
osprzetu elektrycznego wedlug projektu architektury wngtrz oraz na etapie wykonawstwa
uzgodni¢ z Inwestorem. Gniazda 1 tgczniki montowa¢ wspolnie w ramkach wielokrotnych.

Zasilanie urzadzen technologicznych instalacji sanitarnej oraz klimatyzatorow
wykona¢ zgodnie z wytycznymi branzy sanitarnej i Inwestora.

Instalacje elektryczne wykona¢ w ukladzie TN-S. Wszystkie przewody kabelkowe
YDY musza posiada¢ izolacje 450/750 V i barwy zyt zgodne z wymaganiami normy.
Obwody jednofazowe wykonac jako 3-zytowe.

9. Instalacja elektryczna oSwietleniowa.
Zastosowac oprawy typu LED.
9.1.  Oswietlenie gtéwne.

Instalacje prowadzi¢ przewodami typu YDY 3, 4x1,5 mm®. Przewody uktada¢ pod
tynkiem.

Szczegdly zwigzane z wykonaniem instalacji elektrycznych tj. usytuowaniem
osprzetu, lokalizacjg opraw o$wietleniowych przedstawiono na rzucie rys. nr E-2. Gniazda
1 taczniki montowa¢ wspdlnie w ramkach wielokrotnych zgodnie z projektem architektury
wnetrz.

Wszystkie przewody kabelkowe YDYp winny posiada¢ izolacje 450/750V 1 barwy
zyl zgodne z wymaganiami norm. Oprawy stosowaé zgodnie z legenda rys. E-2 oraz
indywidualnymi wytycznymi Inwestora.

9.2.  Os$wietlenie awaryjne i ewakuacyjne.

Nalezy wykona¢ o$wietlenie awaryjne zapewniajace dostateczne oswietlenie
przejs¢ 1 drég komunikacyjnych, umozliwiajace bezpieczne poruszanie si¢ ludzi
w przypadku przerwy w dziataniu o$wietlenia podstawowego. Natezenie oswietlenia nie
powinno by¢ mniejsze niz 1 1x i powinno pojawia¢ si¢ w czasie nie dtuzszym niz 5 sek. po
zaniku innych rodzajow os$wietlenia. O$wietlenie awaryjne nalezy wykona¢ poprzez
zastosowanie opraw z modutem awaryjnym lh posiadajaca certyfikacj¢ CNBOP lub
montaz bezposrednio do oprawy na zaczepy magnetyczne lub obok opraw awaryjnych z
modut awaryjny 1h posiadajacy certyfikat CNBOP.

10. Polaczenia wyrownawcze.

Do istniejacej szyny wyrownawcze] nalezy podiaczy¢ wszystkie gniazda
ekwipotencjalne w panelach nadtéozkowych, zaciski PE w tablicach przewodami
typu LgY 6mm?”

11. Instalacja przeciwprzepieciowa.
Dla zapewnienia ochrony przed przepigciami nalezy w rozdzielnicach R-1 i R-2
zainstalowa¢ ochronniki typu DEHNguard Typ 2 wg PN-EN 61643-114-biegunowy.
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12. Ochrona od porazen.

Projektuje si¢ ochron¢ wg PN-HD 60364-4-41 czyli izolowanie czg$ci czynnych
jako ochrona podstawowa, samoczynne wylaczanie zasilania poprzez wylaczniki
nadmiarowopradowe jako ochrona przy uszkodzeniu oraz wytaczniki réznicowopradowe
jako ochrona uzupetniajgca. Ochrone nalezy sprawdzi¢ po wykonaniu montazu.

Uktad sieciowy TN-S. Przewod ochronny musi mie¢ izolacje koloru zotto-
zielonego. Przewody ochronne PE z poszczegdlnych instalacji odbiorczych nalezy
przytaczy¢ do wspdlnego magistralnego przewodu ochronnego.

13. Uwagi.
13.1. Calo$¢ robot wykona¢ wedlug niniejszego opracowania zgodnie z wymogami

norm, rozwigzan typowych, przepisow budowy i bezpieczenstwa.

13.2.  Po wykonaniu rob6t nalezy przeprowadzi¢ badania i pomiary odbiorcze.

13.3.  Przed wej$ciem na teren budowy nalezy uaktualni¢ dokumentacje¢ techniczng, oraz
skoordynowac projekty miedzybranzowe.

13.4. W trakcie prac budowlanych nalezy prowadzi¢ koordynacj¢ branzy elektrycznej z
instalacjami sanitarnymi — koordynacja na budowie.

13.5. Obwody instalacji elektrycznych oraz tablice bezpiecznikowe powinny by¢ opisane
W Sposob trwaty.

13.6. Osoby wykonujace instalacje elektryczne winny posiada¢ aktualne $wiadectwo
kwalifikacji grupy ,,E”.

13.7. Po montazu instalacji elektrycznych przekaza¢ Inwestorowi certyfikaty CE oraz
deklaracje zgodno$ci wraz z poswiadczeniem o wlasciwosciach technicznych
zastosowanych materiatow.

13.8. Szczegdtowe usytuowanie, lokalizacja, dobdr i1 wysokosci gniazd, tacznikow,
osprzetu elektrycznego, opraw o$wietleniowych oraz paneli nadtézkowych
wykona¢ zgodnie z projektem architektury wnetrz oraz w porozumieniu z
Inwestorem

13.9. Wszelkie prace wykonywane w oparciu o niniejszy opis powinny by¢ wykonywane
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami i normami. W
przypadku  stwierdzenia rozbiezno$ci, nalezy zastosowalé rozwigzanie
bezpieczniejsze lub o wyzszym standardzie. Wszelkie przedstawione w niniejszym
opisie zestawienia iloSciowe, nie zwalniaja Wykonawcy z obowigzku doktadnego
oszacowania ilosci robdt i materialow na podstawie niniejszego opisu oraz
rysunkow.

13.10. Wszelkie odstepstwa od powyzszej dokumentacji projektowej nalezy bezwzglednie
uzgodni¢ z projektantem.

., Wszelkie nazwy wtasne produktow, materialow i urzgdzen przywotane w niniejszym
projekcie nalezy traktowac jako przyktadowe, stuzgce okresleniu pozgdanego standardu
wykonania i okresleniu niezbednych wiasciwosci i wymogow zatozonych w dokumentacji
technicznej dla danych rozwigzan. Dopuszcza si¢ zastgpienie proponowanych rozwigzan
(w oparciu o wyroby innych producentow), pod warunkiem spetnienia okreslonych
wymagan pod wzgledem parametrow technicznych, funkcjonalnych iuzytkowych
wskazanych szczegotowo w dokumentacji projektowej.”

Projektowane rozwiqgzania sq chronione prawem ,, Ustawa o prawie autorskim i prawach
pokrewnych” z 04.02.1994 r. (Dz. U. nr 24 poz.83. Z pozniejszymi zmianami) realizacja
przez innego Inwestora i zmiana lokalizacji obiektu, kopiowanie, rozpowszechnianie,
wprowadzanie zmian oraz adaptacja mozliwa jest tylko za zgodg autora.

Opracowatl:



