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Olsztyn, lipiec 2020

0SWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. Nr 89

poz. 414 z p6z. zmianami) oSwiadczam, ze niniejszy projekt:

Projekt budowlany wewnetrznych instalacji: wodociggowej i kanalizacji sanitarnej, wentylacji,
klimatyzacji i gazow medycznych dla przebudowy dwoch pomieszczen Oddziatv Chorob
Wewnetrznych i Gastroenterologii w Publicznym Zakfadzie Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw

Wewnetrznych i Administracji z Warminsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz zostat

wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzyc.

Projektant:
mgr inz. Katarzyna lwanicka-Zajac
Specjalnosc:

INSTALACJE SANITARNE

Nr uprawnien:
WAM/0127/PW0S/13

Sprawdzajacy:
mgr inz. Piotr Palczewski
Specjalnosc:

INSTALACJE SANITARNE

Nr uprawnien:

WAM/0157/PW0S/17

m Pracownia Projektowo-Ustugowa telefon: 793-165-867, 570-427-469
10-059 Olsztyn, ul. Polna 1d/11 e-mail: k.iwanicka@kwtherm.pl, a.zajac@kwtherm.pl


mailto:k.iwanicka@kwtherm.pl
mailto:a.zajac@kwtherm.pl

3IStrona

Projekt budowlany wewnetrznych instalacji: wodociggowej i kanalizacji sanitarnej, wentylacji, klimatyzaciji i

gazéw medycznych dla przebudowy dwoch pomieszczen Oddziatu Chordob Wewnetrznych i

Gastroenterologii w MSWIA w Olsztynie

SPIS TRESCI
1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA 4
20  PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA 4
30  STANISTNIEJACY INSTALACJI | DEMONTAZ S
40 INSTALACJE WEWNETRZNE - INSTALACJA ZIMNEJ | CIEPLEJ WODY UZYTKOWED ..o 5
41. Dane ogdlne i opis projektowanych rozwigzan S
42.  Proba szczelnosci 6
43.  lzolacja 6
50  INSTALACJIE WEWNETRZNE - INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 7
Sl Dane ogolne i opis projektowanych rozwigzan 7
6.0  INSTALACIE WEWNETRZNE - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 8
61 Daneogolne 8
70  INSTALACJIE WEWNETRZNE - INSTALACJA WENTYLACJI | KLIMATYZACJI 8
7. Dane ogdlne i opis projektowanych rozwigzan 8
7.2.  Dobor urzadzen 8
7.3.  Instalacja feronowa - roboty montazowe, proby 9
74.  Instalacja skroplin - roboty montazowe 9
80  INSTALACJE WEWNETRZNE - INSTALACJA GAZOW MEDYCZNYCH 10
8.1, Dane ogdlne i opis projektowanych rozwigzan 10
8.2.  Rurociagi, sposob prowadzenia instalacji 10
83.  Osprzetinstalacji 1
84.  Proby instalacji 13
90  UWAGI 0GOLNE 14
SPIS RYSUNKOW
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowalnego wewnetrznych instalacji: wodociggowe;j i kanalizacji sanitarne;j,
wentylacji, klimatyzacji i gazow medycznych dla przebudowy dwéch pomieszczen Oddziatu
Chorob Wewnetrznych i Gastroenterologii w Publicznym Zaktadzie Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji z Warminsko-Mazurskim Centrum Onkologii

w Olsztynie

10 PODSTAWA OPRACOWANIA

— Zlecenie Inwestora;

— Uzgodnienia z Inwestorem;

— Projekty branz opracowywanych rownolegle;

— Jednolity tekst ustawy - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. DzU. Nr 89 poz. 414
z pozniejszymi  zmianami, stanowigcy zatacznik do obwieszczenia Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy;

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, Dz.U. z 2019r., poz. 1065;

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegotowych wymagan,

jakim powinny odpowiadac pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalnosc

lecznicza (Dziennik Ustaw z 29 czerwca 2012 poz. 739);

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. ( Dz. U. z 2004 nr 92, poz.881);

Obowiazujace normy i wytyczne do projektowania.
20 PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany wewnetrznych instalacji: zimnej
wody, cieptej wody uzytkowej, kanalizacji sanitarnej, wentylacji i klimatyzacji oraz gazow medycznych dla
przebudowy dwoch pomieszczen Oddziatu Chorob Wewnetrznych i Gastroenterologii w Publicznym
Zaktadzie Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji z Warminsko-Mazurskim
Centrum Onkologii w Olsztynie.

Celem opracowania dokumentacji jest podanie rozwigzania technicznego budowy instalagji

w zakresie niezbednym do uzyskania pozwolenia na budowe oraz jego realizacji.
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Zakres opracowania:

— Instalacje wewnetrzne:
e instalacja zimnej i cieptej wody uzytkoweyj;
e instalacja kanalizacji sanitarnej;
e instalacja wentylagji i klimatyzacji

e instalacja gazow medycznych.

3.0  STANISTNIEJACY INSTALACJI | DEMONTAZ

W pomieszczeniach podlegajacych przebudowie znajduja sie instalacje wodno-kanalizacyjne,
centralnego ogrzewania, wentylacji grawitacyjnej. W ramach przebudowy projektuje sie: likwidacje
istniejacych sanitariatow (armatury, ceramikiitp.J, likwidacje instalacji wodno-kanalizacyjnych zasilajacych
natrysk i ustep, likwidacje istniejagcych paneli nadtozkowych i instalacji zasilajgcych w tlen i proznie,
wykonanie nowej instalacji wodno-kanalizacyjnej zasilajacej projektowany odbiornik, wykonanie nowej
instalacji wentylacji nawiewnej i klimatyzacji oraz wykonanie nowego zasilenia paneli nadtozkowych

w gazy medyczne. Materiaty z demontazu nalezy protokolarnie przekazac Inwestorowi.

40  INSTALACJE WEWNETRZNE - INSTALACJA ZIMNEJ | CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ

41.  Dane ogolne i opis projektowanych rozwiazan

Instalacja zimnej wody oraz cieptej wody uzytkowej dla projektowanej umywalki zasilana bedzie z
istniejacych instalacji w przedmiotowym pomieszczeniu.

Instalacje wody zimnej, cieptej wody uzytkowej wykonac z rur wielowarstwowych wykonac z rur
wielowarstwowych na bazie rur PE-Xc lub rownowazne. Technika faczenia rur za pomoca tulei
zaciskowych. taczenie odcinkow rur wykonac ze ztgczek z mosigdzu lub brazu CuSnSZnSPb2.

Wszelkie prace wykonac zgodnie z WT oraz wytycznymi montazu producenta instalacji. Nie
prowadzic przewodow wodociggowych w budynkach nad przewodami gazowymi i elektrycznymi.
Minimalna odlegtosc metalowych przewodow instalacji wodociggowych od przewodow elektrycznych
przy ukfadaniu rownolegtym powinna wynosic co najmniej 0,5 m, w miejscach skrzyzowan 0,05 m, a od
rur gazowych 0,15 m.

W miejscach przejs¢ przewodow przez przegrody (strop lub sciane) nie wykonywac potaczen rur.

Przejscia przewodow przez przegrody wykonywac w stalowych tulejach ochronnych o srednicy wiekszej o
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dwie dymensje od rury przewodowej i o dtugosci wiekszej od grubosci przegrody o 2cm - przestrzen
pomiedzy zewnetrzng Sciang przewodu, a tuleja ochronng nalezy wypetnic szczeliwem, zapewniajacym
mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu.

Rurociagi mocowac do elementow konstrukcyjnych obiektu za posrednictwem typowych
uchwytow do rur oraz uchwytow systemowych danego producenta dla rur z tworzywa sztucznego.

Mocowanie przewodow do przegrod budowlanych nie powinno dopuszczac do powstawania i
rozchodzenia sie hatasu i drgan. Poziom dzwieku od instalacji nie powinien przekracza¢ dopuszczalnych
wartosci okreslonych wg PN-87/B-02151/02. W punktach poboru stosowac dodatkowe mocowania.

Projektuje sie armature czerpalng przy przyborach sanitarnych jako chromowang z perlatorem,
stojaca jednouchwytowa, higieniczng - tokciowa. Wszystkie baterie i zawory czerpalne musza posiadac
wszelkie niezbedne elementy umozliwiajace ich kompletny i prawidtowy montaz oraz by¢ dopuszczone

do montazu w obiektach stuzby zdrowia.

42. Probaszczelnosci

Po wykonaniu instalacji przeprowadzic probe szczelnosci przy cisnieniu probnym wynoszacym 0,6
MPa, a w przeciggu pot godziny dwukrotnie podnoszac je do 1,0 MPa (w odstepnie 10 min). Probe nalezy
przeprowadzac napetniajac instalacje wodg zimna. Instalacje nalezy napetniac powoli od dotu, aby usunac
powietrze z rurociggu. W trakcie napetniania na kazdym pionie nalezy otworzyc najwyzej zamontowany
zawor czerpalny (celem odpowietrzenia). Po napetnieniu instalacji i podniesieniu cisnienia, nalezy
przeprowadzic kontrole instalacji, zwracajac szczegdlng uwage na potaczenia rur i armatury. Instalacje
uwaza sie za szczelng, jezeli w okresie 120 min manometr nie wykaze spadku cisnienia wiekszego niz 0,2
bar. Probe szczelnosci nalezy dokonac przed zaizolowaniem i zakrycie, rurociggow.

Probe instalacji c.w.u. nalezy wykonac jak wyzej i dodatkowo z woda o temp. S5 °C.

Po pomysinym zakonczeniu badania szczelnosci na zimno, instalacje poddac dodatkowej
obserwacji w ciggu 3 dob, przy dopuszczalnym maksymalnym cisnieniu eksploatacyjnym. Po sprawdzeniu
szczelnosci instalacje nalezy kilkakrotnie przeptukac czysta woda oraz zdezynfekowac zgodnie z

wymogami SANEPID. Badania jakosci wody przeprowadzi¢ zgodnie z PN/B-107.00.00 i 02.

43. lzolacja

W celu zabezpieczenia przed wykraplaniem sie wody oraz utraty ciepta, rurociagi zaizolowac

pianka poliuretanowa (np. Tubolit D/G). Grubosci izolacji dobrac zgodnie z zatgcznikiem nr 2
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Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniajgcego rozporzadzenie w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej (materiat o
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu wspotczynniku przewodzenia ciepta A=0,035
(W/(m*K]
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm Rowna srednicy wewnetrznej rury
4 Przewody i armatura wg Ip. 1-3 przechodzace 50% wymagan z Ip. 1-3
przez sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow

5.0  INSTALACJE WEWNETRZNE - INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

51.  Dane ogolne i opis projektowanych rozwiazan

Odprowadzenie Sciekow z projektowanego odbiornika bedzie odbywato sie do istniejacego
podejscia w przedmiotowym pomieszczeniu.

Podtaczenie wykonac z z rur PVC o potaczeniach kielichowych z uszczelkami gumowymi. Rury
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej montowac ze spadkami min 2% w kierunku pionow. Na wszelkich
zmianach kierunku i innych potaczeniach nalezy stosowac kolana 45 st. Srednice, rozmieszczenie podejsc
iinnych elementow instalacji zgodnie z czescig graficzng opracowania. Rury i ksztattki kanalizacyjne nalezy
montowac $cisle wedtug wytycznych producenta systemu i mocowac za posrednictwem uchwytow
systemowych. Rury i ksztattki muszg posiadac wyrazne wskazanie producenta do stosowania w
wewnetrznych instalacjach grawitacyjnej kanalizacji sanitarne;.

Przewodow z PVC nie prowadzi¢ nad rurami zimnej i cieptej wody, gazu, centralnego ogrzewania
oraz przewodami elektrycznymi. Minimalna odlegtos¢ przewodow kanalizacyjnych od przewodow
cieplnych powinna wynosic 0,Im, a w przypadku, gdy odlegtosc ta jest mniejsza, nalezy zastosowac izolacje
termiczna.

Na przejsciach rurociagow kanalizacyjnych przez elementy konstrukcyjne budynku stosowac rury

ochronne.

Przybory sanitarne montowac w wersji standardowej, ceramicznej. Ceramika sanitarna musi byc |
gatunku, kategoria standardowa, zgodnie z wymogami dotyczacymi hatasu dla budownictwa, montowana
na odpowiednich zawiesiach Srubowych. Wszystkie przybory nalezy taczyc zinstalacja kanalizacyjna

poprzez syfony. Wszystkie syfony musza stanowic komplet z przyborami, na ktorych beda montowane
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oraz posiadac wszelkie niezbedne elementy umozliwiajace ich kompletny i prawidtowy montaz oraz

eksploatacje.

6.0 INSTALACJE WEWNETRZNE - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

6..  Dane ogolne

Nie dotyczy - nie projektuje sie wymiany ani zmiany wielkosci, lokalizacji grzejnikow. Ogrzewanie

pomieszczen w sposob istniejacy.

7.0  INSTALACJE WEWNETRZNE - INSTALACJA WENTYLACJI | KLIMATYZACJI

71.  Dane ogolne i opis projektowanych rozwiazan

W przedmiotowe pomieszczenia beda wentylowane w oparciu o wentylacje grawitacyjna. Celem
usprawnienia wentylacji grawitacyjnej projektuje sie nawiewniki z kratkami regulacyjnymi wewnetrznymi,
montowanymi w Scianie zewnetrznej pomieszczenia. Nawiewnik wyposazony w kratke wewnetrzng z
mozliwoscig regulacji badz catkowitego odciecia przeptywu powietrza wyposazona w filtr G3, kanat
teleskopowy z PCV 0100 z mozliwoscia regulacji dtugosci oraz kratke zewnetrzna z okapem.

Dla przedmiotowego pomieszczenia projektuje sie system split. Projektuje sie jednostke scienng
o nominalnej wydajnosci chtodniczej 7,1 kW i wydajnosci grzewczej 8,1 kW. Jednostka Scienna wyposazona
w filtr oczyszczajacy powietrze. Jednostka realizuje poziomy nadmuch przetworzonego powietrza
z mozliwoscig regulacji kata ustawienia zaluzji w dwoch ptaszczyznach. Urzadzenie posiada 5 biegow
wentylatora i sterowane jest za pomoca pilota bezprzewodowego. Urzadzenia klimatyzacji wyposazone
w funkcje oraz sterowniki niezbedne do ekonomicznej pracy. Czynnik chtodniczy R32.

Jednostke zewnetrzng montowac na konstrukcji wsporczej oraz zabezpieczyc przed dostepem

0sob postronnych.

72. Dobor urzadzen

Do obliczen zyskow ciepta zatozono docelowa temperature powietrza +24°C oraz temperature na
zewnatrz w lecie +35°C.

Nominalny zakres zewnetrznych temperatur pracy urzadzen:

e wtrybie chtodzenia -10°C do + 46°C,

e wtrybie grzania od -15°C do +24°C.
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JEDNOSTKA WEWNETRZNA

Moc chtodnicza | Moc grzewcza Wymiary Poziom Wy(.iatek Waga
Lp. | nominalna nominalna maksymalne (Szer. | hatasu powuaetrza [kgl
[kw] [kw] x Gt x Wys) [mm] | dB(A) [m?/h]
1. 7] 8.1 1100 x 257 x 325 30/49 576/116 17
JEDNOSTKA ZEWNETRZNA
JEDNOSTKA ZEWNETRZNA

Split
Zakres pracy chtodzenie 2,0-87kw
Zakres pracy grzanie 2.2 -10.3kw
Maksymalny pobor mocy grzanie/chtodzenie 2,01/ 212 kW
Maksymalne wymiary jednostki 840 x 330 x 880 [mm]
Maksymalna masa jednostki 55 kg
Minimalne SEER jednostki 7.2
Minimalne SCOP jednostki 44

7.3. Instalacja feronowa - roboty montazowe, proby

Przewody freonowe prowadzic pod stropem kondygnacji w obudowie. Mocowac za pomoca
systemowych uchwytow i zawiesi do stropu wiasciwego.

Przewody freonowe zaizolowac otulinami ze spienionego kauczuku syntetycznego gr. min. 9 mm
lub zastosowac fabrycznie zaizolowane przewody. Przewody freonowe na zewnatrz budynku dodatkowo
zabezpieczy¢ ptaszczem aluminiowym.

Po zmontowaniu instalacji freonowej przedmuchac azotem, a nastepnie poddac probie
ciSnieniowej przez napetnienie azotem - cisnienie probne ppr = 2,4 MPa. Po pozytywnej probie cisnieniowej
dokonac osuszenia poszczegolnych obiegow za pomoca pompy prozniowe;.

Nastepnie napetnic instalacje czynnikiem chtodniczym i przeprowadzic rozruch instalagji.
7.4.  Instalacja skroplin - roboty montazowe

Instalacje odprowadzenia skroplin z jednostki wewnetrznej uktadu klimatyzacyjnego wykonac z

rur polipropylenowych PP-R dla wody zimnej tgczonych metoda zgrzewania.
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Przewody prowadzi¢ pod stropem kondygnacji ze spadkiem min.1,0%. Przewody wtaczyc przed

syfon umywalkowy.

UWAGA:

Pracownicy wykonujacy prace montazowe i nadzor wykonawczy musza posiadac odpowiednie
swiadectwa kwalifikacyjne dotyczace urzadzen i instalacji chtodniczych oraz stosowne certyfikaty
uprawniajace do pracy z czynnikami, wymagane ustawa o substancjach zubozajacych warstwe

ozonowa.

80  INSTALACJE WEWNETRZNE - INSTALACJA GAZOW MEDYCZNYCH

8.1.  Dane ogolne i opis projektowanych rozwiazan

Zasilenie projektowanych paneli nadtozkowych w instalacje gazow medycznych tj. tlenu i prozni
projektuje sie z istniejacych instalacji zlokalizowanych w przestrzeni sufitu podwieszanego na korytarzu.
Istniejace panele medyczne oraz rurociagi gazow medycznych przeznaczone do likwidacji, odcigé

w miejscu wigczenia i trwale zaslepic. Panele oraz przewody protokolarnie przekazac Inwestorowi.
8.2.  Rurociagi, sposob prowadzenia instalacji

Instalacje gazow medycznych projektuje sie z rur miedzianych twardych R290 ciggnionych
w gat. Cu-DHP z miedzi odtlenionej, taczonych lutem twardym, zgodnie z norma EN 13348:2009.

Podejscia do urzadzen gazow medycznych - paneli nadtozkowych projektuje sie w bruzdach
sciennych.

Przejscia przewodow przez przegrody wykonywac w stalowych tulejach ochronnych o srednicy
wiekszej o dwie dymensje od rury przewodowej.

Rurociagi oznakowac odpowiednimi barwnymi identyfikatorami okreslajac nazwe gazu i kierunek
przeptywu. Oznaczenia winny wystepowac na odcinkach prostych nie rzadziej nizcolO@m,
przy rozgatezieniach, przed i za Sciang, przy zaworach odcinajacych, pionach, skrzynkach zaworowo-
manometrycznych. Wszelkie manometry i wakuometry oraz punkty poboru musza byc¢ oznakowane
kolorystycznie z napisem danego gazu w sposob trwaty i czytelny. Oznakowanie powinno byc zgodne z pkt.
10.1 normy PN-EN 1S0 7396-1:2010.

Montaz instalacji gazow medycznych rozpoczac po wykonaniu wszystkich robot budowlanych,

wykonczeniowych i instalacyjnych. Wszystkie elementy sktadowe instalacji musza byé¢ pozbawione
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wszelkich zanieczyszczen. W trakcie montazu nalezy zachowac wyjatkowa czystosé taczonych rur

i elementow instalacyjnych, lutowac w ostonie gazu obojetnego.

UWAGA: Po montazu rurociggow gazéw medycznych co najmniej w dwoch miejscach potaczyc

instalacje z instalacja wyréwnujaca potencjat elektryczny.
8.3.  Osprzetinstalag;ji

Celem odciecia poszczegolnych mediow projektuje sie skrzynke zaworowo - manometryczng z
czujnikami cisnienia i zasilaczem napiecia dla sygnalizacji swietlno - akustycznej. W pomieszczeniu
projektuje sie dwa panele nadtozkowe Scienne: panel 2-stanowiskowy, panel 3-stanowiskowy.

Projektuje sie panele posiadajagce odosobnione konstrukcyjnie profile dla bezpiecznego
prowadzenia instalacji zasilajacych elektrycznych 230V oraz orurowania gazow medycznych (orurowanie
wewnetrzne wykonane ze sztywnych rur miedzianych zgodnych z PN IS0 13348 potaczenia za pomoca
ksztattek miedzianych bez rozttaczanych koncowek J. Instalacja gazow medycznych prowadzona w
dolnym profilu konstrukcyjnym, a punkty poboru wbudowane na przedniej Scianie kazdego z urzadzen.
Instalacje elektryczne oraz niskopradowe prowadzone wytgcznie w przestrzeni nad gazami medycznymi
- gniazda zasilajace zlokalizowane na przednie Scianie w tatwy do uzytkowania sposob. Nie dopuszcza sie
montazu elementow instalacji elektrycznej i teletechnicznej w profilu przeznaczonym dla gazow
medycznych. Gniazda 230V zgodne z Polskg Normg wyposazone w bolec zerowy w najwyzszym
potozeniu, gniazda ze wskaznikami napiecia.

Projektuje sie panele o dtugosci 180-200cm. W przypadku mniejszej ptaszczyzny montazu nalezy
dtugosc urzadzenia dostosowac do dostepnej powierzchni pomieszczenia. Ze wzgledu na ergonomie sal
chorych wymaga sie paneli sciennych o grubosci korpusu od 80 do 90mm. Korpusy belek zasilajacych
wykonane z profili aluminiowych zabezpieczonych powierzchniowo w procesie anodowania chemicznego
w celu uodpornienia na dziatanie czynnikow atmosferycznych oraz Srodkow dezynfekcyjnych.
Korpusy wykonane jako jednoczesciowe samonosne profile z dwoma przestrzeniami instalacyjnymi
oddzielonymi przegroda mechaniczna. Profile bez wewnetrznych potaczen mechanicznych za pomoca
wkretow, srub lub nitow. W tylnej Scianie korpusu oddzielne otworowania dla wprowadzenia mediow -
umiejscowienie do uzgodnienia w trakcie realizacji budowy.

Do korpusow dotaczone zintegrowane trwale oprawy oswietleniowe ze zrodtami LED (oSwietlenie

gorne oraz dolne o parametrach wczesniej wymaganych). Do scianek konstrukeyjnych korpusu ( belki
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zasilajacej) przytwierdzone szyny sprzetowe w sposob nie tworzacy szczelin oraz trudno dostepnych
zagtebien. Powierzchnie  urzadzen tatwo dostepne do dezynfekcji, bez zagtebien, szczelin.
Gorna czesc panela opadajaca ku dotowi.

Oswietlenie gorne zapalane z wytacznika zewnetrznego skierowane pod katem na ptaszczyzne
sufitu. Oswietlenie miejscowe ( do czytania ) skierowane na powierzchnie tozka ukosnie zapalane z
przyciskow w zintegrowanym manipulatorze pacjenta. Zastosowane zrodta Swiatta powinny miec
zagwarantowana trwatos¢ nie mniejsza niz 50.000 godzin oraz posiadac wysokie parametry optyczne.
Wspotczynnik Ra nie mniejszy niz 90. Ostony (klosze) opraw oswietlenia jednolite na catej dtugosci,
dymne, opalizowane lub mleczne eliptyczne lub faliste. Nie dopuszcza sie oston oswietlenia wklejanych lub
wciskanych.

Wszystkie gniazda mediow elektrycznych oraz gazow tatwo dostepne na czotowej powierzchni
urzadzen rownolegle do sciany. Gniazdka wbudowane w powierzchnie frontowa (nie wystajace ponad
ptaszczyzne maskownicy). Nalezy zagwarantowac dostep do wnetrza kazdego z urzadzen w tatwy i
bezpieczny sposob bez koniecznosci uzycia specjalnych narzedzi. Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi
urzadzen oraz wystajgcych srub lub wkretow.

Wyposazenie panelu na 1 stanowisko:

e punkt poboru tlenu - 2 sztuki;

e punkt poboru prozni medycznej - 2 sztuki;

e gniazdka elektryczne 230V - 12 sztuk (zasilane z 3 obwodow - biate, czerwone i zielone];

e gniazdka lub zaciski ekwipotencjalne - 8 sztuk;

e przygotowanie dla podwojnego gniazdka RJ4S5;

e dodatkowy otwor dla przygotowania teletechniki;

e przygotowanie dla gniazdka systemu przyzywowego z elektronika integrujaca zapalanie
o$wietlenia dolnego;

e oswietlenie ogolne LED o intensywnosci co najmniej 5800 lumenow;

e oSwietlenie miejscowe LED - rozproszone o intensywnosci nie mniejszej niz 2800
lumenow;

e oswietlenie nocne skierowane na sufit lub podtoge;

e szyny medyczne rownolegte (gorna i dolnal nie nachodzace na punkty poboru gazow;

o kosz gteboki na cewniki;

e kosz na elektrody;
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potka jednoblatowa ( wymiary 420x315mm +/-10% ) dla kardiomonitora o wadze do 10kg;
wieszak dwuprzegubowy na kroplowki z rura pionowa fi 25 lub 38mm zakonczona 4
haczykami na worki lub butle

jednoprzegubowy drazek na pompy infuzyjne z rura 120cm z uchwytami do szyn.

Urzadzenia musza by¢ wykonane w zakresie konstrukcyjnym zgodnie z PN ISQ 11197 oraz PN ISO

13485. Urzadzenia powinny posiadac deklaracje zgodnosci producenta dla wyrobu medycznego klasy Ilb.

8.4.  Proby instalacji

Proby po zakonczeniu montazu instalacji rurociagowych i wyposazeniu ich co najmniej

we wszystkie korpusy punktow poboru lecz przed ich ukryciem.

Powinno sie wykonac nastepujace proby i czynnosci kontrolne:

Proby
do eksploatagj:
[ ]

proba wytrzymatosci mechanicznej;

proba szczelnosci;

proba na obecnosc potaczen krzyzowych i przeszkod w przeptywie;

kontrola oznakowania i wspornikow rurociggowych;

kontrola wzrokowa, czy wszystkie elementy zamontowane na tym etapie spetniaja

wymagania techniczne okreslone w projekcje.

i procedury po catkowitym zakonczeniu montazu, a przed oddaniem instalagji

proba szczelnosci;

proba szczelnosci i kontrola zaworow odcinajacych pod katem ich zamkniecia,
przynaleznosci do okreslonej strefy i ich identyfikacji;

proba na obecnos¢ potaczen krzyzowych;

proba na obecnosc przeszkod w przeptywie;

sprawdzenie mechanicznego dziatania punktow poboru, ich dostosowania do scisle
okreslonego gazu i mozliwosci identyfikacji;

sprawdzenie przepustowosci instalagji;

proba dziatania zaworow nadmiarowych cisnieniowych;

proby funkcjonalne wszystkich zrodet zasilania;

proby instalacji regulacyjnych, kontrolnych i alarmowych;
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e przedmuchanie instalacji gazem probnym;
e proba na obecnosc zanieczyszczen statych w rurociaggach;
e napetnianie okreslonym gazem;

e proba na tozsamosc gazu.

Proba wytrzymatosci mechanicznej rurociagu prozni

Proby wytrzymatosci mechanicznej wykonac po zamontowaniu systemu rurociggowego przed
jego zakryciem lub po zakryciu, ale przed oddaniem do uzytku.

e dlarurociggu prozni stosuje sie cisnienie 500 kPa przez 5 min.

Proba wytrzymatosci mechanicznej rurociagu sprezonych gazow

Proby wytrzymatosci mechanicznej wykonac po zamontowaniu systemu rurociggowego przed
jego zakryciem.

e dlarurociggow tlenu i podtlenku azotu zastosowano cisnienie 1200 kPa przez S min,

Proba szczelnosci po zakonczeniu montazu, a przed eksploatacja systemu rurociagowego

Przed przeprowadzeniem tej proby zamontowac wszystkie punkty poboru, manometry
i wakuometry, zawory nadmiarowe oraz czujniki cisnienia.
Podczas przeprowadzania prob nalezy stosowac ponizsze wartosci cisnien:
e dlarurociggow o cisnieniu pracy 0,5 MPa 0,50 MPa;
e dlarurociggow o cisnieniu pracy 0,8 MPa 0,80 MPa;
e dlarurociggow prozni -0,06 MPa;
Spadek cisnienia nie powinien przekraczac 0,025% cisnienia pracy instalacji na 1 godzine
w przypadku sprezonych gazow.

W przypadku instalacji prozni wzrost cisnienia nie powinien przekraczac 0,006MPa tj. 10%.

90 UWAGI 0GOLNE

—  Catosc robot instalacyjnych wykonac zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac

budynki i ich usytuowanie z pozniejszymi zmianami;
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—  Catosc robot wykonac zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonanie i odbioru robot

budowlano - montazowych - czIl" oraz zgodnie z przepisami B.H.P. (ogdlnych i branzowych).

—  Catosc robot instalacyjnych wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania

i odbioru instalacji wodociggowych” zeszyt nr 7 wymagania techniczne COBRTI INSTAL;

—  Catosc robot instalacyjnych wykonaé¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania

i odbioru instalacji kanalizacyjnych” zeszyt nr 12 wymagania techniczne COBRTI INSTAL,;

—  Nie dopuszcza sie montazu urzadzen, ktore nie posiadaja aktualnych atestow w momencie

montazu;

—  Catosc robot powinna byc wykonana przez firmy specjalistyczne z zachowaniem przepisow
BHP i p.poz. oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami;

—  Dokonywac okresowych przegladow instalacji klimatyzacji z czestotliwoscig nie mniejsza
niz jeden raz na kwartat;

—  Wszystkie prace wykonac zgodnie z projektem, obowigzujacymi przepisami i normami,

wiedza techniczng, a takze sztuka budowlana.
—  Wszystkie wymiary i wielkosci przyjete w projekcie nalezy sprawdzic na budowie;

—  Rury uktadac zgodnie z instrukcja montazu i uktadania wymagang przez producenta rur

oraz zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszym opracowaniu;

— Do montazu stosowac wytacznie materiaty posiadajagce decyzje o dopuszczeniu
do stosowania w budownictwie lub aprobate techniczng (zgodnie z Ustawa Prawo

Budowlane);

—  Wszystkie zastosowane urzadzenia powinny by¢ wyrobami medycznymi o kategorii lla lub Ilb
oraz posiadac certyfikat zgodnosci. Powinny spetnia¢ wymagania ustawy o Wyrobach
Medycznych z dn. 20.052010 r. oraz rozporzadzen przywotanych, transponujacych
wymagania Dyrektywy Europejskiej 93/42/EEC dotyczacej wyrobow medycznych
(ze zmianamiJ;

—  Wszystkie instalacje i urzadzenia wyposazyc w system potaczen wyrownujacych potencjaty

elektryczne;

—  Wykonac¢ dokumentacje powykonawcza instalacji sanitarnych.
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Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia powinny posiadac aktualne atesty i dopuszczenia
do stosowania w budownictwie. Wszystkim wskazaniom znakow towarowych, patentow lub pochodzenia
wystepujacym w niniejszej dokumentacji towarzysza wyrazy ,lub rownowazne”, co oznacza, ze dopuszcza
sie zastosowanie urzadzen i materiatow nie gorszych niz opisywane w dokumentacji tj. spetniajace
wymagania techniczne, funkcjonalne ijakosciowe co najmniej takie, jak wskazane w dokumentac;i
projektowej lub lepsze. W przypadku zastosowania urzadzen, materiatow zamiennych, nalezy wykazaé, iz
oferowane urzadzenia, materiaty spetniajag wymagania okreslone przez niniejsza dokumentacje i uzyskac
akceptacje projektanta w uzgodnieniu z inwestorem.

Jezeli zdaniem oferenta lub wykonawcy, w dostarczonej dokumentacji projektowej nie ujeto
wszystkich koniecznych elementow zarowno w zakresie podstawowego zagadnienia jaki branz
zwigzanych, to przed przystapieniem do robot musi zgtosic liste uwag, do ktorych ustosunkuije sie
projektant. W innym przypadku uwaza sie, ze dokumentacja zostata zaakceptowana przez Inwestora oraz
wykonawce i przyjeta do realizacji bez uwag.

Rysunki i czes¢ opisowa sa dokumentami wzajemnie sie uzupetniajacymi. Wszystkie elementy
ujete w opisie, a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujete w opisie winne byc traktowane
tak jakby byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementow dokumentacji nalezy

zgtosic projektantowi, ktory zobowigzany bedzie do pisemnego wyjasnienia.

Projektant:
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