PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: STANDARYZACJA POMIESZCZEN OPIEKI DEUGOTERMINOWEJ W
SP Z0OZ CZLUCHOW

ADRES INWESTYCJI: ul. Szczecinska 31, 77-300 Czluchow

NAZWA INWESTORA: Powiat Czluchowski

ADRES INWESTORA: ul. Wojska Polskiego 1, 77-300 Cziuchéw

BRANZE: budowlana
SPORZADZIt. KALKULACJE:
Budowlana tech. Jerzy Strozyk
WYKONAWCA: INWESTOR:
Data opracowania Data zatwierdzenia
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Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.[ Poszcz. | Razem
OBMIAR:
1 ZAK{AD OPIEKUNCZO-LECZNICZY
1.1 Rozbiérki
1| KNR 4-01 | Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na m2
d.1.1] 0348-03 | zaprawie cementowo-wapiennej
[ 342" 23,30 m2 22,57
RAZEM 22,57
2| KNR-W 4-01| Rozebranie oktadziny $ciennej m2
d.1.1] 0820-08
fazienka
(1.00+2,70)*2* 2,10 m2 15,54
pom. 1,3
(6,68 +4,96)*2*3,30 m2 76,82
fartuchy
1,60*1,80*1 m2 2,88
RAZEM 95,24
3| KNR-W 4-01 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1.1] 0818-05
(6,81+8,88+9,17)*1,2 m2 29,83
RAZEM 29,83
41KNR-W 4-01 | Rozebranie posadzek z plytek na zaprawie i kleju m2
d.1.1| 0812-05
252231 m2 5,82
6,68 * 4,96 m2 33,13
3,27 * 4,98 m2 16,28
3,42* 2,43 m2 8,31
1,00* 2,70 m2 2,70
RAZEM 66,24
5| KNR-W 4-01| Skucie cokolikéw z plytek na zaprawie cementowej m
d.1.1] 0813-02
2%(2,52*231) m 11,64
2*(3,27*4,98) m 32,57
27(3,42*243) m 16,62
RAZEM 60,83
6| KNR 4-01 | Wykucie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci ponad m3
d.1.1] 0329-03 | 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
dla otworéw drzwiowych i okiennych
0,20*2,20*0,15 m3 0,07
0,20* 2,20 * 0,40 m3 0,18
0,20*2,10* 0,15 m3 0,06
0,30*2,10*0,25 m3 0,16
0,20*2,10*0,40*2 m3 0,34
RAZEM 0,81
7| KNR-W 2-02 [ Scianki aluminiowe i PCV - demontaz i wyniesienie m2
d.1.1] 1040-05
analogia
przegrody
3,30 * (6,68 + 2 * 3,20) m2 43,16
RAZEM 43,16
8/ KNR-W 4-01 | Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o | szt.
d.1.1| 0353-09 | powierzchnido 2 m2
8 szt 8,00
RAZEM 8,00
9/ KNR-W 4-01| Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy m2
d.1.1f 0701-02 | cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o
powierzchni odbicia do 5 m2
poz.32 * 20% m2 58,45
RAZEM 58,45
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10| KNR 4-01 | Usunigcie z budynku gruzu i ziemi m3
d.1.1] 0106-04
poz.1*0,20 m3 4,51
poz.2 * 0,03 m3 2,86
poz.4 * 0,03 m3 1,99
poz.5* 0,10 * 0,03 m3 0,18
poz.6 m3 0,81
poz.9 * 0,03 m3 1,75
RAZEM 12,10
11| KNR 4-04 | Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy m3
d.1.1| 1105-01 recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu na
1105-02 | odlegtosé 5 km
poz.10 m3 12,10
RAZEM 12,10
12 AW Utylizacja gruzu m3
da
poz.10 m3 12,10
RAZEM 12,10
13 AW Utylizacja odpadéw budowlanych. szt
d.1.1 kontener na odpady budowlane
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
1.2 Roboty murowe
14| KNR 4-01 | Uzupelnienie $cian lub zamurowanie otwordw w $cianach | m3
d.1.2| 0304-02 | na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu
komérkowego
3,27*3,30*0,12 m3 1,29
RAZEM 1,29
15 AW Dopasowanie otworu drzwiowego do wymaganych kpl.
d.1.2 wymiaréw nowych drzwi - wyréwnanie, obrobienie osciezy
pltytami gk/tynkiem
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
16| KNR 4-01 | Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiet | m
d.1.2] 0336-04 | na zaprawie cementowo-wapiennej
2,10*3 m 6,30
2,10*1 m 2,10
1,50*2*4 m 12,00
1,50* 1 m 1,50
1,50*3 m 4,50
RAZEM 26,40
17| KNR 2-02 | Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy m
d.1.2| 0126-05 | prefabrykowanych
nadproza prefabrykowane
2,10™3 m 6,30
2,10*1 m 2,10
1,50*2*4 m 12,00
1,50 * 1 m 1,50
1,50*3 m 4,50
RAZEM 26,40
1.3 Posadzki i podtogi
18| KNR AT-23 | Przygotowanie podioza pod wykonanie okfadzin m2
d.1.3| 0101-01 | podtogowych - oczyszczenie i zmycie podioza
poz.20 m2 90,68
RAZEM 90,68
19| KNR 4-01 | Uzupehnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 | m2
d.1.3| 0803-01 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro
poz.20 * 80% m2 72,54
RAZEM 72,54
20| KNR AT-23 | Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin m2
d.1.3| 0101-02 | podtogowych - jednokrotne gruntowanie
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poz.21 + poz.22 m2 90,68
RAZEM 90,68
211 KNR0-12 | Analogia. Posadzki z plytek o wymiarach 30x30 cm. m2
d.1.3( 1118-04
2,34 m2 2,34
16,22 m2 16,22
RAZEM 18,56
22| NNRNKB | (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy m2
d.1.3/ 202 1130-02 | samopoziomujgcej wykonywane w pomieszczeniach o
pow. ponad 8 m2.
5,82+9,17+ 33,13 + 8,31 + 6,81 + 8,88 m2 72,12
RAZEM 72,12
23/ KNR-W 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z wywinieciem | m2
d.1.3] 1123-02 | nasciany
analogia | wykiadzina pcv
poz.22* 1,2 m2 86,54
RAZEM 86,54
1.4 Roboty tynkarskie, gladzie
241 KNR 4-01 | Uzupeienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Il z m2
d.1.4/ 0711-03 | zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach i stupach
prostokatnych na podiozu z cegly, pustakow
ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 5 m2 w 1
miejscu)
poz.9 m2 58,45
pom. 1,3
(6,68 +4,96) * 2 * 3,30 m2 76,82
RAZEM 135,27
25| KNR-W 2-02 | Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na scianach | m2
d. 1.4/ 0830-02
poz.24 m2 135,27
RAZEM 135,27
1.5 Scianki, sufity podwieszane i obudowy G-K, sufity kasetonowe
26/ KNR AT-43 | Sufit podwieszany kasetonowy z wypelnieniem ptytami m2
d.1.5| 0213-01 sufitowymi 600x600x8,0 mm
analogia
90,68 m2 90,68
RAZEM 90,68
27| KNR AT-43 | Okfadziny $cienne z piyt gipsowo-kartonowych mocowane | m2
d.1.5/ 0104-06 | na pojedynczej metalowej, wolnostojgce] konstrukgji o
analogia | grubosci 100 mm z pokryciem jednostronnym
dwuwarstwowym - zabudowy instalacji
zabudowy instalacyi
poz.26 * 20% m2 18,14
RAZEM 18,14
1.6 Licowanie scian ptytkami
28| KNR 2-02 | Licowanie $cian plytkami na klej - przygotowanie podioza | m2
d.1.6| 0829-01
poz.28 m2 74,85
RAZEM 74,85
29/ KNR 0-12 | Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej.| m2
d.1.6] 0829-04
2*(1,00+2,70)* 2,10 m2 15,54
2%(3,27+2,00)* 2,10 m2 22,13
2*(3,27+2,84)* 2,10 m2 25,66
fartuchy z plytek przy umywalkach
1,60*1,80*4 m2 11,52
RAZEM 74,85
1.7 Roboty malarskie
30/ KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.1.7| 1204-08 | emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem
nieréwnosci
poz.32 m2 292,25
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RAZEM 292,25
31 NNRNKB | (z.VIl} Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie m2
d.1.7) 202 1134-02 | pionowe
poz.32 m2 292,25
RAZEM 292,25
32| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkow m2
d.1.7| 1204-02 | wewnetrznych $cian
powyzef 2,00m
2*(1,00+2,70)* 1,30 m2 9,62
2*(3,27 +2,00)* 1,30 m2 13,70
2*(3,27+2,84)*1,30 m2 15,89
sciany
2*(2,52+231)*3,30 m2 31,88
2* (3,97 +2,31)* 3,30 m2 41,45
2* (6,68 +4,96) * 3,30 m2 76,82
2*(3,42+4,57)* 3,30 m2 52,73
2*(3,01+2,95)* 3,30 m2 39,34
3,28 * 3,30 m2 10,82
RAZEM 292,25
1.8 Stolarka
33| KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe wewnetrzne, czgsciowo przeszklone z m2
d.1.8| 1040-02 samozamykaczem, elektrozaczepem
1,50*2,20 m2 3,30
RAZEM 3,30
34| KNR 9-09 | Montaz drzwi wewnetrznych, rozwiernych wraz z m2
d.1.8] 0408-02 | oscieznicami regulowanymi
Drzwi plytowe, wypefnienie plyta widrowo-otworows,
wykoriczenfe laminatern CPL 0,2mm lub rownowazny,
kolor bialy, oscieZnica regulowana.
1,20* 2,10 m2 2,52
0,90*2,10*3 m2 5,67
RAZEM 8,19
35| KNR 9-09 | Montaz drzwi wewnetrznych,przesuwnych wraz z m2
d.1.8/ 0408-02 | oscieznicami regulowanymi
Drzwi plytowe, wypeinienie plyta widrowo-otworowa,
wykoriczenie laminatern CPL 0,2mm lub rownowaZzny,
kolor biafy, oscieZznica regulowana.
1,20* 2,10 m2 2,52
0,90 *2,10 m2 1,89
RAZEM 4,41
1.9 Inne
36 Montaz naroznikdw ochronnych szt
d.1.9] kalk. wtasna | naroZniki Scienne samoprzylepne 150cm
naroZniki + narozZniki na obudowach pionow
kanalizacyjnych
10 szt 10,00
RAZEM 10,00
37 Montaz odbojéw na scianach m
d.1.9| kalk. wlasna | odbojnice scienne elastyczne szer. 30cm
POKkdj pielegniarki
0,70 + 2,00 m 2,70
sale fozkowe
2*(6,68+4,96)"2 m 46,56
2*(3,01+295)*2 m 23,84
2*(342+457)*2 m 31,96
RAZEM 105,06
38 Rolety wewnetrzne - we wszystkich oknach szt
d.1.9] analiza
indywidualna
8*3+6 szt 30,00
RAZEM 30,00
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