KOSZTORYS OFERTOWY
CPV: 45233140-2 Roboty drogowe

Budowa: Remont jezdni i chodnika w ciagu drogi powiatowej nr 2466P na odcinku

ulicy Wawrzyniaka od skrzyzowania z sygnalizacja na ul. Mostowej do ulicy

Nieziomnych w miejscowosci Mosina
Rodzaj robdt: Roboty drogowe

Inwestor: Gmina Mosina
P120 Pazdziernika 1
62-050 Mosina

KOSZTORYS Strona 1

Sykal
sykal.pl

01-09-2021

DZ POZ

SYMBOL I NAZWA JEDN
POZYCJI KOSZTORYSOWE] MIARY

ILOSC

CENA

SYKAL =—=

WARTOSC

1 Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe

1 1

KNR 201-01-19-03-00 D-01.01.01
Roboty pomiarowe - trasa drdg w terenie réwninnym km

0,25

KNR 231-20-01-04-00  D-01.02.04
Ciecie pitg istniejgcej nawierzchni bitumicznej metr

22,00

KNR 231-08-15-06-00 D-01.02.04
Rozebranie chodnika z ptytek betonowych 35x35 cm na podsypce
cementowo-piaskowej m?2

70,00

KNR 231-08-05-03-00  D-01.02.04

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce

cementowo-piaskowej. Kostka do wywozu lub przekazania wiascicielom

posesji m2

150,00

KNR 231-08-05-03-00  D-01.02.04

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce

cementowo-piaskowej. Kostka z przeznaczeniem do ponownego

wbudowania. Przyjetg odzysk w ilosci 80% m2

400,00

231-08-02-01-00 + D-01.02.04

231-08-02-02

Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, betonu lub
kruszywa tamanego o $redniej grubosci do 30 cm m2

620,00

231-08-03-03-00 + D-01.02.04
231-08-03-04x5
Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej grubosci do 8 cm m?2

661,30

231-08-02-07-00 + D-01.02.04

231-08-02-08x5

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego grubosci do

20 cm m?2

661,30

231-08-03-03-00 + D-01.02.04
231-08-03-04x1
Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej grubosci do 4 cm m?2

500,00

KNR 231-08-05-06-00  D-01.02.04
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej o wys ok.15 cm
na podsypce cementowo-piaskowej m2

500,00

KNR 231-08-02-07-00 D-01.02.04
Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa grubosci do 10 cm m2

500,00
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1 12 KNR 231-08-13-03-00 D-01.02.04
Rozebranie kraweznika betonowego 15x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z odzyskiem metr 478,00 s e

1 13 KNR 231-08-14-02-00 D-01.02.04
Rozebranie obrzezy betonowych metr 339,00 s e

1 14 KNR 231-08-12-03-00  D-01.02.04
Rozebranie tawy pod krawezniki i oporniki z betonu m3 49,41 s eeeeeeeeeeee

1 15 KNR 404-11-03-01-00 D-01.02.04
Zatadunek gruzu i materiatéw z rozbidrki koparko-tadowarka na
samochody m3 802,00 s e

1 16  404-11-03-04-00 + D-01.02.04
404-11-03-05
Wywo6z gruzu i materiatdw z rozbidrki samochodem wywrotkg wraz z
optatg za utylizacje. Odlegto$¢ wywozu skalkuluje Oferent. Materiat do
odzysku oczyszczony i utozony na palety do przekazania w miejsce
wskazane przez Zamawiajgcego m3 802,00 s e

2 Roboty ziemne

2 17 201-02-06-04-10 + D-02.01.01
201-02-14-04-10x 9
Roboty ziemne polegajace na wykorytowaniu pod konstrukcje
projektowanej nawierzchni. Zatadunek i wywdz ziemi wraz z ewentualng
optatg za sktadowanie. Odlegtos¢ wywozu okresli Oferent m3 321,77 e et

3 Krawezniki, obrzeza, sciek

3 18 KNNR NO006-04-03-04-00  D-08.01.01
Kraweznik betonowy wystajacy 20x30 cm wraz z wykonaniem fawy
betonowej z C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej metr 302,00 s e

3 19 KNNR NO006-04-03-04-00  D-08.01.01
Kraweznik betonowy najazdowy 20x30 cm wraz z wykonaniem fawy
betonowej z C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej metr 176,00 s e

3 20 KNNR NO06-04-03-03-00  D-08.03.01
Obrzeze betonowe 30x8 cm wraz z wykonaniem fawy betonowej z C12/15
na podsypce cementowo-piaskowej - zjazdy metr 148,10 s e

3 21 KNNR NO006-04-03-03-00  D-08.03.01
Obrzeze betonowe 30x8 cm wraz z wykonaniem fawy betonowej z C12/15
na podsypce cementowo-piaskowej - chodniki metr 216,10 s e

3 22 KNR 231-04-02-03-00  D-08.05.02
tawa pod $ciek, betonowa zwykta, beton C12/15 m3 14,93 s e

3 23 KNR 231-06-08-03-00  D-08.05.02
Sciek dwurzedowy szer.20 cm z kostki brukowej betonowej grafitowej gr.8
cm na gotowej tawie betonowej metr 335,80 s e

3 24 KNR 231-12-09-03-00  D-08.05.02
Przetozenie (regulacja wysokosciowa, naprawa) écieku 2-rzedowego z
kostki betonowej gr.8 cm na podsypce cementowo-piaskowej metr 500 s

4 Podbudowy i nawierzchnie
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4.1 Jezdnia
4.1 25 KNR 231-01-03-04-00 D-04.01.01
Profilowanie i zageszczenie podtoza kat 1-4 m2 1161,30 s e
4.1 26 KNR 231-01-09-03-00 D-04.06.01
Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwiazanej cementem C3/4, grubos¢
warstwy po zageszczeniu 12 cm m?2 1161,30 s e
4.1 27 KNR 231-01-09-04-00 D-04.06.01
Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwiazanej cementem C3/4 - dodatek
za kazdy 1 cm - pogrubienie o 8 cm do grubosci 20 cm. Krotno$¢=8 m?2 1161,30 s e
4.1 28 KNNR N006-01-13-02-00  D-04.04.02
Podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm z kruszywa C90/3
stabilizowanego mechanicznie, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm m?2 109500 v e
4.1 29 KNNR N006-10-05-07-00  D-04.03.01
Skropienie podbudowy emulsjg asfaltowg szybkorozpadowg 50% w ilosci
0,80 kg/m2 m?2 1095,00 v e
4.1 30 KNR 231-01-10-01-00 D-04.07.01
Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P o grub 4 cm m?2 1095,00 v e
4.1 31 KNR 231-01-10-02-00 D-04.07.01
Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P - dodatek za kazdy 1 cm -
pogrubienie o 3 cm do grubosci 7 cm. Krotno$¢=3 m2 1095,00 v e
4.1 32 KNR 231-10-04-06-00  D-04.03.01
Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej m2 1095,00 v e
4.1 33 KNNR NO006-10-05-07-00 D-04.03.01
Skropienie nawierzchni bitumicznej emulsjg asfaltowg szybkorozpadowa
50% w ilosci 0,50 kg/m2 m2 109500 v e
4.1 34 KNR 231-03-11-01-00 D-05.03.05
Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 16W o gr.warstwy 4 cm - warstwa
wigzaca m?2 1095,00 e e
4.1 35 KNR 231-03-11-02-00  D-05.03.05
Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 16W - warstwa wigzaca - dodatek
za 1 cm - pogrubienie o 1 cm do grubosci 5 cm. Krotnoéé=1 m2 1095,00 s e
4.1 36 KNR 231-10-04-06-00 D-04.03.01
Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej m?2 1095,00 v e
4.1 37 KNNR NO006-10-05-07-00 D-04.03.01
Skropienie nawierzchni bitumicznej emulsjg asfaltowg szybkorozpadowa
50% w ilosci 0,50 kg/m2 m?2 109500 v e
4.1 38 KNR 231-03-11-05-00  D-05.03.05
Nawierzchnia z betonu asfaltowego SMA 8 o gr warstwy 3 cm - warstwa
écieralna m2 109500 v s
4.1 39 KNR 231-03-11-06-00  D-05.03.05
Nawierzchnia z betonu asfaltowego SMA 8 - warstwa Scieralna - dodatek
za 1 cm - pogrubienie o 1 cm do grubosci 4 cm, Krotnoéé=1 m?2 109500 v e
4.2 Chodniki
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42 40 KNR 231-01-03-04-00  D-04.01.01
Profilowanie i zageszczenie podtoza kat 1-4 m2 441,00 e e
4.2 41 KNR 231-01-04-01-00  D-04.04.02
Warstwa podsypkowa z piasku w korycie wraz z zageszczeniem do
Is>=1,0, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm m?2 441,00 e eeeeeeseesee
42 42 KNR 231-01-09-03-00  D-04.06.01
Podbudowa z mieszanki zwiazanej cementem C3/4, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 12 cm m?2 441,00 e e
4.2 43 KNR 231-05-11-03-00  D-05.03.23a
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej gr.3 cm. Kostka typu "cegietka" w kolorze szarym m2 121,00 s e
4.2 44 KNR 231-05-11-03-00  D-05.03.23a
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej gr.3 cm. Kostka typu "cegietka" w kolorze szarym
w uprzedniej rozbidrki m?2 320,00 s e
4.2 45 KNR 231-05-02-03-00  D-05.03.23a
Nawierzchnia ostrzegawcza dla niepetnosprawych z plyt betonowych
np.30x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Plytki ostrzegawcze m?2 2,40 e s
4.3 Zjazdy
43 46 KNR 231-01-03-04-00  D-04.01.01
Profilowanie i zageszczenie podtoza kat 1-4 m2 228,00 s e
43 47 KNR 231-01-09-03-00  D-04.06.01
Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwiazanej cementem C1,5/2, grubos¢
warstwy po zageszczeniu 10 cm m2 228,00 s e
43 48 KNR 231-01-09-03-00  D-04.06.01
Podbudowa z mieszanki zwiazanej cementem C3/4, grubos$¢ warstwy po
zageszczeniu 12 cm m2 228,00 s e
43 49 KNR 231-01-09-04-00  D-04.06.01
Podbudowa z mieszanki zwiazanej cementem C3/4 - dodatek za kazdy 1
cm - pogrubienie 0 8 cm do grubosci 20 cm. Krotno$¢=8 m2 228,00  svvviee e
43 50 KNR 231-05-11-03-00  D-05.03.23a
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej gr.3 cm. Kostka typu "cegietka" w kolorze
grafitowym m?2 228,00 s e
5 Odwodnienie (wymiana studzienki $ciekowej)
5 51 KNR 201-02-06-02-00  D-03.02.01
Wykopy w gruncie kat 1-3 z wywozem urobku wraz z ewentualng opfatg
za sktadowanie. Odlegtos¢ wywozu okresli Oferent m3 578 e e
5 52 NO001-03-12-01-00 analogia  D-03.02.01
Umocnienie Scian wykopéw szalunkami systemowymi wraz z rozbiorkg w
gruncie kat 1-4 m2 6,80 e e
5 53 KNR 405-04-11-01-00  D-03.02.01
Demontaz studzienki $ciekowej g 500 wraz z wywozem kmpl 1,00 e e
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5

54

55

KNNR  NO04-14-24-01-00  D-03.02.01

Studzienka $ciekowa uliczna betonowa z betonu C35/45 W8 g 500 z
osadnikiem, z wpustem ulicznym zeliwnym przejazdowym typu ciezkiego
na zawiasach i z pierscieniem odcigzajgcym i utrzymujacym wpust
zelbetowym

szt

1,00

.Analiza indywidualna D-03.02.01
Wiaczenie przykanalikéw do wymienianej studzienki Sciekowej wraz z
uszczelnieniem

szt

1,00

Oznakowanie poziome i pionowe

56

57

KNR 231-07-06-01-00  D-07.01.01
Malowanie oznakowania poziomego w technice cienkowarstwowej
chemoutwardzalnej gtadkiej

m2

23,83

KNR 231-07-02-02-00  D-07.02.01
Przestawienie istniejgcych znakdw drogowych

szt

3,00

Roboty pozostate

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

231-12-05-08-00 analogia D-08.06.01

Opaska z kamienia polnego lub brukowca o grub.12-16 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin mieszanka
cementowo-piaskowg - przetozenie i odtworzenie opaski wzdtuz
kraweznika lewostronnego

m2

67,00

KNR 231-14-06-03-00  D-10.00.01
Regulacja wysokosciowa wtazéw kanatowych studni rewizyjnych wraz z
ewentualng przebudowg studni i wymiang witazu

szt

9,00

KNR 231-14-06-04-00 D-10.00.01
Regulacja wysokosciowa zaworu wodociggowego i gazowego wraz z
ewentualng przebudowg i wymiang skrzynki

szt

3,00

KNR 231-14-06-05-00  D-10.00.01
Regulacja wysokosciowa studzienki telefonicznej i energetycznej wraz z
ewentualng przebudowa i wymiang pokrywy

szt

8,00

KNR 231-14-06-02-00  D-10.00.01
Regulacja wysokosciowa ulicznych studzienek Sciekowych wraz z
ewentualng przebudowg studni i wymiang kratki $ciekowej

szt

8,00

KNR 405-11-19-01-00 D-10.00.01
Mechaniczne oczyszczenie dna studzienki ciekowej (udroznienie)

szt

8,00

KNR 201-05-05-01-00  D-09.01.01
Plantowanie reczne powierzchni gruntu rodzimego kat 1-3 pod zielen

m2

100,00

KNR 221-02-18-02-00 D-09.01.01
Rozscielenie humusu recznie z transportem taczkg wraz z zakupem i
dostawg ziemi urodzajnej. Grubo$¢ warstwy 10 cm.

ms3

10,00

KNR 221-04-01-01-00  D-09.01.01
Wykonanie trawnikdw siewem

m2

100,00

KNR 231-07-02-01-00  D-07.02.01
Paliki wbite w grunt, zabezpieczajace zielen przy wjazdach. Palik
drewniany o $rednicy min.8 cm i wysokosc nad ziemig 1,20 m

szt

30,00




