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. Opis techniczny

1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest przedstawienie technicznego rozwigzania wymiany
wyeksploatowanych zrédet ciepta w budynkach mieszkalnych na kotty centralnego ogrzewania o znacznie

wiekszej sprawnosci zasilane paliwem ze zrodet odnawialnych (pellet).

2. Podstawy do opracowania
- zlecenie i umowa z Inwestorem,
- uzgodnienia z Inwestorem,
- dane katalogowe producentéw urzadzen
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2003 r. z pdzniejszymi zmianami).

- Informacje zawarte w Polskich Normach i wytycznych:

PN-87/B-02411. ,0grzewnictwo. Kottownie wbudowane na paliwo state. Wymagania”,

e  PN-91/B-02413.,Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu otwartego. Wymagania”

e PN-B-02414. ,Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami
wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”

e Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL, zalecanych do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury,

Nazwy i kody CPV robot budowlanych
453311110-0 — Instalowanie kottow,
453311110-7 — Instalowanie centralnego ogrzewania,
45321000-3 - Izolacja cieplna,
45330000-9 — Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne,
45300000-0 — Roboty instalacyjne w budynkach,
45111200-0 — Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45331000-6 — Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Zakres projektowanych prac wg obowigzujgcej Ustawy Prawo Budowlane art. 29 ust.2 pkt 16 w zwigzku z art.
30 ustawy z 7.07.1994 Prawo budowlane/Dz. U. z 2013r., poz 1409/ nie wymaga zgtoszenia ani pozwolenia
na budowe.

Planowane przedsiewziecie i zasieg oddziatywania inwestycji na srodowisko nie wykroczy poza granice dziatki,
na ktérej zlokalizowany jest budynek kottowni. Stad jego oddziatywanie ograniczy sie do wptywu na ludzi,
ktorzy beda przebywa¢ w budynkach lub w ich poblizu w czasie wykonywania prac. To niekorzystne
oddziatywanie bedzie jednak krotkotrwate i ustapi z chwilg zakoriczenia realizacji inwestycji. Nie przewiduje sie

zastosowania specjalnych przedsiewzie¢ chronigcych srodowisko.
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3. Przeznaczenie

Instalacja kotta na paliwo state pracowac bedzie na potrzeby centralnego ogrzewania oraz przygotowania

cieptej wody uzytkowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym o zapotrzebowaniu ciepta na cele grzewcze

oraz przygotowania cieptej wody uzytkowej.

Kwalifikacji obiektu dokonano na podstawie przeprowadzonej wizji

technicznego budynku.

lokalnej i stwierdzonego stanu

4. Rozwigzanie projektowe montazu kotta wykorzystujgcego biomase

4.1. Kociot

Projektuje sie kociot na biomase o nastepujacych parametrach:

Moc znamionowa - 16 kW

L.p. Opis wymagan Parametry wymagane

1 Typ kotta Kociot na paliwo state

2 Typ paliwa Pelet drzewny spetniajacy wymagania EN 14961-2 klasa A

3 Znamionowa moc cieplna Nie mniej niz 16 kW

4 Minimalna moc cieplna Qmin Nie wigcej niz 5 kW

5 Sprawnosc kotta przy petnym obcigzeniu powyzej 93%

6 Sezonowa efektywnos¢ ogrzewania Nie mniej niz 80%

pomieszczen zgodnie z wytycznymi dyrektywy
UE 2015/1189 tzw. ,Ekoprojektu”

7 Maksymalne cisnienie robocze do 3 bar

8 Klasa kotta wg EN 303-5 Nie nizsza niz 5

9 Certyfikacja Wymagane oznaczenie symbolem CE

10 Odpopielanie komory spalania i wymiennika Automatyczne

11 Uktad podnoszenia temp. powrotu Zintegrowany system podnoszenia temperatury na powrocie

12 Palenisko - optymalizacja procesu spalania oparta na pomiarze temp.
spalin i pomiarze cis$nienia.
- kontrola temperatury spalania peletu nie pozwalajgca na
powstawanie spiekdw.

13 Podajnik paliwa Slimakowy z zabezpieczeniem przed cofaniem ptomienia

15 Wymagania dodatkowe zbiornik na pelet min 160 kg

Dopuszcza sie stosowanie urzadzen i rozwigzan réwnowaznych (posiadajgcych nie gorsze parametry

techniczno-uzytkowe) pod warunkiem ich uzgodnienia z autorem projektu

Projektuje sie kociot o mocy znamionowej nie mniejszej niz 16 kW gdzie minimalna moc cieplna Q min nie
moze by¢ wieksza niz 5 kW. Kociot musi pracowaé¢ na maksymalnym cisnieniu roboczym do 3 bar. Klasa kotta

wg EN 303-5 nie moze by¢ nizsza niz 5. Od zastosowanych urzgdzen wymaga sie certyfikatow oznaczonych
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symbolem CE. Projektuje sie kotty posiadajgce automatyczne czyszczenie wymiennika. Kociot posiada
zintegrowany system podnoszenia temperatury powrotu w celu zapewnienia maksymalnego okresy
zywotnosci urzadzenia. Kociot z podajnikiem slimakowym z zabezpieczeniem przeciwwybuchowym w celu
zapewnienia najwyzszego bezpieczedstwa dla uzytkownikdéw kottdw. W zastosowanych kottach Srednica
odprowadzania spalin nie moze by¢ mniejsza niz 130 mm. Kociot musi by¢ wyposazony w zbiornik na pellet
minimum 165 kg. Projektuje sie kociot wyposazony w modulowany palnik pelletowy, posiadajgcy element do
samoczynnego zapfonu.

Aby zapewni¢ optymalng prace kotta nalezy stosowac paliwa o odpowiednich parametrach. Zgodnie z norma

DIN 51731 lub DIN EN 14961-2:2011, ENplus-Al granulat powinien posiada¢ nastepujgce wtasnosci:

° Powinien pochodzi¢ w 100% z naturalnych odpaddw drzewnych
o Uzytkownik instalacji musi przechowywac go w miejscach suchych
o Granulat o Srednicy 6 mm, a dtugosci od 3,15 do 40,0 mm ( 1% do 45 mm) i wilgotnosci szczatkowe;j

wynoszgcej maksymalnie 10%. Szczegdtowe dane zamieszczono w karcie katalogowe;.

4.2 Wymagane warunki pracy kottéw

Projektowane kotty grzewcze, przeznaczone do podgrzewania czynnika grzewczego w ukfadzie centralnego
ogrzewania, powinny umozliwia¢ osigganie temperatury roboczej na wyjsciu z kotta nie nizszej niz 80°C i
nieprzekraczajacej 85°C, przy cisnieniu roboczym nie wyzszym niz 2 bary.

Kotty powinny by¢ przeznaczone do instalacji pracujacych w otwartych jak i zamknietych systemach
grzewczych (pod warunkiem zastosowania zestawu zabezpieczajgcego w postaci armatury bezpieczenstwa
oraz niezawodnego urzadzenia do odprowadzania nadmiaru mocy cieplnej z kottéw w postaci wbudowanej w
kotty wezownicy schtadzajacej, podtaczonej do sieci wodociggowe] poprzez zawdr termostatyczny, lub
rozwigzania réownowaznego — koszt po stronie Uzytkownika instalacji).

W tym przypadku instalacja kotta i zastosowanych urzadzen zabezpieczajacych musi spetnia¢ wymagania

normy PN-EN 12828 lub réwnowaznej.

4.4 Wymagana klasa efektywnosci energetycznej i emisyjnosci kottow i ich oznakowanie

Wymagane jest, aby kotty zostaty wykonane w klasie 5 efektywnosci energetycznej i emisyjnosci wg. normy
PN-EN 303-5:2012 lub réwnowaznej oraz zgodnie z rozporzgdzeniem UE dotyczgcym certyfikatu ECODESIGN
lub réwnowaznego.

Kazdy kociot powinien posiadaé etykiete efektywnosci energetycznej. Spetnienie wymogdw powinno by¢
poparte certyfikatem wydanym na podstawie przeprowadzonych badan przez akredytowana jednostke

badawczg. Wymagane jest, aby kociot posiadat oznaczenie znakiem CE.
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4.6 Wymagane parametry podstawowego paliwa do kottow

Projektowane urzgdzenia powinny by¢ dostosowane do spalania paliwa o parametrach zgodnych z PN-EN 1SO
17225-2: 2014 lub réwnowaznej klasa A1, A2 i B granulat z trocin pellet:

- $rednica granulatu 6-8 mm,

- dtugos¢ granulatu 3,15 — 40 mm,

- wartos$¢ opatowa >16,5 MJ/kg ( uzaleznione od mocy kotta )

- wilgotnos¢ maks. 10%,

- gestosé nasypowa >600 kg/m3.

4.8 Uktad odprowadzania spalin

Spaliny z kotta odprowadzi¢ do indywidualnego komina. o $rednicy min 130mm/max 159,9mm przy
zachowaniu minimalnej wysokosci 6m zapewniajacej cigg kominowy na poziomie 20Pa — potwierdzony opinig
kominiarska.

Komin powinien by¢ wyprowadzony min. 60cm ponad najwyzsza krawedz dachu. Przewdd kominowy
powinien by¢ wolny od innych podtaczen. Sciany kanatu kominowego powinny by¢ gtadkie, szczelne oraz bez
przewezen i zataman. Komin w dolnej czesci, ponizej czopucha kotta, powinien mie¢ otwdr wyczystny
konieczny do usuwania sadzy i popiotu.

Czopuch kotta tgczy sie z kominem za pomoca kanatu z blachy zaroodpornej, ktéry nalezy szczelnie nasadzié

na wylot czopucha i osadzi¢ w kominie. Kanat ten powinien sie wznosi¢ i by¢ nie dtuzszy niz 400 mm. Wszelkie
zmiany kierunku trzeba wykona¢ za pomocg tagodnych tukow, aby zminimalizowa¢ opory przeptywu spalin
Wtasciwa wysokos¢ i przekrdj przewodu kominowego majg istotny wptyw na prace kotta oraz gwarantujg
bezpieczng eksploatacje i wysoka sprawnos¢ urzadzenia. Niewtasciwe wymiary przewodu kominowego moga
by¢ przyczyna zaburzen w pracy kotta powodujace wydobywanie sie dymu do pomieszczen kottowni, brak
mozliwosci uzyskania nominalnej mocy kotta, przegrzewanie sie palnika.

Warunkiem niezbednym do uruchomienia instalacji kottowni jest uzyskanie przez Uzytkownika pozytywnej
opinii kominiarskiej o prawidtowosci montazu komina i droznosci przewodéw dymowych oraz zachowania
ciggu kominowego na poziomie 20Pa.

W przypadku istniejgcych komindéw ceglanych, murowanych zaleca sie montaz jednosciennego wktadu ze stali
kwasoodpornej. Wykonanie odpowiedniego wktadu kominowego lezy po stronie Wykonawcy — nie dotyczy

budowy i modernizacji istniejgcego komina z wytaczeniem wktadu kominowego.

4.9 Wentylacja kottowni

W kottowni z kominem o naturalnym ciggu nie mozna stosowa¢ wentylacji mechanicznej. W pomieszczeniu,
w ktérym zainstalowany jest kociof, powinien byé zapewniony nawiew niezbednego strumienia powietrza dla
prawidtowej pracy kotta z mocg cieplng nominalng, a takze nawiew i wywiew powietrza dla wentylacji
kottowni.

Nawiew:
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Dla kottowni w budynkach mieszkalnych przyjeto powierzchnie otwordéw nawiewnych nie mniejszg niz
200cm2, W celu dostarczenia wymaganej do spalania ilosci powietrza w pomieszczeniu kotta wykonaé
czerpnie powietrza w Scianie zewnetrznej i kanat nawiewny Z-towy. Dolna krawedZ otworu nawiewnego
powinna sie znajdowac¢ na wysokosci 0,3 m nad posadzka, a otwdr nie moze mie¢ zadnych urzadzen
zamykajgcych czy ograniczajgcych przeptyw powietrza. Czerpnie zabezpieczy¢ z obu stron siatka.

Wywiew:

Pomieszczenie kotta powinno mieé kanat wywiewny o przekroju nie mniejszym niz 14x14 cm, z otworem
wlotowym pod sufitem pomieszczenia, wprowadzony ponad dach budynku

Otwoér wlotowy do kanatu wywiewnego powinien mie¢ wolny przekrdéj rowny przekrojowi kanatu. Kanat
wywiewny i otwér wlotowy do niego nie mogg miec¢ urzadzen do zamykania.

Otwory wlotowe i wylotowe nie moga by¢ zamykane. Wilot i wylot zabezpieczy¢ siatka druciang o wielkosci
oczek 10 x 10 mm. Przewdd wentylacyjny powinien by¢ wykonany z materiatu niepalnego.

Wykonanie wentylacji kottowni nalezy do obowigzkéw Uzytkownika, ktéry po wykonaniu prac winien uzyskac
pozytywng opinie kominiarskg w zakresie prawidtowego dziatania wentylacji kottowni, co jest warunkiem

niezbednym do uruchomienia instalacji kottowni.

4.10. Pomieszczenie sktadu opatu:
Istniejgce pomieszczenie przeznaczone jako kottownia zostanie wykorzystane do skfadowania pelletu
w workach 15-25 kg. Worki nalezy sktadowa¢ na drewnianych paletach celem ochrony przed zawilgoceniem.

Na pellet (nawet workowany) nie moze padac deszcz, ani $nieg.

4.11. Zasobnik c.w.u

Na odejsciu instalacji grzewczej fadujacej zasobnik c.w.u. zainstalowaé zawér tréjdrogowy Dn 25 z sitownikiem
przetaczanym w zaleznosci od temperatury zasobnika. Projektuje sie podtgczenie do nowego zasobnika cwu
posiadajgcego 2 wezownice o pojemnosci 300 |. Stary podgrzewacz c.w.u uzytkownika jest definitywnie
likwidowany, Zasobnik ten powinien petni¢ funkcje podstawowego i jedynego zasobnika c.w.u., ktéry

potaczony bedzie z istniejgcy instalacjg c.w.u.

Podtgczenie nalezy wykonac zgodnie z zasadami podanymi przez producenta podgrzewacza.

W przypadku, gdy Beneficjenta posiada juz zasobnik solarny zintegrowany z odnawialnymi zrédtami energii to

zostanie on wykorzystany do podtgczenia kotta co o ile istnieje taka mozliwos¢ techniczna.

4.12 Wymiennik ciepta lub bufor
Do potgczenia uktadu kottowego z instalacjg uzytkownika w przypadku systemu otwartego nalezy dobrac
wymiennik ptytowy IC10Tx26 o parametrach pracy dopasowanej do instalacji:
strona pierwotna strona wtérna
- moc cieplna kW 16

- temp wejsciowa °C min. 65 min. 50
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- temp wyjsciowa °C min. 55 min. 60
- przeptyw kg/s 0,3584 0,3586
- max spadek cisn. KPa 15 15

- pow. wymiany m2 min.0,744

- ilos¢ ptyt 26

- $rednica przytaczy dn25

- przewymiarowanie min. 6%

Wymiennik projektuje sie faczenie z systemowa izolacjg przeznaczong do danego typu. Montaz wymiennika
wykona¢ zgodnie z DTR oraz zataczonym schematem. Wymiennik musi dobraé¢ odpowiednio Wykonawca
przedstawione parametry sg parametrami minimalnymi. Wskazana specyfikacja musi odnosi¢ sie

proporcjonalnie do zwiekszajacej sie mocy kotta.

W przypadku instalacji zamknietej zaleca sie zastosowanie bufora. Dobér bufora jest uzalezniony od istniejgcej
instalacji. Wykonawca musi samodzielnie dokona¢ wyboru odpowiedniego wykonania systemu — wymiennik
czy bufor. Prawidtowy dobdr tych urzadzen lezy po stronie Wykonawcy. Minimalna pojemnos¢ bufora wynosi

200dm3

4.13. Zabezpieczenie instalacji

W celu montazu kotta na paliwo state w uktadzie tzw. zamknietym, konieczne jest spetnienie wymogow normy
PN-EN303-5 dotyczgcej montazu kottéw w uktadach cisnieniowych.

Projektuje sie zabezpieczenie termiczne pozwalajgce na podtgczenie kotta do instalacji zabezpieczonej
zaworem bezpieczenstwa zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Zawor ten stuzy do temperaturowego zabezpieczenia kotta w momencie jego niekontrolowanego przegrzania
(podczas palenia drewnem, lub awarii uktadu automatyki).

Zawor ten wykonany jest w wersji dwudrogowej, nie posiada koniecznosci tgczenia z zadnym dodatkowym
urzadzeniem, a faczy sie go jedynie z zasilaniem i powrotem kotta. Ma on za zadanie przy wzroscie
temperatury do okoto 94°C otworzy¢ najpierw zawodr napetniajgcy potgczony z reduktorem cisnienia,

a nastepnie po wzroscie temperatury do okoto 97°C otworzy¢ zawdr spustowy upuszczajgc gorgcg wode do
kanalizacji. Zimna woda przeptywajac przez kociot ma za zadanie schtodzi¢ nadmiernie rozgrzany wymiennik
kotta. Dla poprawnego dziatania zaworu konieczne jest zabezpieczenie instalacji grzewczej zaworem
bezpieczenstwa 2 bar. — umieszczonego na przewodzie wychodzgcym z kotta. Wylot z zaworu bezpieczenstwa
skierowano nad podtoge na wysokosci 15 cm.

Zawor posiada przytgcza 3/4”. Kapilare wkrecamy w przygotowany otwor wewnetrzny gwintowany 3/4”.
Zabezpieczenie minimalnej temperatury powrotu na kociot stanowit bedzie zawdr temperaturowy
tréjdrogowy dn25, 55°C, dp=1,0m, Kvs=9,0 m3/h.

Jako zabezpieczenie instalacji kottowni po stronie pierwotnej projektuje sie przeponowe naczynie wzbiorcze

0 pojemnosci 18 dm3 umieszczone w pomieszczeniu kottowni.



Fundusze . wojewddztwo Unia Europejska
Euro PEJSKIQ s:?;kzg 0Spo lita | | tﬁdzkie Europejski Fundusz
Program Regionalny - Rozwoju Regionalnego

4.14. Przewody i armatura
Instalacje c.0. w obrebie kottowni wykona¢ nalezy z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-80/H-74219
taczonych przez spawanie lub skrecanie. Stosowac kolana giete o promieniu R=3D.
Instalacje wody zimnej, cieptej uzytkowej i cyrkulacyjnej wykona¢ z rur PP dopuszczonych do stosowania
w budownictwie i do wody pitnej o dopuszczalnym cisnieniu roboczym min. PN 10 i temp. roboczej 60°C.
Jako armature odcinajacg i zabezpieczajacg zastosowad zawory odcinajgce i zwrotne, gwintowane,
temperatura pracy do 1000C, cisnienie do 0,6 MPa. Przy kolektorze kottowym, sprzegle i innych elementach
kottowni zastosowac potaczenia kotnierzowe lub srubunkowe dajgce mozliwos¢ demontazu strategicznych
elementéw kottowni.
Na doptywie zimnej wody zastosowac zawory odcinajace, zawdr redukcyjny, zawor bezpieczenstwa o Srednicy
dolotowej 3/4" o ci$nieniu otwarcia 0,6 MPa. oraz zawor spustowy przy podgrzewaczu.

Na odejsciu instalacji grzewczej tadujacej zasobnik c.w.u. zainstalowa¢ zawoér tréjdrogowy Dn 25

z sitownikiem przetagczanym w zaleznosci od temperatury zasobnika.

5. Sprawdzenie instalacji

Po zmontowaniu kompletnej instalacji nalezy wykona¢ jej ptukanie i przeprowadzi¢ prébe szczelnosci
wszystkich wykonanych instalacji. zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Podczas préby wszystkie zawory
bezpieczenstwa oraz naczynia przeponowe powinny by¢ odciete.

Armature i rurociagi kottowni po zamontowaniu nalezy doktadnie przeptukac. Ptukanie rurociggdw i urzadzen
cieplnych nalezy wykona¢ mieszaning wody i sprezonego powietrza. Ptukanie uznaje sie za zakonczone o ile
stezenie zanieczyszczen nie przekroczy 5 mg/dm3.

Nastepnie instalacje nalezy poddac probie szczelnosci na zimno i gorgco, zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych cz. Il.

Cisnienie prébne dla instalacji c.o. i ciepta technologicznego 0,6 MPa.

Badanie wurzadzen zabezpieczajacych instalacje ogrzewania wodnego systemu zamknietego nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-91/B-2419, po przeprowadzeniu préby szczelnosci na zimno.

Sprawdzanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone przed natozeniem izolacji na rurocigg. Dopuszczalne
jest przeprowadzenie badan szczelnosci na izolowanych rurociggach (z wyjatkiem ztgcz spawanych

i kotnierzowych) w przypadku, kiedy elementy rurociggu byty badane u wykonawcéw tych elementéw.

Przed rozpoczeciem tej préby nalezy dokonac zewnetrznych ogledzin rurociggdw i sprawdzié zgodnos¢

z dokumentacja.

Prébe wodng nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem nastepujgcych warunkow:

- rurociagg powinien by¢ napetniony wodg na 24h przed prébg,

- temperatura wody powinna wynosi¢ 10 do 400C,

- podczas badania instalacje nalezy odtgczy¢ od zrédta ciepta,

- probe nalezy przeprowadzi¢ odcinkami,

- przed préba nalezy rurocigg doktadnie oczyscic¢ i odpowietrzyé.
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- przy prébach wodnych naprezenia nie powinny przewyzisza¢ 90% wartosci granicy plastycznosci przy
temperaturze 200C gwarantowanej dla danego materiatu oraz powinny spetnia¢ wymagania podane w
PN-79/M-34033,

- obnizenie i podwyzszenie cisnienia w zakresie cisnien od roboczego do prébnego powinno sie odbywac
jednostajnie i powoli z predkoscig nie przekraczajgcg 0,05MPa na minute,

- ogledziny rurociggu nalezy przeprowadzi¢ przy ci$nieniu roboczym, lecz nie wiekszym niz 0,6 MPa,

- w czasie znajdowania sie rurociggu pod cisnieniem zabrania sie przeprowadzania jakichkolwiek prac
zwigzanych z usuwaniem usterek.

Po prébie szczelnosci na elementach rurociggu i ztgczach spawanych nie powinno by¢ rozerwan, widocznych

odksztatcen plastycznych, rys wtoskowatych lub peknie¢ oraz nieszczelnosci i pocenia sie powierzchni.

6. Montaz
Kociot opalany biomasg umiesci¢ w istniejgcej kottowni po uprzednim demontazu starego kotta. Montaz kottfa
wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta zachowujgc odlegtosci od przegréd umozliwiajgce dostep
do wszystkich czesci kotta wymagajacych obstugi konserwacji i czyszczenia, zachowujac minimalng odlegtosé
od przodu kotta do przegrody nie mniejszg niz 1m.
Kociot powinien by¢ ustawiony na fundamencie wystajagcym, co najmniej 5 cm. ponad poziom podtogi.
Wytrzymatos¢ stropu, na ktérym kociot jest ustawiony powinna uwzglednia¢ mase kotta, a podtoze pod kociot
powinno by¢ dokfadnie wypoziomowane.
Sktad paliwa powinien znajdowac sie w specjalnie wydzielonym pomieszczeniu w poblizu kotta lub w kottowni,
ale nie blizej niz 400 mm od kotta.

Projektowany kociot nalezy podtaczy¢ do istniejacej instalacji centralnego ogrzewania w budynku.
Projekt kottowni opracowano w oparciu o norme PN-87/B-02411 — Kottownie wbudowane na paliwo state.
Potgczenia gwintowane wykonywac z uszczelnieniem na gwincie. Jako materiat uszczelniajacy nalezy stosowac
tasme teflonowa lub paste uszczelniajaca.
Rurociagi stalowe instalacji nalezy mocowac do konstrukcji nosnych np. w formie podwieszenia
lub podparcia. Mocowanie przewoddéw rurowych musi by¢ zgodne z uznanymi zasadami, a mianowicie rury
muszg by¢ tak mocowane, aby:

- mogty sie wydtuzac,

- nie wpadaty w drgania,

- przebiegaty rownolegle do ptaszczyzny podparcia (dostateczna liczba mocowan),

Proponuje sie stosowac rozwigzania systemowe.

7. lzolacja termiczna
Wszystkie przewody rozprowadzajgce w kottowni nalezy zaizolowac piankg poliuretanowg pottwarda
stosownie do $rednicy zewnetrznej. Norma obowigzujgca dla izolacji cieplnych przewodéw - PN-B-02421,

lipiec 2000 — ,,1zolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen, wymagania i badania odbiorcze”. Zgodnie
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Z powyzszg normg, do izolacji przewoddw, armatury i urzgdzen nalezy uzywacé materiatow lub wyrobow
majgcych certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobata techniczng. Ponadto materiaty
izolacyjne stosowane wewnatrz budynku powinny spetnia¢ wymagania ochrony p. poz. i by¢ zakwalifikowane
jako co najmniej nie rozprzestrzeniajgce ognia (wg PN-B-02873:1996).

Grubos¢ izolacji przewoddw w zaleznosci od ich srednicy, przeznaczenia oraz parametrow czynnika grzejnego

do 95°C podaje ponizsza tabelka:

Minimalna grubosc¢ izolacji cieplnej

Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat o wspotczynniku przewodzenia

ciepta 0,035 W/(m-K)¥

Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30

Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna Srednicy wewnetrznej rury
Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez Sciany lub
y &b P acep y 50% wymagan z poz. 1-4

stropy, skrzyzowania przewodow

Uwaga: przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdtczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli

- nalezy skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjne;j.

Powierzchnia rurociggu lub urzgdzenia powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji
cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nieuszkodzone, a sposdb
sktadowania materiatdw na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwosé ich zawilgocenia lub

uszkodzenia.

8. Wytyczne ogélne dla wtasciciela/uzytkownika budynku:
Zgodnie do obowigzkdw wtasciciela/uzytkownika budynku prywatnego nalezy wykonanie i sfinansowanie:

e  prac przygotowawczych koniecznych do wykonania w zwigzku z montazem kotta np. doprowadzenia
instalacji zimnej wody oraz instalacji elektrycznej z zabezpieczeniem i uziemieniem do pomieszczenia,
w ktérym zostanie zamontowany zasobnik cieptej wody i kociot oraz dostosowanie ww. instalacji

e do obecnie obowigzujgcych przepiséw prawa i norm.

e prac porzagdkowych (np. zapewnienie dojscia i mozliwosci montazu urzgdzen kottowni)

e prac budowlanych niezbednych do montazu instalacji kottowej (np. pogtebienia pomieszczen,
wykonania posadzek, cokotéw pod zasobnik cieptej, robot ziemnych, wykopdéw, konstrukcji
wsporczych i fundamentéw)

e Obowigzkiem natozonym na wtasciciela lub zarzadce budynku, wynikajgcym z ustawy Prawo
Budowlane, jest uzytkowanie budynku zgodnie z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony

srodowiska oraz utrzymywanie go w nalezytym stanie technicznym i estetycznym, a takze
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poddawanie, w czasie jego uzytkowania, okresowym kontrolom, polegajagcym na sprawdzeniu stanu
sprawnosci technicznej i wartosci uzytkowej catego budynku, estetyki budynku oraz jego otoczenia.
e Obowigzek zapewnienia wymaganego stanu technicznego instalacji (urzadzen) piorunochronnych
e w budynku, zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy, obcigza wtasciciela lub zarzadce budynku.

Kontrole w zakresie dotyczacym instalacji elektrycznych i piorunochronnych powinny by¢
przeprowadzane okresowo:
- co najmniej raz w roku, polegajgce na sprawdzeniu stanu technicznej sprawnosci instalacji
narazonych na szkodliwe wptywy atmosferyczne lub niszczgce dziatania czynnikéw wystepujgcych
podczas uzytkowania budynku,
- co najmniej raz na 5 lat, polegajgce na badaniu instalacji elektrycznych i piorunochronnych,
w zakresie stanu sprawnosci pofaczen, osprzetu, zabezpieczen i S$rodkdw ochrony
przeciwporazeniowej, rezystancji izolacji przewoddw oraz uziemien instalacji i aparatow.
- do obowigzkow wtasciciela lub zarzadcy budynku, w zakresie zapewnienia wymaganego stanu
technicznego instalacji elektrycznych, nalezy kontrola oprzewodowania, osprzetu, aparatury
rozdzielczej i sterowniczej, urzadzen zabezpieczajgcych oraz uziemienia, tgcznikdw instalacyjnych,
gniazd wtyczkowych, bezpiecznikdw topikowych, wytgcznikdw nadpradowych, wytgcznikow
ochronnych, réznicowopragdowych oraz odbiornikéw energii elektrycznej, stanowigcych wyposazenie
budynku

Kontrole stanu technicznego instalacji elektrycznych i piorunochronnych powinny przeprowadza¢ osoby

posiadajace kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacjg odpowiednich instalacji

i urzadzen elektrycznych.

Projektowana kottownia przy prawidtowe] eksploatacji nie stwarza zagrozenia dla otoczenia i jest bezpieczna.

Poszczegdlne urzagdzenia w kottowni nalezy obstugiwac zgodnie z DTR urzadzen.

9. Wytyczne branzy elektrycznej i AKPIiA

9.1. Instalacja elektryczna

Zaleca sie, aby sterownik kotta i pompy wymagajgce zasilania podtgczone byty do gniazda elektrycznego 230V
objetego ochrong dodatkowg przed dotykiem posrednim zrealizowang za pomocg samoczynnego wytgczenia
zasilania z wykorzystaniem urzadzen ochronnych (wytgcznikéw przeciwporazeniowych réznicowoprgdowych).
W przypadku instalacji elektrycznej wykonanej w uktadzie TN-C dla ktérej nie ma mozliwosci zastosowania
wytgcznikéw przeciwporazeniowych réznicowoprgdowych zaleca sie wykonanie nowego obwodu zasilania
gniazda 230V w uktadzie TN-C-S i zabezpieczenie go wytgcznikiem przeciwprzepieciowym
réznicowoprgdowym.

Role zabezpieczenia przecigzeniowego winien stanowi¢ wytgcznik nadpradowy typu np. S301 C16A.

Dostosowanie instalacji elektrycznej do w/w zalecen lezy po stronie Wtasciciela lub Zarzgdcy budynku.

9.1.1 Instalacja potaczen wyréwnawczych i uziemiajgcych

12
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W celu przygotowania instalacji do obowigzujgcych przepisow nalezy w pomieszczeniu kottowni
(podgrzewacza cieptej wody) wykona¢ gtdwng szyne uziemiajgcy. Szyna ta winna mie¢ bezposrednie
potaczenie np. bednarkg ZnFe 25x4mm do uziomu indywidualnego na zewnatrz budynku. Rezystancja
uziemienia R <10 Q.

Do tej szyny nalezy podtgczyé wszystkie metalowe elementy - kociot, podgrzewacz cieptej wody, metalowe
rury, itd. W tablicy gtéwnej dokonac rozdziatu przewodu "PEN" na ,PE" i ,N". Wspdlng szyne potgczyé
z gtéwna szyng uziemiajgca przewodem LgY 10mm2

W przypadku braku ochrony przeciwprzepieciowej istniejgcej instalacji elektrycznej zaleca sie zastosowanie
indywidualnych blokéw przeciwprzepieciowych przytaczanych do gniazda elektrycznego stanowigcego miejsce
zasilania urzadzen instalacji solarnej. Ochronne bloki przeciwprzepieciowe dostarcza Uzytkownik budynku.

Catosc¢ robot zwigzanych z dostosowaniem istniejgcej instalacji elektrycznej zleci¢ uprawnionemu

9.1.2. Schemat instalacji elektrycznej umozliwiajgcy prawidtowe podtaczenie kotta

P302 25/0,03
FR 301 25A
- ‘ 2oL, PR | X2, p iozdo 230V
o o o . niaz
1 ® 4 ° Rociol  2,0kW
- PE
/‘///4 s
- 5
»
RN 1x6 UZYTKOWNIK/WEASCICIEL S | \yykONAWCA
- BUDYNKU S
6su &
9.2. AKPiA

9.2.1 Sterownik kotta

Projektowany regulator dla kottéw powinien spetnia¢ minimalng funkcjonalnosé pracy w zakresie czynnosci:

- sterowanie zapalarkg,

- sterowanie podajnikiem,

- sterowanie wentylatorem nadmuchowym,

- sterowanie pompa centralnego ogrzewania c.o.,

- ptynne sterowanie obiegiem z zaworem mieszajgcym,

- odczyt danych z cieptomierza zamontowanego na przewodzie powrotnym CO,

- sterowanie pompg c.w.u.,

- wspotpraca z termostatem pokojowym,

- sterowanie tygodniowe, pod warunkiem podtgczenia termostatu pokojowego

- wspotpraca z regulatorem pokojowym z komunikacjg tradycyjng (dwustanowg) lub wyposazonym
w komunikacje RS,

- mozliwos¢ podtgczenia modutu LAN z mozliwoscig sterowania funkcjami sterownika za pomoca

telefonu komérkowego z dostepnoscig do internetu,

13
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- wbudowany modut Ethernet umozliwiajgcy sterowanie funkcjami podglagdu parametréw uzysku
energetycznego za pomocg Internetu na potrzeby budowy rozwigzania technologii informacyjno —
komunikacyjnej beneficjenta,

- mozliwos¢ podtaczenia dwoch dodatkowych modutéw sterujgcych zaworami.

10. Wytyczne branzy konstrukcyjno-budowlanej

Sposdb montazu urzadzen zgodnie z wytycznymi producenta. Lokalizacje elementdw instalacji uzgodnié

z wtascicielem budynku. Catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z czescig rysunkowa i opisowg projektu. Prace
montazowe wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP i przeciwpozarowymi.

W oparciu o PN-B02431 sciany i strop w pomieszczeniu kottowni powinny posiada¢ odpornosé ogniowg EI-60
natomiast drzwi do kottowni EI-30, sktadu paliwa EI-60. Drzwi kottowni w klasie EI30 muszg otwierac sie

na zewnatrz.

11. Uwagi koricowe

- Wykonawca powinien zamontowaé zestawy kottowni w oparciu o kotty o parametrach eksploatacyjnych
udokumentowanych badaniami wykonanymi przez niezalezne od producenta instytucje badawcze.

- Wszystkie kotty powinny pochodzi¢ od jednego producenta.

- Uzyte w dokumentacji projektowej znaki towarowe materiatdw i urzgdzen nalezy traktowac jako rozwigzania
techniczne umozliwiajace realizacje pozostatych elementéw obiektu. Mogg one by¢ zastgpione innymi
rozwigzaniami technicznymi, materiatami i urzgdzeniami o réwnowaznych lub lepszych parametrach pod
warunkiem dokonania i przedstawienia Zamawiajgcemu ponownych obliczen technicznych potwierdzajgcych
mozliwos¢ takiej zamiany oraz dostosowania pozostatych elementdw obiektu zwigzanych z zastosowanymi

zamiennikami bez utraty przewidzianego standardu obiektu i jakosci robét.
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Miasto Piotrkéw Trybunalski, Pasaz Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrkéw Trybunalski

Temat

Montaz instalacji OZE na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego”
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Inwestor Miasto Piotrkéw Trybunalski, Pasaz Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrkéw Trybunalski
Temat ,Montaz instalacji OZE na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego”
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rysunku

Przyktadowy schemat podtgczenia hydraulicznego E
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Miasto Piotrkéw Trybunalski, Pasaz Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrkéw Trybunalski

Inwestor

Temat ,Montaz instalacji OZE na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego”

Przedmiot Przyktadowy schemat podtgczenia hydraulicznego F N s.
1y wy podta ydrau g ES

rysunku




