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!

I. Opis!techniczny!

!

1.!Przedmiot!i!zakres!opracowania!

Przedmiotem" niniejszego" opracowania" jest" przedstawienie" technicznego" rozwi$zania! wymiany!

wyeksploatowanych" (r#de%" ciep%a" w" budynkach" mieszkalnych" na" kot%y" centralnego" ogrzewania" o" znacznie"

wi)kszej"sprawno&ci"zasilane"paliwem"ze"(r#de%"odnawialnych"*pellet+.!

!

2.!Podstawy!do!opracowania!

! -!zlecenie!i!umowa!z!Inwestorem,!

! -!uzgodnienia!z!Inwestorem,!

! -!dane"katalogowe"producent#w"urz$dze'"!

-! Rozporz$dzenie" Ministra" Infrastruktury" w" sprawie" warunk#w" technicznych" jakim" powinny" odpowiada,"

budynki"i"ich"usytuowanie"*Dz."U."nr"75"z"2003"r."z"p#(niejszymi"zmianami+.!

-!Informacje!zawarte!w!Polskich!Normach!i!wytycznych:!

· PN-87/B-02411."�Ogrzewnictwo."Kot%ownie"wbudowane"na"paliwo"sta%e."Wymagania�-!

· PN-91/B-02413."�Zabezpieczenie"instalacji"ogrzewa'"wodnych"systemu"otwartego."Wymagania�!

· PN-B-02414." �Zabezpieczenie" instalacji" ogrzewa'" wodnych" systemu" zamkni)tego" z" naczyniami"

wzbiorczymi"przeponowymi."Wymagania�!

· Wymagania!Techniczne!COBRTI!INSTAL,!zalecanych!do!stosowania!przez!Ministerstwo!Infrastruktury,!

!

Nazwy"i"kody"CPV"rob#t"budowlanych!

453311110-0!�!Instalowanie"kot%#w-!

453311110-7!�!Instalowanie!centralnego!ogrzewania,!

45321000-3!�!Izolacja!cieplna,!

45330000-9!�!Roboty!instalacyjne!wodno-kanalizacyjne!i!sanitarne,!

45300000-0!�!Roboty!instalacyjne!w!budynkach,!

45111200-0!�!Roboty"w"zakresie"przygotowania"terenu"pod"budow)"i"roboty"ziemne!

45331000-6!�!Instalowanie"urz$dze'"grzewczych-"wentylacyjnych"i"klimatyzacyjnych.!

!

Zakres"projektowanych"prac"wg"obowi$zuj$cej"Ustawy"Prawo"Budowlane"art."29"ust.2"pkt"16"w"zwi$zku"z"art."

30!ustawy!z!7.07.1994!Prawo!budowlane/Dz.!U.! z!2013r.,! poz!1409/!nie!wymaga" zg%oszenia"ani"pozwolenia"!

na"budow).!

Planowane"przedsi)wzi)cie"i"zasi)g"oddzia%ywania"inwestycji"na"&rodowisko"nie"wykroczy"poza"granice"dzia%ki-"

na" kt#rej" zlokalizowany" jest" budynek" kot%owni." St$d" jego" oddzia%ywanie" ograniczy" si)" do"wp%ywu" na" ludzi-"

kt#rzy" b)d$" przebywa," w" budynkach" lub" w" ich" pobli!u" w" czasie" wykonywania" prac." To" niekorzystne"
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oddzia%ywanie"b)dzie"jednak"kr#tkotrwa%e"i"ust$pi"z"chwil$"zako'czenia"realizacji"inwestycji."Nie"przewiduje"si)"

zastosowania"specjalnych"przedsi)wzi),"chroni$cych"&rodowisko.!

!

3.!Przeznaczenie!

Instalacja" kot%a" na" paliwo" sta%e" pracowa," b)dzie" na" potrzeby" centralnego" ogrzewania" oraz" przygotowania"

ciep%ej"wody"u!ytkowej"w"budynku"mieszkalnym"jednorodzinnym"o"zapotrzebowaniu"ciep%a"na"cele"grzewcze"

oraz!przygotowania!ciep%ej"wody"u!ytkowej.!

Kwalifikacji! obiektu! dokonano! na! podstawie! przeprowadzonej! wizji! lokalnej! i! stwierdzonego! stanu!

technicznego!budynku.!

4.!!Rozwi)zanie!projektowe!monta*u!kot+a!wykorzystuj)cego!biomas,!

4.1.!Kocio+!!

! !

Projektuje"si)"kocio%"na"biomas)"o"nast)puj$cych"parametrach:!

Moc!znamionowa!-!20!kW!

!

!

L.p.! !Opis!wymaga-! Parametry!wymagane!

1! Typ"kot%a"! Kocio%"na"paliwo"sta%e"!

2! Typ!paliwa! Pelet"drzewny"spe%niaj$cy"wymagania"EN"14961-2!klasa!A!

3! Znamionowa!moc!cieplna!! Nie"mniej"ni!"20"kW!

4! Minimalna!moc!cieplna!Qmin! Nie"wi)cej"ni!"6"kW!

5! Sprawno&,"kot%a"przy"pe%nym"obci$!eniu! powy!ej"938"!

6! Sezonowa"efektywno&,"ogrzewania"pomieszcze'"
zgodnie!z!wytycznymi!dyrektywy!UE!2015/1189!

tzw."�Ekoprojektu�!

Nie"mniej"ni!";18!

7! Maksymalne"ci&nienie"robocze! do!!3!bar!

8! Klasa"kot%a"wg"EN"303-5! Nie"ni!sza"ni!"5""!

9! Certyfikacja! Wymagane!oznaczenie!symbolem!CE!!!

10! Odpopielanie!komory!spalania!i!wymiennika!! Automatyczne!

11! Uk%ad"podnoszenia"temp."powrotu! Zintegrowany!system!podnoszenia!temperatury!na!powrocie!

12! Palenisko!! -!optymalizacja!procesu!spalania!oparta!na!pomiarze!temp.!

spalin"i"pomiarze"ci&nienia.!

-!kontrola"temperatury"spalania"peletu"nie"pozwalaj$ca"na"
powstawanie"spiek#w.!

13! Podajnik!paliwa! &limakowy""z"zabezpieczeniem"przed"cofaniem"p%omienia!

15! Wymagania!dodatkowe! zbiornik!na!pelet!min!160!kg!

!

Dopuszcza" si)" stosowanie" urz$dze'" i" rozwi$za'" r#wnowa!nych" *posiadaj$cych" nie" gorsze" parametry"

techniczno-u!ytkowe+"pod"warunkiem"ich"uzgodnienia"z"autorem"projektu!
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!

Projektuje" si)"kocio%"o"mocy" znamionowej"nie"mniejszej"ni!"20!kW!gdzie!minimalna!moc!cieplna!Q!min!nie!

mo!e"by,"wi)ksza"ni!"5"kW."Kocio%"musi"pracowa,"na"maksymalnym"ci&nieniu"roboczym"do"3"bar."Klasa"kot%a"

wg!EN!303-5"nie"mo!e"by,"ni!sza"ni!" 5."Od" zastosowanych"urz$dze'"wymaga" si)" certyfikat#w"oznaczonych"

symbolem" CE." Projektuje" si)" kot%y" posiadaj$ce" automatyczne" czyszczenie" wymiennika." Kocio%" posiada"

zintegrowany! system! podnoszenia! temperatury! powrotu! w! celu! zapewnienia! maksymalnego! okresy!

!ywotno&ci" urz$dzenia." Kocio%" z" podajnikiem" &limakowym! z! zabezpieczeniem! przeciwwybuchowym! w! celu!

zapewnienia" najwy!szego" bezpiecze'stwa" dla" u!ytkownik#w" kot%#w." W" zastosowanych" kot%ach" &rednica"

odprowadzania"spalin"nie"mo!e"by,"mniejsza"ni!"130"mm."Kocio%"musi"by,"wyposa!ony"w"zbiornik"na"pellet"

minimum!165"kg."Projektuje"si)"kocio%"wyposa!ony"w"modulowany"palnik"pelletowy-"posiadaj$cy"element"do"

samoczynnego"zap%onu."!

Aby"zapewni,"optymaln$"prac)"kot%a"nale!y"stosowa,"paliwa"o"odpowiednich"parametrach."Zgodnie"z"norm$"

DIN!51731!lub!DIN!EN!14961-2:2011,!ENplus-A1"granulat"powinien"posiada,"nast)puj$ce"w%asno&ci:"!

�! Powinien"pochodzi,"w"1008"z"naturalnych"odpad#w"drzewnych!

�! U!ytkownik"instalacji"musi"przechowywa,"go"w"miejscach"suchych!

�! Granulat"o"&rednicy"6"mm-"a"d%ugo&ci"od"3-15"do"40-0"mm"*"18"do"45"mm+"i"wilgotno&ci"szcz$tkowej"

wynosz$cej"maksymalnie"108."Szczeg#%owe"dane"zamieszczono"w"karcie"katalogowej.!

!

4.2! Wymagane!warunki!pracy!kot+/w!

Projektowane" kot%y" grzewcze-" przeznaczone" do" podgrzewania" czynnika" grzewczego" w" uk%adzie" centralnego"

ogrzewania,! powinny" umo!liwia," osi$ganie" temperatury" roboczej" na" wyj&ciu" z" kot%a" nie" ni!szej" ni!" ;00C! i!

nieprzekraczaj$cej";50C-"przy"ci&nieniu"roboczym"nie"wy!szym"ni!"2"bary."!

Kot%y" powinny" by," przeznaczone" do" instalacji" pracuj$cych" w" otwartych" jak" i" zamkni)tych" systemach!

grzewczych" *pod" warunkiem" zastosowania" zestawu" zabezpieczaj$cego" w" postaci" armatury" bezpiecze'stwa"

oraz"niezawodnego"urz$dzenia"do"odprowadzania"nadmiaru"mocy"cieplnej"z"kot%#w"w"postaci"wbudowanej"w"

kot%y" w)!ownicy" sch%adzaj$cej-" pod%$czonej" do" sieci" wodoci$gowej" poprzez" zaw#r" termostatyczny,! lub!

rozwi$zania"r#wnowa!nego!�!koszt"po"stronie"U!ytkownika"instalacji+."!

W" tym" przypadku" instalacja" kot%a" i" zastosowanych" urz$dze'" zabezpieczaj$cych" musi" spe%nia," wymagania"

normy!PN-EN"12;2;"lub"r#wnowa!nej.!

!

4.4! Wymagana!klasa!efektywno'ci!energetycznej!i!emisyjno'ci!kot+/w!i!ich!oznakowanie!

Wymagane" jest-"aby"kot%y" zosta%y"wykonane"w"klasie"5"efektywno&ci"energetycznej" i"emisyjno&ci"wg."normy"

PN-EN!303-5:2012"lub"r#wnowa!nej"oraz"zgodnie"z"rozporz$dzeniem"UE"dotycz$cym"certyfikatu"ECODESIGN"

lub"r#wnowa!nego.!

Ka!dy" kocio%" powinien" posiada," etykiet)" efektywno&ci" energetycznej." Spe%nienie" wymog#w" powinno" by,"

poparte" certyfikatem" wydanym" na" podstawie" przeprowadzonych" bada'" przez" akredytowana" jednostk)"

badawcz$."Wymagane"jest-"aby"kocio%"posiada%"oznaczenie"znakiem"CE.!

!
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!

!

!

4.6! Wymagane!parametry!podstawowego!paliwa!do!kot+/w!

Projektowane"urz$dzenia"powinny"by,"dostosowane"do"spalania"paliwa"o"parametrach"zgodnych"z"PN-EN!ISO!

17225-2:"2014"lub"r#wnowa!nej"klasa"A1-"A2!i!B!granulat!z!trocin!pellet:!

-!&rednica"granulatu"6-8!mm,!

-!d%ugo&,"granulatu"3-15"�!40!mm,!

-!warto&,"opa%owa!!>16,5!MJ/kg!*"uzale!nione"od"mocy"kot%a"+!

-!wilgotno&,"maks."108-!

-!g)sto&,"nasypowa">600"kg/m3.!

!

4.8! Uk+ad!odprowadzania!spalin! !

Spaliny! z! kot%a" odprowadzi," do" indywidualnego" komina." o" &rednicy! min! 130mm/max! 159,9mm! przy!

zachowaniu"minimalnej"wysoko&ci"6m"zapewniaj$cej"ci$g"kominowy"na"poziomie"20Pa"�!potwierdzony"opini$"

kominiarsk$.!

Komin" powinien" by," wyprowadzony" min." 60cm" ponad" najwy!sz$" kraw)d(" dachu." Przew#d" kominowy"

powinien"by,"wolny"od"innych"pod%$cze'."<ciany"kana%u"kominowego"powinny"by,"g%adkie-"szczelne"oraz"bez"

przew)!e'" i" za%ama'." Komin" w" dolnej" cz)&ci-" poni!ej" czopucha" kot%a-" powinien" mie," otw#r" wyczystny"

konieczny!do!usuwania!sadzy"i"popio%u.!

Czopuch"kot%a"%$czy"si)"z"kominem"za"pomoc$"kana%u"z"blachy"!aroodpornej-"kt#ry"nale!y"szczelnie"nasadzi,!

na"wylot"czopucha"i"osadzi,"w"kominie."Kana%"ten"powinien"si)"wznosi,"i"by,"nie"d%u!szy"ni!"400"mm."Wszelkie"

zmiany!kierunku!trzeba!wykona,"za"pomoc$"%agodnych"%uk#w-"aby"zminimalizowa,"opory"przep%ywu"spalin!

W%a&ciwa" wysoko&," i" przekr#j" przewodu" kominowego" maj$" istotny" wp%yw" na" prac)" kot%a" oraz" gwarantuj$"

bezpieczn$"eksploatacj)"i"wysok$"sprawno&,"urz$dzenia."Niew%a&ciwe"wymiary"przewodu!kominowego"mog$"

by," przyczyn$" zaburze'"w" pracy" kot%a" powoduj$ce" wydobywanie" si)" dymu" do" pomieszcze'" kot%owni-" brak"

mo!liwo&ci"uzyskania"nominalnej"mocy"kot%a-"przegrzewanie"si)"palnika.!

Warunkiem" niezb)dnym" do" uruchomienia" instalacji" kot%owni" jest" uzyskanie" przez" U!ytkownika" pozytywnej"

opinii" kominiarskiej" o" prawid%owo&ci" monta!u" komina" i" dro!no&ci" przewod#w" dymowych" oraz" zachowania"

ci$gu"kominowego"na"poziomie"20Pa.!

W"przypadku"istniej$cych"komin#w"ceglanych-"murowanych"zaleca"si)"monta!"jedno&ciennego"wk%adu"ze"stali"

kwasoodpornej.!Wykonanie" odpowiedniego"wk%adu" kominowego" le!y" po" stronie"Wykonawcy" �! nie! dotyczy!

budowy"i"modernizacji"istniej$cego"komina!z"wy%$czeniem"wk%adu"kominowego.!

!

4.9!Wentylacja!kot+owni!

W"kot%owni"z"kominem"o"naturalnym"ci$gu"nie"mo!na"stosowa,"wentylacji"mechanicznej."W"pomieszczeniu-!

!w"kt#rym"zainstalowany"jest"kocio%-"powinien"by,"zapewniony"nawiew"niezb)dnego"strumienia"powietrza"dla"
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prawid%owej" pracy" kot%a" z" moc$" ciepln$" nominaln$-" a" tak!e" nawiew" i" wywiew" powietrza" dla" wentylacji!

kot%owni.!

Nawiew:!

Dla" kot%owni" w! budynkach! mieszkalnych! przyj)to" powierzchni)" otwor#w" nawiewnych" nie" mniejsz$" ni!"

200cm2,! W" celu" dostarczenia" wymaganej" do" spalania" ilo&ci" powietrza" w" pomieszczeniu" kot%a" wykona,"

czerpni)" powietrza" w" &cianie" zewn)trznej" i" kana%" nawiewny" Z-towy." Dolna" kraw)d(" otworu" nawiewnego"

powinna" si)" znajdowa," na" wysoko&ci" 0-3" m" nad" posadzk$-" a" otw#r" nie" mo!e" mie," !adnych" urz$dze'"

zamykaj$cych"czy"ograniczaj$cych"przep%yw"powietrza."Czerpni)"zabezpieczy,"z"obu"stron"siatk$.!

Wywiew:!

Pomieszczenie" kot%a" powinno" mie," kana%" wywiewny" o" przekroju" nie" mniejszym" ni!" 14ª14" cm-" z" otworem"

wlotowym!pod!sufitem!pomieszczenia,!wprowadzony!ponad!dach!budynku!

Otw#r" wlotowy" do" kana%u" wywiewnego" powinien" mie," wolny" przekr#j" r#wny" przekrojowi" kana%u." Kana%"

wywiewny"i"otw#r"wlotowy"do"niego"nie"mog$"mie,"urz$dze'"do"zamykania."!

Otwory"wlotowe" i"wylotowe"nie"mog$"by," zamykane."Wlot" i"wylot" zabezpieczy," siatk$"drucian$"o"wielko&ci"

oczek"10"x"10"mm."Przew#d"wentylacyjny"powinien"by,"wykonany"z"materia%u"niepalnego.!

Wykonanie"wentylacji"kot%owni"nale!y"do"obowi$zk#w"U!ytkownika-"kt#ry"po"wykonaniu"prac"winien"uzyska,"

pozytywn$" opini)" kominiarsk$" w" zakresie" prawid%owego" dzia%ania" wentylacji" kot%owni-" co" jest" warunkiem"

niezb)dnym"do"uruchomienia"instalacji"kot%owni.!

!

4.10.!Pomieszczenie!sk+adu!opa+u:!

Istniej$ce" pomieszczenie" przeznaczone" jako" kot%ownia" zostanie" wykorzystane" do" sk%adowania" pelletu!

w!workach!15-25"kg."Worki"nale!y"sk%adowa,"na"drewnianych"paletach"celem"ochrony"przed"zawilgoceniem."

Na!pellet!(nawet!workowany+"nie"mo!e"pada,"deszcz-"ani"&nieg."!

!

4.11.!Zasobnik!c.w.u!

Na"odej&ciu"instalacji"grzewczej"%aduj$cej"zasobnik"c.w.u."zainstalowa,"zaw#r"tr#jdrogowy"Dn"25"z"si%ownikiem"

prze%$czanym"w"zale!no&ci"od"temperatury"zasobnika."Projektuje"si)"pod%$czenie!do!nowego!zasobnika!cwu!

posiadaj$cego" 2" w)!ownice" o" pojemno&ci" 300" l." Stary" podgrzewacz" c.w.u" u!ytkownika" jest" definitywnie"

likwidowany-" Zasobnik" ten" powinien" pe%ni," funkcj)" podstawowego" i" jedynego" zasobnika" c.w.u.-" kt#ry"

po%$czony"b)dzie"z"istniej$c$"instalacj$"c.w.u.!

! !

Pod%$czenie"nale!y"wykona,"zgodnie"z"zasadami"podanymi"przez"producenta"podgrzewacza."!

W"przypadku-"gdy"Beneficjenta"posiada"ju!"zasobnik"solarny"zintegrowany"z"odnawialnymi"(r#d%ami"energii"to"

zostanie"on"wykorzystany"do"pod%$czenia"kot%a!co"o"ile"istnieje"taka"mo!liwo&,!techniczna.!

! !

4.12!Wymiennik!ciep+a!lub!bufor!

Do" po%$czenia" uk%adu" kot%owego" z" instalacj$" u!ytkownika"w! przypadku! systemu! otwartego! ! nale!y" dobra,"

wymiennik"p%ytowy"IC10Tx26"o"parametrach"pracy!dopasowanej!do!instalacji:!
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strona!pierwotna!! ! strona"wt#rna!

-!moc!cieplna!kW!! ! ! ! ! ! 20!

-!temp"wej&ciowa"°C! ! ! min.!65! ! ! ! ! min.!50!

-!temp"wyj&ciowa"°C! ! ! min.!55! ! ! ! ! min.!60!

-!przep%yw"kg/s! ! ! ! 0,3584! ! ! ! ! 0,3586!

-!max"spadek"ci&n."KPa! ! ! 15! ! ! ! ! 15!

-!pow.!wymiany!m2! ! ! ! ! !!!!!!!!!!min.0,744!

-!ilo&,"p%yt! ! ! ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!26!

-!&rednica"przy%$czy"! ! ! ! ! !!!!!!!!!!!!!dn25!

-!przewymiarowanie!! ! ! ! ! !!!!!!!!!!!min.!6%!

!

Wymiennik"projektuje" si)" %$czenie" z" systemow$" izolacj$"przeznaczon$"do"danego" typu."Monta!"wymiennika"

wykona," zgodnie" z" DTR" oraz" za%$czonym" schematem." Wymiennik" musi" dobra," odpowiednio" Wykonawca"

przedstawione" parametry" s$" parametrami" minimalnymi." Wskazana" specyfikacja" musi" odnosi," si)"

proporcjonalnie"do"zwi)kszaj$cej"si)"mocy"kot%a.!

!

W!przypadku!instalacji!zamkni)tej"zaleca"si)"zastosowanie"bufora."Dob#r"bufora"jest"uzale!niony"od"istniej$cej"

instalacji."Wykonawca"musi" samodzielnie"dokona,"wyboru"odpowiedniego"wykonania" systemu" �!wymiennik!

czy"bufor."Prawid%owy"dob#r"tych"urz$dze'"le!y"po"stronie"Wykonawcy.!Minimalna"pojemno&,"bufora"wynosi"

200dm3!

!

4.13.!Zabezpieczenie!instalacji!

W"celu"monta!u"kot%a"na"paliwo"sta%e"w"uk%adzie"tzw."zamkni)tym-"konieczne"jest"spe%nienie"wymog#w"normy"

PN-EN303-5"dotycz$cej"monta!u"kot%#w"w"uk%adach"ci&nieniowych.!

Projektuje" si)! zabezpieczenie" termiczne" pozwalaj$ce" na" pod%$czenie" kot%a" do" instalacji" zabezpieczonej"

zaworem"bezpiecze'stwa"zgodnie"z"obowi$zuj$cymi"przepisami."!

Zaw#r"ten"s%u!y"do"temperaturowego"zabezpieczenia"kot%a"w"momencie"jego"niekontrolowanego"przegrzania"

(podczas"palenia"drewnem-"lub"awarii"uk%adu"automatyki+.!

Zaw#r" ten"wykonany" jest"w"wersji" dwudrogowej-" nie" posiada" konieczno&ci" %$czenia" z" !adnym" dodatkowym!

urz$dzeniem-" a" %$czy" si)" go" jedynie" z" zasilaniem" i" powrotem" kot%a." Ma" on" za" zadanie" przy" wzro&cie!

temperatury"do"oko%o"94°C"otworzy,"najpierw"zaw#r"nape%niaj$cy"po%$czony"z"reduktorem"ci&nienia-"!

a"nast)pnie"po"wzro&cie" temperatury"do"oko%o"97°C"otworzy," zaw#r" spustowy"upuszczaj$c"gor$c$"wod)"do"

kanalizacji.!Zimna!woda!przep%ywaj$c"przez"kocio%"ma"za"zadanie"sch%odzi,"nadmiernie"rozgrzany"wymiennik"

kot%a." Dla" poprawnego" dzia%ania" zaworu" konieczne" jest" zabezpieczenie" instalacji" grzewczej" zaworem"

bezpiecze'stwa"2"bar."�!umieszczonego"na"przewodzie"wychodz$cym"z"kot%a."Wylot"z"zaworu"bezpiecze'stwa"

skierowano"nad"pod%og)"na"wysoko&ci"15"cm."!

Zaw#r"posiada"przy%$cza"3/4�."Kapilar)"wkr)camy"w"przygotowany"otw#r"wewn)trzny"gwintowany"3/4�.!
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Zabezpieczenie" minimalnej" temperatury" powrotu" na" kocio%" stanowi%" b)dzie" zaw#r" temperaturowy"

tr#jdrogowy"dn25-"55°C-"dp=1-0m,!Kvs=9,0!m3/h.!

Jako"zabezpieczenie" instalacji"kot%owni"po"stronie"pierwotnej"projektuje"si)"przeponowe"naczynie"wzbiorcze"!

o"pojemno&ci"24!dm3"umieszczone"w"pomieszczeniu"kot%owni.!

!

4.14.!Przewody!i!armatura!

Instalacj)" c.o." w" obr)bie" kot%owni" wykona," nale!y" z" rur" stalowych" czarnych" bez" szwu" wg" PN-80/H-74219!

%$czonych"przez"spawanie"lub"skr)canie."Stosowa,"kolana"gi)te"o"promieniu"R=3D.!

Instalacj)" wody" zimnej-" ciep%ej" u!ytkowej" i" cyrkulacyjnej" wykona," z" rur" PP" dopuszczonych" do" stosowania!

!w!budownictwie!i!do"wody"pitnej"o"dopuszczalnym"ci&nieniu"roboczym"min."PN"10"i"temp."roboczej"60°C.!

Jako" armatur)" odcinaj$c$" i" zabezpieczaj$c$" zastosowa," zawory" odcinaj$ce" i" zwrotne-" gwintowane-"

temperatura"pracy"do"100OC-"ci&nienie"do"0-6"MPa."Przy"kolektorze"kot%owym-" sprz)gle"i" innych"elementach"

kot%owni" zastosowa," po%$czenia" ko%nierzowe" lub" &rubunkowe" daj$ce" mo!liwo&," demonta!u" strategicznych"

element#w"kot%owni.!

Na"dop%ywie"zimnej"wody"zastosowa,"zawory"odcinaj$ce-"zaw#r"redukcyjny-"zaw#r"bezpiecze'stwa"o"&rednicy"

dolotowej"3/4?"o"ci&nieniu"otwarcia"0-6"MPa."oraz"zaw#r"spustowy"przy"podgrzewaczu."!

! Na"odej&ciu"instalacji"grzewczej"%aduj$cej"zasobnik"c.w.u."zainstalowa,"zaw#r"tr#jdrogowy"Dn"25"!

z"si%ownikiem"prze%$czanym"w"zale!no&ci"od"temperatury"zasobnika.!

!

5.!Sprawdzenie!instalacji!

Po" zmontowaniu" kompletnej" instalacji" nale!y" wykona," jej" p%ukanie" i" przeprowadzi," pr#b)" szczelno&ci"

wszystkich" wykonanych" instalacji." zgodnie" z" obowi$zuj$cymi" przepisami." Podczas" pr#by" wszystkie" zawory"

bezpiecze'stwa"oraz"naczynia"przeponowe"powinny"by,"odci)te.!

Armatur)"i"ruroci$gi"kot%owni"po"zamontowaniu"nale!y"dok%adnie"przep%uka,."P%ukanie"ruroci$g#w"i"urz$dze'"

cieplnych"nale!y"wykona,"mieszanin$"wody" i" spr)!onego"powietrza."P%ukanie"uznaje"si)"za"zako'czone"o" ile"

st)!enie"zanieczyszcze'"nie"przekroczy"5"mg/dm3."!

Nast)pnie"instalacj)"nale!y"podda,"pr#bie"szczelno&ci"na"zimno"i"gor$co-"zgodnie"z"Warunkami"Technicznymi"

Wykonania"i"Odbioru"Rob#t"Budowlano"-!Monta!owych"cz."II.!

Ci&nienie"pr#bne"dla"instalacji"c.o.""i"ciep%a"technologicznego"0,6!MPa.!

Badanie" urz$dze'" zabezpieczaj$cych" instalacj)" ogrzewania" wodnego" systemu" zamkni)tego" nale!y"

przeprowadzi,"zgodnie"z"norm$"PN-91/B-2419-"po"przeprowadzeniu"pr#by"szczelno&ci"na"zimno.!

Sprawdzanie" szczelno&ci" powinno" by," przeprowadzone" przed" na%o!eniem" izolacji" na" ruroci$g." Dopuszczalne"

jest"przeprowadzenie"bada'"szczelno&ci"na"izolowanych"ruroci$gach"*z"wyj$tkiem"z%$cz"spawanych!

!i"ko%nierzowych+"w"przypadku-"kiedy"elementy"ruroci$gu"by%y"badane"u"wykonawc#w"tych"element#w.!

Przed"rozpocz)ciem"tej"pr#by"nale!y"dokona,"zewn)trznych"ogl)dzin"ruroci$g#w"i"sprawdzi,"zgodno&,!

!z"dokumentacj$."!

Pr#b)"wodn$"nale!y"przeprowadzi,"z"zachowaniem"nast)puj$cych"warunk#w:!

-!ruroci$g"powinien"by,"nape%niony"wod$"na"24h"przed"pr#b$-!
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-!temperatura"wody"powinna"wynosi,!10!do!40oC,!

-!podczas"badania"instalacj)"nale!y"od%$czy,"od"(r#d%a"ciep%a-!

-!pr#b)"nale!y"przeprowadzi,"odcinkami-!

-!przed"pr#b$"nale!y"ruroci$g"dok%adnie"oczy&ci,"i"odpowietrzy,.!

-! przy" pr#bach" wodnych" napr)!enia" nie" powinny" przewy!sza," 908" warto&ci" granicy" plastyczno&ci" przy"

temperaturze"20oC"gwarantowanej"dla"danego"materia%u"oraz"powinny"spe%nia,"wymagania"podane"w"!

PN-79/M-34033,!

-!obni!enie" i" podwy!szenie" ci&nienia"w" zakresie" ci&nie'" od" roboczego" do" pr#bnego" powinno" si)" " " odbywa,"

jednostajnie!i!powoli"z"pr)dko&ci$"nie"przekraczaj$c$"0-05MPa"na"minut)-!

-!ogl)dziny"ruroci$gu"nale!y"przeprowadzi,"przy"ci&nieniu"roboczym-"lecz"nie"wi)kszym"ni!"0-6"MPa-!

-! w" czasie" znajdowania" si)" ruroci$gu" pod" ci&nieniem" zabrania" si)" przeprowadzania" jakichkolwiek" prac"

zwi$zanych!z!usuwaniem!usterek.!

Po"pr#bie"szczelno&ci"na"elementach"ruroci$gu"i"z%$czach"spawanych"nie"powinno"by,"rozerwa'-"widocznych"

odkszta%ce'"plastycznych-"rys"w%oskowatych"lub"p)kni),"oraz"nieszczelno&ci"i"pocenia"si)"powierzchni.! !

!

6.!Monta*!

Kocio%"opalany"biomas$"umie&ci,"w"istniej$cej"kot%owni"po"uprzednim"demonta!u"starego"kot%a."Monta!"kot%a"

wykona,"zgodnie"z"wytycznymi"producenta"zachowuj$c"odleg%o&ci"od"przegr#d"umo!liwiaj$ce"dost)p"!

do"wszystkich"cz)&ci"kot%a"wymagaj$cych"obs%ugi"konserwacji" i"czyszczenia-"zachowuj$c"minimaln$"odleg%o&,"

od"przodu"kot%a"do"przegrody"nie"mniejsz$"ni!"1m.!

Kocio%" powinien" by," ustawiony" na" fundamencie" wystaj$cym-" co" najmniej" 5" cm." ponad" poziom" pod%ogi.""

Wytrzyma%o&,"stropu-"na"kt#rym"kocio%"jest"ustawiony"powinna"uwzgl)dnia,"mas)"kot%a-"a"pod%o!e"pod"kocio%"

powinno"by,"dok%adnie"wypoziomowane.!

Sk%ad"paliwa"powinien"znajdowa,"si)"w"specjalnie"wydzielonym"pomieszczeniu"w"pobli!u"kot%a"lub"w"kot%owni-"

ale"nie"bli!ej"ni!"400"mm"od"kot%a.!

! Projektowany"kocio%"nale!y"pod%$czy,"do"istniej$cej"instalacji"centralnego"ogrzewania"w"budynku."!

Projekt"kot%owni"opracowano"w"oparciu"o"norm)"PN-87/B-02411!�!Kot%ownie"wbudowane"na"paliwo"sta%e.!

Po%$czenia"gwintowane"wykonywa,"z"uszczelnieniem"na"gwincie."Jako"materia%"uszczelniaj$cy"nale!y"stosowa,"

ta&m)"teflonow$"lub"past)"uszczelniaj$c$.!

Ruroci$gi"stalowe"instalacji"nale!y"mocowa,"do"konstrukcji"no&nych"np."w"formie"podwieszenia!

lub"podparcia."Mocowanie"przewod#w"rurowych"musi"by," zgodne"z"uznanymi" zasadami-"a"mianowicie" rury"

musz$"by,"tak!mocowane,!aby:!

-!mog%y"si)"wyd%u!a,-!

-!nie"wpada%y"w"drgania-!

-!przebiega%y"r#wnolegle"do"p%aszczyzny"podparcia"*dostateczna"liczba"mocowa'+-!

Proponuje"si)"stosowa,"rozwi$zania"systemowe.!

!

!
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7.!!Izolacja!termiczna!

Wszystkie" przewody" rozprowadzaj$ce" w" kot%owni" nale!y" zaizolowa," piank$" poliuretanow$" p#%tward$"

stosownie" do" &rednicy" zewn)trznej." Norma" obowi$zuj$ca" dla" izolacji" cieplnych" przewod#w" -! PN-B-02421,!

lipiec!2000!�!�Izolacja"cieplna"przewod#w-"armatury"i"urz$dze'-"wymagania"i"badania"odbiorcze�."Zgodnie!!

z" powy!sz$" norm$-" do" izolacji" przewod#w-" armatury" i" urz$dze'" nale!y" u!ywa," materia%#w" lub" wyrob#w"

maj$cych" certyfikat" lub" deklaracj)" zgodno&ci" z" Polsk$" Norm$" lub" aprobata" techniczn$." Ponadto" materia%y"

izolacyjne"stosowane"wewn$trz"budynku"powinny"spe%nia,"wymagania"ochrony"p."po!."i"by,"zakwalifikowane"

jako"co"najmniej"nie"rozprzestrzeniaj$ce"ognia"*wg"PN-B-02873:1996).!

Grubo&,"izolacji"przewod#w"w"zale!no&ci"od"ich"&rednicy-"przeznaczenia"oraz"parametr#w"czynnika"grzejnego"

do"95°C"podaje"poni!sza"tabelka:!

!

Powierzchnia" ruroci$gu" lub" urz$dzenia" powinna" by," czysta" i" sucha."Nie" dopuszcza" si)"wykonywania" izolacji"

cieplnych"na"powierzchniach"zanieczyszczonych"ziemi$-"cementem,!smarami!itp.!!

Materia%y"przeznaczone"do"wykonania" izolacji"cieplnej"powinny"by,"suche-"czyste" i"nieuszkodzone-"a"spos#b"

sk%adowania" materia%#w" na" stanowisku" pracy" powinien" wyklucza," mo!liwo&," ich" zawilgocenia" lub"

uszkodzenia.!

! !!

8.!Wytyczne!og/lne!dla!w+a'ciciela0u*ytkownika!budynku:!

Zgodnie"do"obowi$zk#w"w%a&ciciela/u!ytkownika"budynku"prywatnego"nale!y"wykonanie"i"sfinansowanie:!

· prac"przygotowawczych"koniecznych"do"wykonania"w"zwi$zku"z"monta!em"kot%a"np."doprowadzenia"

instalacji!zimnej!wody!oraz!instalacji!elektrycznej!z!zabezpieczeniem!i!uziemieniem!do!pomieszczenia,!

w"kt#rym"zostanie"zamontowany"zasobnik"ciep%ej"wody"i"kocio%"oraz"dostosowanie"ww."instalacji"!

· do"obecnie"obowi$zuj$cych"przepis#w"prawa"i"norm.!

· prac"porz$dkowych"*np."zapewnienie"doj&cia"i"mo!liwo&ci"monta!u"urz$dze'"kot%owni+!

· prac" budowlanych" niezb)dnych" do" monta!u" instalacji" kot%owej" *np." pog%)bienia" pomieszcze'-"

wykonania" posadzek-" coko%#w" pod" zasobnik" ciep%ej-" rob#t" ziemnych-" wykop#w-" konstrukcji"

wsporczych"i"fundament#w+"!

Rodzaj!przewodu!lub!komponentu!
Minimalna!grubo'(!izolacji!cieplnej!

*materia%"o"wsp#%czynniku"przewodzenia"

ciep%a"0-035"W/*m-K)1)!

<rednica"wewn)trzna"do"22"mm! 20!mm!

<rednica"wewn)trzna"od"22"do"35"mm! 30!

<rednica"wewn)trzna"od"35"do"100"mm! r#wna"&rednicy"wewn)trznej"rury!

<rednica"wewn)trzna"ponad"100"mm! 100!mm!

Przewody! i! armatura! wg! poz.! 1-4" przechodz$ce" przez" &ciany" lub"

stropy-"skrzy!owania"przewod#w!
508"wymaga'"z"poz."1-4!

Uwaga:!przy"zastosowaniu"materia%u"izolacyjnego"o"innym"wsp#%czynniku"przenikania"ciep%a"ni!"podano"w"tabeli"

-!nale!y"skorygowa,"grubo&,"warstwy"izolacyjnej.!
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· Obowi$zkiem" na%o!onym" na" w%a&ciciela" lub" zarz$dc)" budynku-" wynikaj$cym" z" ustawy" Prawo"

Budowlane-" jest" u!ytkowanie" budynku" zgodnie" z" jego" przeznaczeniem" i" wymaganiami" ochrony"

&rodowiska" oraz" utrzymywanie" go" w" nale!ytym" stanie" technicznym" i" estetycznym-" a" tak!e"

poddawanie-"w"czasie" jego"u!ytkowania-"okresowym"kontrolom-"polegaj$cym"na"sprawdzeniu"stanu"

sprawno&ci"technicznej"i"warto&ci"u!ytkowej"ca%ego"budynku-"estetyki"budynku"oraz"jego"otoczenia.!

· Obowi$zek"zapewnienia"wymaganego"stanu"technicznego"instalacji"*urz$dze'+"piorunochronnych"!

· w" budynku-" zgodnie" z" wymaganiami" Polskiej" Normy-" obci$!a" w%a&ciciela" lub" zarz$dc)" budynku."

Kontrole" w" zakresie" dotycz$cym" instalacji" elektrycznych" i" piorunochronnych" powinny" by,"

przeprowadzane!okresowo:!

-! ! co! najmniej! raz! w! roku,! polegaj$ce" na" sprawdzeniu" stanu" technicznej" sprawno&ci" instalacji"

nara!onych" na" szkodliwe" wp%ywy" atmosferyczne" lub" niszcz$ce" dzia%ania" czynnik#w" wyst)puj$cych"

podczas"u!ytkowania"budynku-!

-!co"najmniej"raz"na"5"lat-"polegaj$ce"na"badaniu"instalacji"elektrycznych!i!piorunochronnych,!!

w" zakresie" stanu" sprawno&ci" po%$cze'-" osprz)tu-" zabezpiecze'" i" &rodk#w" ochrony"

przeciwpora!eniowej-"rezystancji"izolacji"przewod#w"oraz"uziemie'"instalacji"i"aparat#w.!

-! ! ! !do" obowi$zk#w"w%a&ciciela" lub" zarz$dcy" budynku-"w" zakresie" zapewnienia! wymaganego! stanu!

technicznego" instalacji" elektrycznych-" nale!y" kontrola" oprzewodowania-" osprz)tu-" aparatury"

rozdzielczej" i" sterowniczej-" urz$dze'" zabezpieczaj$cych" oraz" uziemienia-" %$cznik#w" instalacyjnych-"

gniazd" wtyczkowych-" bezpiecznik#w" topikowych-" wy%$cznik#w" nadpr$dowych-" wy%$cznik#w"

ochronnych-"r#!nicowopr$dowych"oraz"odbiornik#w"energii"elektrycznej-"stanowi$cych"wyposa!enie"

budynku!

Kontrol)" stanu" technicznego" instalacji" elektrycznych" i" piorunochronnych" powinny" przeprowadza," osoby"

posiadaj$ce"kwalifikacje"wymagane"przy"wykonywaniu"dozoru"nad"eksploatacj$"odpowiednich"instalacji"!

i"urz$dze'"elektrycznych.!

Projektowana"kot%ownia"przy"prawid%owej"eksploatacji"nie"stwarza"zagro!enia"dla"otoczenia"i"jest"bezpieczna."

Poszczeg#lne"urz$dzenia"w"kot%owni"nale!y"obs%ugiwa,"zgodnie"z"DTR"urz$dze'.!

!

9.!Wytyczne!bran*y!elektrycznej!i!AKPiA!

9.1.!Instalacja!elektryczna!

Zaleca"si)-"aby"sterownik"kot%a"i"pompy"wymagaj$ce"zasilania"pod%$czone"by%y"do"gniazda"elektrycznego"230V"

obj)tego"ochron$"dodatkow$"przed"dotykiem"po&rednim"zrealizowan$"za"pomoc$"samoczynnego"wy%$czenia"

zasilania"z"wykorzystaniem"urz$dze'"ochronnych"*wy%$cznik#w"przeciwpora!eniowych"r#!nicowopr$dowych+."!

W"przypadku" instalacji" elektrycznej"wykonanej"w" uk%adzie" TN-C"dla" kt#rej" nie"ma"mo!liwo&ci" zastosowania"

wy%$cznik#w" przeciwpora!eniowych" r#!nicowopr$dowych" zaleca" si)" wykonanie" nowego" obwodu" zasilania"

gniazda" 230V" w" uk%adzie" TN-C-S" i" zabezpieczenie" go" wy%$cznikiem" przeciwprzepi)ciowym"

r#!nicowopr$dowym.!

Role"zabezpieczenia"przeci$!eniowego"winien"stanowi,"wy%$cznik"nadpr$dowy"typu"np."S301"C16A.!

Dostosowanie"instalacji"elektrycznej"do"w/w"zalece'"le!y"po"stronie"W%a&ciciela"lub"Zarz$dcy"budynku.!
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!

!

9.1.1!Instalacja!po+)cze-!wyr/wnawczych!i!uziemiaj)cych!

W! celu! przygotowania! instalacji! do! obowi$zuj$cych" przepis#w" nale!y" w" pomieszczeniu" kot%owni"

*podgrzewacza" ciep%ej" wody+" wykona," g%#wn$" szyn)" uziemiaj$c$." Szyna" ta" winna" mie," bezpo&rednie"

po%$czenie" np." bednark$" ZnFe" 25x4mm" do" uziomu" indywidualnego" na" zewn$trz" budynku." Rezystancja"

uziemienia!R!<!10!Q.!!

Do" tej" szyny" nale!y" pod%$czy,"wszystkie"metalowe" elementy" -! kocio%-" podgrzewacz" ciep%ej"wody-"metalowe"

rury-" itd." W" tablicy" g%#wnej" dokona," rozdzia%u" przewodu" ?PEN?" na" �PE?" i" �N?." Wsp#ln$" szyn)" po%$czy,"!

z"g%#wn$"szyn$"uziemiaj$ca"przewodem"LgY"10mm2!

W"przypadku" braku" ochrony" przeciwprzepi)ciowej" istniej$cej" instalacji" elektrycznej" zaleca" si)" zastosowanie"

indywidualnych"blok#w"przeciwprzepi)ciowych"przy%$czanych"do"gniazda"elektrycznego"stanowi$cego"miejsce"

zasilania"urz$dze'"instalacji"solarnej."Ochronne"bloki"przeciwprzepi)ciowe"dostarcza"U!ytkownik"budynku.!

Ca%o&,"rob#t"zwi$zanych"z"dostosowaniem"istniej$cej"instalacji"elektrycznej"zleci,"uprawnionemu"!

!

9.1.2.!Schemat!instalacji!elektrycznej!umo*liwiaj)cy!prawid+owe!pod+)czenie!kot+a!

!

!

!

!

!

9.2.!!!AKPiA!

9.2.1!Sterownik!kot+a!

! Projektowany"regulator"dla"kot%#w"powinien"spe%nia,"minimaln$"funkcjonalno&,"pracy"w"zakresie"czynno&ci:!

! -!sterowanie"zapalark$-!

! -!sterowanie!podajnikiem,!

! -!sterowanie!wentylatorem!nadmuchowym,!

! -!sterowanie"pomp$"centralnego!ogrzewania!c.o.,!

! -!p%ynne"sterowanie"obiegiem"z"zaworem"mieszaj$cym-!

! -!odczyt"danych"z"ciep%omierza"zamontowanego"na"przewodzie"powrotnym"CO-!

! -!sterowanie"pomp$"c.w.u.-!

! -!wsp#%praca"z"termostatem"pokojowym-!

! -!sterowanie!tygodniowe,!pod!warunkiem!pod%$czenia"termostatu"pokojowego!



 
!
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! -! wsp#%praca" z" regulatorem" pokojowym" z" komunikacj$" tradycyjn$" *dwustanow$+" lub" wyposa!onym"!

! w"komunikacj)"RS-!

! -! mo!liwo&," pod%$czenia" modu%u" LAN" z" mo!liwo&ci$" sterowania" funkcjami" sterownika" za" pomoc$"!

! telefonu"kom#rkowego"z"dost)pno&ci$"do"internetu-!

! -! wbudowany" modu%" Ethernet" umo!liwiaj$cy" sterowanie" funkcjami" podgl$du" parametr#w" uzysku"

! energetycznego" za" pomoc$" Internetu" na" potrzeby" budowy" rozwi$zania" technologii" informacyjno" �!

! komunikacyjnej!beneficjenta,!

! -!mo!liwo&,"pod%$czenia"dw#ch"dodatkowych"modu%#w"steruj$cych"zaworami.!

!

10.!Wytyczne!bran*y!konstrukcyjno-budowlanej!

Spos#b"monta!u"urz$dze'"zgodnie"z"wytycznymi"producenta."Lokalizacj)"element#w"instalacji"uzgodni,"!

z" w%a&cicielem" budynku." Ca%o&," instalacji" wykona," zgodnie" z" cz)&ci$" rysunkow$" i" opisow$" projektu." Prace"

monta!owe"wykonywa,"zgodnie"z"obowi$zuj$cymi"przepisami"BHP"i"przeciwpo!arowymi.!

W!oparciu!o!PN-B02431"&ciany"i"strop"w"pomieszczeniu"kot%owni"powinny"posiada,"odporno&,"ogniow$"EI-60!

natomiast!drzwi"do"kot%owni"EI-30-"sk%adu"paliwa"EI-60."Drzwi"kot%owni"w"klasie"EI30"musz$"otwiera,"si)"!

na"zewn$trz."!

11.!Uwagi!ko-cowe!

-!Wykonawca" powinien" zamontowa," zestawy" kot%owni" w" oparciu" o" kot%y" o" parametrach" eksploatacyjnych"

udokumentowanych!badaniami!wykonanymi"przez"niezale!ne"od"producenta"instytucje"badawcze."!

-!Wszystkie"kot%y"powinny"pochodzi,"od"jednego"producenta.!

-!U!yte"w"dokumentacji"projektowej"znaki"towarowe"materia%#w"i"urz$dze'"nale!y"traktowa,"jako"rozwi$zania"

techniczne" umo!liwiaj$ce" realizacj)! pozosta%ych" element#w" obiektu." Mog$" one" by," zast$pione" innymi"

rozwi$zaniami" technicznymi-" materia%ami" i" urz$dzeniami" o" r#wnowa!nych" lub" lepszych" parametrach" pod"

warunkiem"dokonania" i"przedstawienia"Zamawiaj$cemu"ponownych"oblicze'"technicznych"potwierdzaj$cych"

mo!liwo&," takiej" zamiany" oraz" dostosowania" pozosta%ych" element#w" obiektu" zwi$zanych" z" zastosowanymi"

zamiennikami"bez"utraty"przewidzianego"standardu"obiektu"i"jako&ci"rob#t.!
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