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obrzeze betonowe B@\é
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 g{é}é
gr.10cm tawa z betonu C8/10 kraweznik kamienny typ lekki 15x30cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.3cm
tawa z betonu C8/10 gr.15ci
kraweznik kamienny typ lekki 15x30cm KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI:
kostka betonowa bezfazowa (pasy czerwono-grafitowy) gr.6cm podsypka cementowo - piaskowa T:4 gr.3cm warstwa $cieralna: kostka betonowa bezfazowa (szara) gr.8cm obrzeze betonowe 8x30cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.3 cm tawa z befonu C8/10 gr.15cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.3cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.3cm
kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie Cgy/3 gr.15cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej z kruszywa Cgp3 0/315 gr.25cm tawa z betonu C8/10 gr.10cm
PODLOZE ULEPSZONE:

warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa Cyz 0/315 k>=8m/dobe gr.30cm
warstwa separacyjna (geotkanina polipropylenowa)
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podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.3cm FAZA:
gr.10cm fawa z betonu C8/10 PROJEKT
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI:
obrzeze betonowe 8x30cm warstwa $cieralna: kostka betonowa bezfazowa (szara) gr.8cm W Y K O N A W C Z Y
podsypka cementowo - piaskowa 1:4  gr.3cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.3cm
tawa z betonu C8/10 gr.10cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa Cgo3 0/315 gr.25cm INWESTOR:
PODLOZE ULEPSZONE:
warstwa ulepszon.ego pod{oza'z mles‘zankl niezwigzanej z kruszywa Cyg 0/315 k>=8m/dobe gr.30cm MIASTO OSTROLEKA
warstwa separacyjna (geotkanina polipropylenowa)
ul. Plac gen. J. Bema 1
07-400 Ostfroteka
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7 7 nr dziatek: 52808, 52809, 52232/2, 21214/8, 21214/9,
v 222 / 600 g 222 v 21216/15, 21216, 2122172, 21222/9, 21225/5, 21226/9,
B/ 200 ﬂéy 300 v 300 5/ 200 % 21246/2, 21226/5, 21247, 21204, 21198, 21197, 21191,
M A 7 7 " 211H/2, 210%6/6
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podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.3cm kraweznik kamienny typ l_Ekkl 15x30cm SKALA: DATA:
0em lawa 2 betonu C8/10 podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.3cm
o — : . tawa z betonu C8/10 gr.15¢m 1:50 lufy 2021
kraweznik kamienny typ lekki 15x30cm KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI:
podsypka cementowo - piaskowa T:4 gr.3cm warstwa Scieralna: kostka betonowa bezfazowa (szara) gr.8cm obrzeze betonowe 8x30cm PROJEKT NR: RYSUNEK NR:
kostka betonowa bezfazowa (pasy czerwono-grafitowy) gr.6cm Yawa z befonu C8/10 gr.15cm f R podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.3cm
- . podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.3cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.3 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej z kruszywa Cgp3 07315 gr.25cm fawa z betonu C8/10 gr.10cm N RW/DRO/202 1/001 DR/O?
kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie Cyy,3 gr.15cm PODLOZE ULEPSZONE:
warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwiazanej z kruszywa Cyg 0/31,5 k>=8m/dobe gr.30cm
warstwa separacyjna (geotkanina polipropylenowa)
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