Investbau mgrinz. Maciej Lis

ul. Stacha Konwy 50
07-410 Ostroteka
tel. 534477771
mail:  biuro@ivbgroup.pl
ZESPOL PROJEKTOWY:
IMIE , NAZWISKO, NR UPRAWNIEN: |  SPECJALNOSC: PODPIS:
PROJEKTANT:
mgr inz Agnieszka Nieciecka DROGOWA
WAM/0139/PO0D/11
SPRAWDZAJACY:
DROGOWA
ASYSTENT PROJEKTANTA:
DROGOWA
FAZA:

PROJEKT
WYKONAWCZY

INWESTOR:

MIASTO OSTROLEKA

ul.

Plac gen. J. Bema 1

07-400 Ostroteka

NAZWA:

BUDOWA ULICY

NADNARWIANSKIE J

LOKALIZACJA:

Ostroteka

nr dziatek: 52808, 52809, 52232/2, 21214/8, 21214/9,
21214/15, 21216, 21221/2, 21222/9, 21225/5, 21226/9,
21246/2, 21226/5, 21247, 21204, 21198, 21197, 21191,

21171/2, 2107676

TYTUL RYSUNKU:

PRZEKROJ POPRZECZNY
A-A; B-B; C-C; D-D

SKALA: DATA:
1:50 luty 2021
PROJEKT NR: RYSUNEK NR:

NRW/DR0O/2021/001

DR/06
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kraweznik kamienny typ lekki 15x30cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.3cm
tawa z beftonu C8/10 gr.15cm
: kraweznik kamienny typ lekki 15x30cm KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI:
obrzeze betonowe 8"30”_“ podsypka cementowo - piaskowa T:4 gr.3cm warstwa $cieralna: kostka betonowa bezfazowa (szara) gr.8cm
podsypka cementowo - piaskowa 14 gr.3cm tawa z betonu (8/10 gr.15cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.3cm
ftawa z betonu C8/10 gr.10cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa Cgo;3 0/315 gr.25cm
kostka betonowa bezfazowa  (pasy czerwono-grafitowy) gr.6cm PODLOZE ULEPSZONE:
podsypka cementowo - !Jiaskowa 14 _ gr.3 cm warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa Cyg 0/31,5 k>=8m/dobe gr.30cm
kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie Cgy/3 gr.15cm warstwa separacyjna (geotkanina polipropylenowa)
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obrzéie betonowe 8x30cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.3cm
fawa z betonu C8/10 gr.10cm
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI:
obrzeze betonowe 8x30cm warstwa Scieralna: kostka betonowa bezfazowa (szara) gr.8cm
podsypka cementowo - piaskowa 1.4  gr.3cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.3cm
tawa z betonu C8/10 gr10cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej z kruszywa (g3 0/315 gr.25cm
PODLOZE ULEPSZONE:
warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwiazanej z kruszywa Cyz 0/315 k>=8m/dobe gr.30cm
warstwa separacyjna (geotkanina polipropylenowa)
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obrzeze betonowe 8x30cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.3cm
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDN; '3 Z betonu C8/10
obrzeze befonowe 8x30cm warstwa Scieralna: kostka betonowa bezfazowa (szara) gr.8cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.3cm podsypka cementowo - piaskowa 14 gr.3cm
tawa z betonu C8/10 gr.10cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa Cgy,3 0/315 gr.25cm
PODLOZE ULEPSZONE:
warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa Gy 0/31,5 k>=8m/dobe gr.30cm
warstwa separacyjna (geotkanina polipropylenowa)
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podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.3cm -
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 K bef 5
tawa z betonu C8/10 Tawa 2 befonu C8/10 opornik befonowy 12x cfn
podsypka cementowo - piaskowa 1.4  gr.3cm
kraweznik kamienny typ lekki 15x30cm KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI: fawa z betonu C8/10 gr.10cm
kostka betonowa bezfazowa [pasy czerwono-grafitowy) gr-6em podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.3cm warstwa Scieralna: kostka betonowa bezfazowa (szara) gr.8cm
E°dsypka f‘e"‘e””w: ;_IP'“”“ “‘h — 9"‘135‘"‘ tawa z betonu (8/10 gr-15em podsypka cementowo - piaskowa 14 gr.3cm KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI WJAZDU BRAMOWEGO:
ruszywo tamane stabilizowane mechanicznie Lgg/3 gr.1>em podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa Cqo,3 0/315 gr.25cm warstwa &cieralna: kostka betonowa bezfazowa (grafitowa) qr.8cm
PODLOZE ULEPSZONE: podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.3cm
warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa Cyg 0/315 k>=8m/dobg gr.30cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa Cgo,3 0/315 gr.15cm
warstwa separacyjna (geotkanina polipropylenowa)
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