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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI:

warstwa ścieralna: kostka betonowa bezfazowa (szara) gr.8cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.3cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3  0/31,5 gr.25cm
PODŁOŻE ULEPSZONE:

warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej z kruszywa CNR 0/31,5  k>=8m/dobę gr.30cm
warstwa separacyjna (geotkanina polipropylenowa)

krawężnik kamienny typ lekki 15x30cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.3cm
ława z betonu C8/10 gr.15cm
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kostka betonowa bezfazowa (pasy czerwono-grafitowy) gr.6cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4       gr.3 cm
kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie C90/3       gr.15cm
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podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.3cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3  0/31,5 gr.25cm
PODŁOŻE ULEPSZONE:

warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej z kruszywa CNR 0/31,5  k>=8m/dobę gr.30cm
warstwa separacyjna (geotkanina polipropylenowa)
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krawężnik kamienny typ lekki 15x30cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.3cm
ława z betonu C8/10      gr.15cm
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