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kraweznik kamienny typ lekki 15x30cm _PRO‘JEKTANT: L
odsypka cemenfowo - piaskowa 14 |gr.3cm mgr inz Agnieszka Nieciecka DROGOWA
— - . tawa z betonu (8/10 gr.15cm WAM/0139/POOD/11
kraweznik kamienny typ lekki 15x30cm KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI: opornik betonowy 12x25cm
- — - SPRAWDZAJACY:
podsypka cementowo - piaskowa 14 gr.3cm warstwa Scieralna: kostka betonowa bezfazowa (szara) gr.8cm podsypka cementowo - piaskowa 14 gr.3cm
- DROGOWA
tawa z betonu (8/10 gr.15cm podsypka cementowo - piaskowa 14 gr.3cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa Cgp3 0/315 gr.25cm
PODLOZE ULEPSZONE: kostka betonowa bezfazowa (pasy czerwono-grafitowy) gr.6cm ASYSTENT PROJEKTANTA:
warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa Cyz 0/31,5 k>=8m/dobe gr.30cm podsypka cementowo - piaskowa T4 ar.3 cm DROGOWA
warstwa separacyjna (geotkanina polipropylenowa) kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie Cgy/3 gr.15cm
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T ) " kraweznik kamienny typ lekki 15x30cm ) LOKALIZACJA: ) Ostroteka
podsypka cementowo - piaskowa Tk ar3em nr dziatek: 52808, 52809, 52232/2, 21214/8, 21214/9,
T 21214715, 21216, 21221/2, 21222/9, 21225/5, 21226/9,
awa z betonu (8710 gr.15cm
T - 2124672, 21226/5, 21247, 21204, 21198, 21197, 21191,
kraweznik kamienny typ lekki 15x30cm KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI: ; 21111/2, 21076/6
podsypka cementowo - piaskowa 14 gr.3cm warstwa Scieralna: kostka betonowa bezfazowa (szara) gr.8cm obrzeze betonowe 8x30cm
tawa z betonu C8/10 gr.15cm podsypka cementowo - piaskowa 14 gr.3cm podsypka cementowo - piaskowa T4  gr.3cm TYTUL RYSUNKU:
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej z kruszywa Cgo;3 0/315 gr.25cm tawa z betonu C8/10 gr10cm Z
PODEOZE ULEPSZONE: . PRZEKROJ POPRZECZNY
- - — - kostka betonowa bezfazowa (pasy czerwono-grafitowy) gr.6cm
warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa Cyg 0/31,5 k>=8m/dobe gr.30tm "
twa separacyjna (geotkanina polipropylenowa) podsypka cemenfowo - piaskowa T gr3 tm
wars P yins °9 potipropy kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie Cgy/3 gr.15cm H -— H ; | -— I
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