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komunikacyjnym, pomieszczeniu socjalnym posadzka gresowa, nieSliska (klasa R10) a w
pomieszczeniu sanitarnym posadzka gresowa, niedliska (klasa R11). W pomieszczeniu
wentylatorni posadzka betonowa. Posadzka przestrzeni strychowej - posadzka betonowa.
Kolorystyka, utozenie, materiaty posadzek wg projektu wykonawczego - wnetrz.

Uwaga! W pomieszczeniach posadzka antyposlizgowa. Projektowane wyktadziny winylowe i
homogeniczne przeznaczone do ogrzewania podtogowego ( temp.do 27°). Wyktadziny musza
posiadac atest higieniczny z przeznaczeniem do budynkdw ustug oswiaty.

Sciany: zewnetrzne tynkowane tynkiem cienkowarstwowym systemowym (system ocieplenia)
w biatym kolorze, kolor tynku odpowiadajagcym RAL 9016, na fragmentach $ciany w kolorze
jasnoszarym, kolor tynku odpowiadajacym RAL 7035 oraz od strony potudniowej (rama
wykonana w ociepleniu $ciany i tynkowana) kolor tynku RAL 1026 (luminous yellow). Pasmo
podmuréwki oraz dekoracyjne pasmo miedzy kondygnacyjne w oktadzinie z ptytek ceglanych
dekoracyjnych w kolorze naturalnym cegly palonej - bordowo- ceglasto bragzowym.

Sciany kolankowe w okfadzinie z paneli stalowych lub blachy pfaskiej stanowiacej
kontynuacje pokrycia dachu - ze wzorem utozenia na rabek stojgcy. Kolor blachy s$cian
kolankowych RAL 7016. Przy wejsciu gtdwnym ( wg oznaczenia na rys. elewacji) czesc
powierzchni scian podcienia wejsciowego w oktadzinie z paneli stalowych lub blachy ptaskiej (o
gtadkich, niewidocznych taczeniach) malowanych w kolorze RAL 5024 (mat).

Sciany wewnetrzne gfadkie, tynkowane tynkiem gipsowym a w pomieszczeniach
mokrych tynkiem cementowym. Sciany malowane farbami lateksowymi w pastelowych
kolorach (wg projektu wnetrza). W pomieszczeniach sanitarnych, pom. porzadkowych i
kottowni Sciany w oktadzinie z ptytek ceramicznych lub gresowych na wysokosci 2,20m na
fragmentach narazonych na kontakt z woda. W pomieszczeniach kuchennych (kuchnia i
magazyny) sciany w oktadzinie z ptytek ceramicznych lub gresowych na wysoko$¢ min. 2,20m
(wysokosci dostosowane do formatu ptytki). W pomieszczeniach socjalnych fartuch ochronny z
ptytek ceramicznych pomiedzy zabudowg meblowa oraz przy umywalkach i zlewach. Rodzaj
okfadziny z ptytek, kolorystyka i wysokos¢ i lokalizacja utozenia wg projektu wykonawczego -
wnetrza.

Scianki sanitarne w fazienkach dla dzieci wykonaé¢ z piyty HPL (kabiny dla dzieci i
opiekundéw oraz scianki wydzielajace) w zabudowie systemowej wybranego producenta,
kolorystyka i parametry techniczne wg projektu wnetrza.

Sciany korytarzy i klatki schodowej zabezpieczone pasmami odbojnic elastycznych, o
grubosci 2 mm i wysokosci profilu 330mm, samoprzylepnych - wszystkie odbojnice wg
projektu wykonawczego - wnetrza.

Pomiedzy salg dla dzieci nr 2 i salg nr 3 w otworze przejsciowym, tagczacym sale w jedng
duzg sale, wykona¢ $ciane systemowa mobilng, skfadang, bez prowadnic przypodtogowych,
dzwiekoszczelng (40-52 dB), z torem prowadzacym w postaci szyny aluminiowej
zamontowanej w stropie. Parkowanie elementéw $ciany w torze z zawieszeniem
jednopunktowym. Grubos$¢ panelu 11,0cm, szeroko$¢ pojedynczego panelu 1,0m, wykonczenie
modutu w postaci tapety z nadrukiem wielobarwnym ( motyw bajkowy lub zwigzany z naturq)
oraz oktadzing petniaca funkcje tablicy magnetycznej suchoscieralnej.

Stolarka okienna i drzwiowa: Projektowana stolarka okienna PVC stata oraz uchylno-
rozwierana - wspoétczynnik przenikania ciepta nie wiecej niz k=0,9 W/m?xK. Stolraka okienna
wyposazona w nawiewniki. Wewnetrzna stolarka okienna aluminiowa, okna state szklone
szktem bezpiecznym.

Stolarka drzwiowa zewnetrzna o skrzydle roboczym w $wietle przejscia min. 0,90m -
projektowana stolarka zewnetrzna drzwiowa aluminiowa z przeszkleniami (szkto bezpieczne).
Drzwi zewnetrzne- wspodtczynnik przenikania ciepta nie wiecej niz k=1,3 W/m?xK. Drzwi
tarasowe przesuwne - stolarka aluminiowa, przeszklona (szkto bezpieczne), wspotczynnik
przenikania ciepta nie wiecej niz k=0,9 W/m?xK .

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
Powielanie lub udostgpnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione.
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Wewnetrzna projektowana stolarka drzwiowa, z ptyty MDF, ramiakowa o Swietle
przejscia na drodze ewakuacyjnej min.0,90m oraz stolarka aluminiowa, przeszklona (drzwi
dwuskrzydtowe) o Swietle przejScia na drodze ewakuacyjnej min.0,90m dla skrzydia
roboczego. Drzwi do pomieszczen technicznych: stolarka aluminiowa do wentylatorni w klasie
EI 60, do serwerowni i kottowni stolarka aluminiowa w klasie EI30. Drzwi do klatki schodowej (
parter i poddasze) oraz drzwi z korytarza do przestrzeni strychowej w poziomie poddasza -
stolarka aluminiowa, przeszklona (szkto bezpieczne), stolarka w klasie EI 30 (szklenie EI60).

Drzwi do pomieszczen sanitarnych z otworami napowietrzajacymi, drzwi o Swietle
przejscia min.0,80m do pomieszczen wc.

Drzwi w systemie $cianek sanitarnych o $wietle przejscia min.0,80m do kabiny. W wc
dla dzieci drzwi do kabin (z ptyty HPL) o zmniejszonej wysokosci, z przeswitem nad posadzka o
wysokosci 15,0cm, wyposazone w specjalne zawiasy i uszczelki antyuciskowe, ktére
zapobiegng przypadkowemu uderzeniu drzwiami. Drzwi kabin dla dzieci nie powinny miec
zamkéw umozliwiajgcych zamkniecie sie dziecka od $rodka. Drzwi do kabin wc dla dzieci
wahadtowe, z uchwytem otwierajagcym w formie kota. Drzwi kabin dla opiekundw rozwierane
na zewnatrz, z zamkami o standardowej wysokosci.

UWAGA ! Wszystkie drzwi na drogach ewakuacyjnych powinny posiada¢ szerokos$¢ w Swietle
skrzydta roboczego min. 90,0cm. Drzwi w pomieszczeniach sanitarnych powinny posiadac
otwory nawiewne o wymaganej powierzchni.

Parapety: projektowane zewnetrzne z blachy w kolorze RAL 7016, wewnetrzne- aglomarmur
w kolorze kremowo- biatym bez widocznego uziarnienia.

Tynki: zewnetrzne - tynki cienkowarstwowe systemowe (system ocieplenia), tynk silikonowy,
grubosci "Baranek" 1,5mm. Kolorystyka tynkow zewnetrznych jak wyzej opisana, uktad
kolorow wg rysunkéw kolorystyki elewacji.
Tynki wewnetrzne gtadkie, gipsowa a w pomieszczeniach mokrych tynki cementowe.
Obudowa scianek kolankowych od wewnatrz na poddaszu oraz potfaci dachu od
wewnatrz ptytami gipsowo- kartonowymi na ruszcie stalowym.

Balustrady: wszystkie balustrady o wysokosci 1,10m, porecze montowane na wysokosci
1,10m (gorna powierzchnia poreczy). Zewnetrzne porecze i balustrady schoddéw i tarasu od
strony poétnocnej oraz portfenerty w oknach poddasza wykonane z profili stalowych
(prostokatnych, zamknietych), malowane proszkowo w kolorze RAL 7016. Balustrada - profile
stalowe (prostokgtne zamkniete) pomiedzy stupami ram ozdobnych, na tarasie potudniowym,
malowane proszkowo w kolorze RAL 6033 i RAL 2005 w zaleznosci od koloru ramy.

Balustrada schoddéw wewnetrznych oraz porecze wewnetrzne ze stali nierdzewnej o
wykonczeniu satynowym.

Elementy poziome/pionowe balustrad (prety) stanowiace wypetnienie pomiedzy
stupkami konstrukcji balustrady w rozstawie nie wiekszym niz 12,0cm.

Elementy poziome w balustradzie pomiedzy ozdobnymi ramami zlokalizowanymi na
tarasie potudniowym w rozstawie nie wiekszym niz 12,0cm.

Porecze przy schodach zewnetrznych przed ich poczatkiem i za koncem, nalezy
przedtuzy¢ o 0,3 m oraz zakonczy¢ w sposdb zapewniajacy bezpieczne uzytkowanie. Porecze
przyscienne montowac na dystansach z zachowaniem odlegtosci min. 5,0 cm od Sciany.

Malowanie: Projektowane pomieszczenia malowac¢ dwa razy farbami lateksowymi w kolorze
wg. projektu wykonawczego kolorystyki wnetrza.

Ramy stalowe, ozdobne, zewnetrzne malowane lakierem akrylowym zabezpieczajacym
do metalu (o wtasciwosciach antykorozyjnych) w kolorach RAL 5024 (pastel blue), RAL 6033

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
Powielanie lub udostgpnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione.




