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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH POLEGAJACYCH NA

~Budowa zlobka gminnego ( dla 48 dzieci) wraz z infrastruktura towarzyszaca”
na dziatkach nr ewid. 994 i 1000 obreb 0008 Wrocanka, nr identyfikacyjny dziatek
180707_2.0008.994 i 180707_2.0008.1000, ul. Dluga 19, Wrocanka".

1. Zakres robét dla catlego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji
poszczegolnych elementow:

Realizacja zamierzenia obejmuje wykonanie inwestycji pn. ,Budowa ztobka gminnego

( dla 48 dzieci) wraz z infrastrukturg towarzyszacg “ na dziatkach nr ewid. 994 i 1000 obreb
0008 Wrocanka, nr identyfikacyjny dziatek 180707_2.0008.994 i 180707_2.0008.1000, ul.
Dtuga 19, Wrocanka

Projekt przewiduje wykonanie nastepujacych robot budowlano-

montazowych:

1. Przygotowanie miejsca prac budowlanych.

2. Wytycznie geodezyjne budynku oraz etapowo zgodnie z kolejnoscia wykonywania robdt
wytyczenie geodezyjne elementdéw infrastruktury towarzyszacej (placow, chodnikéw, drog
dojazdowych, miejsc postojowych, przebudowy sieci gazociagowej i wodociggowej, przytaczy
mediow do budynku)

3. Usuniecie utwardzenia terenu w miejscu lokalizowanej inwestycji.

4. Wycinak drzew znajdujgacych sie w kolizji z budynkiem budowanym.

5. Wykonanie projektowanej rozbiorki budynku gospodarczego.

- rozbidérka pokrycia dachu z blachy

- rozbidrka konstrukcji drewnianej dachu

- rozbidrka drewnianego stropu

- rozbidérka $cian parteru

- rozbidérka warstw podtogi oraz wykonanie wykopow i wyburzenie fundamentéw

- usuniecie instalacji wewnetrznych doprowadzonych do budynku gospodarczego z budynku
szkoty

6. Prace ziemne - wykonanie wykopdéw pod przebudowe sieci gazociggowej oraz wodociggowej.

7. Wykonanie prac zwigzanych z przebudowg sieci sieci gazociggowej oraz wodociggowej.

8. Zasypanie wykopow po przebudowie sieci i wyréwnanie terenu.

9. Budowa zjazdu z drogi powiatowej.

10. Budowa drogi dojazdowej i placu manewrowego dostosowanego do ruchu pojazdow strazy
pozarnej.

11. Wykonanie prac zwigzanych z budowg przytaqczy (wodociggowego i kanalizacji sanitarnej oraz
instalacji kanalizacji deszczowej)

12. Prace ziemne - wykonanie wykopow oraz wykonanie fundamentéw budynku.

13. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej i pionowej fundamentéw oraz izolacji
termicznej, zakrycie fundamentow.

14. Wykonanie warstw posadzki na gruncie

15. Wykonanie zelbetowych stupdw, belek oraz ptyty podszybia platformy dzwigowej w poziomie
parteru

16. Wznoszenie $cian zewnetrznych i wewnetrznych nosénych parteru wraz z wykonaniem
nadprozy okiennych, drzwiowych i wiencow oraz murowanie kominéw wentylacyjnych i
spalinowego

17. Wykonanie stropu w postaci ptyty zelbetowej nad parterem i schodéw zelbetowych

18. Wykonanie zelbetowych stupdw i belek w poziomie poddasza

19. Wykonanie konstrukcji stalowej pod wiezbe dachu

20. Wznoszenie $cian zewnetrznych poddasza (kolankowe i szczytowe) wraz z wykonaniem
nadprozy okiennych, drzwiowych i wiencéw oraz murowanie komindéw wentylacyjnych i
spalinowego.

21. Wznoszenie $cian wewnetrznych nosnych poddasza (kolankowe i szczytowe) wraz z

wykonaniem nadprozy okiennych i drzwiowych oraz wiencow

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione.
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22. Wznoszenie wiezby drewnianej dachu

23. Wykonanie $cianek bocznych lukarn

24. Montaz pokrycia dachu i orynnowania systemowego ukrytego oraz $niegotapow

25. Montaz centrali wentylacyjnej

26. Wykonanie izolacji i wylewek betonowych na stropie

27. Wykonanie izolacji termicznej i przeciwwilgociowej posadzki na gruncie, w poziomie parteru
budynku.

28. Murowanie $cian dziatowych oraz wykonanie zabudowy z ptyt gipsowo- kartonowych.

29. Wykonanie instalacji wewnetrznych w budynku: elektrycznej i oswietleniowej, wentylacyjnej,
hydrantowej, instalacji odgromowej, instalacji c.o., wodno- kanalizacyjnej, instalacji
fotowoltaicznej wraz z podtaczeniem pomp ciepta.

30. Wykonanie paneli fotowoltaicznych na stelazu stalowym na gruncie i podtaczenie z instalacjg w
budynku

31. Wykonanie przytaczy gazowego i energii elektrycznej

32. Montaz stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej

33. Wykonanie tynkow wewnetrznych

34. Wykonanie wykonczenia posadzek w postaci posadzki ceramicznej /gresowej, wyktadzin
homogenicznych,winylowych, elektrostatycznych

35. Malowanie $cian i sufitow

36. Montaz os$wietlenia wewnetrznego i zewnetrznego

37. Montaz wyposazenia sanitarnego

38. Montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej

39. Docieplenie budynku z wykonaniem tynkéw zewnetrznych cienkowarstwowych oraz okfadziny
ceglanej i oktadziny z paneli blaszanych elewacyjnych

40. Montaz rur spustowych

41. Wykonanie chodnika odbojowego wokét budynku, taraséw wejsciowych (wschodni i zachodni),
gospodarczego (pdtnocny) i wypoczynkowo- rekreacyjnego potudniowego, schodow
terenowych z murkami oporowymi, wykonanie utwardzonych podej$¢ do budynku i pochyini
oraz drogi dojazdowej (droga od strony potnocnej) z kostki brukowej oraz wykonanie miejsc
postojowych o nawierzchni z kostki brukowej

42. Wykonanie ogrodzenia placu zabaw

43. Nasadzenia roslinne

44, Uporzadkowanie placu budowy.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

W najblizszym sasiedztwie projektowanego obiektu, na tej samej dziatce nr 994, w
odlegtosci 15,04m znajduje sie budynek szkoty (Sciana bez okien). Budynek projektowanego
ztobka zlokalizowano na dwdch dziatkach - nr 994 i nr 1000. Infrastruktura towarzyszaca dla
budynku réwniez zostata zlokalizowana na dz nr 994 i dz nr 1000. Teren inwestycji ztozony z dz
nr 994 i dz nr 1000 zawiera sie w czesci zachodniej oraz centralnej dziatki nr 994 oraz czesci
zachodniej dz nr 1000. Odlegtosci projektowanego budynku ztobka do granic terenu inwestycji :
od strony poétnocnej najmniejsza odlegto$¢ wynosi 6,81m, od strony potudniowej najmniejsza
odlegto$¢ wynosi 25,95 m, od strony wschodniej najmniejsza odlegto$¢ wynosi 93,37m a od
strony zachodniej najmniejsza odlegtos¢ wynosi 71,06m.

Najblizsze sasiedztwo dla terenu inwestycji od strony poftudniowej stanowi dziatka nr
1002, zabudowana w czesci zachodniej (pierwsza lina zabudowy od drogi powiatowej)
budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz budynkiem gospodarczym, ktdére znajdujg sie w
odlegtosci przekraczajacej 75,0m od projektowanego budynku. Od strony potudniowej dziatka
sagsiednig dla dziatki nr 1000 jest dziatka nr 1003 (dziatka rolna), do granicy z ktérg, od Sciany
budynku, odlegtos$¢ przekracza 133,5m. Od budynku projektowanego ztobka do granicy z dz nr
1002 odlegtos¢ wynosi 26,31m. Od strony wschodniej z dziatkami objetymi inwestycjg graniczg
dziatki rolne — nie zabudowane. Odlegtos¢ do granicy z dz nr 995/1 od $ciany projektowanego
budynku wynosi 93,37m a do granicy z dziatkami 999/1 i 999/2 przekracza 331,0m. Od strony
zachodniej dziatki nr 1000 i nr 994 stanowigce teren inwestycji graniczg z dziatka nr 927/6 -
jest to dziatka drogowa - droga powiatowa. Od strony pdtnocnej teren inwestycji graniczy z
dziatkami: nr 981/2 (dziatka uzytkowana jako droga dojazdowa) z granicg w odlegtosci ponad

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione.
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47,0m, z dz nr 979/5 (dziatka uzytkowana jako droga dojazdowa z miejscami postojowymi oraz
placem zabaw - sitownig zewnetrzng) z granicg w odlegtosci 19,12m, z dz nr 979/3 (dziatka
niezabudowana, uzytkowana jako rolna) z granicg w odlegtosci najmniejszej 6,81m oraz z dz nr
979/2 (dziatka zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz budynkiem
gospodarczym) z granicg w odlegtosci najmniejszej 6,81m i najmniejszq odlegtoscig pomiedzy
$cianami budynku mieszkalnego a projektowanego ztobka wynoszacg 15,87m.
W stosunku do obiektéw sasiednich zachowano odlegto$ci wymagane.

Wykaz istniejacego uzbrojenia terenu :

+ kable pnadziemnej linii elektroenergetycznej

« wodociag

» kanalizacja sanitarna

e gazociag

+ kanalizacja deszczowa

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga
stwarzacé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Na terenie inwestycji wystepujg elementy zagospodarowania terenu, ktére mogaq
stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi - jest to napowietrza siec
elektroenergetyczna oraz sie¢ gazociaggowa. Prace prowadzone przy sieci gazociggowej
powinny by¢ wykonane z zachowaniem nalezytych $rodkéw ostroznosci. Prace prowadzone
w poblizu linii elektroenergetycznej z zachowaniem wymaganych odlegtosci i warunkow
okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot  budowlanych
(Dz.U.2003.47.401) 8§55 Wykonywanie prac a napowietrzne linie elektroenergetyczne.
Przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn lub innych urzadzen
technicznych, bezposrednio pod linig wysokiego napiecia, nalezy uzgodni¢ bezpieczne
warunki pracy z jej uzytkownikiem. Nalezy przestrzega¢ odlegtosci wyznaczonej strefg
ochronng w MPZP.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i
czas ich wystepowania:

W trakcie realizacji inwestycji moga wystgpi¢ nastepujace zagrozenia:

1. W trakcie realizacji inwestycji moga wystapi¢ nastepujace zagrozenia:

2. Roboty ziemne:

Wpadniecie do wykopu - wystepuje w obrebie wszystkich wykopow.
Zasypanie urobkiem - wystepuje w wykopach posiadajacych bezpieczne nachylenie
skarp oraz $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,20m.

3. Uderzenie przez przemieszczane przedmioty — wystepuje na terenie placu budowy i
zaplecza budowy w czasie recznego i mechanicznego przemieszczania materiatow i
przedmiotow przez caty czas trwania budowy.

4. Spadajace przedmioty i elementy - wystepujg przy robotach na wysokosci oraz
robotach wykonczeniowych, az do zakonczenia robét wykonczeniowych.

5. Mozliwo$¢ upadku z wysokosci np.: podczas prac murarskich, zbrojarskich,

wykonywania konstrukcji i pokrycia dachu (skala zagrozenia: niska, czas
wystepowania: podczas wznoszenia $cian i realizacji konstrukcji dachowej i jej
pokrycia)

6. Zagrozenie zycia pracownikow od ruchu samochodowego na placu budowy (skala
zagrozenia: niska, czas wystepowania: od rozpoczecia do zakonczenia robédt)

7. Montaz rusztowan stosowanych przy robotach budowlanych, ktéry musi spetniac
wymagania bezpieczenstwa okreslone w odrebnych przepisach, ponadto
niedopuszczalny jest montaz i demontaz rusztowania:

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione.
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« podczas ograniczonej widocznosci oraz o zmroku i w nocy bez dostatecznego
os$wietlenia,

« w czasie opaddw deszczu i Sniegu,

+ podczas gotoledzi,

« podczas burzy i wiatru o predkosci przekraczajacej 10 m/s.

8. Obstugi maszyn i urzadzen z napedem elektrycznym - betoniarka, dzwig, pity
stotowe, réznego rodzaju drobne urzadzenia (wiertarki, przecinarki, mtoty udarowe),
reczne narzedzia udarowe nie mogq posiadac¢ rekojesci krotszej niz 0,15 m oraz
ostrych krawedzi, peknie¢ lub zadr w miejscu uchwytu, a operatorzy podczas ich
stosowania uzywajq rekawic antywibracyjnych

9. Obstugi maszyn i urzadzen z napedem spalinowym

10.Nie wolno uzywac narzedzi uszkodzonych oraz nie odpowiadajacych normom i
warunkom technicznym. Narzedzia takie nalezy niezwtocznie wycofac z uzytku.

11. Wszelkie prace grozace zagrozeniem zycia lub zdrowia nalezy wykonywac pod statym
nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia budowlane bez ograniczen

Najpowazniejsze zagrozenia wystepujace na terenie budowy podczas wykonywania robot sg
nastepujace:
1.Praca wykonywana gtéwnie w otwartym terenie z narazeniem na niekorzystne warunki
atmosferyczne.
2.Praca na wysokosci- nalezy wyznaczy¢ i odpowiednio oznakowac strefy niebezpieczne.
Zabezpieczy¢ pomosty przed mozliwoscig spadania przedmiotéw. Pracownikow wyposazy¢ w
srodki ochrony osobistej w tym pasy i aparaty bezpieczenstwa.
3.Roboty ziemne - przewiduje sie wykonanie wykopdw do gtebokosci 1,35 m dla wykonania
fundamentdéw oraz izolacji p. wilgociowych i termicznych. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ na
okres ich wykonywania az do momentu wykonania stanu zerowego, zgodnie z wymogami
BHP w tym zakresie. Nalezy utrzymywac¢ pod kontrolg wszelkie urzadzenia zabezpieczajace
wykopy takie jak zapory, zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.
4.Wykonanie izolacji fundamentédw - zabezpieczenia jak wyzej.
5.Wznoszenie $cian o konstrukcji murowanej, elementéw zelbetowych, konstrukcji
stalowej dachu oraz montaz elementéw wiezby dachu i wykonanie pokrycia dachu - praca
na wysokosci $rodki zaradcze j.w. pkt. 2.
W przypadku prowadzenia rob6t przy uzyciu otwartego ognia uzyskaé
odpowiednie zezwolenie.
Na terenie budowy nie przewiduje sie wykonywania robdt:
- polegajacych na usuwaniu wyrobow zawierajacych azbest.

zagrazajacym promieniowaniem jonizujgcym.

stwarzajacych zagrozenie utoniecia pracownikow.

w studniach, kanatach i pod ziemia.

przy uzyciu materiatdw wybuchowych.

w poblizu linii wysokiego napiecia.

przez kierujgcych pojazdami w poblizu napowietrznych linii energetycznych.

Podczas tych robdt nalezy stosowac sie do Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U.2003.47.401) 8§55 Wykonywanie prac a napowietrzne linie
elektroenergetyczne

W czasie wykonywania robdt budowlanych z zastosowaniem Zzurawi lub urzadzen
zatadowczo- wytadowczych nalezy zachowac¢ odlegtosci, o ktérych mowa w §55 ust. 1, tego
Rozporzadzenia, mierzone do najdalej wysunietego punktu urzadzenia wraz z fadunkiem.

Przy wykonywaniu robdét budowlanych przy uzyciu maszyn lub innych urzadzen
technicznych, bezposrednio pod linig wysokiego napiecia, nalezy uzgodni¢ bezpieczne
warunki pracy z jej uzytkownikiem.

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione.
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Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizyé sie na
niebezpieczng odlegto$¢ do napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, o
ktérych mowa w ust. 1, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobéw i materiatow lub
maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodéw,
mniejszej niz:

3 m - dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV;
5 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajacym 15 kV;
Nalezy przestrzegac¢ odlegtosci wyznaczonej strefg ochronng w MPZP.

Oznakowanie miejsc prowadzenia robét: wyznaczy¢ strefe niebezpieczng przy pracach na
wysokosci

Wyposazy¢ pracownikédw w sprzet ochrony osobistej i bezwzglednie wymagac¢ jego
stosowania, a takze zwraca¢ uwage na uzywanie przez pracownikow obuwia i odziezy
roboczej.

Zobowigzaé pracownikéw do utrzymywania wtasciwego porzadku zaréwno na stanowisku
pracy jak i na zapleczu.

Wyposazenie zaplecza w apteczke pierwszej pomocy

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazy pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych:

Instruktaz z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy prowadzony powinien by¢ przez
kierownika budowy. Potwierdzenia szkolen winny by¢ dokonywane w ksigzce szkolen
przechowywanej u kierownika budowy.

Pracownicy powinni zosta¢ poinformowani o postepowaniu w wypadku zagrozenia
zycia i zdrowia (udzielenie pierwszej pomocy, zawiadomienie stuzb ratowniczych i
kierownika budowy, zabezpieczenie miejsca wypadku i niedopuszczenie do zniszczenia lub
zatarcia przyczyn wypadkow).

Pracownicy winni by¢ wyposazeni w sprzet ochrony osobistej: rekawice robocze,
kaski, okulary ochronne.

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie pracy na wysokosci i posiadac
odpowiedni sprzet ochronny.

Sprzet ciezki do montazu elementéw konstrukcji oraz transportu powinien by¢
obstugiwany przez osoby przeszkolone i uprawnione w tym zakresie.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracownikow zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

- Szkolenia wstepne
- Szkolenia okresowe

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajow
szkolenia. Szkolenia wstepne ogdlne przechodzg wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy
przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z
podstawowymi przepisami bhp zawartymi w kodeksie pacy, w regulaminach pracy oraz
zasadami bhp i zasadami udzielania pierwszej pomocy.

- Szkolenie wstepne na stanowisku pracy powinien okresli¢ zagrozenia wystepujace na
okreslonym stanowisku pracy oraz ochronami przed zagrozeniami.

- Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku.

- Odbycie przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznanie z ryzykiem zawodowym, powinien by¢
potwierdzony przez pracownika na pismie.

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione.
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- Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w
okresie nie dtuzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku
pracy.

- Szkolenia okresowe dla pracownikédw powinny by¢ przeprowadzane w formie
instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata, na stanowiskach pracy na ktérych
wystepuje szczegolne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe -
nie rzadziej niz raz w roku.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- Wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikdéw

- Obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych

- Postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi

- Udzielania pierwszej pomocy

- Instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do
wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych
stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia lub zdrowia pracownikow.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z robot budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajacaq szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

Na miejscu prac budowlanych nie ma istotnych przeszkdéd przy przeprowadzeniu
akcji ewakuacyjnej.

Nalezy utrzymywac w nalezytym porzadku drogi ewakuacyjne umozliwiajace szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Dostep do drogi publicznej poprzez istniejace zjazdy i droge dojazdowq oraz
projektowany zjazd i droge dojazdowa (projektowany zjazd i droge wykonac¢ przed
rozpoczeciem budowy budynku).

Zapewni¢ pracownikom wykonujacym prace budowlane, montazowe i instalacyjne
odpowiedni sprzet.

W celu zapobiegania przewidywanym zagrozeniom nalezy:

» wywiesi¢ tablice ostrzegawcze o prowadzeniu robdét ziemnych i budowlanych na
wysokosci,

« zapewni¢ bezpieczenstwo przy komunikacji w terenie i dojscia do stanowiska pracy,
dostawy materiatow, zejscia do wykopoéw oraz mozliwo$¢ ewentualnej ewakuacji
0s0b zagrozonych lub poszkodowanych,

« wykonac¢ zabezpieczenia barierami z elementéw statych, w celu ograniczenia
dostepu 0sdb postronnych do wykopdéw oraz na plac budowy.

Przestrzeganie zasad bezpieczenstwa zawartych w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U.2003.47.401) zapewnia prowadzenie robét
budowlano - montazowych w sposdb bezpieczny i nie zagrazajacy zdrowiu i zyciu
pracownikow. Dotyczy to szczegdlnie sprzetu zmechanizowanego, pomocniczego i
urzadzen. Znajdujg sie tam m in. ustalenia stwierdzajace koniecznos¢: posiadania przez
maszyny podlegajace UDT dokumentéw  potwierdzajacych ich sprawno$¢ okreslenia
parametrow eksploatacyjnych sprzetu zmechanizowanego, stosowania przy sprzecie
zmechanizowanych oston, zabezpieczen oraz zamieszczania instrukcji obstugi i
konserwacji, sprawdzania sprzetu kazdorazowo przed rozpoczeciem pracy i zabezpieczania
go przed dostepem o0séb niepowotanych, spetniania przez urzadzenia stuzace do
przemieszczania materiatdow (wciggarki, haki, zawiesia itp.) okreslonych warunkodw,

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione.
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spetniania przez pomosty, stojaki, rampy, i inne urzadzenia stuzace do przetadunku
odpowiedniej nosnosci, wytrzymatosci i okreslonych gabarytéow, zabezpieczania
przewozonych woézkami recznymi i taczkami tadunkdéw oraz spetniania przez drogi, na
ktorych te $rodki transportu sg stosowane odpowiednich parametrow co do nachylenia,
zabezpieczenia barierami itp.

W rozdziatach nastepnych rozporzadzenie dotyczy min. rusztowan i ich eksploataciji,
bezpieczenstwa prowadzenia poszczegdlnych robot stosowania ochron osobistych przez
pracownikow i sposobu udzielenia pierwszej pomocy w razie zaistnienia wypadku.

Przestrzeganie przedstawionych w tym rozporzadzeniu zasad gwarantuje
bezpieczne prowadzenie robot budowlanych.

Majac na uwadze bezpieczenstwo i ochrone zdrowia ludzi, nalezy przed rozpoczeciem prac
budowlanych:

- Powotac kierownika budowy i zatozy¢ dziennik budowy

- Wykona¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) w oparciu o niniejszg
informacje, projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny,
uwzgledniajacy specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robdt, a w
szczegolnosci w przypadku prowadzenia robdét budowlanych na wysokosciach. Do
wykonania takiego planu nalezy zobligowa¢ osobe podejmujaca obowigzki kierownika
budowy na w/w obiekcie

- Opracowac¢ harmonogram organizacji robot

— Poprawnie zagospodarowac plac budowy. Ustawic tablice administracyjng budowy.
Budowe wyposazy¢ w odpowiednie tablice informacyjne i instruktazowe, sprzet
pierwszej pomocy, BHP i p.poz.

- Przeprowadzi¢ branzowe szkolenie pracownikéw pod wzgledem BHP przed
przystapieniem do realizacji robot na stanowiskach pracy. Kazde przedsiebiorstwo
wykonawcze ma obowigzek posiadac i stosowac instrukcje wykonania prac zgodnie z
wymaganiami bezpieczenstwa.

- Wykopy oznakowac i zabezpieczy¢

- Wyznaczy¢ i oznakowac place sktadowania materiatow budowlanych

- Zapewni¢ S$rodki tacznosci z jednostkami administracji budowlanej, pomocy
medycznej i stuzb technicznych, strazy pozarnej, policji

- Stosowac sprawny i odpowiedni sprzet mechaniczny

- Stosowac materiaty posiadajgce odpowiednie atesty techniczne

- Prace w poblizu istniejgcych sieci uzbrojenia terenu prowadzi¢ w obecnosci oraz pod
nadzorem odpowiednich stuzb technicznych

- Stosowac¢ odpowiedni sprzet BHP przy pracach ogdlnych i na wysokosci

7. Wymagania szczegdllne: wymagania szczegdlne Inwestora dotyczg prowadzenia prac
budowlanych w czasie funkcjonowania obiektéw sasiednich zlokalizowanych na terenie
inwestycji — budynek szkoty i plac zabaw dla dzieci) oraz na dziatce sasiedniej (sitownia
terenowa) z koniecznoscig dokonania wiasciwego zabezpieczenia i ograniczen w dostepie do
placu budowy, bez ograniczenia funkcjonowania sgsiednich obiektow. Z tego wzgledu
nalezy podczas wykonywania prac budowlanych i opracowywania planu BIOZ zwrocic¢
szczegblng uwage i zachowac¢ wszelkie $rodki gwarantujace bezpieczenstwo, w trakcie
prowadzenia prac budowlanych, dla oséb przebywajacych w obrebie budynku i obiektow
sgsiednich.

8. Materialy budowlane:
Przechowywanie materiatow przewidziano w wyznaczonym miejscu w obrebie terenu

inwestycji. Materialy tatwopalne przechowywane bedgq w zamknietych opakowaniach z dala
od zrddta ognia.

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione.
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9. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy:
U kierownika budowy - 1 egz.
U inwestora (miejsce przebudowy) - 1 egz.

) Sporzadzita informacje:
mgr inz .arch. MAGDALENA KREZALEK-LOJEK nr upr. Rz/A-12/11

Krosno, luty 2024r

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione.




