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RYSUNKI ARCHITEKTONICZNE NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM
DO CZESCI ARCHITEKTURY ORAZ PROJEKTAMI BRANZOWYMI CZESCIA RYSUNKOWA | OPISOWA

. KONSTRUKCJA WG CZESCI KONSTRUKCYUNYCH PROJEKTU

. INSTALACJE SANITARNE WG CZESCI INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKTU

. INSTALACJE ELEKTRYCZNE WG CZESCI INSTALCJI ELEKTRYCZNYCH PROJEKTU )
. PRZEJSCIA INSTALACYINE W SCIANACH | STROPACH NALEZY ZABEZPIECZYC P.POZ.

DO ODPORNOSCI ROWNEJ | ODPORNOSCI DANEJ PRZEGRODY
(SZCZEGOLY ZABEZPIECZEN PATRZ PROJEKTY BRANZOWE).

. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO KOLEIJNYCH ROBOT WYKONCZENIOWYCH WSZELKIE EWENTUALNE

ROZBIEZNOSCI (NP.: WYMIAROWE) NALEZY SKONSULTOWAC Z BIUREM PROJEKTOWYM.

. OTWOROWANIA W SC\ANACH ZOSTALY ZWYMIAROWANE W STANIE SUROWYM.
. LOKALIAZCJE, PRZEBIC NIEZGODNYCH Z PROJEKTEM NALEZY KAZDORAZOWO

KONSULTOWAC | UZGADNIAC Z PROJEKTANTAMI

. W PRZYPADKU NIESCISLOSCI MIEDZY PROJEKTEM, A STANEM ISTNIEJACYM

NALEZY SKONSULTOWAC SIE, Z PROJEKTANTEM
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Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci pomieszczen Budynku
nr 5 (w tym budowa Budynku akceleratora i hali eksperymentalnej POLFEL wraz z zapleczem
techniczno - biurowym i infrastrukturg oraz montaz i uruchomienie Polskiego Lasera na
Swobodnych Elektronach Pol Fel), budowie budynku kriogeniki , budynku infrastruktury
technicznej, stacji transformatorowych, magazynow gazéw , oraz chtodni wentylatorowych na
terenie Narodowego Centrum Badan Jadrowych
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Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci pomieszczen
Budynku nr 5 (w tym budowa Budynku akceleratora i hali eksperymentalnej POLFEL A
wraz z zapleczem techniczno - biurowym i infrastrukturg oraz montaz i uruchomienie STADION OATA
Polskiego Lasera na Swobodnych Elektronach Pol Fel), budowie budynku kriogeniki ,
budynku infrastruktury technicznej, stacji transformatorowych, magazynéw gazéw , oraz PB O 4 2021
chiodni wentylatorowych na terenie Narodowego Centrum Badan Jadrowych na terenie .
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