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Formularz rzeczowo - cenowy
do postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego na
sukcesywng dostawe materiatéw elektrycznych teletechnicznych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdanskiej

Zatacznik nr 1a do SWZ

1 EEL 3301 Adapter 1xRJ45 do modutu KEYSTONE kat.5E - rozmiar kabla 24 do 26 AWG, st 45
minimalna rezystancja izolacji 500 MQ, obudowa PC, UL 94V-0 )
2 EEL 3424 |Gniazdo antenowe telewizyjne koricowe, p/t, mocowanie "na tapki" do ramki o wymiarach 80,5x80,5 szt. 6
3 EEL 3425 |Gniazdo antenowe telewizyjne koricowe, p/t, mocowanie na wkrety do ramki o wymiarach 80,5x80,5 szt. 4
4 EEL 3427 Gniazdo bananowe w standardzie 4 mm izolowane, teletechniczne, przystosowane do wtykdw bananowych - 16
4 mm, napiecie pracy: do 60VDC, prad znamionowy 10A, gwint M6 ’
5 EEL 3428 Gniazdo bananowe, laboratoryjne $rednie, czarne, do koricéwek bananowych i widetkowych, 4 mm, zacisk st 16
Srubowy M4 ,BAN-G-LSB napiecie pracy do 60VDC, prad znamionowy 20A )
6 EEL 3442 |Gniazdo komputerowe 1 x RJ45 kat. 5e, n/t UTP 1xRJ45 - (szerxwysxdt) 43x27x60mm szt. 12
7 EEL 3443 |Gniazdo komputerowe 2x RJ45, kat. 5e, n/t UTP 2xRJ45 - (szerxwysxdt) 70x27x60mm szt. 19
8 EEL 3444 |Gniazdo natynkowe 2xRJ45 UTP kat.6+ biate kompletne, nieekranowane wymiary 65x80x33,2 biate szt. 28
9 EEL 3445 |Gniazdo n/t podwdjne telefoniczne 2 x RJ 12 szt. 17
10 |EEL 3446 |Gniazdo komputerowe 1xRJ45 kat. 5e o wymiarach 45x45 z adapterem szt. 6
11 |EEL 3447 |Gniazdo komputerowe 1xRJ45 kat. 6e o wymiarach 45x45 z adapterem szt. 11
12 |EEL 3448 |Gniazdo telefoniczne, pojedyncze, n/t, 4-stykowe (6P4C) szt. 8
13 |EEL 3458 [Gniazdo komputerowe 2 x RJ45, kat. 5e, p/t, mocowanie na wkrety do ramki o wymiarach 80,5x80,5 szt. 68
14 |EEL 3459 |Gniazdo komputerowe 2xRJ45, kat. 5e, p/t, mocowanie "na tapki" do ramki o wymiarach 80,5x80,5 szt. 40
15 |EEL 3460 [Gniazdo komputerowe 1xRJ45, kat. 5e, p/t, mocowanie na wkrety do ramki o wymiarach 80,5x80,5 szt. 63
16 |EEL 3461 |Gniazdo komputerowe 1xRJ45, kat. 5e, p/t, mocowanie "na tapki" do ramki o wymiarach 80,5x80,5 szt. 39
17 |EEL 3486 |Kabel HDMI Dtugos¢: 3m wersja 1,4 szt. 34
18 |EEL 3487 |Kabel antenowy koncentryczny 75 ohm, zewnetrzny (zelowany) mb 100
19 |EEL 3488 |Kabel telefoniczny spiralny, stuchawka - aparat, biaty, czarny szt. 17
20 |EEL 3489 [Kabel telefoniczny YTKSY 10x2x0,5 mb 1
21 |EEL 3490 [Kabel telefoniczny YTKSY 3x2x0,5 mb 1
22 |EEL 3491 [Kabel telefoniczny YTKSY 5x2x0,5 mb 25




Kabel UTP 4x2xAWG24 kat.5E linka miedziana, kolor izolacji zewnetznej: niebieski, czerwony, zielony, z6tty

23 |EEL 3493 rolka 16
24 |EEL 3494 [Kabel UTP 4x2x0,5 kat.6E drut miedziany karton 305mb mb 3660
25 |EEL 3495 |Kabel UTP 4x2x0,5 kat.6E linka miedziana karton 305mb mb 1068
Kabel z wysokiej jakosci miedzi OFC, przekréj przewodnika 0,22mm2, Zaciskane wtyki BNC, wigzka 7x0,2
26 |EEL 3499 mm, grubos¢ przewodu 6,1 mm, geometria: coaxialna 75 Ohm - idealny do transmisji cyfrowego audio. st 4
Ekranowany: oplot z plecionki z miedzi OFC. Impedancja zyt 82 Ohm/km, waga 45 g/m, izolacja czarna PVC,
dtugos¢ 5m
27 |EEL3521 [Konwerter portu USB na port RS232 szt. 13
28 |EEL 3659 Lis.twa zasilaj.qca do szaf 19", 16 A/250 V, z podswietlanym wytgcznikiem, wtyk DIN 49441, minumum 6 sot. 15
gniazd Wymiary 482.6 x 44.4 x 44.4
29 |EEL3670 [Listwa zasilajaca do szafy 19", bez wytgcznika, minimum 6 gniazd 2p+z szt. 10
30 |eeL3671 Listwa zasilajgca 19" 1U 9 gniazd 2P+Z z uziemieniem wymiary 450x45x45 aluminiowa, napiecie 230V prad ot 29
16A, przewdd przytgczeniowy 3mb o przekroju 3x1,5 z kompletem elementéw mocujacych.
31 |[EEL3689 |[taczdéwka RJAS5 - RJ45 prosta (nie crossowana) 100mb/s (mostek) szt. 255
33 |EEL3694 [Mocowanie do szaf rackowych ( sSruba m6, koszyczek ,podktadka ) szt. 210
35 |EEL3775 |[Organizer kabli 19", metalowy z uchwytami plastikowymi 1U; 1,75 x 19 szt. 14
36 |EEL3778 [Ostonka gumowa wtyczki RJ45 / rézne kolory / wewnetrzna szt. 385
37 |EEL3784 [Patchordy kat. 5e, dtugos¢ 1,0m, rézne kolory - przewod miedziany szt. 160
38 |EEL 3785 [Patchordy kat. 5e dtugosc 2,0m, rézne kolory - przewdd miedziany szt. 260
39 |EEL 3787 [Patchordy kat. 6 dtugos¢ 0,5m, rézne kolory - przewdd miedziany szt. 188
40 |EEL 3788 |Patchordy kat. 5e, dtugos¢ 0,5m, rézne kolory - przewdd miedziany szt. 184
41 |EEL 3789 |Patchordy kat. 5e dtugos¢ 3,0m, rézne kolory - przewdd miedziany szt. 332
42 |EEL 3790 |Patchordy kat. 5e dtugos¢ 5,0m, rézne kolory - przewdd miedziany szt. 285
43 |EEL 3791 |Patchpanel 24 portowy kat.5e z gniazdami RJ45 szt. 4
44  |EEL 3792 |Patchpanel 24 portowy, kat.6, z gniazdami, rézne kolory szt. 25
45 |EEL 3806 |Pdtka do szafy 19", mocowanie dwustronne szt. 10
46 |EEL 3807 Prowadnica kabli 19" 1U Posiada otwory do mocowania uchwytéw kablowych. Blacha stalowa malowana st 15
farba proszkowa w kolorze RAL 7035
47 |EEL 3817 |Przejscie (beczka), przejscie typu F stosowane do taczenia i przedtuzania kabli koncentrycznych szt. 25
48 |EEL 3834 |Przewdd sterowniczy 10x0,5 ekranowany koloryt 2yt wg DIN mb 80
49 EEL 3835 [Przewdd HDMI 10mb wersja 1,4V szt. 12
51 EEL 3871 |Przewdd UTP drut 4x2x0,5 kat.5E 24 AWG karton 305m opak. 7
52 EEL 3872 [Przewdd VGA 15mb szt. 1
53 |EEL 3893 [Kabel HDMI - HDMI FullHD z wtykiem katowym wersja 1.4 dtugosc 2mb szt. 21
54 |EEL 3894 [Przewdd, kabel HDMI v1.4 FullHD 30m z wbudowanym wzmacniaczem szt. 4
55 |EEL 3928 [Rozgateznik-rozdzielacz sygnatu antenowego, ztgcza typu F, pasmo 5-1000 MHz, dwudrozny szt. 4
56 |EEL 3929 [Rozgateznik RJ45 w wspdlnej obudowie 1 wtyk + 2 gniazda szt. 21
57 |EEL 3987 |[Szafa metalowa wiszaca 19" 15U gtebokos$¢ 600 mm szt. 7
58 |eeL 4078 Uchwyt kablowy do szafy RACK o wymiarze 44x66, ze stali ocynkowanej do mocowania na prowadnicach opak. 1

kabli i belkach nosnych. (komplet 5szt.)

(5szt.)




Uchwyt kablowy do szafy RACK o wymiarze 44x88, ze stali ocynkowanej do mocowania na prowadnicach opak.
59 EEL 4098 L. . &
kabli i belkach nosnych. (komplet 5szt.) (5szt.)
60 [EEL4168 [Wtyk RJ 45 kat. 5e, na drut opak. (100szt.) 11
61 |EEL4178 |[Wtyk "Jack" 3,5 mm mono szt. 3
62 [EEL4179 [Wtyk "Jack" 3,5 mm 4 tory szt. 10
63 |EEL4180 |[Wtyk "Jack" 3,5 mm stereo szt. 12
64 [EEL4181 [Wtyk "Jack" 6,3 mm mono szt. 3
65 |EEL4182 [Wtyk "Jack" 6,3 mm stereo szt. 5
66 |EEL4183 [Wtyk antenowy IEC katowy szt. 4
67 |EEL 4188 [Wtyk -ztagcze typu F do kabla koncentrycznego 75 ohm, kompresyjne, rézne $rednice szt. 20
68 |EEL4189 [Wtyk - ztgcze typu F do kabla koncentrycznego RG11, 75 ohm, kompresyjne szt. 10
69 |EEL4192 |[Wtyk telefoniczny R) 12 - 6P6C szt. 50
70 |[EEL 4193 [Wtyk RJ 45 kat. 5e, na linke miedziang (Opakowanie 100szt.) opak. (100szt.) 6
71 |EEL 4194 [Wtyk telefoniczny RJ 9 - 4PAC szt. 80
72 |EEL4195 [Wtyk telefoniczny RJ 14 - 6P4C szt. 120
73 |EEL4269 [Wzmacniacz transmisyjny, pasmo 47-862 MHz, wzmocnienie 34 dB, regulacja 0-20 dB szt. 1
74 |EEL 4305 |[Ztaczka 2xRJ45, kategoria 5e szt. 5
75 |EEL 4387 [Wtyk RJ45 UTP linka, kat. 6e (Opakowanie 100szt.) opak. 15
76 |EEL 4388 |[Ztaczka sieciowa 2xRJ45 ekranowana kat.5e szt. 23
77 |eEL 4398 Przewdd taczeniowy elastyczny zakoriczony z obu stron miniaturowymi wtyczkami PIN o $rednicy 30,6 ot 5
mm;(czerwony,zielony,niebieski,zétty,biaty) dtugosé 5 cm - do potaczen na ptytach montazowych
78 |EEL 4399 Przewdd taczeniowy elastyczny zakoriczony z obu stron miniaturowymi wtyczkami PIN o $rednicy 30,6 ot 5
mm;(zielony,czerwony,niebieski,zétty) dtugos¢ 7 cm - do potaczen na ptytach montazowych
79 |eEL 2400 Przewdd taczeniowy elastyczny zakoriczony z obu stron miniaturowymi wtyczkami PIN o $rednicy 30,6 mm; ot )
dtugos¢ 30 cm - do potaczen na ptytach montazowych
92 |EEL 4466 |[Patchcord UTP Cat. 6a 1m linka kolor czerwony CU szt. 68
97 |EEL 4478 |[Organizer kabli 19 ", metalowy 5 uchwytow 2U szt. 4
98 |EEL4520 [Antena telewizyjna DVB-T, DAB+, zewnetrzna szt. 1
99 |EEL 4521 [Kabel koncentryczny RG11, 75 ohm m 100
100 |EEL 4523 |Rozdzielacz sygnatu antenowego, ztacza typu F, pasmo 5-1000 MHz, tréjdrozny szt. 4
101 |EEL 4524 |Rozdzielacz sygnatu antenowego, ztacza typu F, pasmo 5-1000 MHz, czterodrozny szt. 4
102 |EEL 4532 |Rezystor koncowy, obcigzeniowy, 75 ohm, we wtyku "F" szt. 2
103 |EEL 4537 |Szafa 19", wiszaca, jednoczesciowa, z otwieranymi bokami, gtebokos¢ 500 mm, 9U szt. 3
104 |EEL 4540 |Szafa 19", wiszaca, jednoczesciowa, z otwieranymi bokami, gtebokos¢ 600 mm, 9U szt. 2
105 |EEL 4541 |Szafa 19", wiszaca, jednoczesciowa, z otwieranymi bokami, gtebokos¢ 600 mm, 15U szt. 3
106 |EEL 4542 |Szafa 19", wiszaca, jednoczesciowa, z otwieranymi bokami, gtebokos¢ 600 mm, 21U szt. 2
107 |EEL 4547 |Szafa 19", wiszaca, dwuczesciowa, gtebokos¢ 600 mm, 15U szt. 3
108 |EEL 4548 |Szafa 19", wiszaca, dwuczesciowa, gtebokos¢ 600 mm, 21U szt. 3
109 |EEL 4549 |Panel krosowy 19", 48-portowy kat. 5e szt. 2
110 |EEL 4550 |Panel krosowy 19", 24 - portowy kat. 6 szt. 12
111 |EEL 4551 |Panel krosowy 19", 48-portowy kat. 6 szt. 8
112 |EEL 4552 |Panel krosowy 19", 25-portowy, kat. 3 ISDN szt. 3




113 |EEL 4553 |Panel krosowy 19", 50-portowy, kat. 3 ISDN szt. 3
115 |EEL 4555 |Pétka do szafy 19", mocowanie jednostronne szt. 12
117 |EEL 4557 |Patchordy kat. 5e dtugos¢ 10m, rdézne kolory szt. 63
118 |EEL 4558 |Patchordy kat. 6 dtugos¢ 1,0m, rdézne kolory szt. 41
119 |EEL 4559 |Patchordy kat. 6 dtugos¢ 2,0m, rézne kolory szt. 54
120 |EEL 4560 |Patchordy kat. 6 dtugos¢ 3,0m, rézne kolory szt. 44
121 |EEL 4561 |Patchordy kat. 6 dtugos¢ 5,0m, rézne kolory szt. 109
122 |EEL 4562 |Patchordy kat. 6 dtugos¢ 10m, rdézne kolory szt. 62
123 |EEL 4563 |Gniazdo komputerowe kat. 6, pojedyncze p/t, mocowanie na wkrety do ramki o wymiarach 80,5x80,5 szt. 53
124 |EEL4564 |Gniazdo komputerowe kat. 6, podwdjne p/t, mocowanie na wkretydo ramki o wymiarach 80,5x80,5 szt. 54
125 |EEL 4565 |Gniazdo komputerowe kat.6, pojedyncze p/t, mocowanie "na fapki" do ramki o wymiarach 80,5x80,5 szt. 51
126 |EEL4566 |Gniazdo komputerowe kat.6, podwdjne p/t, mocowanie "na fapki" do ramki o wymiarach 80,5x80,5 szt. 55
127 |eEL 4567 Przetgcznica s’wiat’f-owodowa 1.2 wtokien. P(?jemnos'é 12 spawow, hermetyczna, tworzywo odporne na ot 9
UV,pole komutacyjne 12xSC Simplex. Wymiary 240x190x60
128 |EEL 2568 Przetacznica swmt’r.owodowa 1.2 wtdkien. Pojemnos¢ 12 spawdw, hermetyczna, tworzywo odporne na ot 13
UV, pole komutacyjne 24xSC Simplex.
129 |EEL 4569 Przetgcznica s’wiat’f-owodowa 1.2 wtokien. Pojemnos¢ 12 spawodw, hermetyczna, tworzywo odporne na ot 9
UV, pole komutacyjne 48xSC Simplex.
Ostonki termokurczliwe do spawéw Swiattowodowych; dtugosc : 45mm; Srednica elementu usztywniajacego
130 |EEL4570 |1mm (stal nierdzewna); srednica przed obkurczeniem 3,6-2,8mm; srednica po obkurczeniu 2,4mm; szt. 450
temperatura obkurczania Min. 90°C;
131 |EELa571 Termokur?czliwa ’os’f(.)nka spawu s’wiat’fowodoweg9 .60 mm Kon.strukcja 2 rurkowa st 203
w uktadzie wspotosiowym z elementem usztywniajgcym pomiedzy powtokami
132 |EEL 4575 [Pigtail Swiattowodowy simplex SC/PC dtugos¢ 2M, jednomodowe szt. 251
133 |EEL 4576 [tacznik-adapt.SC/PC, jednomodowe szt. 250
134 |EEL 4577 |Stelaz zapasu kabla $wiattowodowego, wymiar 750x750x150, zabezpieczny zamkiem szt. 2
135 |EEL 4578 |Stelaz zapasu kabla swiattowodowego wymiar 750x750x250, zabezpieczony zamkiem szt. 2
136 |EEL 4587 |tacznik do zyt kablowych jednozytowy przelotowy rozmiar UY2 szt. 350
137 |EEL 4609 |Kabel telefoniczny YTLYp 4x0,12 miedziany m 175
138 |EEL4610 |Przewdd miedziany TDY 2x1x0,5 (kroséwka) m 650
139 |EEL 4611 |Gniazdo telefoniczne pojedyncze p/t, mocowanie na wkrety do ramki o wymiarach 80,5x80,5 szt. 8
140 |EEL 4613 |Gniazdo telefoniczne pojedyncze p/t, mocowanie "na tapki" do ramki o wymiarach 80,5x80,5 szt. 8
141 | EEL 4678 |Przewdd sterowniczy7x0,5 ekranowy, koloryt Zyt wg DIN m 30
142 | EEL 4679 |Przewdd sterowniczy5x0,5 ekranowy, koloryt Zyt wg DIN m 30
Uchwyt kablowy do szafy RACK o wymiarze 44x66, ze stali ocynkowanej do mocowania na prowadnicach
143 | EEL 4681 |kablii belkach nosnych. Rdzny spos6b mocowania uchwytu. W zestawie 5szt. kpl. 6




Uchwyt kablowy do szafy RACK o wymiarze 44x88, ze stali ocynkowanej do mocowania na prowadnicach

144 | EEL 4682 |kablii belkach nosnych. Rdzny spos6b mocowania uchwytu. W zestawie 5szt. kpl. 7
Uchwyt kablowy do szafy RACK o wymiarze 44x110, ze stali ocynkowanej do mocowania na prowadnicach
145 | EEL 4683 |kablii belkach nosnych. Rézny sposéb mocowania uchwytu. W zestawie 5szt. kpl. 7
Uchwyt kablowy do szafy RACK o wymiarze 66x88, ze stali ocynkowanej do mocowania na prowadnicach
146 | EEL 4684 |kablii belkach nosnych. Rézny sposéb mocowania uchwytu. W zestawie 5szt. kpl. 7
149 | EEL 2687 Kabel HDMI meski — HDMI meski zgodny ze standardem HDMI v1.4, dtugosc 1,5mb st 20
150 | EEL 4688 Kabel Display Port meski — HDMI meski, obstuga FullHD, dtugos¢ 1,5m ot 34
Al HDMI zeniski — DVI ki i FullHD
151 | EEL 4689 dapter zenski meski, obstuga Fu st 24
152 | EEL 4690 |Wtyk XLR meski, 3 pin, na przewdd o przekroju 3,5-8mm. Pragd max 16A. Do lutowania szt. 10
153 | EEL 4691 |Wtyk XLR zenski, 3 pin, na przewdd o przekroju 3,5-8mm. Pragd max 16A. Do lutowania szt. 13
154 | EEL 4697 |Organizator 19” 1U, grzebieniowy szt. 14
155 | EEL 4698 |Organizator 19” 2U, grzebieniowy szt. 10
Patchpanel 19” 1U, modularny, 24 portow typu keystone FTP/UTP. Patchpanel musi posiada¢ listwe
156 | EEL 2699 wspornikowg , ktdra jest czescig sktadowa panela, i utatwia uszeregowanie i mocne uchwycenie kabla - 43
danych wprost do korpusu panela. Patch panel musi by¢ wyposazony w drut uziemiajacy, ktéry umozliwia ’
potaczenie ekranowania instalowanego segmentu z uziemieniem panela.
157 | EEL 4701 |Modut keystone kat. 6A, FTP/STP RJ45 beznarzedziowe ztacze IDC, AWG 26-22, szeroko$¢ 17,5 mm szt. 49
159 | EEL 4703 |Adapter RJ45 podwdjny 45x45 katowy szt. 209
160 | EEL 4704 |Adapter swiattowodowy SC/UPC duplex, jednomodowy szt. 122
161 | EEL 4705 |Patchcord SC/UPC-SC/UPC, SM, 9/125, dupleks, 3.0mm, 1 m szt. 37
162 | EEL 4706 |Adapter podwdjny 2xSC simplex / LC duplex 45x45 katowy szt. 18
Oplot, spirala ochronna do organizowania kabli:elastyczna z mozliwoscig odseparowania kabli od catej
164 | EEL 4807 wigzki w dowolnym miejscu; srednica wewnetrzna min: 22 mm, max: 25mm; dtugos¢: 10m; mozliwosé ot 10
zt.
przyciecia w dowolnym miejscu; wytrzymatos$¢ na rozcigganie min: 11 N/mm2; Wytrzymatos¢ dielektryczna :
min 25 kV/mm; Temperatura pracy: min -50 + 85°C; Temperatura topnienia: min 105°C; kolor: czarny
165 | EEL 4808 |Kabel HDMI Dtugos¢:5m wtyk HDMI(meski) - HDMI(meski) gniazdo hdmi 2.0 szt. 31
166 | EEL 4809 |Kabel HDMI Dtugos¢: 10m wtyk HDMI(meski) - HDMI(meski) gniazdo hdmi 2.0 szt. 24
167 | EEL 4810 |Adapter hdmi wtyk HDMI(zenski) - HDMI(zenski) szt. 23
168 | EEL 4811 |Kabel HDMI Dtugos$¢:3m wtyk HDMI(meski) - HDMI(meski) gniazdo hdmi 2.0 szt. 59
169 | EEL 4813 |Kabel VGA dtugosc: 5m wtyk meski - meski szt. 11
170 | EEL 4814 |Kabel VGA dtugosc: 3m wtyk meski - meski szt. 11
171 | EEL 4815 |Gender VGA wtyk: zenski - zenski szt. 8
172 | EEL 4816 |Przewdd, kabel HDMI v1.4 FullHD 20m z wbudowanym wzmacniaczem szt. 12




Przetacznica Swiattowodowa panelowa 19", 24 pola komutacyjne
(szuflada wysuwana na prowadnicach rolkowych, pole zapasu pigtaili z uchwytami, wymienne panele

173 EEL 4818 . . . , . . szt. 9
przednie, wyposazone w zamek, demontowana prowadnica patch-cordéw z wydzielonym miejscem na
etykiete opisowg)
Przetacznica Swiattowodowa panelowa 19", 48 pdl komutacyjnych
174 | eeLas10 (szuflada wysuwana na prowadnicach rolkowych, pole zapasu pigtaili z uchwytami, wymienne panele st 4
przednie, wyposazone w zamek, demontowana prowadnica patch-cordéw z wydzielonym miejscem na
etykiete opisowg)
Szafka zapasu kabla swiattowodowego
175 | EEL 4821 |(obudowa, wewnetrzny stelaz i pokrywa zamykana na zamek, do stosowania wewnatrz pomieszczen, szt. 6
mozliwos¢ umieszczenia do 150 m zapasu kabla swiattowdowego o $r. 10 mm)
176 | EEL 4904 |Kabel Display Port meski —Kabel Display Port meski, dtugos$¢ 1,5m szt. 26
177 | EEL 4905 |Konwerter/przejsciowka HDMI - VGA D-SUB szt. 29
178 | EEL 4906 |Gniazdo xIr meskie, 3 pin, tablicowe, metalowa obudowa, do lutowania. szt. 10
179 | EEL 4907 |Gniazdo xIr zenskie, 3 pin, tablicowe, metalowa obudowa, do lutowania. szt. 20
181 | EEL 4909 |Patchordy kat. 6 dtugos¢ 15,0m, rézne kolory - przewdd miedziany szt. 26
182 | EEL 4910 |Ttumik $wiattowodowy LC wtyk-gniazdo 3dBm szt. 17
183 | EEL 4911 |Ttumik Swiattowodowy LC wtyk-gniazdo 5dBm szt. 14
184 | EEL 4912 |Ttumik Swiattowodowy LC wtyk-gniazdo 8dBm szt. 12
185 | EEL 4913 |Ttumik $wiattowodowy SC wtyk-gniazdo 3dBm szt. 11
186 | EEL 4914 |Ttumik Swiattowodowy SC wtyk-gniazdo 5dBm szt. 11
187 | EEL 4915 |Ttumik Swiattowodowy SC wtyk-gniazdo 8dBm szt. 31
188 | EEL 4916 |Adapter swiattowodowy jedmomodowy LC/PC-LC/PC dupelx szt. 58
Patchord S/FTP kat. 6a; dtugo$¢ 0,5 m; budowa zyt: linka miedziana; srednica zyt: 26AWG — 28AWG;
189 | EEL 4917 |potaczenie proste (1:1) zgodnie z norma EIA/TIA 568; rozne kolory (biaty, szary, czarny, czerwony, zielony, szt. 79
niebieski, zétty, pomaranczowy, rézowy)
Patchord S/FTP kat. 6a; dtugo$¢ 1 m; budowa zyt: linka miedziana; $rednica zyt: 26AWG — 28AWG;
190 | EEL 4918 |potaczenie proste (1:1) zgodnie z norma EIA/TIA 568; rézne kolory (biaty, szary, czarny, czerwony, zielony, szt. 83
niebieski, z6tty, pomaranczowy, rézowy)
Patchord S/FTP kat. 6a; dtugos$¢ 1,5 m; budowa zyt: linka miedziana; $rednica zyt: 26AWG — 28AWG;
191 | EEL 4919 |potaczenie proste (1:1) zgodnie z norma EIA/TIA 568; rézne kolory (biaty, szary, czarny, czerwony, zielony, szt. 78
niebieski, zétty, pomaranczowy, rézowy)
Patchord S/FTP kat. 6a; dtugo$¢ 2 m; budowa zyt: linka miedziana; $rednica zyt: 26AWG — 28AWG;
192 | EEL 4920 |potaczenie proste (1:1) zgodnie z norma EIA/TIA 568; rézne kolory (biaty, szary, czarny, czerwony, zielony, szt. 71
niebieski, z6tty, pomaranczowy, rézowy)
Patchord S/FTP kat. 6a; dtugo$¢ 3 m; budowa zyt: linka miedziana; $rednica zyt: 26AWG — 28AWG;
193 | EEL 4921 |potaczenie proste (1:1) zgodnie z norma EIA/TIA 568; rézne kolory (biaty, szary, czarny, czerwony, zielony, szt. 69
niebieski, zétty, pomaranczowy, rézowy)
196 | EEL 5105 |Kaseta (tacka) spawow swiattowodowych; wyposazona w uchwyty pozwalajgce na osadzenie 12 ostonek spay szt. 580
197 | EEL 5106 |Kabel swiattowodowy Z-XOTKtsd 24) (2x12) m 1600
198 | EEL 5107 |Kabel swiattowodow ZW-NOTKtsd 24)J (2X12) m 1052




Mufa $wiattowodowa, kapturowa; na 144 spawy (6x24x2); pionowa; stopien ochrony: >= IP68; obudowa z
polipropylenu o podwyzszonej odpornosci na warunki zewnetrzne; odporna na dziatenie promieniowania

199 | EEL 5108 |UV; zamkniecie mechaniczne z uszczelkg; uszczelnienie wlotéw kablowych; wyposazenie: 6 kaset szt. 8
Swiattowodowych; uszczelniacze portéw kablowych; 144 termokurczliwe ostonki spawy; uchwyt do
mocowania na $cianie
Skrzynka typu FTTH zewnetrzna; 8 widkien; stopien ochrony:>= IP65; zintegrowana tacka na spawy; uchwyty
200 | EEL5109 [zapasu Swiattowodu; ostony termokurczliwe na spawy: 8szt., opaski zaciskowe; cztery kotki montazowe wraz szt. 51
z wkretami mocujgcymi; tasma izolacyjna; dwa klucze
Patchcord swiattowodowy, jednomodowy ; ztgcza 2xSC — 2xSC; typ szlifu UPC; wtékna jednomodowe (SM);
202 | EEL5111 rozmiar widkna 9/125 um; budowa ferrulii Ceramiczna; srednica Ferruli S.C.- 2,5mm; Reflektancja RL st 28
>50bB; ilos¢ cykli pracy nie mniej niz 1000; tagczenie ztgcza push-pull (zatrzaskowe; Powtoka zewnetrzna
LSZH; temperatura pracy -40°C ~ +85°C; Dtugos¢ 3m
Patchcord swiattowodowy, jednomodowy ; ztgcza 2xSC — 2xLC; typ szlifu UPC; widkna jednomodowe (SM);
503 | EEL5112 rozmiar witékna 9/125 um; budowa ferrulii Ceramiczna; srednica Ferruli S.C.- 2,5mm / LC 1,25mm; ot 55
Reflektancja RL >50bB; ilo$¢ cykli pracy nie mniej niz 1000; taczenie ztacza push-pull (zatrzaskowe; Powtoka
zewnetrzna LSZH; temperatura pracy -40°C ~ +85°C; Dtugos$¢ 3m
Patchcord swiattowodowy, jednomodowy ; ztgcza 1xSC — 1xSC; typ szlifu UPC; wtékna jednomodowe (SM);
rozmiar wiékna 9/125 um; budowa ferrulii Ceramiczna; srednica Ferruli S.C.- 2,5mm; Reflektancja RL
204 | EEL5113 iy . . L . szt. 31
>50bB; ilos¢ cykli pracy nie mniej niz 1000; tagczenie ztgcza push-pull (zatrzaskowe; Powtoka zewnetrzna
LSZH; temperatura pracy -40°C ~ +85°C; Dtugos¢ 3m
Wielofunkcyjny HUB Adapter USB-C, Rodzaje wejs¢ / wyjsé¢ - HDMI lub HDMI 4K, USB 3.0 oraz USB 2.0, Port
205 | EEL 5200 (sieci LAN - RJ-45 ETHERNET, USB-C z obstugg Power Delivery 3.0, dodatkowa opcja (nie wymagana) Czytnik szt. 14
kart SD i micro SD/TF Obstuga gigabitowe sieci LAN 10/100/1000 Mb/s
206 | EEL 5201 Adapter USB_,(E do 2x HDMI ; Typ: USB Typu-C - HDMI ;Ztgcze 1: USB Typu-C meskie ; Ztagcze 2: HDMI zenskie - ot 4
2 szt. ; Dtugos¢: 0,3 m
207 | EEL 5202 [Kabel HDMI (meski) - DVI-D (meski), dtugos¢ 1,8m szt. 8
208 | EEL 5203 |Kabel HDMI Dtugosé:1m wtyk HDMI(meski) - HDMI(meski) gniazdo hdmi v.2.0 szt. 6
Adapter DisplayPort-HDMI , Opis Ztacze Typ -HDMI - DisplayPort
Ztacze 1 HDMI zenskie
Ztacze 2 DisplayPort meskie
Standard DisplayPort 1.1
209 | EEL 5204 |Zastosowanie - Video szt 10
Dtugos$c¢ 0,1 m do 0,25m
Oplot Nie
Kolor Czarny
kabel F/UTP kat. 5e do instalacji zewnetrznych; powtoka: polietylen PE odporny na promieniowanie UV;
210 | EEL 5205 Wypetnienie: suchy (bez wypetnienia zelem); zyty miedziane jednodrutowe o $rednicy minimalnej 0,51 mm opak. 12
(24AWG); Obstuga PoE: 802.3at; temperatura pracy -40°C ~ +60°C; (305m)




Patchord S/FTP kat. 6a; dtugos¢ 2,5 m; budowa zyt: linka miedziana; Srednica zyt: 26AWG — 28AWG;
potaczenie proste (1:1) zgodnie z norma EIA/TIA 568; rézne kolory (szary, czarny, czerwony, zielony,

211 EEL 5206 t. 21
niebieski, z6tty) 5
Patchord S/FTP kat. 6a; dtugo$¢ 0,25 m; budowa zyt: linka miedziana; $rednica zyt: 26AWG — 28AWG;

212 | EEL 5207 p.ofa.czen.ie. |’3roste (2:1) z’godnie z |?f)rma1 EIA/TIA 568; rézne kolory (biaty, szary, czarny, czerwony, zielony, st 16
niebieski, zétty, pomaranczowy, rézowy)

213 | EEL 5208 |Gender changer do RS232 (DB9) mesko-meski szt 5

214 | EEL 5209 [Gender changer do R$232 (DB9) zensko-zenski szt 5

215 | EEL 5210 |Ztacze zasilajgce AC szt 30

216 | EEL5211 [Przewdd 3x2.5 okragty czarny mb 30
Gniazdo komputerowe kat. 6; pojedyncze; montaz natynkowy; kodowanie kolorami zgodnie z TS68A/B
ztaczy przytaczeniowych; mozliwosc przytaczenia przewoddw 22-26 AWG; obudowa o wymiarach nie

217 | EEL 5212 |wiekszych niz 65x50x30 mm. szt. 10
Gniazdo komputerowe kat. 6; podwdjne; montaz natynkowy; kodowanie kolorami zgodnie z TS68A/B ztaczy

218 | EEL5213 przytgczeniowych; mozliwosc¢ przytaczenia przewoddw 22-26 AWG; obudowa o wymiarach nie wiekszych niz st 10
65x65x30 mm.
Kabel F/UTP kat. 6; zyty miedziane o grubosci minimum 23AWG, klasa reakcji na ogien B2ca, dtugo$¢ w

219 | EEL 5214 |opakowaniu minimum 300m szt. 1
Kabel F/UTP kat. 6; zyty miedziane o grubosci minimum 23AWG, klasa reakcji na ogien Dca, dtugos¢ w

220 | EEL 5215 |opakowaniu minimum 300m szt. 1
Patchord S/FTP kat. 6a; dtugo$¢ 20 m; budowa zyt: linka miedziana; $rednica zyt: 26AWG — 28AWG;

221 | EEL5216 [potaczenie proste (1:1) zgodnie z norma EIA/TIA 568; rézne kolory (czarny, czerwony, zielony, niebieski, szt. 5
26tty)
Wtyk RJ45 kat. 6A; mozliwosé zaci$niecia na przewodach o grubosci 24-26AWG (drut) oraz 24-24AWG

222 EEL 5217 |(linka) szt. 20
ostonka wtyku RJ45 kat. 6A na przewdd o Srednicy 6mm; rézne kolory (zielony, z6tty, niebieski, czerwony, kpl

223 | EEL 5218 |czarny); opakowanie 100szt. ’ 2

y); op (100szt.)

224 | EEL 5219 [Tasma rzepowa o szerokosci 10mm; cienka; dtugosci 5m; rézne kolory (czarny, czerwony, biaty, zielony, szt. 5
26tty, niebieski)
Tasma rzepowa o szerokosci 20mm; cienka; dtugosci 5m; rézne kolory (czarny, czerwony, biaty, zielony,

225 | EEL 5220 |z6tty, niebieski) szt. 5




226

EEL 5221

Tasma rzepowa o szerokosci 15mm; cienka; dtugosci 10m; rézne kolory (czarny, czerwony, biaty, zielony,
26tty, niebieski)

szt.

227

EEL 5222

Kabel HDMI — HDMI 2.1; dtugos$é minimum 2m; przepustowo$¢ do 48 Gb/s; obstugiwane rozdzielczosci 4K
(3840x2160, 120 kl./s) oraz 8K (7680x4320, 60 kl./s); obstugiwane standardy i technologie: HDR, HDCP 2.3,
VRR, 3D, VR, eARC

szt.

228

EEL 5223

Patchordy kat. 5e dtugos¢ 7,5 m, rézne kolory - przewdd miedziany

szt.

10

229

EEL 5224

Patchordy kat. 5e dtugo$¢10 m, rézne kolory - przewdd miedziany

szt.

10

230

EEL 5225

Przetacznica swiattowodowa na szyne DIN (TH35, TS35, DIN-3) mozlwos¢ montazu 8 szt. adapteréow SC
simplex / LC duplex. Kontrukcja umozliwa zakoriczenie kabli wewnetrzych i uniwersalnych. Wyposazona w
integralna takcke spoawow oraz dwie dtgwice PG11. Wymiary: szerokos$¢ do 130mm, wysokos$¢ do 35mm,
gtebokos¢ do 140mm. Zsilacz do urzadzenia w komplecie.

szt.

10

231

EEL 5226

232

EEL 5227

233

EEL 5228

Media konwerter zamiana sygnatu optycznego 100Base-FX na sygnat 100Base-TX wtechnologi WDM,
zgodnie ze standardem IEEE 802.3u 10/100Base-tx oraz 100Base-FX, wykorzystanie jednomodowego
Swiattowodu, dlugosc fali wysytanej 1310nm, a odbieranej 1550nm; Port TX funkcja automatycznego
krosowania oraz automatyczna szybkos¢ potgczenia w tyrbie petnego dupleksu; zasieg transmisji
Swiattowodowej do 20km; ; funkcja Link Fault Passthrough oraz Far End Fault; zasilacz do urzagdzenia w
komplecie; urzgdzenie wolnostojgce oraz mozliwos¢ montazu w szafie 19"

Media konwerter zamiana sygnatu optycznego 100Base-FX na sygnat 100Base-TX wtechnologi WDM,
zgodnie ze standardem IEEE 802.3u 10/100Base-tx oraz 100Base-FX, wykorzystanie jednomodowego
Swiattowodu, dlugosc fali wysytanej 1550nm, a odbieranej 1310nm; Port TX funkcja automatycznego
krosowania oraz automatyczna negocjacji potaczenia w tyrbie petnego dupleksu, ; zasieg transmisji
Swiattowodowej do 20km; ; funkcja Link Fault Passthrough oraz Far End Fault; zasilacz do urzagdzenia w
komplecie; urzgdzenie wolnostojgce oraz mozliwos¢ montazu w szafie 19"

Zasilacz na szyne DIN TS35; zasilanie: 90-264VAC oraz 124-370 VDC; zabezpieczenie przeciwzwarciowe,
przecigzeniowe, nadnapieciowe oraz termiczne; temperatura pracy -20 do +70°C (- + 5°C); wyjscie zasilania
od 1,6A do 2A przy 48VDC; zgodnos¢ z normg EN50082-2; moc 75W ( - + 5W), sygnalizacja pracy dioda LED;
chtodzenie przy otwartym obiegu powietrza.

szt.

10

szt.

10

szt.

20

234

EEL 5229

Switch przemystowy do zasilania kamper IP 6 portéw: zasilanie PoE 4 porty 10/100/1000 Mb/s -IEEE 802.3a
af/at, , 48-57VDC (30W prot PoE) oraz gniazda SFP UPLINK 10/10/1000 Mbs; zasilanie 12-57VDC do
2A(opcja zasilania reduntnego) ; pbstuga potokdlu sandarfu: IEEE802.3x,IEEE802.3, IEEE802.3u, CSMA/CD,
TCP/IP; gniazda portdw RJ45 i SFP; temperatura pracy: -30 °C + 70 °C; wilgotnos¢ wzgledna 5 % - 90 %, bez
kondensaciji; klasa ochronnosci PN-EN 60950-1:2007; zasliacz do urzadzenia.

szt.

20




Zasilacz na szyne DIN TS35 30W 24V 1.5A; napiecie zasilania: 85-264VAC lub 120-370VDC; temperatura
pracy og -30° do 70°C; pobdr mocy bez obcigzenia <0,3W; zabezpieczenie przeciwzwarciowe,

235 | EEL 5230 [przecigzeniowe, nadnapieciowe; mozliwos¢ regulacji napiecia wyjsciowego; zgodnos¢ z LPS; wykonane w Il szt. 20
klasie izolacji; Zgodnos$¢ z normami UL-60950-1/508/1310, EN60950-1/61558-2-16; dioda LED - sygnalizacja
pracy; chtodzone wolnym obiegiem powietrza
Kabel FTP kat.6A U/FTP 4x2x0,57 przepustowo$¢ binarna 10 Gb/s na odcinku 100m, klasa ogniowa :ECA;

236 | EEL5231 . o o . . . mb 1000
temperatura urzytkowania -20°C do +60°C; kazda para owinieta folig

237 | EEL5232 Modut k,elystone kat. 6A, FTP/STP RJ45 beznarzedziowe ztacze IDC, eKRANOWANY AWG 26-22, st 500
szerokos¢ 17,5 mm
Modut keystone kat. 7, FTP/STP RJ45 beznarzedziowe ztacze IDC, eKRANOWANY AWG 26-22,

238 | EEL5233 » szt. 200
szerokos¢ 17,5 mm

opak.

239 EEL 5234 5
Kabel FTP kat.7 S/FTP 4x2x0,57 LSOH Ekranowany 1000MHz (100m)
Patchpanel 19” 1U, modularny, 12 portow typu keystone FTP/UTP. Patchpanel musi posiada¢ listwe

240 | EEL 5235 |wspornikowa , ktdra jest czescig sktadowg panela, i utatwia uszeregowanie i mocne uchwycenie kabla 10
danych wprost do korpusu panela. Patch panel musi by¢ wyposazony w drut uziemiajacy, ktéry umozliwia
pofaczenie ekranowania instalowanego segmentu z uziemieniem panela

241 | EEL 5236 |Wtyk RJ 45 kat. 6e, na linke miedziang (Opakowanie 100szt.) opak. 9

242 | EEL 5237 [Wtyk RJ 45 kat. 6e, na drut opak. 12

243 | EEL 5238 [Kabel HDMI 2.1 zapewnia przepustowos$¢ do 48Gbps ULTRA High Speed UHD, dtugos¢ 10m; przepustowosé: szt 10
48 Gbit/s; odswiezanie: 8K 60Hz - 4K 120Hz; obstuga HDR, eARC, CEC, VRR, QMS, ALLM i QFT
Kabel HDMI Dtugosé: 3m wersja 2,1; odswiezanie: 8K 60Hz - 4K 120Hz; obstuga HDR, eARC, CEC, VRR, QMS,

244 | EEL5239 . szt. 20
ALLM i QFT

245 | EEL 5240 [Kabel HDMI 2.1 zapewnia przepustowos$¢ do 48Gbps ULTRA High Speed UHD, dtugos¢ 30m; przepustowosé: szt. 5
48 Gbit/s; odswiezanie: 8K 60Hz - 4K 120Hz; obstuga HDR, eARC, CEC, VRR, QMS, ALLM i QFT
Adapter / przejscidwka z USB-C do HDMI typ ztacza 1: USB-C wtyk ztgcze 2: HDMi - gniazdo, Adapter pozwala

246 | EEL 5241 [na odtwarzanie obrazu z jakoscig 4K, 60Hz. szt. 3




247

EEL 5242

Adapter DisplayPort-HDMI

Opis Ztacze Typ -HDMI - DisplayPort
Ztacze 1 HDMI zenskie

Ztacze 2 DisplayPort meskie
Standard DisplayPort 1.1
Zastosowanie - Video

Dtugos¢ 0,1 m do 0,25m

Oplot Nie

Poztacane styki Nie

Kolor Czarny

szt.

248

EEL 5243

Switch liczba portéw 5, Ztacza:RJ-45 10/100/1000 Mbps x 5 szt. Architektura sieci: Gigabit Ethernet , bufor
pamieci 1MB, Przepustowos¢ [Gb/s]: 10, zarzgdzanie - nie, funkcja PoE - nie, Obstugiwane standardy:IEEE
802.1p, IEEE 802.1q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x

szt.

RAZEM WARTOSCE BRUTTO (suma wartosci kolumny 9)

Dokument nalezy podpisa¢ kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym




