
T0

4847

380 12 188 47 165 25 688 12 504.5 12 187.5 25 232 25 100 2 100 12 249 18 287
12

648 25 480 16 293

580 47 1088 25 420 5 853 25 232 12 642 18 180 38 580

34
3

38
2

57
5

16
00

51
19

5
12

19
0

51
57

3
51

23
2

12
33

0

200 12 212 12 118 38

789

57
3

51
57

4

25
3

12
31

8
12

26
6

20
31

7

186 12 382

26
4

34
2

12
22

0
51

57
3

23
0

16
32

8

A A

B B

C C

1 2 6

1 (A9)1 (A9)

462.5 140 96 140 330 140 106 140 106 140 96 140 300 175 329 140 80 140 96 140 86 140 350 140 96 140 458.5

16
0

14
0

60
21

5
45

29
2

45
13

33
0

31
8

12
25

3

10
7

90
80

90
30

20
6

14
0

90
14

0
90

14
0

90
14

0
90

14
0

90
14

0
20

6

696 140 81 140 81 140 81 140 81 140 81 140 81 140 81 140 81 140 81 140 81 140 91 140 81 140 81 140 26

3745

3

125 297.5 432.5 312 111

15
6

8
16

1

183.5 31.5 31 32 31.5 31.5 31.5

176 18 15 272 12 10.5 142 40 30 31.5 31 31.5 32 31 32 31 31 30.5

15
6

10
16

0

140 31 30 31 31 31 30.5 30.5 30.5 31.5 30 35 206 12 241 38 225.5
12

187.5

32 30 31.5 31 31 31 31

7x14.29x31

11x15.91x30.7

11x16.09x31

11x15.91x31.15

11x16.57x31.65

25
10

7.5
33

7.5
25

17
3

87
22

8

118 6 289 12 155

20
3

12
48

8
25

47
0

5 112 205 155 245 155 211

23
5

95
23

8

50 155 1199 106 299 106 335 106 120 12 198 142 38 75 101 32 101 128

7x14.29x31.5

236 157 249

77
14

5
10

łącznik 
- poza opracowaniem

granica opracowania

51 101 48 12 21 151 40 12 118 38 111 51

144

97
12

72

23 81 276 12 188

1 (A8)

32
61

8
61

8
32

79
6

15
1

53
14

0
16

0

13
00

32 622.5 201 3139 820.5 32
51 580 47 165 25 3114 25 789 51

51
11

98
51

51 580 47 3067
32 622.5 201 2889.5

51
16

00
51

39
7

17
02

39
7

20
99

51 789 51

891

20
6

14
0

90
14

0
90

14
0

90
14

0
90

14
0

90
14

0
20

6
40

90
89

15
1

27

51
16

00
51

39
7

17
02

39
7

20
99

20
7

19
0

32
32

32
32

32
32

43
2

-1.19

Hpom = 2.87m

16
6

10
1

50

39
7

20
4

10
1

31
9

7x
17

x3
2

15x17,5x25

75 101 32 101 128 12 155 34.5 35

+0.44

3x14,67x35

-0.02

190

+0.05

Hpom. = 3.17m

-0.04

-0.14

16,7°
30%

+0.00

próg 4cm

-0.24

próg 14cm

-0.02

próg 12cm

próg 2cm

próg 14cm

137 101 81 151 319

99

144 310 234
57

3
51

23
7.5

12
32

4.5

23
4

12
32

8

44 142 32 241 38 196 28 40 100 116 175 361 106 201.5 106 68 142 338

381 261

15
5

319 151 319

124 12 382

380 12 188

47

660

18
1

36
4

12
32

7

183

23
2

95
12

12
8

98
13

8

14
0

21
0

14
0

21
0

O-
2

14
0

21
0

14
0

21
0

14
0

21
0

14
0

21
0

14
0

21
0

14
0

21
0

14
0

21
0

O-
2

14
0

21
0

14
0

21
0

140
210

140
210

140
210

140
210

14
0

21
0

14
0

21
0

14
0

21
0

14
0

21
0

14
0

21
0

14
0

21
0

14
0

21
0

14
0

21
0

14
0

21
0

14
0

21
0

14
0

21
0

14
0

21
0

14
0

21
0

14
0

21
0

90
160

140
300

140
300

140
300

140
300

140
300

140
300

140
300

140
300

140
300

140
300

140
300

140
300

90
160

-0.02

Hpom.=
75.26 m²

3.15 m

1/26 Komunikacja
Gres

Hpom.=

3.91 m²
2.80 m

1/30 Przedsionek
Gres

Hpom.=

15.22 m²
3.00 m

1/25 P. dyrektora
Wykładzina

Hpom.=

9.29 m²
3.00 m

1/24 Sekretariat
Wykładzina

Hpom.=

12.15 m²
3.00 m

1/20 P. Wicedyrektora
Wykładzina

Hpom.=
2.23 m²

2.80 m

1/22 Przedsionek
Gres

Hpom.=
15.16 m²

3.15 m

1/19 Magazyn
Gres

Hpom.=
23.57 m²

3.15 m

1/15 Komunikacja
Gres

Hpom.=

4.68 m²
3.15 m

1/18 Komunikacja
GresHpom.=

3.9 m²
3.15 m

1/16 Magazyn
Gres

Hpom.=
126.24 m²

4.50 m

1/17 Sala gimnastyczna
Panele

Hpom.=
37.09 m²

3.00 m

1/14 Pok. nauczycielski
Wykładzina

Hpom.=
13.29 m²

3.15 m

1/13 Referent
Wykładzina

Hpom.=
51.3 m²

3.15 m

1/12 Świetlica
PCV

Hpom.=
24.7 m²

3.15 m

1/11 Stołówka
PCV

Hpom.=
62.34 m²

3.15 m

1/10 Stołówka
PCV

Hpom.=
14.9 m²

3.08 m

1/6 Zmywalnia
Lastryko

Hpom.=

9.17 m²
3.15 m

1/5 Komunikacja
Terakota

Hpom.=
5.64 m²

3.15 m

1/1 Łazienka z WC
Lastryko

Hpom.=
4.46 m²

3.15 m

1/2 Przebieralnia
Lastryko

Hpom.=
12.43 m²

3.15 m

1/3 Magazyn
Terakota

Hpom.=
13.83 m²

3.15 m

1/4 Obieralnia
Terakota

2.08 m²
1/8 Klatka schodowa

Pos. betonowa

Hpom.=

2.14 m²
3.27 m

1/7 Wiatrołap
Terakota

Hpom.=
21.89 m²

3.15 m

1/9 Kuchnia
Lastryko

Hpom.=

7.27 m²
3.15 m

1/33 Wiatrołap
Gres

17
0

12
14

0

Hpom.=
5.9 m²

2.80 m

1/32 WC męski
Gres

Hpom.=
2.27 m²

2.80 m

1/34 WC damski
Gres

Hpom.=
2.88 m²

2.80 m

1/35 Przedsionek
Gres

14
0

12

14
1

EI
30

EI
30 EI
30

EI30

17
2.5

12
14

0

Hpom.=
4.56 m²

2.80 m

1/28 WC osób z niepeł.
Gres

Hpom.=
3.43 m²

2.80 m

1/31 Pom. porządkowe
Gres

EI
30

Hpom.=
1.95 m²

2.80 m

1/21 WC personel
Gres

DŁ
-2

90 20
5

DŁ-190
205

DŁ
-3

90 20
5

Dw
-7

a
90 20

5

Dw
-8

90 20
5

Dw-890
205

DŁ
-1

90 20
5

DŁ
-1

90 20
5

DŁ
-2

90 20
5

EI
30

Dw-7b90
205

Hpom.=
3.95 m²

3.15 m

1/29 Mag. na schodołaz
Gres EIS30

DŁ
-1

90 20
5

20
21

2

15
4

Dw
-2

20
7

13
0

20
5

165

60
78

65

+0.00
DŁ

-1
90 20

5

+0.00

EI
30

Dw
-5

b
14

5
21

2
12

0
20

5

EI
S3

0

EI
S3

0 Dw
-5

b
14

5
21

2
12

0
20

5
15

8
Dw

-3
a

20
5

13
0 EI

30

Dw-5a 145
205
120

10
10

6
24

50
14

2
40

20.88 m²
1/27 Klatka schodowa

PVC

Hpom.=

19.96 m²
3.15 m

1/23 Komunikacja
Gres

22.49 m²
1/36 Klatka schodowa

PVC

17
3

2
12

5.5
21

.5
23

7.5

EI
60

EI60

EI
60

Dw-5c 145
205
120

EIS60

60
14

2
64

REI60

REI60 REI60

REI60 REI60 REI60

REI60REI60REI60 REI60 308 101 28

RE
I6

0
RE

I6
0

RE
I1

20
RE

I1
20

RE
I1

20

REI120

REI120REI120

REI120

RE
I6

0
RE

I6
0

RE
I6

0
RE

I6
0

RE
I1

20
RE

I1
20

RE
I1

20

proj. wymiana
okna podawczego

RE
I6

0
RE

I6
0

REI60

KS

KS

1a 4a

D D

E E

2a 3a

25.5 92.5 592 155.5 25.5

25
.5

16
51

42
2.5

EI60

6
4

14
2

4
8

4
14

6.5
4

6

proj. balustrada

proj. pochwyt

proj. pochwyt

Hpom= 3.15m

H

6
4

14
2

4
10

4
14

8
4

6

proj. balustrada

proj. pochwyt

proj. pochwyt

Dw
-7

a
90 20

5H

Dw
-8

90 20
5

2m pas niepalny EI60 np. z wełny mineralnej

proj. min. 2m pas niepalny EI60 np. z wełny mineralnej

pro
j. p

as
 ni

ep
aln

y E
I60

 np
. z

 we
łny

 m
ine

ral
ne

j
pro

j. p
as

 ni
ep

aln
y E

I60
 np

. z
 we

łny
 m

ine
ral

ne
j

E60

E60

E60

Dw-7c90
205

26
9.5

10
7.5

20

+0.00

80 21
0

O-
1

41
5

NS
-0

2
wg

 o
dr
ęb

ne
go

  
op

ra
co

wa
ni

a

NS-02
wg odrębnego  
opracowania

NS
-0

1
wg

 o
dr
ęb

ne
go

  
op

ra
co

wa
ni

a

NS-01
wg odrębnego  
opracowania

NS-03
wg odrębnego  
opracowania

Dw
-4

14
5

20
5

12
0

Dw-890
205

Hpom= 3.15m

Dw
-7

a
90 20

5

Dw-7c 90
205

65 106 61

10 101 76.5

10 101 138

15
1.5

10
1

10

15
8

Dw
-3

b
20

5
13

0

proj. złączka

PROJEKTOWANY HYDRANT 
WNĘKOWY 80hx70x25,
wnęka 82x72x26

PROJEKTOWANY 
HYDRANT 80hx70x25,

13 101 10

12
1.5

12
15

8.5

17
5

27
0

Dw
-1

140
210 O-4

Dw
-8

9020
5

PROJ. OKNO O WYM. 140x210 Z SIŁOWNIKIEM 
NAPOWIETRZAJĄCE, KĄT OTWARCIA: 90°

PROJ. OKNO O WYM. 140x210 Z SIŁOWNIKIEM 
NAPOWIETRZAJĄCE, KĄT OTWARCIA: 90°

RE
I6

0

proj. niski zlew 
porządkowy

IS 20x20

IS 20x20

IS 15x20

IS 20x20

IS 20x20

11
2

37
O-

5

REI60 REI60 REI60

REI60 REI60 REI60 REI60REI60REI60 REI60

REI60REI60 REI60

RE
I6

0

proj. wymiana drzwi

proj. wnęka na instalacje 21
6

11
6.5

24
1.5

29
2

46
23

7.5

obudowa 
instalacji IS 
ppoż.

8 164 8 29

proj. pochwyty
-1.21

+0.00

140
210 O-4

140
210

O-4

UWAGI:                      
- WSZYSTKIE WYMIARY I RZĘDNE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
- WYMIARY PODANO W "cm", RZĘDNE W "m".
- EWENTUALNE NIEZGODNOŚCI LUB WĄTPLIWOŚCI W DOKUMENTACJI NALEŻY UZGODNIĆ 
Z GŁÓWNYM PROJEKTANTEM.
- GRZEJNIKI CENTRALNEGO OGRZEWANIA MONTOWAĆ W ODLEGŁOŚCI min.6 cm OD LICA 
ŚCIANY I NA WYSOKOŚCI min. 10 cm POWYŻEJ POZIOMU POSADZKI.
- ZACHOWAĆ JEDNAKOWE POZIOMY PODŁOGI W ZAKRESIE BUDYNKU OBJĘTEGO 
OPRACOWANIEM
- SZCZEGÓŁOWE ROZWIĄZANIA STOLARKI I ŚLUSARKI WEWNĘTRZNEJI ZEWNĘTRZNEJ 
wg ZESTAWIENIA STOLARKI DRZWIOWEJ I OKIENNEJ
- DEMONTAZ WSZYSTKICH OBRÓBEK BLACHARSKICH ORAZ PARAPETÓW W MIEJSCU 
WYMIENIANYCH OKIEN
- ZAKRES I KOLEJNOŚĆ PRAC, ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I OBOWIĄZKI PRZY ROBOTACH 
BUDOWLANYCH - ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ
- WSZYSTKIE UŻYTE DO BUDOWY MATERIAŁY, ROZWIĄZANIATECHNICZNE I URZĄDZENIA 
MAJĄ ODPOWIADAĆ NORMOM BEZPIECZEŃSTWA P.POŻ I BHP ORAZ POSIADAĆ 
ODPOWIEDNIE ATESTY I APROBATY.
- WSZYSTKIE ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE ZWIĄZANE Z OKREŚLONĄ TECHNOLOGIĄ 
WYKONAĆ ŚCIŚLE WG INSTRUKCJI PRODUCENTA. EWENTUALNE ROZWIĄZANIA ZAMIENNE
O NIE NIŻSZYM STANDARDZIE NALEŻY UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM I INWESTOREM.

- WĘGARKI OKIENNE W MIEJSCU WYMIENIANYCH OKIEN NALEŻY DOCIEPLIĆ STYROPIANEM 
(WEŁNĄ MINERALNĄ) SZER. 3cm
- POZYCJE KONSTRUKCYJNE WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA
- POWIERZCHNIE LICZONE ZGODNIE Z NORMĄ ISO-PN-9836:2015-12, 
Z UWZGLĘDNIENIEM GRUBOŚCI TYNKÓW

- ZAKRES OPRACOWNIA - ARCHITEKTURA

- ŚCIANY ISTNIEJĄCE

- ŚCIANY DO WYBURZENIA

- ŚCIANY PROJEKTOWANE / ZAMUROWANIA

- PROJ. SUFIT PODWIESZANY

-  WYPOSAŻENIE DO USUNIĘCIA

LEGENDA:

N

- PROJ. SUFIT PODWIESZANY - z płyt gipsowo-
kartonowych miejscowo na ruszcie systemowym.

W pomieszczeniach gdzie nie występują sufity podwieszane, 
sufity malowane w kolorze białym RAL 9003, farbą emulsyjną 
głęboko matową zmywalną, odporną na zabrudzenie i 
szorowanie.

LEGENDA:

Zestawienie powierzchni PARTERU

Nr Nazwa pomieszczenia Pow. użytkowa

1/1 Łazienka z WC 5.64 m²
1/2 Przebieralnia 4.46 m²
1/3 Magazyn 12.43 m²
1/4 Obieralnia 13.83 m²
1/5 Komunikacja 9.17 m²
1/6 Zmywalnia 14.9 m²
1/7 Wiatrołap 2.14 m²
1/8 Klatka schodowa 2.08 m²
1/9 Kuchnia 21.89 m²
1/10 Stołówka 62.34 m²
1/11 Stołówka 24.7 m²
1/12 Świetlica 51.3 m²
1/13 Referent 13.29 m²
1/14 Pok. nauczycielski 37.09 m²
1/15 Komunikacja 23.57 m²
1/16 Magazyn 3.9 m²
1/17 Sala gimnastyczna 126.24 m²
1/18 Komunikacja 4.68 m²
1/19 Magazyn 15.16 m²
1/20 P. Wicedyrektora 12.15 m²
1/21 WC personel 1.95 m²
1/22 Przedsionek 2.23 m²
1/23 Komunikacja 19.96 m²
1/24 Sekretariat 9.29 m²
1/25 P. dyrektora 15.22 m²
1/26 Komunikacja 75.26 m²
1/27 Klatka schodowa 20.88 m²
1/28 WC osób z niepeł. 4.56 m²
1/29 Mag. na schodołaz 3.95 m²
1/30 Przedsionek 3.91 m²
1/31 Pom. porządkowe 3.43 m²
1/32 WC męski 5.9 m²
1/33 Wiatrołap 7.27 m²
1/34 WC damski 2.27 m²
1/35 Przedsionek 2.88 m²
1/36 Klatka schodowa 22.49 m²
SUMA POWIERZCHNI: 662.41 m²

Nr rys.

Skala

Nazwa i adres 
obiektu
budowlanego

Inwestor

Data

1 : 50

Wykonanie robót budowlantch polegających
na remoncie i przebudowie pomieszczeń

w budynku Starej Szkoły
w Zespole Szkół im. Armii Krajowej
przy ul. Armii Krajowej 7 w Brańsku

Miasto Brańsk, ul. Rynek 8, 17-120 Brańsk

A3
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