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1.CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét instalacji elektrycznej dla budowy dzwigu
platformowego wraz z czesciowg przebudowa poradni psychologiczno-pedagogicznej w ramach
zadania ,Przebudowa i Modernizacja Parteru Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrofece” przy
ul. Oswiatowej 1 na dziafce nr ewid. 40167, jednostka ewidencyjna 146101_1, obreb ewidencyjny 0004,

07-410 Ostrofeka.
1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét (ST) dla branzy
elektrycznej jest okreslenie zakresu i sposobu  wykonania robét budowlanych
elektroinstalacyjnych, a takze okreslenie wymagan jakosciowych, odnosnie stosowanych
przy realizacji zamoéwienia materiatéw i wyboru, jak réwniez, jakosci wykonania robot
zwigzanych z realizacjg zadania.
1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét (ST) stanowi dokument przetargowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2.
1.3.1. Nazwy i kody roboét budowlanych w zakresie objetym przedmiotem zamowienia
CPV 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
1.4. Przedmiot i zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejsze; Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét (ST)
dotyczg zasad wykonywania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem prac na podstawie
zakresu prac branzy elektrycznej na potrzeby zadania:
- Demontaz opraw oswietleniowych we wszystkich pomieszczeniach remontowanych
- Demontaz starych przewodow elektrycznych oraz kabli strukturalnych w
remontowanych pomieszczeniach
- Demontaz istniejgcego osprzetu (tgczniki Swiatta, przewodow elektrycznych
podtynkowych, teleinformatycznych podtynkowych, gniazdek elektrycznych, gniazdek
teleinformatycznych).
- Montaz instalacji elektrycznych, (uktadanie podtynkowych przewodéw elektrycznych,
osadzenie puszek podtynkowych)
- Montaz opraw oswietleniowych,
- Montaz osprzetu elektrycznego. (nalezy zamontowa¢ nowe gniazda elektryczne,
tgczniki oswietlenia )
- Montaz tablicy wnekowej w $cianie 5x24 modutow
- Wykonanie pomiaréw powykonawczych

Wskazane w ST nazwy materiatéw i producentow sa przykfadowe i okreslajg
minimalny standard techniczny wymagany dla tych materiatéw. Moga by¢ one
zastapione innymi materiatami o réwnorzednym wygladzie i wiasciwosciach
uzytkowych i jakosciowych, po wczesniejszej akceptacji Inspektora i Inwestora. W
przypadku materiatlow majacych wplyw na bezpieczenstwo lub inne parametry
techniczne narzucone wfa$ciwymi normami, nalezy zataczy¢ wiasciwe obliczenia dla
proponowanego zamiennika. Stosowanie zamiennikéw nie zwalnia z wymogu
posiadania przez nich wiasciwych certyfikatéw CE

1.5. Informacje o terenie budowy
Wykonawcom, przed przystgpieniem do przetargu, zaleca sie udziat w zebraniu podmiotéw
zainteresowanych ztozeniem oferty oraz:

* Zapozna¢ sie z miejscami, w ktérych beda wykonywane prace okreslone w umowie i
zbadac ich dostepnosé.



* Zapoznac¢ sie z ogdlnymi warunkami realizacji rob6t, a w szczegélnosci z potozeniem i
wymiarami pomieszczen, warunkami utrzymania sprzetu oraz pod rygorem utrzymania
czystosci jak dla szpitala.

* Po udzieleniu zaméwienia Wykonawca nie bedzie mogt powotywaé sie na niedostateczng
znajomos¢ miejsca realizacji robét lub zty dostep do pomieszczen w celu Zzgdania
dodatkowych optat.

1.5.1 Zabezpieczanie interes6w oséb trzecich

Wykonawca musi zadbaé, aby podczas wykonywanych prac nie doszto do naruszenia
intereséw os6b trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych
przepisow oraz powinien zapewnié ochrong wtasnosci publicznej i prywatnej.

Prace remontowe objete niniejsza specyfikacja nalezy wykona¢ w wysokim
standardzie jakosciowym. Prace beda wykonywane w czynnym budynku. W zwiazku z
powyzszym nalezy zalozy¢ wieksze naktady na utrzymywanie czystosci przy robotach
wyburzeniowych i po zakorczeniu dnia pracy jak i zabezpieczyé szczelnie miejsca
pracy odgradzajac pozostala cze$¢ budynku.

1.5.2. Ochrona srodowiska

Wykonawca musi podejmowaé wszystkie niezbgdne dziatania, aby stosowaé sie do
przepiséw i normatywéw z zakresu ochrony $rodowiska na ,placu budowy” i poza jego
terenem. Podczas wykonywania robot budowlanych wykonawca bezwzglednie musi unikaé
szkodliwych dziatan, szczegélnie w zakresie zanieczyszczania powietrza, wod gruntowych,
nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla $rodowiska i otoczenia czynnikow.

1.5.3. Warunki bezpieczenstwa pracy

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wiasnego mienia oraz za
wykonanie wszelkich niezbednych zabezpieczen zwigzanych z prowadzonymi pracami
budowlanymi. Ponadto wykonawca musi si¢ bezwzglednie stosowaé do postanowier
Instrukcji  Bezpieczenstwa oraz wszelkich polecen Kierownika Robét zwiazanych =z
bezpieczeristwem na terenie budowy. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji przedmiotu
umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz do przestrzegania wytycznych
technicznych odpowiadajgcych zakresowi zlecenia oraz aktéw prawnych obowiazujgcych w
okresie trwania umowy, w tym Polskich Norm. W szczegllnosci wykonawca jest
zobowigzany wykluczyé prace personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia i niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

1.5.4. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z organizacjg zaplecza budowy dla wtasnych
potrzeb oraz zapewnia na wtasny koszt, wszelkie $rodki majace na celu prawidtowe i petne
zabezpieczenie wykonanych przez siebie robét.

1.5.5. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wszystkie srodki transportowe wykorzystywane do transportu materiatéw, sprzetu i narzedzi
muszg by¢ sprawne, posiadaé wazne badania techniczne i spetnia¢ wymagania wynikajace z
obowigzujacych w Polsce przepiséw o ruchu drogowym. Materiaty przewozone takimi
srodkami transportu powinny gwarantowaé przewoz bez uszkodzen i z zachowaniem
warunkow bezpieczenstwa pracy.

1.6. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot (ST) sg
zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST a takze podanymi
ponizej:



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét (ST) - dokument Zawierajacy zespot
cech wymaganych dla procesu wytwarzania tub dia samego wyrobu, w zakresie parametrow
technicznych, jakosci, wymogéw bezpieczenstwa, wielkosci charakterystycznych a takze co
do nazewnictwa, symboliki, znakéw i sposobdw oznaczania, metod badan | préb oraz
odbioréw i rozliczen.

Aprobata techniczna - dokument stwierdzajgcy przydatnosé danego wyrobu do okreslonego
obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne, co do wymagan podstawowych
wyrobu oraz metodyke badar dla potwierdzenia tych wymagan.

Deklaracja zgodnoéci - dokument w formie oswiadczenia wydany przez producenta,
stwierdzajgcy zgodnosé z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami,
przepisami, wymogami lub specyfikacja techniczna dla danego materiatu tub wyrobu.
Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez upowazniona jednostke badajgcy
(certyfikujgcy), stwierdzajgcy zgodnosé z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami
prawnymi, normami, przepisami, wymogami tub specyfikacja techniczna dla badanego
materiatu tub wyrobu.

Czes¢ czynna - przewdd tub inny element przewodzgcy, wchodzacy w sktad instalacji
elektrycznej lub urzgdzenia, ktdry w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze
byC pod napigciem a nie speinia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i
PEN nie sg czescig czynna).

Potgczenia wyréwnawcze - elektryczne polaczenie czesci przewodzacych dostepnych lub
obcych w celu wyréwnania potencjatu.

Kable i przewody - materiat/stuzace do dostarczania energii elektrycznej, sygnatéw,
impulséw elektrycznych w wybrane miejsce.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow - zespdot materiatow dodatkowych, stosowanych
przy uktadaniu przewodéw, utatwiajgcy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii,
zabezpieczajacy przed uszkodzeniami, wytyczajacy trasy ciggdéw réwnolegtych przewodéw
itp.

Grupy materiatow stanowiacych osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw:

* przepusty kablowe i ostony krawedzi,

* drabinki instalacyjne,

* koryta i korytka instalacyjne,

* rury instalacyjne,

* kanaty podiogowe,

* systemy mocujace,

* puszki elektroinstalacyjne,

* konicowki kablowe, zaciski i konektory,

* pozostaly osprzet (oznaczniki przewodéw, linki nosne i systemy naciggowe, dtawnice,
ztaczki i szyny, zaciski ochronne.

Urzgdzenia elektryczne - wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektryczne;j
przeznaczone do wytwarzania, przeksztatcania, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania
energii elektryczne;.

Odbiorniki energii elektrycznej - urzgdzenia przeznaczone do przetwarzania energii
elektrycznej w inna forme energii ($wiatto, ciepto, energie mechaniczna itp.).

Klasa ochronnosci - oznaczenie, okreélajgce mozliwosci ochronne urzadzenia, ze wzgledu
na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

Oprawa oswietleniowa (elektryczna) - kompletne urzadzenie stuzace do przymocowania i
potaczenia z instalacjg elektryczna jednego lub kilku zrédet $wiatta, ochrony zrédet swiatta
przed wplywami zewnetrznymi i ochrony $rodowiska przed szkodliwym dziataniem zrédta
swiatta, a takze do uzyskania odpowiednich parametrow swietinych (bryta fotometryczna,
luminacja), utatwia wtasciwe umiejscowienie i bezpieczna wymiane zZrédet $wiatta, tworzy
estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia.

Elementami dodatkowymi sg strony lub elementy ukierunkowania $wiatta w formie: klosza,
odbtysnika, rastra, abazuru, itp.



Stopien ochrony IP - okreslony w PN-EN 60529:2003, miara ochrony przed dotykiem
elementow instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem sie ciat statych, whnikaniem
cieczy (szczegodinie wody) i gazéw, ktéra zapewnia odpowiednia obudowa.

Obwdd instalagji elektrycznej - Zespot elementéw potaczonych posrednio lub bezposrednio
ze zrédtem energii elektrycznej za Pomoca chronionego przed przetezeniem wspolnym

instalacyjnego, urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli i
przewodéw majgcych na cely Zapewnienie mozliwosci ich Zamocowania zgodnie z
dokumentacja

Do prac przygotowawczych tu zalicza sie nastepujgce grupy czynnosci:

* Wiercenie i przebijanie otworéw przelotowych i nieprzelotowych,

* Kucie bruzd i wnek,

* Osadzanie kotkow w podiotu, w tym ich wstrzeliwanie,

* Montaz uchwytéw do rur i przewodow,

* Montaz konstrukcji wsporczych do  korytek, drabinek, instalacji wigzkowych,
szynoprzewoddw,

* Montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

* Oczyszczenie podioza - Przygotowanie do klejenia.

* Montaz rusztowan w pomieszczeniach o wysokosci powyzej 3,5m

Wyposazenie rozdzielnicy elektrycznej - zespoét aparatury | system potgczen wewnetrznych
potrzebnych do realizacji wszelkich celow wyznaczonych danej rozdzielnicy.

Kabel e!ektroenergetyczny — odmiana przewodu, stuzaca do przesytania energii elektryczne;j.
Kabel sygnalizacyjny - przewéd wykorzystywany w obwodach sygnalizacyjnych,
sterowniczych, kontroino-pomiarowych, zabezpieczajgcych.

Linia kablowa — kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym

trasie, tgczac zaciski dwoch urzgdzen elektroenergetycznych.

Napigcie znamionowe kabla Uo/U — napiecie, na jakie zbudowano i 0znaczono kabel; przy
czym Uo - napiecie pomiedzy zytg a ziemig lub ekranem kabla, natomiast U — napiecie
miedzyprzewodowe kabla.

tych kabli moze wynosi¢ od 1 do 5, natomiast przekroje znamionowe wg oferty producenta
od 1 do 1000mm?2 (praktycznie od 4 mma2).

Przygotowanie podtoza — Zespot czynnosci wykonywanych przed uktadaniem kabli majgcych
na celu zapewnienie mozliwosci ich utozenia zgodnie z dokumentacjg: zalicza sie tu
nastepujgce grupy czynnosci:

— wiercenie i przebijanie otworéw przelotowych i nieprzelotowych,

- osadzanie kotkow w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

— montaz uchwytéw do mocowania i uktadania kabli oraz montaz powtok z tworzyw
sztucznych lub metalowych,

— montaz konstrukgji wsporczych i tuneli kablowych,

— odkrywanie i zakrywanie kanatéw kablowych.

n



= przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia
do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta). W przypadku materiatow majacych wptyw
na bezpieczenstwo lub inne parametry techniczne narzucone wiasciwymi normami, nalezy
zatgczy¢ whasciwe obliczenia dia proponowanego zamiennika. Stosowanie zamiennikéw nie
zwalnia z wymogu posiadania przez nich wlasciwych certyfikatéw CE

Do realizagji moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i Zagranicznych
posiadajgce aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze.

Wszystkie materiaty stosowane przy wykonaniu robot powinny:

- byé nowe i nieuzywane,

- by¢ w gatunku biezaco produkowanym,

- odpowiada¢ wymaganiom norm i przepiséw wymienionych w niniejszych Specyfikacjach i
na rysunkach oraz innych niewymienionych, ale obowigzujgcych norm i przepisow,

- mie¢ wymagane polskimi przepisami $wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane
Ustawg z dnia 3 kwietnia 1993 r. certyfikaty bezpieczenstwa.

Przed zabudowaniem materiatow na budowie Wykonawca przedstawi wszelkie
wymagane dokumenty dla udowodnienia powyzszego. Wszystkie materiaty, ktére nie
spefniajg wymogéw technicznych okreslonych przez specyfikacje (np. materiaty, ktére byty
przechowywane niezgodnie z zaleceniami producenta i zmienity si¢ ich wlasnosci) beda
uznawane za materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom.

3. Wymagania szczegotowe dotyczace sprzetu i maszyn do robét budowlanych
Sprzet i narzedzia, ktére beda wykorzystywane do wykonania prac objetych ta specyfikacja
musza by¢ sprawne, regularnie konserwowane i poddawane okresowym przegladom zgodnie z
zaleceniami producenta. Muszg spelniaé one wymogi BHP i bezpieczenstwa pracy. Nie wolno
stosowac sprzetu, ktory nie spelnia powyzszych wymagan i nie wolno wykorzystywaé go
niezgodnie z przeznaczeniem.

warunkow bezpieczeristwa pracy.

Prace, ktore nalezy wykonaé powinny byé wykonywane przy pomocy nastepujgcego sprzetu:
- mierniki rezystancji izolacji,

- mierniki skutecznoéci ochrony przeciwporazeniowe;j,

- mierniki do testowania wytgcznikow réznicowo pradowych,

- miernik natezenia o$wietlenia — luksometr,

- wszystkie mierniki uzytkowane przez wykonawce powinny posiadaé¢ aktualne Swiadectwa

legalizacji.

4. Wymagania szczegétowe srodkéw transportu
Wszystkie $rodki transportowe wykorzystywane do transportu materiatow, sprzetu i narzedzi
muszg by¢ sprawne, posiadaé wazne badania techniczne i spetnia¢ wymagania wynikajace z

warunkéw  bezpieczernstwa pracy. Podczas transportu na budowe ze sktadu
przyobiektowego do miejsca wbudowania, nalezy zachowaé ostrozno$¢, aby nie uszkodzi¢
materiatéw do montazu.

Stosowaé dodatkowe opakowania materialéw w przypadku mozliwosci uszkodzen

transportowych.



5. Wymagania dotyczace wykonania robét
5.1. Wymagania ogéline.
Bezposrednio po zakonczeniu w danym miejscu montazowych nalezy wykonaé prace

porzadkowe, w celu nie rozprzestrzeniania brudu i Kkurzu PO czynnym obiekcie. Do
obowigzkow Wykonawcy nalezy zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac przed osobami
postronnymi poprzez odgrodzenie go taSmami ostrzegawczymi w kolorze biato-czerwonym.
Transport materiatéw rozbidrkowych jak i wbudowywanych musi odbywac sie przez
korytarze i klatki schodowe. Wszystkie ciggi muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem
i rozprzestrzenianiem przez osoby postronne brudu i kurzu po catym obiekcie. Odpady
budowlane nalezy gromadzi¢ w specjalnie przystosowanych do tego celu pojemnikach
ustawionych we wskazanym przez Zamawiajgcego miejscu. Wykonawca prac jest
odpowiedzialny za utrzymanie czystosci w miejscu prowadzenia prac jak i w otoczeniu
miejsc, w ktérych sg sktadowane materiaty potrzebne do wykonania prac jak i odpady. W
przypadku szkoéd powstatych podczas prac Wykonawca bedzie zobowigzany do ich naprawy
lub zwrotu kosztéw naprawy.

Inwestor przekaze Wykonawecy teren budowy w terminie ustalonym w umowie. Pobér wody i
energii dla potrzeb remontu nastapi odptatnie, z miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania zaplecza dla swoich potrzeb w miejscu
wskazanym przez Zamawiajgcemu — na swoj koszt.

Przed przystapieniem do robét montazowych nalezy odebra¢ protokolarnie front robét od
inwestora. Stan robot budowlanych i wykonczeniowych powinien by¢ taki, aby roboty

zgodnie z regutami sztuki budowlanej oraz z obowiazujgcymi przepisami w tym zakresie.
Wykonawca powinien dysponowaé¢ zespotem Iludzi z odpowiednimi kwalifikacjami i
przygotowaniem praktycznym:. Podstawg do rozpoczecia robét jest umowa sporzgdzona
pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawcg, wskazania Zamawiajgcego w zakresie wymiany
instalacji elektrycznej okreslone w niniejszej specyfikacji oraz wskazania uzytkownika i
inspektora nadzoru w trakcie realizacji zaméwienia, a takze protokdt przekazania placu
budowy.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$é, za jako$¢ wykonanych robét oraz ich zgodnosé
Z wytycznymi, z wymaganiami obowigzujgcych przepiséw i PN, dotyczacych prac
montazowych, rozruchu i eksploatacji podanymi w projekcie i w ST oraz za bezpieczenstwo
pracownikéw i oséb postronnych. Wszelkie prace zwigzane z przytaczeniem sie do
istniejgcej instalacji elektrycznej musza byé wykonywane przy odigczonym napieciu
sieciowym, a poprawno$é tych potaczen potwierdzona przez nadzoér Zamawiajgcego.



5.2. Materialy do wykonania prac elektroinstalacyjnych.

5.2.1. Oprawy o$wietlenia podstawowego i awaryjnego

A- 26x LEDCOMPANY PRO LC-PSL-35 60x60 (4712 Im; 35.2 W)

B- 11x TM TECHNOLOGIE 50_NM TM.ONTEC R M2 NM (288 1m, 4.4 W; 1x010293 1LED)
C - 10x TM TECHNOLOGIE 91_NM ONTEC S M1 NM (1411m, 1.6 W; 1x010177 7LED)

D - 1x TM TECHNOLOGIE 91_NM ONTEC S M1 NM (141 Im, 1.6 W; 1x010177 7LED)

E- 1x TM TECHNOLOGIE 91_NM ONTEC S M1 NM COLD (2411m, 3,9 W)

AW- OPRAWA AWARYJNA 1h

EW- OPRAWA Z PIKTOGRAMEM WYJSCIA EWAKUACYJINEGO 1h

5.2.2, Osprzet elektrotechniczny

- Montowane tgczniki o$wietlenia maja by¢ podwdojne lub pojedyncze w ramce kolor biaty.
Podtynkowe, stopien ochrony I1P44, napiecie znamionowe 250V, prad znamionowy 10A, z
mozliwoscig montazu w ramce.

- Montowane gniazda elektryczne gospodarcze podwdjne 2x2P+Z mod 16A/230V z
uziemieniem IP20, osprzet ramkowy, kolor biaty

-Montowane gniazdo elektryczne zespolone 16A - 3X(16A/250V), kodowane, kolor
Czerwony, podigczenie za pomocy zaciskéw automatycznych z mozliwo$cia montazu w
ramce

- W pomieszczeniach mokrych montowane gniazda elektryczne gospodarcze pojedyncze d
16A/230V ze stykiem ochronnym 1P44, osprzet ramkowy, kolor biaty

- Wszystkie montowane gniazda elektryczne 230V nalezy zabezpieczyé wytacznikiem
réznicowopradowy

9.2.3. Instalacje elektryczne

- Wtynkowo nalezy uktadaé przewody elektryczne typu YDYpzo 450/750, ktére majg byé
przykryte min 5mm tynkiem - do zasilenia gniazd elektrycznych nalezy zastosowaé przewéd
3x2,5mm2 do instalagji oswietleniowej nalezy zastosowaé przewody 3x1,5mm2 oraz w
metalowych korytach kablowych nad stopem podwieszanym.

5.2.4. Tablica gtéwna

- W istniejacej tablicach elektrycznych TG T1i T2 zainstalowaé zabezpieczenia dla nowo
projektowanych obwodéw.

Tablica ma zosta¢ wyposazona w

- Wytgczniki nadpradowe jednobiegunowe, Un=230/400V, prad znamionowy In=10A, 16A,
charakterystyka B, znamionowa zwarciowa zdolno$é taczenia nie mniejsza niz 6kA, napiecie
izolacji nie mniejsze niz 500V, trwatosé taczeniowa nie mniejsza niz 4000 tgczen.

- Wytgcznik réznicowopradowy dwubiegunowy, Un=230V AC, prad znamionowy In=25A,
typu A, prad znamionowy réznicowy 30mA, trwatosé taczeniowa nie mniejsza niz 3000
przestawien, prad Znamionowy zwarciowy umowny nie mniejszy niz 10kA.

5.2.5 Instalacja oddymiania

Do sterowania oddymianiem (oknem oddymiania), przewietrzaniem klatek schodowych i
uzupetnianiem powietrza zastosowaé centrale oddymiana typu RZN 4416-M  lub
réwnowazng. Centrale wyposazyé w zasilanie awaryjne w postaci akumulatorow 2x12V
7,2Ah typ 3. Centrale oddymiania ,CO1” zainstalowa¢ na ll-pietrze klatki schodowej na



wysokosci ok. 2,1m od posadzki. W skiad instalacji oddymiania wchodzg nastepujace
element:

Co - CENTRALA ODDYMIANA np: RZN 4416-M "D+H" (Il-pietro)
001 - OKNO ODDYMIANIA NR 1 (1500x1750mm - II-pietro)

002 - OKNO ODDYMIANIA NR 2 (1500x1100mm - ll-pietro)
NOO1.1 - NAPED OKNA ODDYMIANIA NR 1

NOO1.2 - NAPED OKNA ODDYMIANIA NR 1

NOO2.1 - NAPED OKNA ODDYMIANIA NR 2

ON1 - OKNO NAPOWIETRZANIA NR 1 (1500x1750mm - I-pigtro)
NON1.1 - NAPED OKNA NAPOWIETRZANIA NR 1

NON1.2 - NAPED OKNA NAPOWIETRZANIA NR 1

DN1 - DRZWI NAPOWIETRZANA NR 1 (1450x2450mm - parter)
NDN1.1 - NAPED DRZWI NAPOWIETRZANIA NR 1 np: DDS54/500
DOR40 - OPTYCZNA CZUJKA DYMU np: DOR-40 Z GNIAZDEM G-40
RT45-LT - RECZNY PRZYCISK ODDYMIANIA Z PRZYCISKIEM PRZEWIETRZANIA
RT45 - RECZNY PRZYCISK ODDYMIANIA

HE1-HE4 - CHWYTAK ELEKTROMAGNETYCZNY DRZWIOWY

EZ1 - ELEKTRO ACZEP REWERSYJNY 24VDC

PP1 - PUSZKA PIP-5A

PP2 - PUSZKA PIP-1AN

PP3 - PUSZKA PIP-2AN

PP4 - PUSZKA PIP-2AN

PP5 - PUSZKA PIP-2AN

FS41 - MODUL KOLEJNOSCI OTWIERANIA DRZWI (montaz w PIP-5A)
TR43-K - PRZEKAZNIK POMOCNICZY (montaz w PIP-5A)

Drzwi napowietrzajagce DN1 wyposazy¢ w samozamykacz dla skrzydta czynnego i biernego
od strony zewnetrznej. Drzwi nie moga by¢ blokowane mechanicznie.
Zaleca sie wykonanie kontroli dostepu np: domofon

5.3. Ochrona przeciwporazeniowa
Instalacje elektryczne muszg zapewni¢ ochrone przeciwporazeniowg podstawows |

izolowanych posiadajgcych atest i odpowiedni stopien ochrony. Uzupeinienie ww. ochrony
spetniajg takze wytaczniki réznicowopradowe. Ochrong dodatkowa przed dotykiem
posrednim  zapewnié Poprzez  samoczynne wytaczenie zasilania realizowane przez
odpowiednio dobrane wytgczniki samoczynne.

5.4. Wykaz materiatow niezbednych dia wykonania przedmiotu zaméwienia
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw.
Materiaty instalacyjne wg ponizszego zestawienia dostarcza w komplecie wykonawca.



wzgledem technicznym spetniajg wymogi dla materiatéw rownowaznych i uzyskajg aprobate
inspektora nadzoru. Wiasciwosci i parametry techniczne materiatéow zamiennych nie mogg
by¢ gorsze od wiasciwosci | parametrow materiatow uwzglednionych w S|Wz czy
przedmiarach zatgczonych do ST.

Okres gwaranc;ji liczony bedzie od dnia, w ktorym podpisano protokét koricowego odbioru
prac.

6. Kontrola jakosci robét.

Kontrola zwigzana z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. Wyniki przeprowadzonych
badan uznaje si¢ za dobre, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty
spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uznaé
Za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania
ponownie. Przed wykonaniem badan, jako$ci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng
zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST.

Atesty i legalizacje przechowywane beda na budowie i okazywane Inspektorowi na kazde
zadanie. Kontrola jakosci robot powinna obejmowaé nastepujace badania zgodnosci z ST-

- Sprawdzenie zgodnosci, polega na poréwnaniu wykonywanych badz wykonanych robét z
ST oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiarow.,

- Badanie materiatéw uzytych do budowy instalac;ji nastepuje przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okreslonymi w ST, w tym: na podstawie dokumentéw okreslajgcych, jakosé
wbudowanych materiatéw i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami
producentéw lub warunkami okreslonymi w ST oraz bezposrednio na budowie przez
ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

- Badania w zakresie utoZzenia przewodéw | Sprawdzenie wykonania potaczen rur j
prefabrykatéw nalezy przeprowadzié przez ogledziny zewnetrzne.

Po zakonczeniu robét nalezy przeprowadzié proéby montazowe obejmujace badania i
pomiary. Zakres podstawowych prob montazowych obejmuje:

- kompletne pomiary rezystancji izolacji przewodoéw, kabli i obwodéw elektrycznych,

- pomiar rezystangii izolacji, sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.

- Pomiar natezenia oswietlenia we wszystkich pomieszczeniach, w ktorych nastapita
wymiana oswietlenia,

Protokoty z pomiaréw nalezy zatgczyé do dokumentagji odbiorowe;.

6.1. Dokumentacija odbiorowa:

Przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji, wykonawca Jest obowigzany, dostarczyé
Zleceniodawcy dokumentacje odbiorowg a w tym:

- atesty,

- certyfikaty,

- karty katalogowe,

- deklaracje zgodnosci,

- karty gwarancyjne,

- instrukcje eksploatacji instalacji i urzadzer.

Atesty, jako$ci materiatow i urzadzeri elektrycznych

Przed wykonaniem badan, jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢
do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnosé z
warunkami podanymi w ST,
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7. ODBIOR ROBOT
Rodzaje robét
— odbidr koncowy,

7.1. Odbior koricowy

Odbiér  koncowy polega na koncowej ocenie rzeczywistego wykonania robét
W odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakorczenie robét oraz gotowosé do
odbioru korcowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce bezzwlocznym powiadomieniem
na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego .

Osiagniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ Inspektor Nadzoru. Na 3 dnj przed
wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminem odbioru  koricowego robot Wykonawca
zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu prawidtowej dokumentacji
powykonawczej wraz z niezbgdnymi pomiarami, atestami, certyfikatami wbudowanych
materiatow, itp. wg pkt. ~Dokumenty odbioru korncowego”

Komisja odbiorowa dokona oceny jakosciowej oraz zgodnosci wykonanych robét z ST i PN.
Na potwierdzenie prawidtowo wykonanych prac wykonawca przedstawi protokoty
niezbednych pomiaréw i Sprawdzen instalacji i robot zanikajgcych.

7.2. Dokumenty odbioru koricowego
W wyznaczonym terminie do odbioru  koricowego Wykonawca przedstawi nastepujace
dokumenty:

— atesty, deklaracje jakosciowe na wbudowane materiaty,

- Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow/producentéw materiatéw,

— obmiary robét,

— Protokoty odbioru robét zanikajacych,

— Protokoty standardowych pomiarow elektrycznych i natezenia oswietlenia.

— Protokoty pomiaréw natezenia oswietlenia, skutecznosci wentylacji i inne.

— Protokoly z uruchomienia urzadzen,

— inne dokumenty Wwymagane przez Inwestora.

spisem zawartoséci w segregatorze. Dokumentacja musi by¢ przejrzysta, czytelna i wykonana
W sposob schiudny.

Kazdy atest, deklaracja zgodnosci i inny dokument powinien by¢ czytelny, posiadac opis o
tresci "Materiaty zostaty wbudowane do:....... " (jezeli jest to kopia posiadaé pieczatke ,Za
zgodnos$é z oryginatem”) oraz opieczetowane | podpisane przez Wykonawce.

Uwagall! Nieczytelna i niekompletna dokumentacja powykonawcza bedzie podstawa
do nieprzystapienia ze strony Zamawiajacego do Czynnosci odbioru koricowego.

8. Przepisy zwigzane z ST

Projektowane instalacje nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcym przepisami prawa i

Polskimi Normami, a w szczegdlnosci:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t). Dz. U. z 2020 r. poz. 1333; zm.: Dz. U. z

2020 r. poz. 471) z pozniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 15 czerwca 2002 r poz.
690) z pozniejszymi Zmianami,

- Podktady architektoniczne,

- Ekspertyza stanu oceny przeciwpozarowej budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w
Ostrofece, ul. O$wiatowa 1, 07-410 Ostrofeka z grudnia 2020r., Opracowany przez inz.
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Wiestawa Wyszkowskiego fz€Czoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych i mgr inz,
Mirostawa Grzyba rzeczoznawczy budowlanego,

- Norma PN-B-02877-4:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkow, JInstalacje grawitacyjne do
odprowadzania dymu i ciepfa” zasady projektowania,

- Wytyczne CNBOP-PIB W-003:2016, wydanie 2, maj 2019 ,Systemy oddymiania klatek
schodowych,

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U.
Nr 109, poz. 719)

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (j. t. Dz. U. z 2002 r. Nr 147,

poz. 1229, z pz)
- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia Dz. U. 17 Poz. 122 123 z 10kwietnia 1972r.

Innymi przepisami i uwarunkowaniami:

* Przepisami Eksploatacji Urzadzen E!ektroenergetycznych,

e Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot elektrycznych,

* PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla
Zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przeciwporazeniowa

* PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dia
Zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem przetezeniowym.

* PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dia
Zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepigciami -- Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi lub taczeniowymi

* PN-HD 60364-4-443:2006 (U) Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czes¢: 4-
443: Ochrona dla Zapewnienia bezpieczefstwa - Ochrona przed zaburzeniami
napigciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi - Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi

¢ PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dia
Zapewnienia bezpieczenstwa -Ochrona przed obnizeniem napigcia

* PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dia
Zapewnienia bezpieczenstwa - Odtaczanie izolacyjne i taczenie

* PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogéine

* PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér |
montaz wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie

* PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobor j

montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i

montaz wyposazenia elektrycznego - Uziemienia i przewody ochronne

* PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i

montaz wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona

Zapewniajgca bezpieczerstwo - Zastosowanie  $rodkéw ochrony Zapewniajacych

bezpieczerstwo - Postanowienia ogélne - Srodki ochrony przed porazeniem pradem

elektrycznym

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Sprawdzanie

- Sprawdzanie odbiorcze.

* PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i
powtoce polwinitowej na napicie znamionowe 0,6/1 kV.
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niepetnym zakresie badar; typu
* PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Przepisy budowy.
* PN-55/E-05021 Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obcigzalnosci przewodoéw i

* PN-EN 13032-2:2005 Swiatto o$wietlenie. Pomiar prezentacja danych fotometrycznych
lamp i opraw oswietleniowych. Czesé 2

* PN-EN 12464-1:2004 Swiatto | oswietlenie- Oswietlenie miejsc pracy- Czesé 1: Miejsca
pracy we wnetrzach
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