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kolizja 
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- kanał niedrożny - 11 szt. 

piwnica
-korytarz

piwnica
-1/10

parter
- pom. socjalne

piwnica
WC

parter
- pom. socjalne

piwnica
-1/16 pokój badań
piec gazowy, 

Uwaga: Wykonano orientacyjną inwentaryzację kanałów wentylacji grawitacyjnej.
Przeznaczenie poszczególnych kanałów wentylacji grawitacyjnej zweryfikować
w trakcie prac związanych z remontem dachu.
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Rzut dachu
-inwentaryzacja
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Przebudowa dachu budynku Zakładu Higieny
Weterynaryjnej w Białymstoku polegająca na
montażu klapy oddymiającej i drzwi napowie-
trzających, montażu nowych i wymianie starych
urządzeń systemów wentylacji mechanicznej
i grawitacyjnej, termomodernizacji i wymianie
pokrycia dachu. Wykonanie wentylacji
mechanicznej w pracowni analityki chemicznej
na II i częściowo na III piętrze budynku

Jednostka ewidencyjna: 206101_1 Białystok
Obręb ewidencyjny: 206101_1.0003 Antoniuk
Identyfikator działki: 206101_0003.459/9

ul. Zwycięstwa 6A/1, 15-959 Białystok

mgr inż. arch. Dariusz Baranowski
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