
istniejąca izolacja termiczna
(styropian gr. 17 cm)

istniejący tynk
(metoda lekka mokra)

paroizolacja

istniejąca wylewka betonowa

istniejące płyty korytkowe

hak czołowy PVC - 15

projektowana rura spustowa PVC
fi 120 

rynna fi 150 PVC

Profil systemowy pokryty warstwą PVC

zagruntowana płyta OSB - 18 mm

okładzina elewacyjna 
np. trespa gr. min. 4 mm
(montaż z dystansem min. 20 mm)

szef zgrzewany na gorąco

szef zgrzewany na gorąco

łącznik drewniany 8x8

kapinos
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cegły ułożone na podstawie

cegły ułożone na wozówce

2
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przestreń wentylowana

2
2

mur ceglany gr. 38 cm

warstwa separacyjna z welonu szklanego
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wspornik stalowy co 70 cm
mocowany z góry do szlichty
oraz od czoła do gzymsu 
(mocowanie na szlichcie 
zabezpieczyć przeciwilgociowo)

membrana dachowa - symbol SE - gr. 1.5 mm

styrodur XPS 300 gr. 10 cm

styrodur XPS 300

istniejące belki stalowe - dwuteownik

26

płyta OSB obniżona 
do 1 cm w stosunku 
do góry styroduru

miejsce łaczenia projektowanej rury spustowej
z istniejącą

istniejąca rura spustowa fi 120

projektowana piana PUR - 20 cm

obróbka blacharska
- przedłużenie attyki

istniejący strop Kleina
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Przebudowa dachu budynku Zakładu Higieny
Weterynaryjnej w Białymstoku polegająca na
montażu klapy oddymiającej i drzwi napowie-
trzających, montażu nowych i wymianie starych
urządzeń systemów wentylacji mechanicznej
i grawitacyjnej, termomodernizacji i wymianie
pokrycia dachu. Wykonanie wentylacji
mechanicznej w pracowni analityki chemicznej
na II i częściowo na III piętrze budynku

Jednostka ewidencyjna: 206101_1 Białystok
Obręb ewidencyjny: 206101_1.0003 Antoniuk
Identyfikator działki: 206101_0003.459/9

ul. Zwycięstwa 6A/1, 15-959 Białystok

mgr inż. arch. Dariusz Baranowski

AW-03

Uwaga: 

1. Wspornik stalowy mocować minimum w 3 punktach.
2. Przekrój łącznika drewnianego 8x8 dopasować do spadku dachu
3. Wykonać obróbkę blacharską na końcach attyk w celu sprowadzenia
wody opadowej do rynny
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