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1.0pinia geotechniczna

Na zlecenie Komendy Wojewddzkiej Policji w Poznaniu, oraz w uzgodnieniu
z projektantem wiodacym inwestycji, na podstawie analizy materiatéw
archiwalnych, oraz badan geotechnicznych w terenie opracowano niniejszg opinie
geotechniczng, wraz z dokumentacjg badan podloza gruntowego, oraz projektem
geotechnicznym. Jej celem jest okreslenie warunkow wodno — gruntowych dla
projektowanego Komisariatu Policji w Kole, na dzialce oznaczonej numerem 11/6
ark. 45 obr Koto.

Inwestor dostarczyt danych odnosénie ilosci, lokalizacji i gtebokosci otwordow
badawczych. Zakres nie obejmuje badan fizyko-chemicznych wéd gruntowych,
gdyz nie bedzie ona miata wplywu na fundamenty.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r.w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkoéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U. z dnia 27.04.2012 r., poz.
463), projektowang inwestycj¢ zalicza sie do II kategorii geotechniczne;.

Zgodnie z paragrafem 6.1 w/w Rozporzadzenia zakres badan
geotechnicznych gruntu ustala si¢ w zaleznopsci od kategorii geotechniczne;j
obiektu budowlanego. Dla obiektéw budowlanych zaliczanych do II kategorii
geotechnicznej, oprocz opinii geotechnicznej nalezy wykona¢ dokumentacje badan
podtoza gruntowego.

Opinia geotechniczna zgodnie z paragrafem 8 Rozporzadzenia powinna
ustala¢ przydatnos¢ gruntéw na potrzeby budownictwa, oraz wskazywaé kategorie
geotechniczng obiektu budowlanego.

Poniewaz obiekt zostal zaliczony do II kategorii geotechnicznej — nalezy dla
niego wykona¢ dokumentacje¢ geotechniczng badan podtoza, oraz projekt
geogtechniczny. Niniejsza opinia zostala ograniczona do stwierdzenia przydatnosci
gruntéw dla celé6w budowlanych i ustalenia kategorii geotechnicznej obiektow.

~ Aby unikngé powtarzania i dublowania tresci opinii geotechnicznejz trescia
dokumentacji badan podioza gruntowego, wszystkie wyniki badan oméwiono w
czgsci 2 niniejszego opracowania (Dokumentacji badan podtoza gruntowego )
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2. Dokumentacja badan podloza gruntowego

Podstawa niniejszego opracowania jest Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. W sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z
dnia 27.04.2012 r., poz. 463) oraz Polska Norma PN-EN 1997-1: Eurokod 7:
Projektowanie geotechniczne — Czg$¢ I : Zasady ogdlne i PN-EN 1997-2:
Eurokod &: Projektowanie geotechn iczne — Czgsé 2 : Rozpoznanie i badanie
podioza gruntowego

Spis tresci
. Wstep
. Prace terenowe
. Wykorzystane materiaty
. Potozenie terenu badan
. Budowa
. Warunki hydrogeologiczne
. Warunki geologiczno — inzynierskie
. Wnioski
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Zalgczniki

1. Mapa sytuacyjno wysokosciowa

2. Profile geotechniczne otworow

3. Przekroje geologiczno — inzynierskie
4. Parametry geotechniczne gruntow

5. Objasnienie symboli



1.Wstep

Na zlecenie Komendy Wojewddzkiej Policji w Poznaniu , oraz w
uzgodnieniu z projektantem wiodgcym inwestycji, na podstawie analizy materialow
archiwalnych, oraz badan geotechnicznych w terenie opracowano niniejsza opinie
geotechniczng, wraz z dokumentacjg badan podtoza gruntowego, oraz projektem
geotechnicznym. Jej celem jest okreslenie warunkéw wodno — gruntowanej dla
projektowanego Komisariatu Policji w Kole, na dzialce oznaczonej numerem 11/6
ark. 45 obr Koto.

Inwestor dostarczyl danych odnoénie ilosci, lokalizacji i gtebokos$ci otworow
badawczych. Zakres nie obejmuje badan fizyko-chemicznych wéd gruntowych,
gdyz nie bedzie ona miata wplywu na fundamenty.

Podstawa niniejszego opracowania jest Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. W sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z dnia
27.04.2012 r., poz. 463) oraz Polska Norma PN-EN 1997-1: Eurokod 7:
Projektowanie geotechniczne — Czes$¢ I : Zasady ogdlne i PN-EN 1997-2: Eurokod
&: Projektowanie geotechniczne — Czes$€ 2 : Rozpoznanie i badanie podtoza
gruntowego

Prace terenowe
Rozpoznajgc warunki geotechniczne podloza wykonano nastepujace prace :

1. wykonano pi¢¢ otworéw badawczych do gtebokosci 5,0 m ppt.
2. punkty odwiertéw zostaly wytyczone na podstawie domiardéw.

3. na miejscu wiercen wykonano badania makroskopowe wszystkich probek
gruntéw zgodnie z PN-74/B-04452 "Grunty budowlane.Badania polowe", oraz
PN-88/B-04452 "Grunty budowlane. Badania probek gruntu".

4. w odwierconych otworach dokonano obserwacji nawierconego i
ustabilizowanego poziomu wod gruntowych.

5. interpretacji wynikéw badan polowych dokonano zgodnie z normg PN-81/B-
03020 "Grunty budowlane.Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

6. prace kameralne — opracowanie profili i przekrojéw geologiczno —
inzynierskioch z warstwami geotechnicznymi, opracowanie cech fizyko
mechanicznych gruntéw, oraz prace zwigzane z redakcja tekstu.

3. Wykorzystane materialy
Przystepujgc do badan terenowych zapoznano si¢ z nastepujacymi
materiatami :
- Mapa geologiczna Polski w skali 1 : 200 000wraz z opisem
- Mapa hydrograficzna w skali 1 : 50 000 wraz z opisem



- weczesniejszymi opracowaniami autora niniejszej dokumentacji dla
sgsiednich obiektow budowlanych.

4. Polozenie terenu badan

Teren badan dotyczy gruntéw potozonych przy ulicy Cegielnianej w
Kole dla projektowanego Komisariatu Policji, na dziatce oznaczonej
numerem 11/6 ark. 45 obr Koto. Lokalizacje otworéw badawczych
przedstawiono na rys. nr 1 w skali 1 : 1000.

S. Budowa geologiczna

Budowa geologiczng terenu podaje sie¢ w oparciu o dostgpna literature
fachowg, materiaty archiwalne KWB — Konin, oraz odwiercone otwory
badawcze na przedmiotowym terenie. Syntetyczny profil stratygraficzny
przedstawia sie nastepujaco : od dotu kreda, powyzej trzeciorzed i dalej
do powierzchni czwartorzed.

- KREDA — zbudowana jest z szarych margli i piaskowcow i
marglistych mocno spekanych. Powierzchnia przy stropowa silnie
zwietrzata i wystepuje na gtebokosci okoto 100 m ppt.

- TRZECIORZED - reprezentowany jest przez utwory facji
trzeciorzedowych i nie przekracza kilkudziesieciu metréw. Wystepujg
tutaj idgc od dotu piaski szare 1 piaskowce drobnoziarniste (spieki). Na
nich spoczywaja utwory buro weglowe i ity poznanskie.

- CZWARTORZED - budujg utwory akumulacji polodowcowej — gliny
piaszczyste, szare z duzg domieszkg eratykoéw skat skandynawskich. W
partii stropowej glina piaszczysta przechodzi czesto w piasek gliniasty.
Pokrywe przypowierzchniowg stanowig piaski szare i zoélte, drobno i
srednio ziarniste pochodzenia fluwioglacjalnego, oraz miejscami gliny
zolte 1 brazowe, zlodowacenia battyckiego, a takze zwiry 1 zwirki.

6.Warunki hydrogeologiczne

Na omawianym terenie mozna wyrdzni€ trzy zasadnicze
poziomy wodonosne :
- I—-poziom kredowy
- Il — poziom trzeciorzedowych
- [III — poziom czwartorzgdowy

- POZIOM KREDOWY - tworzg spekane i szczelinowate margle wieku
gorno kredowego. Poziom ten tgczy sie z poziomem trzeciorzedowym.
Migzszo$¢ strefy spekanej wynosi kilkadziesigt metréw. Rozpatrujac
caly obszar badanego rejonu mozna przyjac, ze wszystkie poziomy
wodonosne, a szczegodlnie poziom trzeciorzedowy i1 kredowy tworzg na
terenie wymy¢ rynnowych jeden poziom wodonosny o zwierciadle
swobodnym.




« POZIOM TRZECIORZEDOWY — poziom ten o napietym zwierciadle
wody tworza piaski drobno ziarniste jako warstwa ciagta wystepujaca
na catym obszarze rejonu od kilku do kilku dziesieciu metrow.
Migzszos¢ piaskow uzalezniona jest od uksztaltowania powierzchni
przed trzeciorzedowej. Warstwami napinajgcymi jest kompleks warstw
nieprzepuszczalnych (gliny zwatowe i ity)

- POZIOM CZWARTORZEDOWY — w poziomie tym wyr6éznié mozna
dwa horyzont wodonosne :

- horyzont o zwierciadle swobodnym, zalegajacym w piaskach i zwirach
o zmiennej miazszosci stabilizujacym sie bezposrednio pod
powierzchnig terenu.

- horyzont o zwierciadle napigtym, ktory tworzg zasadniczo piaski
drobno ziarniste, zalegajgce w postaci izolowanych soczewek w
obrebie glin zwatowych i itéw. Wielkos¢ cisnienia uzalezniona jest od
glebokosci ich zalegania, a kontakty z podstawowymi poziomami
praktycznie nie istnieja, a wody majg charakter wod statycznych.

7. Warunki geologiczno - inzynierskie

Na podstawie budowy geologicznej regionu, oraz na podstawie
materiatléw uzyskanych z wiercen badawczych ustalono, ze na
przedmiotowym terenie w przy powierzchniowych warstwach wystepuja
nastepujace grunty: gleba, grunty nasypowe, piaski drobno ziarniste, oraz
gliny piaszczyste

Parametry geotechniczne, charakterystyczne dla grup i warstw
podano na podstawie :
e badan terenowych
e badan kameralnych
e normy PN - 81/B — 03020
Uogolnione parametry geotechniczne charakterystyczne dla grup i
warstw podano
w tabeli ,PARAMETRY GEOTECHNICZNE”
Nawiercone w otworach grunty ujeto w nastepujace grupy i warstwy

geotechniczne:

Grupa I - to grunty mineralne, rodzime, nie spoiste, lub na
granicy spoistosci.

Warstwa [IA - sato piaski drobnoziarniste, zo6tto szare, mokre

srednio zaggszczone, o stopniu
zageszezenia Ip = 0,50

Grupa II - to grunty mineralne, rodzime, spoiste, o stopniu
skonsolidowania typu “B”

Warstwa ITA - sgto gliny brgzowe, mato wilgotne, twardo
plastyczne, o stopniu plastycznosei I, = 0,10 - 0,20 /
stopien konsolidacji “B” /.

Warstwa IIB - przyporzadkowano tu gliny piaszczyste, brgzowe,
mato wilgotne, pot zwarte o stopniu plastycznosci
I, = 0,00/ stopien konsolidacji “B” /.

Warstwa  IIIA - nieno$ne grunty nasypowe



8.Whnioski koncowe

Na podstawie materialéw uzyskanych z wiercen badawczych i innych

robot geotechnicznych mozna wyciagngé nastepujgce wnioski:

Przedmiotowy teren jest terenem ptaskim, o deniwelacjach
kilkudziesiecio centymetrowych, tatwo dostepny.

Podloze gruntowe nie jest jednolite, lecz uwarstwione, sktadajace sie z
gleby, gruntéw nasypowych, piaskéw drobno ziarnistych, glin, oraz glin
piaszczystych. |

Wode gruntowg stwierdzono w otworze G — 1. Jest to woda o napigtym
zwierciadle, Jej lustro stabilizuje sie na 1,4 m ppt. na glebokosci 0,9 —
1,2 m.p.p.t. W otworze G — 4 zaobserwowano niewielkie sigczenie wody
do otworu na gtebokosci 1,6 m ppt.

Z pod taw fundamentowych nalezy usuna¢ wszelkie grunty nasypowe i
zastgpid je srednio ziarnistym piaskiem, ubijanym warstwami do Is =
0,97 — 0,98, lub chudym betonem.

Na przedmiotowym terenie moze by¢ dokonana lokalizacja Komisariatu
Policji.

Warunki gruntowe, z jakimi mamy tutaj do czynienia mozna zaliczy¢ do
prostych warunkéw geotechnicznych.

Ostatnig warstwe wykopu, od spoi¢ recznie, by nie zniszczy¢ struktury
gruntu stanowigcego bezposrednie podtoze fundamentowe.

Przy wykonywaniu prac fundamentowych nalezy przestrzega¢ zasad
zawartych w PN — 81/B — 03020 pkt.2.4.

Parametry geotechniczne gruntéw wystepujacych w podtozu gruntowym
podano w tabeli ,PARAMETRY GEOTECHNICZNE” .
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3.Projekt geotechniczny

3.

1.Prognoza zmian wlasciwos$ci podloza gruntowego w czasie.

Nie przewiduje si¢ zmian wiasciwisci podtoza gruntowego w czasie.

. Okreslenie obliczeniowych parametrow geotechmicznych.

Parametyry geotechniczne wg. PN-81/B03020 zestawiono w tabeli
"PARAMETRY GEOTECHNICZNE" (cze$¢ 2 niniejszego opracowania)

. Okreslenie czeSciowych wspolczynnikow bezpieczenstwa do obliczen

geotechnicznych.
Czesciowe wspodlczynniki bezpieczenstwa nalezy przyjac zgodnie z

Zatacznikiem B do normy EN 1997-1:2004

. Okreslenie oddzialywan od gruntu

W bezposrednim podtozu fundamentéw zalegaja grunty piaszczysto gliniaste,
ktore nie beda oddzialywan niekorzystnie na budowle.
Przyjecie modelu obliczeniowego podioza gruntowego.

Model pracy podioza gruntowego przy sprawdzaniu oporu granicznego

podtoza nalezy przyja¢ wedlug normy EN 1997-1:2004

6. Podkreslenie nosnosci i osiadania podloza gruntowego.

7

Nosnios¢ i osiadanie oblicza konstruktor obiektu. Osiadania nalezy

rozpatrywac zgodnie z Zalgcznikiem F do normy EN 1997-1:2004.

. Ustalenie danych do zaprojektowania fundamentéw.

Niezbedne dane do zaprojektowania fundamentéw zestawiono w czesci 2

niejszego opracowania.

8.

Wykonastwo robét ziemnych.
Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z normg PN/B 06050 i PN — 81/B
- 03020 pkt.2.4.

. Oddzialywanie wody gruntowej na obiekt.

W obliczeniach projektowych nalezy uwzglednia¢ oddzialywanie wody na
projektowany obiekt w przypadeku intensywnych opadéw atmosferycznych,

kiedy poziom wdd moze si¢ podniesé.

LW
: ';332%, 602 575072
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OBIEKT : Komisariat Policji
LOKALIZACIJA : Koto, ul. Cegielniana
INWESTOR : Komenda Wojewodzka Polic
@ G- 1 otwor badawczy
A - A linia przekroi geot.
skala 1 : 500
oprac. : Stanistaw Bielewski

RYS. 1

o |

Niniejszy wydruk nie stanowi dokumentu w rozumieniu przepisow prawa
wydrukowano w serwisie mkolo.e-mapa.net dnia 2019-06-11 00:54:04



PROFIL GEOTECHNICZNY G-1
skalal:25
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piasek dr., szaro z6lty, mokry, Srednio zaggszczony 1, = 0,50
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glina piaszczysta, brazowo szara, mato wilgotna, p6t zwarta I, = 0,00

5,0

Obiekt : Komisariat Policji w Kole

Lokalizacja : Kolo, ul. Cegielniana

Zleceniodawca :Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu
oprac: Stanistaw Bielewski

Rys. 2



PROFIL GEOTECHNICZNY G -2
skala 1:25
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PROFIL GEOTECHNICZNY G -3
skalal:25
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Obiekt : Komisariat Policji w Kole

Lokalizacja : Koto, ul. Cegielniana

Zleceniodawca :Komenda Wojewoddzka Policji w Poznaniu
oprac: Stanistaw Bielewski

Rys. 4



PROFIL GEOTECHNICZNY G -4
skala1l:25
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1,6 sigczenie do otworu

glina, brazowa, mato wilgotna twardo plastyczna I, = 0,10-0,20

2,3
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Rys. 5



PROFIL GEOTECHNICZNY G -5
skalal:25

0,0

nasyp niekontrolowany

V14|
glina, brazowa, mato wilgotna twardo plastyczna I, = 0,10-0,20

2\ | 1,9

piasek dr., szaro zolty, mokry, Srednio zaggszczony I, = 0,50

2,6

glina piaszczysta, brazowo szara, mato wilgotna, p6t zwarta I, = 0,20

5,0

Obiekt : Komisariat Policji w Kole

Lokalizacja : Koto, ul. Cegielniana

Zleceniodawca :Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu
oprac: Stanistaw Bielewski

Rys. 6
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Symbole geotechniczne gruntéw wg normy
PN —-74/B — 02480

GRUNTY NASYPOWE

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE

NB nasyp budowlany C - gruz ceglany OPISU GRUNTOW
NN nasyp nie kontrolowany B - gruz betonowy + domieszki
omiesz
GRUNTY ORGANICZNE RODZIME I przewarstwienia
H . o/ b o / na pograniczu
grunt prochniczy 2% G Im = 5% O w nawiasie okre$lenia uzupelniajgce dotyczace: skladu
Nm namut 5% 6 L, & 30% nasypu, rodzaju gruntéw organicznych, petrografii skal_

G-4 numer wiercenia

T torf 30% & Iom 52,7 rz¢dna w’iercenia

GRUNTY MINERALNE RODZIME OPROBOWANIE WIERCENIA

NIESKALISTE 3 proébka o naturalnym uziarnieniu (NU)
KW wietrzelina E 6bk: turalnej strukt (NNS)
KW wietacting giiast o  probka o naturaine] wilgommotei  (NW)
KR L. probka wody gruntowej
KR rumosz B kamieniste OZNACZENIE WODY W
€  rumosz gliniasty WIERCENIU

KO,K otoczaki, kamienie

4 Fwir - wyinterpolowany max poziom wody gruntowej (piezome-
. tryczny)
Zg Zwir gliniasty gruboziarniste 3

piezometryczny poziom wody (PPW) ustaleny w czasie

Po pospoika
wiercenia gigboko§¢ w m.

Pog posp6lka gliniasta

Pr piasek gruby V| 2,9nawiercony poziom wody gruntowej i glgh. w m.
Ps piasek §redni grunt nawodniony

Pd piasek drobny

drobnoziarniste,

niespoiste grunty wilgotne

i

Pr piasek pylasty ~p sqczenie wody
Pg piasek gliniasty 0OZNACZENIE RODZAJU BADAN
Hp py! piaszczysty I SONDOWAN
II pyl
G . . ° penetrometr tloczkowy (PP)
|y glina piaszezysta x $cinarka obrotowa (TV)

G glina drobnoziarniste,

1 . . b sonda cylindryczna (SPT)
Gn glina pylasta spoiste
sz glina piaszczysta zwigzla .I sonda $cinajgca obrotowa (VT)
Gz glina zwiezla I badania presjo metrem (P)
Gnz glina pylasta zwi¢zla

YA rodzaj sondowania i strefa przebadana sondg

Ip il piaszczysty
I il
In it pylasty
GRUNTY SKALISTE
ST skala twarda
SM skala migkka

ZW - udarowo — obrotowa
SL - lekka — wbijana

m SW - weiskana

S.C. — ci¢zka whbijana

OZNACZENIE STANU GRUNTU

Ir=0,50 - stopien zageszczenia
I.=0,20 - stopien plastyczno$ci

INNE GRUNTY NIETYPOWE
Kr kreda PL popioly luzne W
Gy gytia Pz popioly zeskalone 1IB nr warstwy geotechnicznej
Cb wegiel brunatny Pn popioly niezeskalone . . .
Ck weglel Kanndeany S Smieci — projektowany poziom posadowienia
kreda piszaca podstawowe granice litologiczno — stratygraficzne
Kp pisza N/ pod ice litologi fi
Gb gleba e  granica warstwy geotechnicznej
CaCO:; weglan wapnia
N - S kieruncek przekroju geotechnicznego




