Zatacznik nr 3 do Regulaminu - Zatozenia projektowe

Dotyczace budowa obiektu Komendy Powiatowej Policji w Kole

(dla okoto 160 osdb)

1. Budynek administracyjno—biurowy o powierzchni uzytkowej okoto 2 700 m2i kubaturze okoto 12 000 m?3

Lokalizacja pomieszczen na

Kondygnacja poszczegodlnych kondygnacjach Uwagi i wymagania
w piwnicy obligatoryjna czes$¢ przystosowana do wykorzystania jako miejsce ukrycia lub miejsce doraznego schronienia
Miejsce ukrycia/schronienia zgodnie z ustawa z dnia 5 grudnia 2025 r. o ochronie ludno$ci i obronie cywilnej (Dz.U. z 2024 r. poz. 1907).
Piwnica
Dopuszcza sie réwniez . .
zlokalizowanie strzelnicy. wymagania zgodnie z pkt 5
pomieszczenie bez okien, klimatyzacja celem utrzymania statej temperatury i wilgotnosci, zabezpieczenie przed
awariami sieci elektrycznej i wodociggowej, brak w sgsiedztwie instalacji gazowych, wodociggowych, czujki dymu, drzwi
Archiwum/skfadnica akt spetniajg wymagania klasy 4 okre$lone w odpowiedniej PN-EN, dwa zamki patentowe klasy 7 okreslone w odpowiedniej
PN-EN; certyfikaty dla o$cieznicy drzwi i samych drzwi. Powierzchnia odpowiadajaca powierzchni skrzydta budynku.
Monitoring na korytarzu obejmujacy wejscie do pomieszczenia. System kontroli dostepu do archiwum. Regaty
przesuwne na dokumentacje archiwalng okoto 500 mb. (obecnie KPP Koto zajmuje okoto 150 mb)
Szatnie (dopuszczalna lokalizacja w | szatnie oddzielne dla mezczyzn i kobiet, z wejSciem bezposrednio z zewnatrz, wezet sanitarny z prysznicami z
piwnicy) zatozeniem wspolnych pomieszczen poszczegdélnych Wydziatéw, duze szafki na umundurowanie stuzbowe, wyjsciowe,
sprzet indywidualny, szafki odziezowe, szatnia przewidziana na 160 osob
Pomieszczenie dla konserwatora i | wyposazenie w sprzet kwaterunkowy
Parter osob sprzatajacych — zaplecze

magazynowe i socjalne (4 osoby)
Magazyn jednostki
Pomieszczenie dla grupy
realizacyjnej (ca. 10 os6b) -
(dopuszczalna lokalizacja ~ w.w
pomieszczen w piwnicy)

Punkt recepcyjny

funkcja recepcji z poczekalnia, ze wzgledu na role miejsca pierwszego kontaktu w relacji urzad — obywatel, ma za
zadanie: zapewni¢ optymalne warunki oczekiwania stron na przyjecie, budzi¢ zaufanie i poczucie bezpieczenstwa,
spetni¢ wymagania do przyjecia oséb niepetnosprawnych, czes¢ recepcji powinna zosta¢ wydzielona $ciang (np.
przeszklong) od czesci poczekalni co pozwoli obywatelowi na swobodng wypowiedz w sprawie w jakiej przyszedt,
rownieZ takie rozwigzanie pozwoli osobie w recepcji na swobodne rozpytanie a nastepnie na wiaciwe przekazanie




sprawy odpowiednim osobom w Komendzie, tym samym zasadnym rozwigzaniem byto by umiejscowi¢ wejscie z
zewnatrz do budynku przez poczekalnie do recepcii;

recepcja powinna by¢ wyposazona w kamere do statego monitorowania ze stanowiska stuzby dyzurnej;

stanowisko recepcjonisty powinno by¢ zlokalizowane w miejscu umozliwiajgcym kontakt wizualny z pomieszczeniem
stuzby dyzurnej i pozwalajacym na obserwacje 0sdb wchodzacych do obiektu, oraz wglad na drzwi wewnetrzne
prowadzace na teren obiektu. Stanowisko recepcjonisty nalezy wyposazy¢ w taczno$¢ telefoniczng, przycisk
sygnalizacji alarmowej potaczonej z pomieszczeniem stuzby dyzurnej oraz przycisk otwarcia blokady drzwi
prowadzacych na teren jednostki. Poczekalnie nalezy wyposazy¢ w sprzet kwaterunkowy (tj. co najmniej w siedziska
lub zestaw krzeset, stoliki, tablice informacyjng i ogtoszeniowa) umozliwiajacy oczekiwanie interesantow.
Pomieszczenie wyposazone w aparat telefoniczny komunikacji wewnetrznej;

kolorystyka $cian i posadzek recepcji i poczekalni, lady recepcyjnej oraz wyposazenia kwaterunkowego powinna
spetnia¢ wymogi okres$lone w zataczniku do Wytycznych nr 3 Komendanta Gtéwnego Policji z dnia 13 lipca 2013 .
(dalej ,Wytyczne nr 3")

Pomieszczenie  tacznosci i
informatyki

pomieszczenie o powierzchni uzytkowej od 20 m? gdzie $ciana o boku krétszym posiadajacym wymiar nie mniejszy niz
3,0 m, pomieszczenie to powinno by¢ usytuowane w centralnej czesci budynku na parterze, wyposazone w system
klimatyzacji. Obudowa pomieszczenia i drzwi muszg spemiaé wymogi okreslone dla pomieszczen o wzmocnionej
ochronie, wykladzina podtogowa powinna mie¢ wtasciwosci antyelektrostatyczne, podtoga techniczna

Pomieszczenie  do  obstugi
kancelaryjnej
Pomieszczenie poczty specjalnej

pomieszczenie do odbioru i wydawania poczty z wyposazong poczekalnia;
wyposazenie w sprzet kwaterunkowy, informatyczny i telekomunikacyjny

Pokéj przyje¢ interesantow

pokoj przyje¢ interesantéw powinien: zapewniaC bezpieczenstwo interesanta, zapewnia¢ bezpieczenstwo pracownika

Policji, zapewnia¢ przyjecie interesantow z mozliwo$cig ich przestuchania i wypetnienia odpowiednich drukdw, spetnia¢

wymagania do przebywania osdb niepetnosprawnych, umozliwia¢ przekazanie zainteresowanym niezbednych

informaciji, w tym nt. lokalnych i ogéinokrajowych podmiotéw Swiadczacych pomoc i o jej zakresie;

charakter pomieszczenia powinien sprzyjaé nawigzaniu nieskrepowanego kontaktu interpersonalnego pracownika

Policji z interesantem

aranzacja i wyposazenie powinno zapewniaC interesantom, a w szczegdlnoéci ofiarom przestepstw, poczucie

bezpieczenstwa i utatwia¢ budowanie zaufania do funkcjonariusza Policji;

wyposazenie podstawowe:

— miejsce pracy przyjmujacego wyposazone w biurko z komputerem i drukarka,

— facznos¢ telefoniczna,

— miejsce przyjmowanego interesanta wyposazone w stdt typu biurowego (tawe) z co najmniej dwoma fotelikami lub
krzestami,

— wieszak na ubranie,

— kamere do statego monitorowania ze stanowiska stuzby dyzurnej,

— bezposrednie potaczenie alarmowe ze stuzbg dyzurng (przycisk przeciw napadowy);

standardy techniczne, funkcjonalne i uzytkowe obowigzujace w obiektach stuzbowych Policji. Pokoj przyje¢ interesanta

powinien by¢ potaczony z poczekalnig drzwiami wejsciowymi otwieranymi na zewnatrz pomieszczenia, wyposazonymi

w jednostronng klamke zatrzaskowg z zamkiem na klucz, umozliwiajaca otwarcie pomieszczenia od wewnatrz za




pomoca klamki oraz od zewnatrz kluczem. Szeroko$¢ drzwi w Swietle — minimum 90,0 cm. Wskazane jest dodatkowe
potaczenie pokoju przyje¢ interesanta drzwiami prowadzacymi bezpo$rednio z uktadu komunikacji wewnetrznej obiektu.

Wydziat Prewencji

(2 funkcjonariuszy)

Kierownictwo: naczelnik i zastepca
naczelnika - oddzielne
pomieszczenia dla kazdego

pomieszczenia klimatyzowane wyposazone w sprzet kwaterunkowy, informatyczny i telekomunikacyjny, w tym szafki
odziezowe, szafy metalowe na dokumentacije, stoly i krzesta (odprawa/spotkanie z interesantem), mapy powiatu i
miasta Kota

Sekretariat Wydziatu:

(2 pracownikow cywilnych)
pomieszczenie pomigdzy pokojami
naczelnika i zastepcy

pomieszczenia klimatyzowane wyposazone w sprzet kwaterunkowy, informatyczny i telekomunikacyjny, w tym szafy
metalowe na dokumentacje, szafki na segregatory, przestrzen na urzadzenie wielofunkcyjne, w sekretariacie
wydzielone zamykane pomieszczenie (lub zastaniang czeS¢ pomieszczenia z szafami) na podreczne archiwum
dokumentacyjne

Pomieszczenie  socjalne dla

Wydziatu

wyposazenie - lodéwka, czajnik, mikrofalowka, ekspres do kawy, stoliki, krzesta, szafki z blatem roboczym,
zlewozmywakiem z ociekaczem i inne.

Sala odpraw na okoto 40 oséb

sala multimedialna (rzutnik, ekran), klimatyzowana, tablica ogtoszen, wyposazenie w sprzet kwaterunkowy,
informatyczny i telekomunikacyjny, szafki odziezowe

Zespot ds. Wykroczen:

(7 0s6b z kierownikiem Zespotu)
— 1 pomieszczenie kierownika,
— 3 pomieszczenia dwuosobowe

pomieszczenia klimatyzowane wyposazone w sprzet kwaterunkowy, informatyczny i telekomunikacyjny, w tym szafy
metalowe na dokumentacje, szafki na segregatory, biurka z krzestem biurowym oraz z krzestem przeznaczonym do
interesanta.

1 pomieszczenie kierownika - pomieszczenia klimatyzowane, z przestrzenig na szafy metalowe na dokumentacje, stoty
i krzesta (odprawal/spotkanie z interesantem).

Zespot ds. Nieletnich i Patologii
(docelowo dla 4 oséb) 2
pomieszczenia dwuosobowe;

— 1 pomieszczenie gospodarcze

na  sprzet i materiaty
profilaktyczne,
— 1 pomieszczenie ,,Niebieski

Pokéf” z wyposazeniem

pomieszczenia klimatyzowane wyposazone w sprzet kwaterunkowy, informatyczny i telekomunikacyjny, w tym
pomieszczenia z szafami metalowymi na dokumentacje, szafki na segregatory, szafki odziezowe

przyjazny pokdj przestuchan dzieci tzw. ,Niebieski pokd]” — wyposazenie, wymagania, kolorystyka zgodnie z
Wytycznymi nr 3

Zespot ds. Organizacji Stuzby:

(2 osoby) 2 pomieszczenia:

— pomieszczenie biurowe dla 2
0s6b

— pomieszczenie -
odpraw

,mata” sala

pomieszczenia klimatyzowane wyposazone w sprzet kwaterunkowy, informatyczny i telekomunikacyjny, w tym szafy
metalowe na dokumentacje, szafki na segregatory i przestrzen na urzadzenie wielofunkcyjne.

wyposazenie - rzutnik, $rodki tacznosci, stét, krzesta — dodatkowe/zapasowe stanowisko kierowania dla Kierownictwa
w razie dziatan.

Zespot Dyzurnych: (10 oséb)
— stanowisko kierowania
(wymagane dodatkowe

pomieszczenie dla funkcii

okna zewnetrzne do pomieszczenia dyzurki spetniajg wymagania klasy 4 okreslone w odpowiedniej PN-EN, drzwi do
pomieszczenia z kontrolg dostepu (usytuowane bezposrednio przy wejsciu do budynku, oddzielone drzwiami od czesci
recepcyjnej, z okienkiem do kontaktu z interesantem): Srodki taczno$ci, urzadzenia do rejestracji korespondencii,
urzadzenia dostepowe do zbiordw teleinformatycznych i SWD, mapy przedstawiajace obszar KPP Koto), urzadzenia




szatni/pomieszczenia socjalnego dla
dyzurnych)

— system SULTelP-POUFNE -
pomieszczenie  zlokalizowane
bezposrednio  przy  stuzbie
dyzurnej okoto 9 m?

— pomieszczenie socjalne

— PDOZ

— pomieszczenie do
wykonywania czynnosci z
zatrzymanym

— magazyn do przechowywania
uzbrojenia (na bron kroétka)

— pomieszczenie dla sprzetu
dodatkowego dla NPP (obok
pomieszczenia  dla  grupy
realizacyjnej)

dostepowe do Internetu, radia i telewizji, monitory monitoringu jednostki i PPDOZ, szafki na segregatory, biurka, krzesta
szafki odziezowe, konferencyjne, pomieszczenie klimatyzowane, $ciana graficzna i multimedialna.

SULTelP: pomieszczenie bez okien, system sygnalizacji napadu i wiamania. Drzwi spetniajg wymagania klasy 4
okreslone w odpowiedniej PN-EN, dwa zamki patentowe klasy 7 okre$lone w odpowiedniej PN-EN. Certyfikaty dla
o$cieznicy drzwi i samych drzwi, elektroniczny system wejscia i wyjscia do pomieszczenia, gwarantowane zasilanie

wejscie do PDOZ usytuowane od dziedzifica budynku, umozliwiajace wprowadzenie zatrzymanego bezposrednim
ciggiem komunikacyjnym do przestrzeni PDOZ. Wyposazenie w sprzet kwaterunkowy, informatyczny i
telekomunikacyjny w tym lodéwka, czajnik, mikrofaléwka, stoliki, krzesta, szafki z blatem roboczym ze
zlewozmywakiem, t6zko

PDOZ usytuowany bezposrednio przy stanowisku kierowania, podglad na monitoring z wnetrza PDOZ na stanowisku

kierowania, maksymainie 3 pokoje dwuosobowe w PDOZ (1 pokgj dla niepetnosprawnych), pomieszczenia sanitarne

dla os6b umieszczonych (toaleta, prysznic, w tym dla 0sdb niepetnosprawnych), pomieszczenie na depozyt, posciel i

$rodki higieny, ogrzewanie podtogowe; w czesci komunikacyjnej umiejscowi¢ kraty stalowe wydzielajacg wejscie do

pomieszczen PDOZ, za kratg wydzieli¢ pomieszczenie umozliwiajace przeprowadzenie czynnosci z 0soba zatrzymang
przed jej umieszczeniem w celi, ktére umozliwia przeprowadzenie kontroli osobistej zatrzymanemu, pomieszczenie
wyposazone w czujniki bezpieczenstwa,

— drzwi do pomieszczen dla 0s6b zatrzymanych wzmacniane z wizjerem z podwojna zasuwg, pomieszczenie z
dostepem do $wiatta naturalnego, $ciany pomieszczen dla oséb zatrzymanych murowane o gr min 25 cm podtoga
wykonana z elementéw trwatych, powierzchnia przypadajaca na jedna osobe zatrzymang min 3 m kwadratowe,
wewnatrz pomieszczenia przycisk wyzywajacy obstuge

pomieszczenie z urzadzeniem do badania stanu trzezwosci i stanowiskiem komputerowym

magazyn jak najblizej stanowiska kierowania — na bron indywidualng policjantéw, pomieszczenie z systemem szafek
do przechowywania broni otwieranych na kod lub klucz lub karte (depozytor) i wyposazone w monitoring wizyjny; SKD
i SSWIN

pomieszczenie prowadzacych szkolenia strzeleckie — dopuszczalna lokalizacja w przyziemiu

Rewir Dzielnicowych: (Kierownik +
12 policjantow)
— 1 pomieszczenie dla Kierownika,

pomieszczenia klimatyzowane wyposazone w sprzet kwaterunkowy, informatyczny i telekomunikacyjny, z przestrzenia,
na szafy metalowe na dokumentacje, szafki odziezowe, szafki na segregatory, stét i krzesta (odprawa/spotkanie z
interesantem)




— minimum 5 pokoi dla 12
dzielnicowych,
— 1 pomieszczenie dla przyjeé

interesantow

Ogniwo Patrolowo -
Interwencyjne: (Kierownik i
Asystent) — 2 pomieszczenia:

— 1 pomieszczenie kierownika

— 1 pomieszczenie asystenta
Pomieszczenia do sporzadzania
dokumentacji dla OPI - 2
pomieszczenia (dla 21 policjantéw
potrolowych)

pomieszczenia klimatyzowane wyposazone w sprzet kwaterunkowy, informatyczny i telekomunikacyjny, w tym szafki
odziezowe

wyposazone w co najmniej dwa stanowiska komputerowe, biurka, krzesta

Pomieszczenie socjalne dla OPI i
Rewiru Dzielnicowych

pomieszczenia klimatyzowane wyposazone w sprzet kwaterunkowy, informatyczny i telekomunikacyjny, w tym lodéwka,
czajnik, mikrofaléwka, stoliki, krzesta, szafki z blatem roboczym ze zlewozmywakiem i ociekaczem

Pomieszczenie do przestuchan —
3 pokoje

wyposazenie w sprzet kwaterunkowy, informatyczny i telekomunikacyjny, w pomieszczeniu powinno by¢ wyznaczone
miejsce dla osoby zatrzymanej, okna powinny by¢ wyposazone w kraty stalowe

Pomieszczenie dla zwigzkow
zawodowych (2 pomieszczenia)

wyposazenie w sprzet kwaterunkowy, informatyczny i telekomunikacyjny,

Wydziat Ruchu Drogowego
Kierownictwo:
naczelnik i zastepca naczelnika —

pomieszczenia klimatyzowane wyposazone w sprzet kwaterunkowy, informatyczny i telekomunikacyjny, w tym szafki
odziezowe, szafa metalowa na dokumentacje, stoty i krzesta (odprawa/spotkanie z interesantem), mapy powiatu i
miasta Kota

oddzielne  pomieszczenia  dla
kazdego
Sekretariat Wydziatu: pomieszczenia klimatyzowane wyposazone w sprzet kwaterunkowy, informatyczny i telekomunikacyjny, w tym szafy

(2 pracownikéw cywilnych)
— pomieszczenie pomigdzy pokojami
naczelnika i zastepcy

metalowe na dokumentacje, szafki odziezowe, szafki na segregatory, w pomieszczeniu przestrzef na pomieszczenie
wielofunkcyjne, w sekretariacie wydzielone zamykane pomieszczenie (lub zastoniona czg¢$¢ pomieszczenia z szafami)
na podreczne archiwum dokumentacyjne

Pomieszczenie socjalne dla
wydziatu

wyposazenie - lodéwka, czajnik, mikrofalowka, ekspres do kawy, stoliki, krzesta, szafki z blatem roboczym,
zlewozmywak z ociekaczem

Asystenci WRD oraz referenci —
2 pomieszczenia dla 4 0s6b

2 pomieszczenia do sporzadzenia
dokumentacji (dla16 policjantéw
ruchu drogowego)

wyposazenie w sprzet kwaterunkowy, informatyczny i telekomunikacyjny, w tym szafy na dokumentacje oraz szafy do
przechowywania podrecznego sprzetu stuzbowego

Korytarz - parter

dyspozytor kluczy do pokojéw, dyspozytor kluczy do pojazdéw stuzbowych

Magazyn podreczny

miejsce przeznaczone do skladowania znakéw drogowych, zapér, mierniki predkosci i innego wyposazenia itp.
pomieszczenie wyposazone w regaly i szafy z bezpo$rednim dostepem




| pietro

KIEROWNICTWO JEDNOSTKI:
komendant i zastepca komendanta
- 2 oddzielne pomieszczenia z
wydzielong zamykang czescig lub
dodatkowym pomieszczeniem
regeneracyjnym (toaleta, prysznic,
szafki odziezowe)

pomieszczenia klimatyzowane wyposazone w sprzet kwaterunkowy, informatyczny i telekomunikacyjny, z przestrzenig
na szafki odziezowe, szafe metalowg na dokumentacje, stoty i krzesta (odprawa/spotkanie z interesantem), mapy
powiatu i miasta Kofa

Sekretariat Kierownictwa:

2 pracownikow  cywilnych -
pomieszczenie pomiedzy pokojami
komendanta i zastepcy komendanta
Z pomieszczeniem socjalnym

pomieszczenia klimatyzowane wyposazone w sprzet kwaterunkowy, informatyczny i telekomunikacyjny, w tym szafy
metalowe na dokumentacje, szafki na segregatory, szafki odziezowe, przestrzer na urzadzenie wielofunkcyjne, w
sekretariacie wydzielone zamykane pomieszczenie (lub zastoniona cze$¢ pomieszczenia z szafami) na podreczne
archiwum dokumentacyjne

pomieszczenie z zapleczem socjalnym oraz wyposazenie - lodéwka, czajnik, mikrofaléwka, ekspres do kawy, stoliki,
krzesta, szafki z blatem roboczym, zlewozmywak z ociekaczem

Wydziat Ogélny -

Naczelnik (2 osoby)

1 pomieszczenie Naczelnika

1 pomieszczenie dla Sekretariatu

pomieszczenie klimatyzowane wyposazone w sprzet kwaterunkowy, informatyczny i telekomunikacyjny, z przestrzenig,
na szafki odziezowe, szafe metalowg na dokumentacje, stoly i krzesta (odprawa/spotkanie z interesantem), mapy
powiatu i miasta Kofa

pomieszczenie klimatyzowane wyposazone w sprzet kwaterunkowy, informatyczny i telekomunikacyjny, w tym szafy
metalowe na dokumentacje, szafki na segregatory, szafki odziezowe, przestrzen na urzadzenie wielofunkcyjne, w
sekretariacie wydzielone zamykane pomieszczenie (lub zastoniona cze$¢ pomieszczenia z szafami) na podreczne
archiwum dokumentacyjne

Specjalistal skargi, dyscyplina
1 osoba

pomieszczenie klimatyzowane wyposazone w sprzet kwaterunkowy, informatyczny i telekomunikacyjny, w tym szafki
odziezowe, szafa metalowa na dokumentacje, stoly i krzesta (odprawa/spotkanie z interesantem)

Zespot Prezydialny, Kadr i

Szkolenia - (2 osoby)

pomieszczenia klimatyzowane wyposazone w sprzet kwaterunkowy, informatyczny i telekomunikacyjny, w tym szafy
metalowe, szaty odziezowe, szafy na dokumentacje, szafki na segregatory, przestrzen na urzadzenie wielofunkcyjne,
wydzielone zamykane pomieszczenie (lub zastoniona cze¢$¢ pomieszczenia z szafami na akta osobowe oraz podreczne
archiwum dokumentacyjne) z wejsciem bezpo$rednio z pomieszczenia Zespotu Prezydialnego

Zespot Finanséw i Zaopatrzenia —

(3 osoby);

— 2 pomieszczenia biurowe,

— 1 pomieszczenie magazyn
podreczny

pomieszczenia klimatyzowane wyposazone w sprzet kwaterunkowy, informatyczny i telekomunikacyjny, w tym szafy
metalowe na dokumentacje, szafy odziezowe, szafki na segregatory, przestrzen na urzadzenie wielofunkcyjne,
wydzielone zamykane pomieszczenie (lub zastoniona cze$¢ pomieszczenia z szafami) na podreczne archiwum
dokumentacyjne z wejéciem bezposrednio z pomieszczenia Zespotu Finanséw

Pomieszczenia dla oficera
prasowego (osoba)

pomieszczenia klimatyzowane wyposazone w sprzet kwaterunkowy, informatyczny i telekomunikacyjny, w tym cze$¢
pomieszczenia ze $ciankg konferencyjng, wyposazone w telewizor ze statym dostepem do informacii, stot i krzesta dla
prasy, szafka odziezowa

Inspektor BHP (1 osoba)

pomieszczenia klimatyzowane wyposazone w sprzet kwaterunkowy, informatyczny i telekomunikacyjny, wyposazone
w jedno biurko krzesto biurowe plus jedno krzesto zwykte szafki na segregatory, szafka odziezowa

Kancelaria Tajna — (1 osoba)
powierzchnia okoto 20 m?, w rogu
skrzydta budynku.

kraty w oknie, drzwi 0 wzmocnionej odpornosci na wtamanie. Drzwi i okna spetniajg wymagania klasy 4 okreslone w
odpowiedniej PN-EN, dwa zamki patentowe klasy 7 okreslone w odpowiedniej PN-EN. Certyfikaty dla ocieznicy drzwi
i samych drzwi. Czujka dymu. Monitoring na korytarzu obejmujacy wejScie do pomieszczenia. Ewentualnie
elektroniczny system wejcia i wyjScia do pomieszczenia. Gwarantowanie zasilanie. Pomieszczenie klimatyzowane




wyposazone w sprzet kwaterunkowy, informatyczny i telekomunikacyjny, w tym w szafy metalowe, jedno biurko, fotel,
lampki oraz wyposazenie kwaterunkowe dla 0séb przebywajacych, system SSWIN Grade - 3, pozostate wymagania
wg Wytycznych nr 3

Pomieszczenie Petnomocnika ds.
OIN (1 osoba) - pomieszczenie
Zlokalizowane przy Kancelarii Tajnej
okoto 12 m? na w skrzydle budynku.

drzwi 0 wzmocnionej odporno$ci na wlamanie, drzwi i okna winny spetnia¢ wymagania klasy 4 okre$lone w
odpowiedniej PN-EN, dwa zamki patentowe klasy 7 okreslone w odpowiedniej PN-EN. Certyfikaty dla oScieznicy drzwi
i samych drzwi. Czujka dymu. Monitoring na korytarzu obejmujacy wejscie do pomieszczenia, SKD

Pomieszczenie klimatyzowane wyposazone w sprzet kwaterunkowy, informatyczny i telekomunikacyjny, w tym szafa
odziezowa, szafy na dokumentacje, szafa metalowa i inne

Sala konferencyjna na okoto 100
oséb

sala multimedialna AV, klimatyzowana, z mapg miasta i powiatu, tablica ogtoszen, wyposazenie w sprzet
kwaterunkowy, informatyczny i telekomunikacyjny, logotyp ,KPP Koto”

Sala odpraw kadry kierowniczej
na okoto 20 oséb

(zalecana lokalizacja bezpo$rednio
przy kierownictwie jednostki)

sala multimedialna (rzutnik, ekran), klimatyzowana, tablica ogtoszen, wyposazenie w sprzet kwaterunkowy,
informatyczny i telekomunikacyjny

Pomieszczenie socjalne dla
Wydziatu

wyposazenie - lodéwka, czajnik, mikrofaléwka, ekspres do kawy, stoliki, krzesta, szafki z blatem roboczym i
Zlewozmywakiem z ociekaczem

Il pietro

WYDZIAL KRYMINALNY
Kierownictwo: naczelnik i zastepca
naczelnika - oddzielne
pomieszczenia dla kazdego

pomieszczenia klimatyzowane wyposazone w sprzet kwaterunkowy, informatyczny i telekomunikacyjny, z przestrzenig
na szafki odziezowe, szafe metalowg na dokumentacje, stoly i krzesta (odprawa/spotkanie z interesantem), mapy
powiatu i miasta Kofa

Sekretariat Wydziatu: 1 pracownik
cywilnych - pomieszczenie
pomiedzy pokojami naczelnika i
zastepcy

pomieszczenia klimatyzowane wyposazone w sprzet kwaterunkowy, informatyczny i telekomunikacyjny, z przestrzenig,
na szafy metalowe na dokumentacje, szafki odziezowe, szafki na segregatory, przestrzen na urzadzenie
wielofunkcyjne, w sekretariacie wydzielone zamykane pomieszczenie (lub zastoniona czes¢ pomieszczenia z szafami)
na podreczne archiwum dokumentacyjne

Pomieszczenie socjalne dla
wydziatu

wyposazenie - lodowka, czajnik, mikrofaléwka, ekspres do kawy, stoliki, krzesta, szafki z blatem roboczym i
Zlewozmywakiem

Referat Dochodzeniowo -

Sledczy (1 kierownik + 11

policjantow)

1 pomieszczenie kierownika

6 pomieszczen dwuosobowych

2 pomieszczenia - magazyny
dowodéw rzeczowych

pomieszczenia klimatyzowane wyposazone w sprzet kwaterunkowy, informatyczny i telekomunikacyjny, w tym regaty
na segregatory, szafki odziezowe, szafy metalowe, regaty magazynowe

Referat Operacyjno -
Rozpoznawczy (1 kierownik + 11
policjantéw):

1 pomieszczenie kierownika;

6 pomieszczen dwuosobowych

pomieszczenie ODN SNP i PSTDN bez okien, drzwi winny spetnia¢ wymagania klasy 4 okreslone w odpowiedniej PN-
EN, dwa zamki patentowe klasy 7 okreslone w odpowiedniej PN-EN; certyfikaty dla o$cieznicy drzwi i samych drzwi;
wymagany elektroniczny system wejscia i wyjscia do pomieszczenia; gwarantowanie zasilanie.

pomieszczenie bez okien. Drzwi winny spetnia¢ wymagania klasy 4 okre$lone w odpowiedniej PN-EN, dwa zamki
patentowe klasy 7 okre$lone w odpowiedniej PN-EN. Certyfikaty dla o$cieznicy drzwi i samych drzwi; pomieszczenie




strefa (System ODN) -
pomieszczenie zlokalizowane przy
Referacie OR wystarczy okoto 9 m? -
dwa pomieszczenia.

« System PSTDN i SNP -
pomieszczenie  zlokalizowane
przy Referacie OR wystarczy
okolo 14 m? (usytuowanie
wymienionych  systeméw w
odlegto$ci minimum 2 metréw
od siebie).

Pomieszczenie Referatu

Operacyjno - Rozpoznawczego

do przechowywania dokumentow

niejawnych - (pomieszczenie to
ujete w zapotrzebowaniu przez

Naczelnika WK) umiejscowione na I

pietrze przy OR.

musi by¢ usytuowane w otoczeniu 8 metréw terenu dozorowanego i bedacego w zarzadzaniu Policji; ewentualnie
elektroniczny system wejScia i wyjscia do pomieszczenia; gwarantowanie zasilanie.

drzwi 0 wzmocnionej odpornosci na wiamanie. Drzwi i okna spetniaja wymagania klasy 4 okre$lone w odpowiedniej
PN-EN, dwa zamki patentowe klasy 7 okre$lone w odpowiedniej PN-EN. Certyfikaty dla o$cieznicy drzwi i samych
drzwi. Czujka dymu. Monitoring na korytarzu obejmujacy wejscie do pomieszczenia, SKD

pomieszczenia klimatyzowane wyposazone w sprzet kwaterunkowy, informatyczny i telekomunikacyjny (w
szczegolnosci SKD), wyposazone w sprzet kwaterunkowy, informatyczny i telekomunikacyjny, w tym regaly na
segregatory, szafki odziezowe, szafy metalowe

Referat dw z Przestepczoscia
Gospodarcza (1 kierownik + 8
policjantow)

1 pomieszczenie kierownika;

4 pomieszczenia dwuosobowe

1 magazyn dowodéw rzeczowych

wyposazenie pomieszczen w sprzet kwaterunkowy, informatyczny i telekomunikacyjny, w tym regaty na segregatory
oraz szafy zamykane na klucz, szafki odziezowe, szafy metalowe, szafy na dokumenty, regaty magazynowe,

Zespot Technikow Kryminalistyki
— 4 policjantéw; 2 pomieszczenia
biurowe po 2 stanowiska

- pomieszczenie regeneracyjne (z
prysznicem, toaleta i szafkami na
odziez)

- suszarnia

- pomieszczenie do lifescaner

pomieszczenia klimatyzowane i wyposazenie w sprzet kwaterunkowy, informatyczny i telekomunikacyjny, w tym regaty
na segregatory oraz szafy zamykane na klucz biurka o zwigkszonej powierzchni i odpornosci na detergenty i
rozpuszczalniki, szafy odziezowe (dopuszcza si¢ pomieszczenie typu ,openspace” z wejsciem bezpo$rednio do
pomieszczenia socjalnego), pozostate wymagania zgodnie z Wytycznymi nr 3

Zespot statystyki przestepczosci
— 3 pracownikdw cywilnych

- 2 pomieszczenia biurowe

- pomieszczenia - przestrzenia
techniczna/ warsztatowa

- 1 magazyn podreczny sprzetu i
materiatow eksploatacyjnych

pomieszczenia klimatyzowane wyposazenie w sprzet kwaterunkowy, informatyczny i telekomunikacyjny
czes¢ warsztatowa z wyposazeniem i narzedziami
cze$¢ magazynowa z wyposazeniem




Pomieszczenie do okazania oséb
- 2 pomieszczenia:

1 pomieszczenie dla okazywanych
1 pomieszczenie dla $wiadka

wyposazenie w sprzet kwaterunkowy, informatyczny i telekomunikacyjny, lustro fenickie

Sala odpraw na okoto 20 oséb

sala multimedialna (rzutnik, ekran), klimatyzowana, tablica ogtoszen, wyposazenie w sprzet kwaterunkowy
informatyczny i telekomunikacyjny

2. Budynek zaplecza technicznego o powierzchni uzytkowej okoto 460 m? i kubaturze okoto 1 800 m?
Sala ¢wiczen klimatyzowana sala ¢wiczen z wyposazeniem oraz klimatyzowana sitowania z
Sitownia wyposazeniem
(szatnie i prysznica wspolne dla sali i sitowni)
Budynek zaplecza | pomieszczenie techniczno - warsztatowe z magazynem | wyposazenie warsztatowe z cze$cig socjalng i magazynowe
technicznego . dopuszczalne usytuowanie wezta cieplinego w innych dogodnych budynkach — w
wezet cieplny N , : .
zalezno$ci od warunkéw technicznych przytaczenia
agregat pradotwérczy wersja zewnetrzna wyciszona
magazyn dowoddéw rzeczowych — konstrukcja dowolna | wyposazenie magazynowe, podno$nik
Dopuszcza sie réwniez zlokalizowanie w tym budynku | wyposazenie zgodnie z pkt 7
strzelnicy
3. Budynek garazowy
) garaz dla 4 samochoddw typu bus oraz 6 samochodéw | murowany, z oddzielnymi bramami segmentowymi sterowanymi elektrycznie,
Garaze osobowych wyposazony w wentylacje
4. Wiataly garazowale
Wiata garazowa wiata dla 40 samochodéw typu bus konstrukcja stalowa, zadaszona
5. Myjnia samochodowa, kompresor i odkurzacz samochodowy
Myjnia myjnia dla samochodéw typu bus zadaszona, 2 stanowiskowa, bezdotykowa, ciSnieniowa
samochodowa,
kompresor i kompresor stacjonarny kompresor zewnetrzny
odkurzacz
samochodowy odkurzacz samochodowy stanowisko do odkurzania dla 2 pojazdéw jednoczesnie, wyposazone w stacjonarny
odkurzacz zewnetrzny




6.

Budynek dla przewodnikdw pséw stuzbowych o powierzchni uzytkowej okoto 200 m2 i kubaturze okoto 560 m?3 wraz z kojcami i wybiegami dla pséw

Budynek dla
przewodnikéw psow
stuzbowych

(dopuszczalny montaz paneli
fotowoltaicznych)

pomieszczenia biurowe dla przewodnikéw (okoto 10
os6b z kierownikiem) z wydzielonym pomieszczeniem
socjalnym dla przewodnikbw - dopuszcza sie
pomieszczenie openspace do przewodnikéw i oddzielne
dla kierownika

pomieszczenie socjalne - do przygotowywania positkow
dla pséw, magazyn na karme wyposazong w loddwka i
sprzet szkoleniowy, kuchnia, pokdj badan pséw z
miejscem do kapieli, suszarmnia

pomieszczenie dla psa chorego

wymagane zaprojektowanie w sposob najmniej ucigzliwy dla otoczenia wraz z ekranami
dzwiekochtonnymi (z uwzglednieniem perspektywy rozwoju miasta - np. sasiedniej
zabudowy mieszkaniowej) i fatwe w utrzymaniu (odprowadzenie nieczystosci i
ewentualne ich podczyszczenie), kojce zaprojektowane z tatwg mozliwo$cig przebudowy
zwigkszajacej metraz uzytkowy kazdego z kojcow;

wydzielony i wyposazony teren przeznaczony dla szklenia sprawno$ci psow
pomieszczenie socjalne dla przewodnikébw wyposazone w lodowki, czajniki,
mikrofaldwke, stoliki, krzesta, szafki z blatem roboczym ze zlewozmywakiem z
opiekaczem

Zadaszone kojce
zewnetrzne dla pséw

15 kojcow dla pséw + 2 kojce rezerwowe

kojce, wybiegi i wyposazenie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa

7. Budynek strzelnicy
Budynek strzelnicy strzelnica czterotorowa z zapleczem dtugosci linii wszystkich torow 25 m;
rozktad i rodzaj pomieszczen, wentylacja, ogrzewanie, technologia strzelnicy i
wyposazenie strzelnicy zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa
(dopuszczalna lokalizacja strzelnicy w kondygnacji podziemnej budynku
administracyjno-biurowego lub w budynku zaplecza technicznego)
8.  Zagospodarowanie terenu i media
Instalacja nie wyzsza niz 49,5 kWp (dopuszczony montaz na budynkach i wiatach)
fotowoltaiczna ’
drogi wewnetrzne, dwa wjazdy/wyjazdy na nieruchomos¢, tawki, alejki, zielen, kosze na $mieci, miejsce gromadzenia odpadéw, ewentualnie zbiornik
na wode opadowa, parkingi — wymagana powierzchnia cze$ciowa biologicznie czynna, miejsca dla parkowania dla 0séb niepetnosprawnych,
Zagospodarowanie instalacja hydrantowa, wieza telekomunikacyjna, miejsce dla rowerdw, podjazd dla 0séb niepetnosprawnych z poziomu 0, tadowarka do pojazdow
terenu elektrycznych, teren monitorowany — monitoring zewnetrzny i wewnetrzny, szlabany z zaporami i o$wietleniem drogowym (poza obszarem parkingu

dla interesantéw), maszt flagowy z widkna weglowego, logo Policji na budynku, pylon, ogrodzenie z uwzglednieniem zielonych powierzchni, furtki na
klucz i SKD, bramy wjazdowe — przesuwane zamykane na SKD i klucz, o$wietlenie zewnetrzne z wykorzystaniem LED lub solarne

Przytacza i instalacje
mediow

zasilanie w energie elektryczng wraz z rozdzielniami, trafostacja, UPS, przytacze wody, przytacze kanalizacji sanitarnej i deszczowej (dopuszczalny
inny sposob zagospodarowania wdd opadowych), zasilanie w energie cieplng (zasilanie z miejskiej sieci cieptowniczej miasta Kota), $wiattowod

9.1.
9.2.
9.3.

Dokumenty stanowigce zataczniki do zatozen projektowych:
badania gruntowo-wodne nieruchomo$ci oznaczonej nr geodezyjnym 11/8;
warunki techniczne budowy wiezy telekomunikacyjnej;
mapa pogladowa nieruchomosci z nr geodezyjnym 11/8 wraz z sgsiednimi nieruchomos$ciami i planowanym przebiegiem sieci ciepinej oraz wskazaniem mozliwych

punktéw do wpiecia w sieci gazowg;




10.

1.

94.
9.5.
9.6.

mapa zasadnicza w skali 1:500;
wykaz wyposazenia kwaterunkowego;
wykaz sprzetu i urzadzen tacznosci i informatyki.

Zatozenia projektowe muszg spetnia¢ wymagania techniczne okreslone w:

10.1.

10.2.

10.3.
10.4.

10.5.
10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2020 r. poz. 2454);

rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno—uzytkowym (Dz.U. z 2020 r.

poz. 2458);

rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2022 r. poz. 1679 z pdzn. zm.);
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
22022 r. poz. 1225 z p6zn. zm.);

rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2022 r. poz. 1679 z pdzn. zm.);
rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiada¢ strzelnice kryte
Policji, Strazy Granicznej i Stuzby Ochrony Panstwa oraz ich usytuowania (Dz.U. z 2022 r. poz. 848);

rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie pomieszczen przeznaczonych dla oséb zatrzymanych lub doprowadzonych w celu
wytrzezwienia, pokoi przejsciowych, tymczasowych pomieszczen przejsciowych i policyjnych dziecka oraz regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach, pokojach

i izbach oraz sposobu postepowania z zapisami obrazu w tych pomieszczeniach, pokoi i izb (Dz.U. z 2023 r. poz. 2672 z pdzn. zm.);

rozporzadzeniu Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie warunkéw utrzymania poszczegélnych gatunkéw zwierzat wykorzystywanych do celéw rozrywkowych,
widowiskowych, filmowych, sportowych i specjalnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1091);

zatacznik do wytycznych nr 3 Komendanta Gtéwnego Policji z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie standarddw technicznych, funkcjonalnych i uzytkowych obowigzujacych
w obiektach stuzbowych Policji, stanowigcymi zatacznik do przedmiotowych zatozen projektowych;

zachowaniem wymagan odpowiednio okre$lonych w przepisach art. 99 — 103 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2024

poz. 1320).

Dodatkowe wymagania:

11.1.
11.2.
11.3.
11.4.
11.5.
11.6.

1.7.

11.8.

w budynku administracyjno-biurowego wymaga sie zaprojektowania okien rozwieralno-uchylnych;

w ciggach komunikacyjnych budynkéw oraz pomieszczeniach sanitarnych wymagane jest o$wietlenie z czujnikami ruchu;

o$wietlenie wewnetrzne z wykorzystaniem zrodet Swiatta LED;

drzwi wewnetrzne w budynku administracyjno-biurowym cze$ciowo przeszklone (do$wietlenie korytarzy $wiattem naturalnym);

wymagana kompensacja mocy biernej indukcyjnej i pojemno$ciowe;

wymaga sie zaprojektowania elektronicznego depozytora kluczy dla wszystkich pomieszczen, elektronicznego depozytora kluczy do pojazdow stuzbowych, depozytora
bron krotka;

z uwagi na rozbudowe systemu tacznosci i informatyki nalezy uwzgledni¢ budowe nosnika anten w postaci wolnostojacej kratownicowej wiezy antenowej o wysokosci
do49 m.n.p.t;

systemy telekomunikacyjne, systemy telekomutacyjne i radiowe: system kontroli dostepu (SKD) z systemem rejestracji czasu pracy, instalacja telewizji dozorowej
(CCTV) wewnetrza i zewnetrzna, system alarmu pozarowego (SAP/SSP), system oddymiania, system sygnalizacji wtamania i napadu (SSWiN), system
videodomofonowy, system zasilania gwarantowanego (UPS, sitownia telekomunikacyjna), sie¢ strukturalna kat. 7.



