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Zgodnie z art.34 ust.3d pkt.3 Ustawy z dnia 7. 07. 2020 0 zmianie ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. Nr
jest kompletny oraz zostat sporzqdzony zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami, wymogami funkcjonalno
- uzytkowymi i zasadami wiedzy technicznej :

oswiadczam, zZe niniejszy projekt budowlany - drogowy budowy zjazdu w pasie drogowym ul.
Heleny Modrzejewskiej, z drogi publicznej - ul. Heleny Modrzejewskiej ( dziatka nr 2215/1, obreb nr
0012 ) na dziatke nr 228/4 , obrgb nr 0012 w Swinoujiciu, sporzadzony jest zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Opracowat :

mgr inz. arch. Robert Rachuta
upr. bud. Nr 3/Sz/99
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1. Podstawa opracowania.

Podstawa opracowania jest Umowa:
TBS LOKUM Sp. z 0.0., ul. Stanistawa Wyspiariskiego 35C, 72-600 Swinoujscie,

2. Zakres opracowania.
Obejmuje: budowa zjazdu przy ul. Heleny Modrzejewskiej 22 w Swinouj$ciu na dziatke 228/4 obreb geodezyjny

nr 0012 z drogi publicznej dziatki nr 215/1

3. Materiaty wyjsciowe.

— aktualny podktad geodezyjny w skali 1:500,
- decyzja lokalizacyjna zjazdu WIM.7230.10.33.2021.MM(17499) z dnia 2013.07.19.
- wizje lokalne i pomiary uzupetniajgce w terenie.

4. Opis stanu istniejgcego — ul. H. Modrzejewskiej

— chodnik z kostki betonowej szarej, istniejacy zjazd z kostki betonowej czerwonej
ul. Heleny Modrzejewskiej nawierzchnia betonowa — kostka betonowa

5. Stan projektowany.
Zaprojektowano: zjazd szer. 5,00m o nawierzchni z kostki betonowej czerwonej z szarym kraweznikiem na

skosie i w pasie chodnika z kostki betonowej szarej bezfazowej

Roboty ziemne.

Prace ziemne wykona¢ do poziomu niwelety robét ziemnych, nastepnie zagesci¢ grunt lekkimi walcami lub
ptytami wibracyjnymi do 1s=0,97, w wypadku trudnosci z uzyskaniem wskaZznika zageszczenia doziarni¢ grunt
kruszywem tamanym lub zwirem.

Roboty ziemne wykonywac zgodnie z normg PN - S 02205/98 ,,Drogi samochodowe”

Przed przystapieniem do korytowania nalezy wykona¢ przekopy prdobne w celu stwierdzenia usytuowania
istniejgcego uzbrojenia.

W rejonie zblizer} z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym roboty nalezy wykonywac recznie.

Odwodnienie.

Odwodnienie nawierzchni spadkami podtuznymi i poprzecznymi do rzednych istniejgcych w jezdni ul.
Modrzejewskiej.

Od strony dziatki budowlanej nr 228/4 liniowe odwodnienie, przytaczone do projektowanej instalacji
deszczowej.

Konstrukcje nawierzchni:

Zjazd:

Kostka betonowa polbruk czerwona gr. 8cm z szarym obramowaniem na skosach ( kraweznik )
Podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr.3cm

Podbudowa z kruszywa famanego frakcji 0#31,5mm zageszczonego mechanicznie gr. 20cm
Grunt stabilizowany cementem Rm=1,5 MPa gr. 10cm

Krawezniki:
Krawezniki bet. 30x15cm na fawie betonowej 30x20cm z oporem z betonu B-15.

Obrzeza:
Obrzeze bet. 30x8 cm na tawie betonowej 20x10cm z betonu B-15.

Szczegdty konstrukcyjne pokazano narys.nr2, 3

Rzedne projektowanego zjazdu dostosowac do istniejgcych - zjazd do posesji przy ul. Modrzejewskiej

Zestawienie ilosciowe.




Nawierzchnia zjazdu w graniach pasa drogowego.................. 28,80 m’
Szerokos¢ zjazdu 5,00 mb

Skosy zjazd 2,5 mb

6. Organizacja ruchu na czas budowy.

Roboty drogowe prowadzi¢ przy czesciowym zawezeniu pasa ruchu na drodze gminne;j,

Do oznakowania robdt nalezy zastosowac znaki grupy duzej z folii odblaskowej I-szej generacji, posiadajace
znak bezpieczenstwa,,B” wykonane i ustawione zgodnie z Instrukcjg o znakach drogowych pionowych,
Oznakowanie robdt w dzieri i w nocy nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcjg o prowadzenie robdt w pasie
drogowym,

Podczas prowadzenia robét nalezy zapewnié¢ dojazdy do posesji, dojscia (obejscia) dla pieszych,

W przypadku koniecznosci stosowania oswietlenia ostrzegawczego robdt nalezy zastosowac lampy koloru
z06ttego zawieszone na zaporach.

Osoby wykonujgce czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny by¢ ubrane w odziez
ostrzegawcza o barwie pomarariczowej lub zdéttej i wyposazone w elementy odblaskowe.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia miejsca robdt na czas wykonywanych prac oraz
utrzymania w nalezytym stanie srodkéw technicznych do oznakowanie poziomego i pionowego.

7. Ustalenia koricowe.

Wszystkie roboty muszg by¢ tyczone przez uprawnionego geodete budowy w porozumieniu z projektantem -
inspektorem nadzoru.
Po zakoriczeniu robdt nalezy sporzadzi¢ geodezyjny pomiar po wykonawczy zrealizowanego obiektu.
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