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ZBROJENIE ŁAW FUNDAMENTOWYCH-łączenia spawane 

(ewentualnie dodatkowo pręty GALMAR )

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA  

WENTYLACJA 

INSTALACJA WODNA  

KOTŁOWNIA

R  10 

L1,L2,L3

Budynek A   
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Podłączyć wszystkie instalacje obudowy przwodzące do  

głównej szyny wyrównawczej  

- wykonać instalację połączeń wyrównawczych  

1 kondygnacja

2 kondygnacja

3 kondygnacja

 ..................................................

instalacja fotowoltaiczna 18kW

Dane energetyczne budynek A:

23 mieszkań

23x12x0,237=65,41 kW - moc obliczeniowa dla mieszkań

 65,41+18 = 83,41kW- moc obliczeniowa dla budynku A

I ob = 120,53 A

DPX Is 160 500mA z cewką

wybijakową  wzrostową- nastawa 140 A

Warunki przyłączenia 8057/ 2022/ OD3/ ZR2

DEHNGUARD

M TNC C1  275FM

ELEKTRYCZNA

Temat rys. :

Branża :

Data :

02.2022 r.

Skala : Nr rys. :

E2

PROJEKTOWAŁ

SPRAWDZIŁ

PRACOWNIA PROJEKTOWA

SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA DLA BUDYNKU A

 - wyłącznik nadprądowy 3- fazowy

 - wyłącznik ochronny różnicowoprądowy

    3 fazowy z wyzwalaczem nadprądowym

   - ochronnik przepięciowy

N
PE

4 kondygnacja

Obiekt :

Inwestor:

TBS LOKUM Sp. z o.o.

UL. WYSPIAŃSKIEGO 35C

72-600 ŚWINOUJŚCIE

MK-tech

Budynki mieszkalne

TG


