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PRACOWNIA PROJEKTOWA

Wszystkie prawa zastrzeżone.

Kopiowanie, publikacja oraz wszelkie inne

formy wykorzystania projektu bez zgody

autora będą naruszeniem przepisów

wynikających z ustawy o prawie

autorskim.

Świnoujście, STYCZEŃ 2023

Dwa budynki 

dz. nr 228/4, 215/4

Świnoujście

PROJEKT

4,20m n.p.m.

1,80m n.p.m.

1,80m n.p.m.
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4,30m n.p.m.

4,30m n.p.m.

2,95m n.p.m.
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V KONDYGNACJI

V KONDYGNACJI
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LEGENDA

Dane liczbowe i bilans terenu

powierzchnia działki budowlanej : 4873,12  m

2

powierzchnia zabudowy :                     822,25 m

2

                                                             PZ=16,8%< 20%

powierzchnia zabudowy budynek A :   407,86 m

2

powierzchnia zabudowy budynek B :   414,39m

2

Budynek A

Budynek B

powierzchnia terenów zielonych:    2250,79 m            

2

powierzchnia terenów częściowo utw.:   312.03 m

2 

x 50%=156,01 m

razem pow. biologicznie czynna:     2406,80 m                                      TZ=49,38%>45%

2

pow. terenów utwardzonych -chodnik, jezdnia+mp. :    1227,73 m        TU=25,19%<35%

poziom parteru budynku  A                    + 4,30 m.n.p.m.

wysokość zabudowy (5 kondygnacji nadziemych): 15,75 m n.p.t.  < 16,00 m n.p.t.

Wymagana liczba miejsc post. 42 m.p.

Zapewniona liczba m. post. 42 m.p.

Liczba lokali mieszkalnych: 52

w tym miejsca dla niepełnosprawnych : 5 m.p.

poziom parteru budynku B                      + 4,30 m.n.p.m.
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1,80m n.p.m.
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1,80m n.p.m.
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Górny poziom parkingu

Dolny poziom parkingu
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powierzchnia zabudowy wiaty na odpadki :   36,40 m
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HP istniejący
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Projektowane rzędne terenu

Wejście główne do budynków

Projektowana zabudowa

Granica działki

Wjazdy parking

Wjazdy na teren posesji

Droga manewrowa i ciągi pieszojezdne

nawierzchnia utwardzona kostką brukową 10 cm w kolorze szarym

Nawierzchnia biologicznie czynna wykonana z geokraty ażurowej

Miejsca postojowe, droga pożarowa

Ciągi piesze,chodnik

nawierzchnia utwardzona kostką bruową 8 cm w kolorze szarym

Tereny zielone - nawierzchnia biologicznie czynna

trawniki i miejsca rekreacji

Drzewa - istniejące

drzewa planowane do usunięcia

drzewa planowane nasadzenia

Miłorząb dwuklapowy

Granice terenu objętego opracowaniem

Plac zabaw

Nawierzchnia sypka - piasek

budynki mieszkalne  A i B

Projektowana wiata na gromadzenie odpadków

Granica działki BUDOWLANEJ
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4,20m n.p.m.

HP istniejący

Zewnętrzne HP - istniejące
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2,98m n.p.m.

3,02m n.p.m.


