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Przewody neutralne stosowa¢ w izolacji koloru niebieskiego.
Przewody ochronne nalezy stosowac¢ w izolacji koloru
70fto—zielonego.

Prace montazowe mogq wykonac¢ osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia.

Ochrona przeciwporazeniowa w instalacji TN=C—S samoczynne
wyftqczenie zasilania zgodnie z normqg PN—IEC—603—4—41 realizowane
za pomocq wytqcznikdw nadmiarowo—prgdowych, wyfqgcznikow
roznicowo—prqgdowych oraz wktadek bezpiecznikowych o dziataniu
szybkim.

Po wykonaniu prac — wykona¢ wlasciwe pomiary sprawdzajqce
skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej oraz rezystancje izolacji
przewodow.

TG

- wytgcznik nadpradowy 3- fazowy

- wytgcznik ochronny réznicowoprgdowy
3 fazowy z wyzwalaczem nadprgdowym

- ochronnik przepigciowy

Dane energetyczne budynek A:
23 mieszkan

DPX-IS 160-4P 500 mA

Budynek A

N
Lee
DEHNGUARD
MTNC C1 275FM
Podiaczy¢ wszystkie instalacje obudowy przwodzace do
glownej szyny wyrownawczej GSW
- wykonat instalacjg polaczed wyréwnawczych
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23x12x0,237=65,41 KW - moc obliczeniowa dla mieszkan I

65,41+18 = 83,41kW- moc obliczeniowa dla budynku A

| ob = 120,53 A
DPX Is 160 500mA z cewka
wybijakowg wzrostowg- nastawa 140 A

YKXS 4x120
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ZBROJENIE tAW FUNDAMENTOWY CH-taczenia spawiane
(ewentualnie dodatkowo prety GALMAR ) PN
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PRACOWNIA PROJEKTOWA

Robert Rachuta

PL72610 SWINOUJSCIE: UL H. SIEMIRADZKIEGO 7
tel: +48/607085601; rrabc@onet.pl

MK-tech

USLUGI INSTALATORSKO-PROJJEKTOWE

Mirostaw Kotwas
ul. Sadowa 32a

73-110 Stargard

tel. 516-057-686

NIP 854 121 85 59

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Obiekt :
Budynki mieszkalne
wielorodzinne
ul. Heleny Modrzejewskiej 22
dz. nr 228/4,215/4, 274/4, 314/3
obreb geodezyjny nr 012
w Swinoujsciu

Inwestor:
TBS LOKUM Sp. z o.0.
UL. WYSPIANSKIEGO 35C
72-600 SWINOUJSCIE

PROJEKTOWAL

mgr inz. Mirostaw Kotwas  |upr. 101/S2/2002

SPRAWDZIL
mgr inz. Zbigniew Dynowski

upr. 79/90/Gw

Temat rys. :
SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA DLA BUDYNKU A

Branza :

ELEKTRYCZNA

Data : Skala : Nrrys. :

E2

02.2022r.




