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CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania.
- zZlecenie inwestora,

- P.B. architektury,

- warunki przytaczenia do sieci miejskiej,
- plan sytuacyjny 1:500,

- obowigzujgce przepisy i normy.

2. Zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przytgczy wod.- kan dla budynkéw
mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Modrzejewskiej 22 dz. nr 215/3 dr, 228/4, 314/3, 215/4 | 274/4
obreb Warszéw 0012 w Swinoujéciu.

Zakres opracowania obejmuje:

 projekt budowlany przytgcza kanalizacji deszczowey,

- projekt budowlany przytgcza odprowadzenia SciekOw kanalizacji sanitarnej,
 projekt budowlany przytgcza wody.

Wody opadowe z projektowanej inwestycji odprowadzane bedg do projektowanych zbiornikbw
sedymentacyjno-rozsgczajgcych zlokalizowanych na dziatce Inwestora poprzez projektowang
zewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej zgodnie z oddzielnym opracowaniem.

Scieki kanalizacji sanitarnej odprowadzane bedg do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej ks200
Zlokalizowanej w ulicy Modrzejewskiej poprzez istniejgce i projektowane przytgcze oraz zewnetrzng
instalacje kanalizacji sanitarnej. Projekt zewnetrznych instalacji kanalizacji sanitarnej zgodnie z
oddzielnym opracowaniem.

Obiekt zasilany bedzie w wode z istniejgcej sieci wodociggowej @110 zlokalizowanej w ulicy
Modrzejewskiej poprzez projektowane przytgcze wody i zewnetrzne instalacje wody. Zewnetrzne
instalacje wody zgodnie z oddzielnym opracowaniem.

Przed rozpoczeciem roboét nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ trase, materiat oraz rzedna
istniejagcego wodociggu w miejscu wigczenia projektowanego przytacza wody w punkcie W1
oraz w miejscu wigczenia do przebudowywanego przytacza wody w punktach W17 i W19 oraz
istniejgcego przytacza kanalizacji deszczowej w punkcie D34.

Istniejgce przytgcze i zewnetrzne instalacje kanalizacyjne zlokalizowane na dziatce Inwestora
zgodnie z czeScig graficzng opracowania nalezy wytgczy¢ z eksploatacji poprzez zaslepienie,
zdemontowanie, zeztomowanie i zutylizowanie. Istniejgcg armature (zasuwy, hydranty, nawiertki, wtazy
studzienne, nieaktualne tabliczki oznaczeniowe sieci, itp.), a takze ksztaftki i rury zeliwne nalezy
zdemontowac i przekazac do ,,ZWiK Swinoujscie”.

Istniejgce przytgcze kanalizacji deszczowej kolidujgce z projektowanym parkingiem nalezy
przebudowac zgodnie z czeScig graficzng opracowania poprzez nabudowanie studni i zmiane trasy
przytgcza. Odcinki kolidujgce z projektowanym parkingiem nalezy wytgczy¢ z eksploatacji poprzez
za$lepienie, zdemontowanie, zeztomowanie i zutylizowanie. Istniejgcg armature (zasuwy, hydranty,
nawiertki, wtazy studzienne, nieaktualne tabliczki oznaczeniowe sieci, itp.), a takze ksztattki i rury
zeliwne nalezy zdemontowac i przekazac do ,ZWiK Swinoujscie”.

Istniejgce przytacza i zewnetrzne instalacje wodociggowe zgodnie z czeScig graficzng
opracowania nalezy wytgczy¢ z eksploatacji poprzez za$lepienie, zdemontowanie, zeztomowanie i
zutylizowanie. Istniejgcg armature (zasuwy, hydranty, nawiertki, wtazy studzienne, nieaktualne tabliczki
oznaczeniowe sieci, ifp.), a takze ksztattki i rury Zeliwne nalezy zdemontowac i przekazac¢ do ,ZWiK
Swinoujscie’.

Dopuszcza sie zaSlepienie, zamulenie i pozostawienie w ziemi rurociggéw przeznaczonych do
demontazu wytgcznie w przypadku braku mozliwosci ich demontazu oraz po uzgodnieniu z
eksploatatorem sieci.

4. PRZYt ACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ
4.1. Warunki podfaczenia kanalizacji deszczowej.

W zwigzku z kolizjg istniejgcego przytgcza kanalizacji deszczowej z projektowanym
parkingiem projektuje sie przebudowe istniejgcej kanalizacji deszczowej poprzez nabudowanie studni
wtazowej DN1000mm na istniejgcym kanale i przetgczenie instalacji do istniejgcej studni zgodnie z
cze$cig graficzng opracowania. Odcinek istniejgcego przytacza kolidujgcy z projektowanym parkingiem
nalezy wytgczy¢ z eksploatacji poprzez zaslepienie, zdemontowanie, zutylizowanie i zeztomowanie.

4.2. Zastosowane materialy i wykonanie

Projektuje sie zewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej na terenie obiektu wykonang z
rur i ksztattek PVC o potgczeniach kielichowych z uszczelkg gumowg (EPDM, TPE), o powierzchni
zewnetrznej gfadkiej, o jednorodnej strukturze Scianki rur | ksztaftek, o sztywnosci obwodowej



nominalnej min. 8 kN/m?( @160, @200 klasy S).

Projektuje sie zewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej tloczng wykonang z rur i
ksztaftek polietylenowych SDR17 PE100, o S$rednicach jak w czesci rysunkowej niniejszego
opracowania. Montaz wykonac dla $rednic kanalizacji sanitarnej tfocznej:

-dla srednic de110 i mniejszych — elektrooporowo,
-dla $rednic wiekszych niz de110 — doczotowo.

Studnie inspekcyjng zgodnie z PN-EN 1917:2004/AC:2009 projektuje sie z elementéw
prefabrykowanych betonowych DN1000 [mm], {gczonych na uszczelnienie gumowe z gumy
syntetycznej. Kregi betonowe i fundamenty wyposazone fabrycznie w stopnie ztazowe zgodnie z PN-
EN 13101:2005. System produkowany z betonu klasy min. C35/45, nasigkliwo$¢ ponizej 6 %,
mrozoodporno$¢ (F-50). Dla studni projektuje sie witazy Zzeliwne oZzebrowane z wypetnieniem
betonowym na ulicach i podjazdach klasy D-400kN (z wkfadkag ttumigcg drgania w pokrywie), na
chodnikach klasy C-250kN, na terenach zielonych klasy A-15kN. Zwiericzenia studni i wpustow
wykonywaé zgodnie z PN-EN 124 z zeliwa szarego pfytkowego. Srednica pokrywy wiazu @ 600 mm.
Gleboko$¢ osadzenia pokrywy wiazu w korpusie min. 50 mm. Przejscie przez $ciany studni wykonac¢ w
tulejach mechanicznych. W przypadku witgczenia kolektora kanalizacji deszczowej powyzej 0,5m nad
dnem kinety nalezy wykonac wigczenie kaskadowe zgodnie z cze$cig graficzng opracowania.

4.3. Roboty ziemne i ukfadanie kanatow.

Rurocigg uktada¢ w wykopach suchych kombinowanych do gtebokosci 1,6 m wgsko-przestrzennych
odeskowanych z zastosowaniem rozpdr, powyzej 1,6 m szeroko-przestrzennych o $cianach
skarpowatych. Dno wykopu nalezy doktadnie oczySci¢ oraz zaniwelowac¢. Roboty ziemne dla
projektowanej sieci kanalizacji wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi i normami:
PN-B-06050, BN-83/8836-02, PN-B-10736 oraz instrukcjami opracowanymi przez producenta rur.
Dodatkowg gteboko$¢ wykopu dla wyréwnania dna wykopu i wzmocnienia struktury gruntu musi byc
wykonana sposobem recznym. Wypoziomowana podsypka o gruboSci ok. 20 cm musi by¢ Iluzno
ufozona i nie ubita, aby zapewni¢ odpowiednie podparcie dla rury i kielicha. Materiat uzyty do podsypki
nie moze zawierac ostrych kamieni i czgstek statych o wymiarach powyzej 30 mm.

Obsypka rurociggdw musi zagwarantowac odpowiednie podparcie ze wszystkich stron. Powinna by¢
wykonana szybko po stwierdzeniu prawidtowo$ci posadowienia rur. Obsypke strefy kanatowej nalezy
zagescic¢ do 95%, a pod drogami 98 — 100 % zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Materiat uzyty do wykonania obsypki powinien spetni¢ te same warunki co materiat do wykonania
podfoza. Obsypka rur musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy co najmniej 20 cm (po
zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Pozostatg cze$¢ zasypki wykopdw nad obsypka nalezy wykonac
Z gruntu rodzimego pod warunkiem, Zze bedzie on spetniat wymagania okre$lone w Polskiej Normie
PN-EN 1610 ,Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych” oraz warunki techniczne producenta rur.
Z gruntu nalezy usungc¢ duze i ostre kamienie. Pod drogami zasypke nalezy zagesci¢ do 98-100%
zmodyfikowanej wartos$ci Proctora.

Przewody z rur PVC nalezy uktadac przy temperaturze powietrza od +5 do 30°C. Uktfadanie rur moze
odbywac sie na uprzednio przygotowanym podfozu rodzimym lub odpowiednio zageszczonym. Montaz
przewodow powinien odbywac sie na dnie wykopu zachowujgc projektowany spadek przewodow.
Uktadanie wykonac na gtebokosci i ze spadkiem zgodnie z cze$cig graficzng projektu oraz technologiag
montazu tych rur.

Przewéd kanalizacyjny powinien by¢ poddany badaniom w zakresie szczelno$ci na eksfiltracje
Sciekow do gruntu. Przed rozpoczeciem proby nalezy zamkngC wszystkie odgatezienia i przewod
napetni¢ wodg. Poziom zwierciadfa wody w studzience wyzej potoznej, powinien miec¢ rzedng nizszg co
najmniej o 0,5 m w stosunku do rzednej terenu w migjscu studzienki nizej potoznej. Po ustabilizowaniu
sie zwierciadta wody w studzienkach - nie powinno by¢ ubytku wody w studzience potoznej wyzej, w
czasie:

* 30 min. na odcinku o dtugo$ci do 50 m,
* 60 min. na odcinku o dfugo$ci ponad 50 m.

5. PRZYtACZE KANALIZACJI SANITARNEJ
5.1. Warunki podiaczenia kanalizacji sanitarnej bytowej.

Scieki kanalizacji sanitarnej odprowadzane bedag do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej
ks200 zlokalizowanej w ulicy Modrzejewskiej poprzez istniejgce i projektowane przytacze oraz
zewnelrzng instalacje kanalizacji sanitarnej. Projekt zewnetrznych instalacji zgodnie z oddzielnym
opracowaniem.

Rzedna kinety dla istniejgcej studni na przytgczu wody S1i wynosi 0,93m n.p.m., rzedna
istniejgcego wiazu wynosi 3,02m n.p.m. Rzedng wtazu nalezy dostosowac¢ do projektowanych
rzednych terenu.

Witaczenie do istniejgcej studni w punkcie S1i powyzej 0,6m nad dnem studni (kinety) nalezy
wykonaC poprzez wigczenie kaskadowe. Wigczenie do istniejgcej studni wykonac poprzez przewiert
Sciany studni otwornicg koronkowg i zastosowanie przejscia szczelnego wprowadzanego przewodu
kanalizacyjnego. W przypadku kolizji wlgczenia do studni ze stopniami ztazowymi nalezy stopnie



ztazowe przenie$c, za$ plyte nastudzienng zamontowac zgodnie z lokalizacjg stopni.
Dla zapewnienia optymalnego kierunku przeptywu Sciekow nalezy reprofilowac kinete istniejgcej studni
kanalizacyjneyj.

5.2. Zastosowane materialy i wykonanie
Projektuje sie przytacze kanalizacji sanitarnej wykonane z rur i ksztattek PVC o potfgczeniach
kielichowych z uszczelkg gumowg (EPDM, TPE), o powierzchni zewnetrznej gtadkiej, o jednorodnej
strukturze $cianki rur i ksztattek, o sztywnosci obwodowej nominalnej min. 8 kN/m?( ¢160 klasy S).

Studnie inspekcyjne zgodnie z PN-B-10729:1999 projektuje sie z elementéw prefabrykowanych
betonowych DN1000 [mm] tgczonych na uszczelnienie gumowe z gumy syntetycznej. Kregi betonowe
i fundamenty wyposazone fabrycznie w stopnie ztazowe zgodnie z PN-EN13101:2005. System
produkowany z betonu klasy min. C35/45, nasigkliwo$¢ ponizej 6%, mrozoodpornosc (F-50). Dla
studni projektuje sie wtazy zeliwne ozebrowane z wypetnieniem betonowym na ulicach i podjazdach
klasy D-400kN (z wktadkg ttumigcg drgania w pokrywie), na chodnikach klasy C-250kN,na terenach
Zielonych klasy A-15 kN. Zwiericzenia studni i wpustow wykonywac zgodnie z PN-EN 124 z zeliwa
szarego pfytkowego. Srednica pokrywy wiazu @ 680 mm. Gleboko$¢ osadzenia pokrywy wiazu w
korpusie min. 50 mm. Przej$cie przez $ciany studni wykonac w tulejach mechanicznych.

Wigczenia do studni powyzej 0,6m nad dnem studni (kinetg) nalezy wyposazy¢ w potgczenie
kaskadowe.

5.3. Roboty ziemne i ukfadanie kanatéw.
Zgodhnie z punktem nr 4.3. niniejszego opracowania.

6. PRZYLACZE WODY
6.1 Warunki wiaczenia.

Obiekt zasilany bedzie w wode z istniejgcej sieci wodociggowej @110 zlokalizowanej w ulicy
Modrzejewskiej poprzez projektowane przytgcze wody i zewnetrzne instalacje. Projekt zewnetrznych
instalacji wody zgodnie z oddzielnym opracowaniem.

Przed rozpoczeciem robot nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ trase oraz rzedng istniejgcego
wodociggu w miejscu wigczenia projektowanego przytgcza wody w punkcie W1 oraz w miejscu
wilgczenia do przebudowywanego przytacza wody w punktach W17 i W19.

Witgczenie do istniejgcej sieci w ulicy nalezy wykona¢ poprzez zastosowanie opaski do
nawiercania do rur PE i PVC np. firmy Hawle Haku nr kat. 5250 lub réwnowaznej na rure @110 z
odejsSciem 2”. Za opaskag projektuje sie nasadke odcinajgcg do opasek do nawiercania np. firmy Hawle
nr kat. 3720 lub réwnowazng 2”. Dalej na przytgczu projektuje sie zasuwe z zywicy POM do
zgrzewania z rurami PE np. firmy Hawle nr kat. 2670 lub rownowazng 2”. Pofgczenie zasuwy z
projektowanym przytagczem poprzez zastosowanie muf elektrooporowych de63PE. Obudowe trzpienia
teleskopowego zasuwy wyprowadzi¢ do powierzchni terenu i zakoriczy¢ skrzynkg zasuwowg duzg z
deklem Zeliwnym typu ciezkiego. Obudowa skrzynki z polietylenu HDPE o wytrzymatos$ci na
temperature +200°C, podstawa pod skrzynke z polietylenu HDPE przenoszgca obcigzenie 40T. Przed
zasuwg projektuje sie mufe elektrooporowg z gwintem wewnetrznym de63PE/2”. Za zasuwg projektuje
sie mufe elektrooporowg z gwintem zewnetrznym de63PE/2”. Dalej projektuje sie przytgcze wody do
komory wodomierzowej wykonane z rur de63PE100 SDR11.

W komorze wodomierzowej zaprojektowano rozdziat instalacji wody na indywidualnie dla kazdego z
projektowanych budynkéw oraz indywidualne opomiarowanie zuzycia wody.

Gfowne opomiarowanie zuzycia wody dla kazdego z projektowanych budynkéw projektuje sie
poprzez zastosowanie wodomierzy objetosciowych wedtug katalogu np. firmy Itron typu Aquadis DN20
lub réwnowaznych o przeplywie nominalnym Q=4,0m*h (montaz na konsoli ze stali nierdzewnej). Kazdy
wodomierz doposazy¢ w system radiowy do zdalnego odczytu. Przed i za kazdym wodomierzem
projektuje sie armature odcinajgcg DN50. Za kazdym wodomierzem zaprojektowano zawoér
antyskazeniowy klasy EA DN50 z mozliwoscig nadzoru zgodnie z normg PN-EN 1717:2003.

Od komory wodomierzowej do budynkdw projektuje sie zewnetrzne instalacje wody wykonane z rur
de63PE100 SDR11 zgodnie z oddzielnym opracowaniem.

] Zgodnie z warunkami technicznymi wigczenia sie do sieci wodociggowej wydanymi przez ZWiK
Swinoujscie zapewniony jest maksymalny chwilowy pobor wody rowny: 0,26l/s dla budynku A; 0,32l/s dla
budynku B. W zwigzku z tym w kazdym budynku na instalacjach wewnetrznych zaprojektowano zbiorniki
zapasu wody wspotpracujgce z zestawami hydroforowymi wg oddzielnego opracowania. Dla
poszczegolnych budynkoéw przyjeto zbiorniki zapasu wody o pojemnoSci:
- A-—2 zbiomiki o poj. 3m®,
e B-2 zbiorniki o poj. 3m®.

W zwigzku z kolizjg istniejgcej instalacji wodociggowej z projektowanym parkingiem zaprojektowano
przebudowe istniejgcego przytagcza @50 zgodnie z czeScig graficzng opracowania. Przed
rozpoczeciem robdt nalezy sprawdzi¢ materiat i Srednice istniejgcego wodociggu i dostosowac sposéb
wigczenia projektowanym odcinkiem do istniejgcej instalacji.



6.2 Zastosowane materialy

Przytacze wody na terenie nieruchomoS$ci nalezy wykonac z rur i ksztaftek polietylenowych
SDR11 PE100 o $rednicach jak w cze$ci rysunkowej niniejszego opracowania.

Montaz przewoddéw wykonac jako: dla $rednic wodociggu wiekszych od de110 jako zgrzewane
doczotowo, dla Srednicy de110 i mniejszych elektrooporowo.

Na cafej trasie wodociggu na wysokosci 20 [cm] nad rurg nalezy utozy¢ tasme magnetyczng
faczong na Sruby zaciskowe. Tasma z wyprowadzeniem koncowek do skrzynki zasuwowej oraz do
wodomierza.

Przyfacze wody
Dobér srednicy przytacza :

Dobrano srednice przytagcza PE100 de63 SDR11
d,x e=63 x 5,8 mm ;

Dobér wodomierzy gtéwnych

Budynek A:

Obliczeniowy przeptyw sekundowy na cele sanitarne: qs«= 1,62 dm®/s (zapewniony przez ZWiK
Swinoujscie : 0,26l/s)

Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie wody zimnej: qyuax= 0,94 m*/h.

taczna pojemnosé zbiornikow zapasu wody: Vs = 6,0n7,

Budynek B:
Obliczeniowy przeplyw sekundowy na cele sanitarne: qs«= 1,77 dm®/s (zapewniony przez ZWiK

Swinoujscie: 0,32I/s)
Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie wody zimnej: Qnuax= 1,156 m*/h.
tgczna pojemnos$c zbiornikéw zapasu wody: Vzs = 6,0m°.

6.3. Roboty ziemne

Rurocigg uktada¢ w wykopie wasko-przestrzennym odeskowanym z zastosowaniem rozpor.
Dno wykopu nalezy doktadnie oczys$ci¢ oraz zaniwelowac. Nastepnie wykonac¢ podsypke o grubosci
min. 10cm z przesianego piasku. Po utoZzeniu wodociggu nalezy wykonac¢ obsypke z piasku o grubosci
min. 30cm powyzej powierzchni rury. Reszte wykopu nalezy wypetni¢ gruntem rodzimym. Pod drogami
zasypke nalezy zagesci¢ do 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Uktadanie wykona¢ na gtebokosci i ze spadkiem zgodnie z czescig graficzng projektu oraz
technologig montazu tych rur.

Przytagcze od migjsca wigczenia do istniejgcego wodociggu do projektowanych zestawo
wodomierzowych nalezy poddac¢ probie ci$nieniowej na 1MPa oraz dezynfekcji. Na czas proby
ciSnieniowej przewody w stanie odkrytym zinwentaryzowacC geodezyjnie, a przytgcze wodociggowe
wraz z podejéciem pod wodomierz zgtosi¢ do ,,ZWiK Swinoujscie” celem odbioru.

Uzbrojenie nalezy oznakowac tabliczkami emaliowanymi zgodnie z normg PN-86/B-09700
»lablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodociggowych” umieszczonymi na
stupkach.

Wszystkie stosowane materiaty zgodnie z wytycznymi ,,ZWiK Swinoujscie”.

7. INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji:

Przedmiotem niniejszego zamierzenia jest wykonanie przytgczy wod. - kan. dla budynkow
mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Modrzejewskiej 22 dz. nr 215/3 dr, 228/4, 314/3, 215/4 i 274/4
obreb Warszéw 0012 w Swinoujsciu.

Kolejno$¢ realizaciji:

1. prace ziemne, terenowe, przygotowanie drogi dojazdowej i placu budowy,
2. uzbrojenie terenu,

3. roboty koricowe.

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych: nie dotyczy.

2. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi:  nie wystepujg
3. Przewidywane zagrozenie wystepujgce podczas realizacji robot.
W trakcie realizacji robot ujetych w opisie technicznym mogg wystgpi¢ zagrozenia wynikajgce z
nieprzestrzegania przepiséw bhp, jak:
- roboty ziemne w wykopach o gtebokoSci wiekszej niz 1,5 m,
e roboty w poblizu przewodbw elektroenergetycznych o napieciu 1kV w odlegto$ci mniejszej niz
3,0m,
« ryzyko uszkodzenia nieostonietych czesci ciata w czasie spawania rurociggow,
e ryzyko uszkodzenia koniczyn w czasie recznego transportu elementéw instalacji.



4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegdlnie niebezpiecznych.

Kazdorazowo przed przystapieniem do wykonania robot budowlanych, wykonawca jest zobowigzany
do opracowania instrukcji bezpieczenstwa ich wykonania i zaznajomienia z nig pracownikow w
Zakresie wykonywanych przez nich robot.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenistwem i higieng pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy,
kierownik robot, majster budowy stosownie do zakresu obowigzkow.

5. Srodki zapobiegawcze
Do podstawowych obowigzkéw inwestora przed przekazaniem placu budowy wykonawcy nalezy
miedzy innymi:
e przeszkolenie wszystkich pracownikow wykonawcy biorgcych udziat w realizacji
przedsigwziecia,
e wskazanie wykonawcy dostepu do Srodkow tgcznosci, apteczki pierwszej pomocy oraz
urzgdzen sanitarno - higienicznych bedgcych do dyspozycji uzytkownika.
Do podstawowych obowigzkéw wykonawcy nalezy:
e posiadanie odpowiedniej wiedzy na temat technologii prowadzonych prac, przepiséw oraz
zasad bhp i p.poz.,
e wyposazenie pracownikoéw w ubrania robocze i ochronne oraz inny niezbedny sprzet bhp i
p.poz. , zgodnie z rodzajem prowadzonych prac,
e wyposazenie miejsc pracy we witasciwy dla prowadzonych prac sprzet i Srodki techniczne.

Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z projektem, z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw
BHP, szczegdétowych norm | wymagan technicznych warunkéw budowlanych oraz instrukcji
producentow.

Wszystkie zastosowane materialy i procesy technologiczne muszg posiadac aktualne atesty i
certyfikaty wymagane przepisami szczegofowymi. Wszystkie instalowane urzgdzenia muszg by¢ w
petni sprawne oraz posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci z polskimi
normami. Obok urzgdzen nalezy umiesci¢ w widocznym miejscu instrukcje obstugi. Montaz i rozruch
nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg obstugi producenta, a w razie konieczno$ci w jego obecno$ci. Na
czas budowy zapewni¢ apteczke pierwszej pomocy medycznej. Niezaleznie od informacji technicznych
zawartych w projekcie, wykonawcow poszczegolnych robdét obowigzujg ,Warunki techniczne
wykonywania i odbioru robot budowlano-montazowych”, normy obowigzkowego stosowania i
odpowiednie normy nieobowigzkowe, ktore to materialy nalezy traktowac jako uzupetnienie
dokumentacji projektowej. Kierownik budowy jest zobowigzany sporzgdzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie
przed rozpoczeciem robdt, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych.

Inwestor, skfadajgc zawiadomienie o rozpoczeciu budowy, jest zobowigzany wystgpi¢ o wydanie
dziennika budowy. Dziennik powinien by¢ prowadzony zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z 26.06.2002r (Dz.U.Nr 108, poz.953). Za wfasciwe prowadzenie dziennika budowy, jego
stan oraz wifaSciwe przechowywanie na budowie odpowiada kierownik budowy.

8. UWAGI OGOLNE

Cato$¢ prac nalezy wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano - Montazowych - tom |l Instalacje Sanitarne” z uwzglednieniem aktualnych norm i
przepisow BHP i przeciwpozarowych oraz zgodnie z instrukcjami i kartami katalogowymi producentéw.

Cze$c opisowa i rysunkowa dokumentacji stanowi wzajemnie uzupetniajgcg sie catosc. W
przypadku watpliwosci co do zawartych rozwigzan projektowych wykonawca zobowigzany jest do ich
wyjasnienia z projektantem.

Obowigzkiem wykonawcdow instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestow
(dopuszczen, certyfikatow) wszystkich zastosowanych materiatow i urzgdzen. Wszelkie urzgdzenia
oraz narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa, a w stosunku do urzgdzen, ktére nie
podlegajg obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem,
wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje dostawcy, zgodnoSci tych wyrobow
Z normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreSlonymi
wtasciwymi przepisami.

Caftosc¢ robot nalezy wykonac zgodnie z :
- "Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych Czesc¢ Il -

Instalacje Sanitarne i Przemysfowe",

- Sztukg budowlang,

»  Materiaty zastosowane do budowy powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w
budownictwie (znak B lub CE)

e Przy uktadaniu rur z tworzyw sztucznych nalezy przestrzegac wytycznych technologicznych
producenta rur i ksztattek, prace montazowe mogg prowadzi¢ wykonawcy uprawnieni do
wykonania instalacji w technologii okreslonej w projekcie.



»  Montaz instalacji, i urzadzen powinien by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami bhp i p.poz. , aktualnymi warunkami technicznymi i instrukcjami montazu
producenta.

- Prowadzgcy roboty obowigzany jest opracowac ,plan bioz” (bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia) zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (D.U. z
dnia 10 lipca 2003r.) oraz z dnia 6 lutego 2003 r. (D.U. z dnia 19 marca 2003r.)

Szczegodlnie nalezy uwzgledni¢ roboty: spawalnicze, zgrzewanie, malarskie, montaz ciezkich urzgdzen
prefabrykowanych, roboty na wysokosci powyzej 5m, roboty ziemne.

Projektowat: mgr inz. Dawid Wachowiec



Szczecin, dn. 01.2022 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.34 ust.3d pkt.3 Ustawy z dnia 7. 07. 2020 o zmianie ustawy Prawo Budowlane (Dz.U.

Nr 2020 poz.1333) o$wiadczam, Ze projekt: ]
»PRZYLACZY | ZEWNETRZNYCH INSTALACJI WOD. -KAN.” DLA BUDYNKOW MIESZKALNYCH

WIELORODZINNYCH PRZY UL. MODRZEJEWSKIEJ 22 DZ. NR 215/3 DR, 228/4, 314/3, 215/4 |

274/4 OBREB WARSZOW 0012 W SWINOUJSCIU
Jjest kompletny oraz zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, wymogami

funkcjonalno - uzytkowymi i zasadami wiedzy technicznej.

Branza sanitarna:

Projektant: magr inz. Dawid Wachowiec
upr. bud. Nr ZAP/0107/PWOS/09

Sprawdzajgcy:  inz. Michat Stobodzian
upr. bud. Nr ZAP/0240/PWOS/09
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnm:

ZAP-FPI-HAS-KDE *

Pan Michat Piotr 5tOBODZIAN o numerze ewidencyjnym ZAP/1S/0037/10

adres zamieszkania ul. Gen. Kopanskiego 89/4, 71-050 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-28 roku przez:

Zygmunt Meyer, Zastepca Przewodniczacego Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Indynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 wst 2 wstawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone berpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomaocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
riwnowaine pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.]

* ‘Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zadwiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru wernyfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaiciwe] Okregowej Izby Iniyniendw
Budownictwa.
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Zaktad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.0.
72-600 Swinoujscie, ul. Kottataja 4
tel. (091) 321 45 31 fax (091) 321 47 82

Sgd Rejonowy Szezecin-Centrum w Szezecinie,
FWWW ejestru Sadowego nr (000136551
NIP} 855-00- Wysokabé kapitaly zakladowego 94 854 000,00 2t

==S==== ==== ==m§-ﬁﬁu === === == B

TShwtpt12/2022 Swinoujscie, dnia 14.02.2022r.
ENIWNO MR

TBS Lokum si}i zo.0. ) J.5LUT.2022

ul. Wyspiariskiego 35¢
72-600 Swinoujscie

WARUNKI P A DO SIECI WO OGIAGOWEJ | KANALIZACYJNEJ

Dla obiektu : Budynki mieszkalne wielorodzinne (2 szt.) - (B1 - 23 mieszkan, B2 — 29 mieszkan) przy ul.
Modrzejewskiej 22, dz. nr 228/4, 215/4, 227/4, 314/3 obr. 12 w Swinouj$ciu, zgodnie z wnioskiem z dnia
24.01.2022r.

Okreslamy nastepujace warunki techniczne przylaczenia zwane dalej ,warunkami”.

TECHNICZNE WARUNKI PODLACZENIA:

Zapotrzebowanie wody na cele bytowe

Q max. dobowe = 9,0 m?/d {B‘I:') 11,0 m*/d (B2);
Q max. godzinowe = 0,94 m¥h (B1); 1,15 m*h (B2);(chwilowo nie wiecej niz: 0,26 dm¥s (B1); 0,32 dm?/s (B2))

Odprowadzenie sciekéw bytowych

Q max. dobows = 9,0 m*/d (B1); 11,0 m?id (B2);
Q max. godzinowe = 0,94 mfh (B1); 1,15 m%h (B2)

Zapotrzebowanie wody na cele przeciwpoZzarowe
Qggoz = 10,0 dm?*/s (hydranty zewnetrzne na sieci ZWIK)
A. WYTYCZNE PROJEKTOWE.

1. W przypadku obiektéw o zapotrzebowaniu na wode Q max gobowe = 50,0 m¥/d przewidziec zasilanie wodg
z sieci miejskie] z wykorzystaniem zestawu hydroforowego wspéldziatajgcego na stale ze zbiornikiem
buforowym zapewniajacym niezbedny zapas wody dla rozbioru 4 godzinnego obliczonego na podstawie
przeplywu Q mexgossnowe podanego powyze] w mih wraz ukladem sterowania zapewniajgcym plynne
uzupeinianie zapasu bez skokowych poboréw z sieci miejskie] oraz pobordw przekraczajacych wartosci
maksymalne, wyrazone w dm¥s, podane powyzej. Ograniczenie poboru maksymalnego nie dotyczy
akeji p.poz. Dla obiektow Q max aebowe < 50,0 m¥d w przypadku zaprojektowania zestawu hydroforowego

nalez przewidzie¢ zbiornik buforowy z ktérego bedzie pobierana woda.

2. W przypadku obiektéw o zapotrzebowaniu na wode Q max dobowe = 50,0 m?d celem zmniejszenia
zapotrzebowania na wode pitng zaprojektowaé w obiekcie system rozdzialu $ciekéw czamych
(rozumianych m.in. jake $cieki powstajgce w wyniku metabolizmu ludzkiego) i $ciekéw szarych
(rozumianych m.in. jako $cieki z punktow kapielowych, umywalek oraz miejsc rekreacji) z powtdrnym
wykorzystaniem wody szarej, po oczyszczeniu, w zakresie obejmujgcym co najmnigj splukiwanie

wszystkich toalet.

3. cele podlewania zieleni - nalezy zaprojektowac system gromadzenia wody opadowej, cbowigzuje zakaz
wykorzystywania w tym zakresie wody z sieci miejskiej, przy czym dla prawobrzeznej czeéci Swinoujscia
dopuszcza sig wykorzystanie w tym celu wody z sieci migjskiej do 31 maja 2026r. na podstawie cdrebnej

umowy
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4. W przypadku odprowadzenia wody z parkingu podziemnego lub pedziemnych miejsc postojowych,
nalezy zaprojektowad separator substanc)i ropopochodnych (dotyczy obiekiéw z  parkingiem
podziemnym)

5. Na przylgczu kanalizacji sanitarnej nalezy zaprojektowad studnie do poboru prébek sciekéw dostepng dla
pracownikow ZWIK. (dotyczy obiektow hotelowych, gastronomicznych, obiektéw przemystowych)

6. Przy projektowaniu basenow nalezy zastosowaé uklad uzupetniania i wymiany wody w obiegu
zamknietym. Dopuszcza sie sporadyczne napeinianie Vlub uzupeinianie wody w basenie wodg z sieci
miejskiej w godzinach nocnych tj. od godz. 22.00 do godz. 05.00.

7. W razie potrzeby zapewnienia zapotrzebowania wody na cele p.poz, w tym wigkszego niz dopuszczone
powyzej, nalezy zaprojektowaé system gromadzenia wody. Uzupelnianie zbiornika wody z sieci
wodociggowej moze odbywac sie tylko w godzinach nocnych, tj. od godz. 22.00 do godz. 05.00.
Dodatkowo nalezy zapewnié automatyczne odlaczanie poboru wody na cele socjalno-bytowe po
uruchomieniu akcji gasniczej.

B. Okreslenie miejsca wlaczenia do sieci:
1. WODOCIAG

-z rur PE o $r. 110 mm w ul. Modrzejewskiej w Swinoujéciu, ci$nienie robocze w sieci
wodociggowej 0,10 — 0,40 MPa

2. KANALIZACJA SANITARNA:

- grawitacyjna z rur kamionkowych 200 mm w ul. Modrzejewskiej w Swinoujéciu
C. Wymagania w zakresie stosowania materialéw i armatury:
1. Przylacze wodociggowe:

1.1. Na przylaczach wodociggowych nalezy stosowaé zasuwy z zeliwa sferoidainego z
zabezpieczeniem antykorozyjnym i certyfikatem GSK z gwintem wewnetrznym. Na
przylgczach o srednicy réwnej lub wiekszej DNB0 nalezy stosowac zasuwy z gwintem
wewnetrznym. Zasuwy powinny by¢ wyposazone w teleskopowg obudowe.

1.2. Na przytaczach wodociggowych do $rednicy 63mm wigcznie nalezy stosowac rury z
PE100 SDR11. Dla srednicy wiekszej niz 63mm nalezy zastosowac rury z PE100-RC
SDR17. Rury nalezy tgczy¢ za pomocg zgrzewania elektrooporowego.

1.3. Zestaw wodomierzowy patrzac od strony sieci sklada sig z zaworu odcinajgcego
kulowego, wodomierza (wodomierz dostarcza ZWIK), zaworu odcinajgcego kulowego.
Przy zestawach wodomierzowych nalezy stosowaé wytgcznie ksztattki mosigzne.

1.4. Za drugim zaworem odcinajgcym patrzac od strony sieci, a przed pierwszym punktem
poboru na trasie instalacji nalezy zamontowaé zawor antyskazeniowy.

1.5. W przypadku lokalizacji wodomierza w studni, studnia ta powinna mie¢ co najmnigj
1000mm érednicy. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sig zastosowanie studni
o mniejszej érednicy co wymaga kazdorazowego uzgodnienia ze ZWIK.

1.6. W przypadku lokalizacji wodomierza w pomieszczeniu, pomieszczenie to powinno
spetniac¢ warunki wymienione w normie PN-B-10720.

1.7. Zasuwy odcinajgce na przylaczach nalezy lokalizowat poza jezdnia, w przypadku
Iokalizacji w terenie zielonym skrzynke do zasuw nalezy utwardzi¢ plytka 50x50cm z
otworem na skrzynke do zasuw oraz trwale oznakowac jej lokalizacje poprzez montaz
tabliczki lokalizacyjnej.

1.8. Stosowanie polaczen zaciskanych jest zabronione.

1.9. Rurociggi nalezy oznakowac tasmg lokalizacyjna z metalowg wktadka utozong 30cm
ponad wierzchem rurociggu
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Sie¢ wodociggowa:

2.1. Na sieciach wodociggowych nalezy stosowaé rury wykonane z PE100-RC SDR17 lub
zeliwa sferoidalnego.

2.2, Na sieci wodociggowej przeciwpozarowej stosuje sie hydranty zewnetrzne nadziemne
o Srednicy nominalnej DN 80. Dopuszcza sig instalowanie hydrantdw podziemnych o
srednicy nominalinej DN 80 w przypadkach, gdy =zainstalowanie hydrantéw
nadziemnych jest szczegdlnie utrudnione lub niewskazane, na przyktad ze wzgledu na
utrudnienia w ruchu. Hydrant powinny mie¢ podwdjne odcigcie oraz certyfikat GSK. W
obrgbie ruchu kotowego stosowaé hydrant tamliwe.

2.3. Nalezy zabezpieczy¢ mozliwosé odwodnienia | odpowietrzenia  kazdej
nowoprojektowanej sieci wodociagowej.

2.4. Rurociggi nalezy oznakowac tasmg lokalizacyjna z metalows wkiadkg utozong 30cm
ponad wierzchem rurociggu

2.5. Koncepcja programowa i projekt techniczny wymagajg uzgodnienia w ZWIiK.

Przylacze kanalizacji sanitarnej:

3.1. Wigczenie przylacza kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé poprzez tréjnik z odejsciem
459 lub poprzez wigczenia sie przy pomocy dedykowanego przejécia szczelnego w
istniejaca studnie.

3.2. Na przytaczach kanalizacyjnych nalezy stosowac rury lite PVC SN8 lub kamionkowe.

3.3. Dla przytaczy do budynkéw jednorodzinnych nalezy stosowac studnie rewizyjne PVC
400/425mm ze zwieniczeniern dobranym pod rodzaj nawierzchni w jakiej studnia sie
znajduje.

3.4. Dla przylgczy do obiektow inne niz budynki jednorodzinne nalezy stosowaé studnie o
érednicy co najmniej 1000mm. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie
zastosowanie studni o mniejsze] $rednicy co wymaga kazdorazowego uzgodnienia ze
ZWiK.

3.5. Instalacje wewnetrzne zakoriczy¢ studzienkg kanalizacyjng na terenie posesji w
odlegtosci ok. 1 m od granicy posesiji.

3.6. Do studzienek kanalizacyjnych nalezy zapewni¢ dojazd ciezkiego sprzetu
specjalistycznego dla prowadzenia prac konserwacyjnych.

3.7. Dla obiektéw z ustugami gastronomicznymi, na instalacji kanalizacyjnej odbierajacej
Scieki z kuchni, baréw, restauracji itp. nalezy zainstalowaé separator tluszczy
arganicznych.

3.8. Skanalizowanie piwnic dopuszczalne jest tylko w uzasadnionych przypadkach i
wymaga stosowania odpowiednich zamknigé przeciw zalewowych o konstrukcji
umozliwiajgcej ich szybkie automatyczne lub reczne zamkniecie.

Siec¢ kanalizacji sanitarnej:

4.1. Na sieciach kanalizacji sanitarnej nalezy stosowaé rurociagi z PVC SN8-12 lub
kamionkowe.

4.2. Studnie rewizyjne na sieci kanalizacji sanitarnej lokalizowac przy kazdej zmianie
kierunku lub spadku oraz nie rzadziej niz co 60m.

4.3. Studnie rewizyjne powinny byé wykonane z betonu, zelbetu, polimerobetonu oraz mieé¢
Srednice co najmniej 1000mm.

4.4. Koncepcja programowa i dokumentacja projektowa wymagajg uzgodnienia w ZWiK.

Pozostate warunki dotyczace projektowania i wykonywania zewnetrznych sieci i
przytaczy wod.-kan.

5.1. W przypadku koniecznosci prowadzenia przewodéw wod.-kan. przez grunty oséb
trzecich, inwestor winien uzyskac i przediozy¢ w ZWiK pisemng zgode wiascicieli tych
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gruntéw lub decyzje odpowiedniego organu.

5.2. Sieci i przylacza wodociggowe nalezy ukiadac¢ z minimalnym przykryciem 1,1 m liczac
od projektowanego poziomu terenu do goérnej krawedzi rury.

5.3. Sieci i przytacza kanalizacyjne nalezy ukiadac¢ z minimalnym przykryciem 0,8 m liczac
od projektowanego poziomu terenu do gornej krawedzi rury

5.4. Dokumentacje projektowa/plan sytuacyjny przylgczy wod-kan nalezy bezwzglednie
uzgodni¢ ze ZWIK w zakresie zgodnoéci z wydanymi warunkami technicznymi
podtgczenia przed rozpoczeciem wykonywania robét

5.5. Kazdorazowe odstapienie od warunkéw technicznych i uzgodnione] dokumentacji
projektowej/planu sytuacyjnego wymaga uzgodnienia ze ZWiK.

D. Odbidr techniczny przytaczy i witaczenie do sieci:

1. Odbiér techniczny nowobudowanego przylgcza lub sieci wodociggowe] i kanalizacyjnej w
zakresie proby technicznej wodociggu i kanalizacji winien sie odby¢ w obecnosci przedstawiciela
ZWIK przed zasypaniem instalacji.

2. Do odbioru koficowego nowobudowanego przytacza lub sieci wodociggowej i kanalizacyjnej
inwestor winien dostarczyc:

« Wazne warunki przylgczenia do sieci miejskiej wydane przez ZWIK. (kopia)

« Uzgodnienie ze ZWIK dokumentacji projektowej lub planu sytuacyjnego (kopia)

« Jeden egzemplarz geodezyjnego szkicu powykonawczego i jeden egzemplarz
mapy powykonawczej wybudowanego uzbrojenia podziemnego wod.-kan.

= Protokét z dokonania préby cignienia, szczelnosci przytaczy wod-kan wykonanej
w obecnoéci pracownika ZWIK

=  Wynik badania wody zgodny z obowigzujgcymi przepisami, wykonany przez
uprawniong jednostke (Terenowa Stacje Sanitarno- Epideriologiczng,
laboratorium wody ZWIK lub inne).

3. Wiaczenie do istniejacej sieci nowobudowanych przytgczy i sieci wodociggowych oraz
kanalizacyjnych wykonuje ZWiK , lub osoba uprawniona pod nadzorem przedstawiciela ZWik.

4, Montaz wodomierzy wykonuje wytgcznie ZWIK po zawarciu umowy na dostawe wody i
odprowadzanie sciekow.

5. Roboty polegajace na budowie przytaczy wod-kan powinny by¢é wykonywane pod nadzorem
o0s6b posiadajgcych niezbedne uprawnienia budowlane

6. Jezeli odbiér wymaganych do wykonania elementéw zawartych w punkcie A. WYTYCZNE
PROJEKTOWE oraz z punkcie C podpunkt 1.4. nie nastapit na etapie odbioru przytacza to nalezy
dokonaé zgtoszenia do odbioru przez ZWiK ww. elementéw przed przystgpieniem do uzytkowania

obiektu.

F. WARUNKI FORMALNO-PRAWNE:

E. Pozostale ustalenia:

1. Przytaczenie do sieci wodociggowej lub kanalizacyjnej odbywa sie na wniosek osoby
ubiegajgcej sig o przylgczenie posiadajacej tytul prawny do korzystania z
nieruchomosci, ktdra ma byé przytaczona do sieci.

2. Przylgcze wodociggowe jest to odcinek przewodu taczacego sieé¢ wodociagowa z
wewnetrzng instalacjg wodociggowa w nieruchomosci odbiorcy ustug wraz z zaworem
za wodomierzem gtéwnym;
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Wystawit:

Powyzsze warunki podigczenia akceptuje:

3.

o~

9.

Przylgcze kanalizacyjne jest to odcinek przewodu fgczacego wewngtrzng instalacje
kanalizacyjng w nieruchomoéci odbiorcy ustug z siecig kanalizacyjng .za pierwsza
studzienka liczac od strony budynku , a w przypadku jej braku do granicy
nieruchomosci.

. Zgodnie z art. 5 pkt 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w

wode | zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. Nr 72 poz. 747 , ze zm.) za
zapewnienie niezawodnego dziatania posiadanych instalacji i przylgczy
wodociggowych lub instalacji i przytaczy kanalizacyjnych wraz z urzadzeniem
pomiarowym odpowiada odbiorca ustug. Dopuszcza sie mozliwosé przekazania do
eksploatacji przez przedsigbiorstwo przylgczy wod—kan. z jednoczesnym pokrywaniem
kosztéw ich eksploatacji przez ustugobiorce.

. W przypadku gdy inwestor nie zawrze umowy na dostawe wody i odbior Sciekéw i

mimo tego bedzie pobierat wode i odprowadzal scieki do urzgdzern bedgcych
witasnoscia ZWIK Sp. z 0.0., ZWIK Sp. z 0.0. podejmie dziatania na podstawie ustawy
o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu sciekow, ktore moga
spowodowaé nalozenie na inwestora kar pienieznych przewidzianych w art. 28 ustawy.

. Scieki odprowadzane do kanalizacji miejskiej nie powinny zawieraé substancji

szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego. Scieki nie odpowiadajgce ww.
warunkom nalezy podczyszczad.

. Zabrania sie wprowadzania wod opadowych do kanalizacji sanitarnej.

cieki przemystowe - Wprowadzanie do kanalizacji miejskiej sciekow zawierajgcych
substancje szczegdlnie szkodliwe dla $rodowiska wodnego wymaga uzyskania
pozwolenia wodnoprawnego. Ma etapie uzyskiwania tego pozwolenia zostang wydane
przez ZWiK szczegotowe warunki odbioru $ciekdw | wyposazenia przytacza odbiorcy.
Stopien oczyszczenia Sciekéw musi zapewnié uzyskanie parametrdow okreslonych w
obowigzujgcych przepisach, w tym w Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa z 14 lipca
2016r. ( Dz. U. 2016.1757)

Dla dopuszczalnych parametrow $ciekow, wynikajgcych z obcigzenia oczyszczalni,
nalezy przyja¢ nastepujace wymagania:
- zawiesina ogdlna <700mafl,
- pieciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu ( BZT5S) £ 700mg O2/1,
- chemiczne zapotrzebowanie tlenu ( CHZT) = 3000mg 0211,
- 0golny wegiel organiczny (OWO) = 330mg C/,
- fosfor agélny mg P/l < 25mg P/l
Dopuszcza sie czasowe odprowadzenie wéd gruntowych pochodzacych z odwodnienia
wykopow do miejskiej kanalizacji sanitarnej po uzyskaniu pisemnej zgody ZWIK.

10. W kwestiach nieuregulowanych wydanymi warunkami zastosowanie majg przepisy

prawa powszechnie obowigzujace.

11. Waznos¢ warunkow technicznych podigczenia ustala sie na 2 lata od daty wydania .
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