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rysunek nr:

1

skala rysunku:

1:250

inwestor:

BUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO

nazwa opracowania:

nazwa rysunku:

stadium oprac.:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

branża:

DROGOWA

z ulicy H. Modrzejewskiej w Świnoujściu

data oprac.:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

projektował:

opracował:

Towarzystwo Budownictwa Społecznego

LOKUM Sp. z o.o.

ul. Stanisława Wyspiańskiego 35C, 72-600 Świnoujście

Luty 2022 r.

LEGENDA:

PROJEKTOWANY KRAWĘŻNIK BETONOWY

(ŚWIATŁO H = 10 cm)

PROJEKTOWANY KRAWĘŻNIK OBNIŻONY

(ŚWIATŁO OD H = 0 CM DO H = 2 CM

PROJEKTOWANE RZĘDNE WYSOKOŚCIOWE

PRACOWNIA PROJEKTOWA

PROJEKTOWANY ZJAZD 

NAWIERZCHNIA KOSTKA BETONOWA POLBRUK  BEZFAZOWA

CZERWONA   H = 8 CM 

ISTNIEJĄCA

NAWIERZCHNIA KOSTKA BETONOWA POLBRUK  

SZARA H = 8 CM

ISTNIEJĄCY i PROJEKTOWANY CHODNIK

NAWIERZCHNIA KOSTKA BETONOWA STAROBRUK  BEZFAZOWA

SZARA   H = 8 CM

mgr inż.arch.Robert Rachuta

upr. nr 3/Sz/99

arch. Robert Rachuta

decyzja lokalizacyjna

WIM.7230.10.33.2021.MM

numer pisma: 17499 z dnia 19.07.2021r.
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