Krawezniki i oporniki betonowe D.08.01.01
D.08.01.01. KRAWE,2NIKI | OPORNIKI BETONOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Wytycznych Specyfikacji Technicznych Wykonania i
Odbioru Robo6t Budowlanych (STWiIORB)

Przedmiotem niniejszych wytycznych specyfikacji technicznych (STWIOBR) sa
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot drogowych, zwigzanych z ustawieniem
kraweznikdw i opornikbw betonowych, w ramach zadania: "Remont drogi gminnej
100623K (ul. Szarych Szeregow) w km od 00+ 045 do km 00+ 530 w miejscowosci
Chrzanéw, Powiat Chrzanowski, Gmina Chrzanéw.”

Zakres stosowania Wytycznych Specyfikaciji

Wytyczne STWIORB stosowane sg jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
realizacji robot okreslonych w punkcie 1.1.

1.2. Zakres robo6t objetych Wytycznymi Specyfikacji

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem kraweznikow i opornikdw rodzaju i wymiarow zgodnych z Dokumentacja
Projektowa.

1.3. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia zostaty podane w D.00.00.00.
1.4. Ogdélne wymagania dotyczace roboét
Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w STWIORB D.00.00.00.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za ich wykonanie zgodne z Dokumentacjg
Projektowg oraz wymaganiami STWIORB, PZJ i poleceniami Inzyniera/Kierownika
projektu.

Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

e organizacji i ochrony robét budowlanych;

e zabezpieczenia interesu publicznego, prywatnego i interesu 0sob trzecich;
e ochrony srodowiska;

e Ochrony pozarowej;

ewarunkow bezpieczenstwa pracy;

e zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

e warunkéw organizacji ruchu;

e zabezpieczenia terenu budowy;

e zabezpieczenia chodnikéw i jezdni;
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2. MATERIALY

Ogdblne wymagania dotyczgce materiatow podano w D.00.00.00 Materiatami stosowanymi

sa:

krawezniki betonowe/oporniki, jednowarstwowe,
piasek na podsypke i do zapraw,

cement do podsypki i zapraw,

beton na tawe, - woda.

2.1. Krawezniki/oporniki betonowe

Prefabrykaty betonowe powinny by¢é produkowane zgodnie z normg [1]. Powinny byc¢
produkowane z jednego rodzaju betonu charakteryzujgce sie nastepujagcymi cechami:

- skosne krawedzie kraweznika powyzej 2mm powinny byC¢ okreslone jako
fazowane, z wymiarami deklarowanymi przez producenta,

- kraweznik moze mie¢ profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (ktérych nie
uwzglednia sie przy okreslaniu wymiarow nominalnych kraweznika); zalecana
dtugos$¢ prostego odcinka kraweznika wraz ze ztgczem wynosi 1000 mm,

- powierzchnia kraweznika moze by¢ obrabiana, poddana dodatkowej obrobce
lub obrébce chemicznej,

- ptaszczyzny czotowe kraweznikdw mogg by¢ proste lub uksztattowane w
sposob utatwiajgcy uktadanie lub ryglowanie,

- krawezniki fukowe moga by¢ wykonane jako wypukte lub wkleste.

Wiasciwosci kraweznikow wg [1] powinny by¢ nastepujace:

dopuszczalne odchytki od deklarowanych wymiarow:

0 diugos¢ £1% z doktadnoscig do milimetra, ale nie mniej niz 4 mm, i nie
wiecej niz 10 mm,

0 inne wymiary oprocz promienia dla powierzchni £3% z doktadnoscig do
milimetra, ale nie mniej niz 3 mm nie wiecej niz 5 mm,

0 dla innych czesci +5% z doktadnoscig do milimetra, ale nie mniej niz 3
mm i nie wiecej niz 10 mm,

0 réznica pomiedzy pomiarami tego samego wymiaru kraweznika nie

powinna przekracza¢ 5 mm (p.5.2.3.3. PN-EN 1340),

odpornos¢ na zamrazanie i odmrazanie z udziatem soli odladzajgcych klasa D,
charakterystyczna wytrzymatos¢ na zginanie 6,0 MPa, minimalna nie mniejsza niz
4,8 MPa (klasa U),

odpornosé na Scieranie nie wiecej niz 18 000 mm3/5 000 mm2 (klasa I),

odpornosé na poslizg — nie wymaga badan jezeli ich gérna powierzchnia nie byta
szlifowana. Metody badan opisano w [1].
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2.2. Woda
Nalezy stosowa¢ wode wodociggowg odpowiadajgcg wymaganiom PN-EN 1008.
2.3. Materiaty na podsypke i do zapraw
Nalezy stosowac¢ cement wedtug PN-EN 197-1 oraz piasek 0/2 lub 0/4 wedtug normy [4].
2.4. Materiaty na tawy
Do wykonania taw pod krawezniki nalezy stosowac beton C16/20 wg PN-EN 206-1.
Sktadniki betonu C16/20 na fawe:
+ cement powszechnego uzytku wg normy PN-EN-197-1;
* kruszywo grube zgodne z normg PN-EN 12620 o wymiarze ziaren do D=16
mm, kategorii uziarnienia G ¢ 90/15 lub Gc¢ 85/20 i zawartosci pytdw nie wiecej niz f
1,5,
* kruszywo drobne zgodne z normg PN-EN 12620 kategorii uziarnienia GF85 i
zawartosci pytow nie wiecej niz f 3,
« woda - zaleca sie stosowaC wode pitng z wodociggu, ktéra nie wymaga
badan.
* domieszki zgodne z normg PN-EN 934.

2.5. Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylatacyjnych na gorgco, powinna odpowiadac
wymaganiom [2] lub [3].

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w D.00.00.00.
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-
piaskowej, - wibratorow ptytowych, ubijakdéw recznych lub mechanicznych, - innych
drobnych narzedzi recznych.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w D.00.00.00.
Prefabrykaty betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi.
Prefabrykaty powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w
czasie transportu, a goérna warstwa nie powinna wystawaC poza sciany $rodka

transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami.
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Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo
drobne - przed rozpyleniem.

Mase zalewowg nalezy pakowa¢ w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport
powinien odbywac¢ sie w warunkach zabezpieczajgcych przed uszkodzeniem bebnow i
beczek oraz zgodnie z instrukcjg Producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robot podano w D.00.00.00.
5.1. Wykonanie koryta pod tawy

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem w
szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Roboty mozna wykonywac recznie lub
mechanicznie. Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod fawe powinien
wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.2. Wykonanie taw

tawy betonowe w gruntach spoistych wykonuje sie zwykle bez szalowania z
zastosowaniem warstwy odsgczajgcej z piasku grubosci 5 cm. Przy gruntach sypkich
tawe nalezy wykonywa¢ w szalowaniu. tawe betonowg z oporem wykonuje sie w
szalunku. Klasa konsystencji mieszanki betonowej powinna wynosi¢ S1 lub S2 wedtug
metody opadu stozka. Beton rozscielony w szalowaniu powinien by¢ zageszczony i
wyrownany.

5.3. Ustawienie kraweznikéw/opornikéw betonowych i wypetnienie
spoin

Na wykonanej tawie betonowej nalezy ustawi¢ kraweznik na warstwie podsypki
cementowo piaskowej, o wilgotnosci optymalnej £ 2% i grubosci 3-5cm po zageszczeniu.
Szerokos¢ spoin pionowych miedzy elementami powinna wynosi¢ 5-10mm. Spoiny
nie wymagajg wypetnienia.
W przypadku koniecznosci uszczelnienia potgczen miedzy kraweznikami spoina
powinna by¢ wypetniona masami elastycznymi przeznaczonymi do nawierzchni
brukowych. Nie nalezy wypetnia¢ spoin materiatami sztywnymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w D.00.00.00.

6.1.Badania przed przystapieniem do roboét

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji proponowane materiaty.

6.2.Badania w czasie robot

Nalezy sprawdzac¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu. Tolerancja
dla szerokosci wykopu wynosi + 2cm. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z p.5.1.
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Przy wykonywaniu taw sprawdzeniu podlegaja:

a) zgodnosc¢ profilu podtuznego gornej powierzchni taw z dokumentacjg projektows,
dopuszczalne odchylenia mogg wynosi¢ £ 1 cm na kazde 100 m tawy,

b) wymiary taw powinny by¢ sprawdzane w dwéch dowolnie wybranych punktach na
kazde 100 m tawy, a ich tolerancje wymiarow wynosza:

- dla wysokosci £ 10% wysokos$ci projektowane;,
- dla szeroko$ci + 10% szerokosci projektowanej,

c) rownos¢ gornej powierzchni taw sprawdza sie przez przytozenie w dwéch punktach,
na kazde 100 m fawy, trzymetrowej taty, przeswit pomiedzy gérng powierzchnig
tawy i przytozong tatg nie moze przekraczac¢ 1 cm.

d) odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ £ 2 cm na
kazde 100 m wykonanej tawy.

Sprawdzenie ustawienia kraweznikow. Przy ustawianiu kraweznikdw nalezy sprawdzac:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikow w poziomie od linii projektowanej, ktére
wynosi £ 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika od niwelety
projektowanej, ktére wynosi +

1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

c) rownos¢ gornej powierzchni kraweznikéw, sprawdzane przez przytozenie w dwéch
punktach na kazde 100 m kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym przeswit
pomiedzy gorng powierzchnig kraweznika i przytozong fatg nie moze przekraczac 1
cm,

d) doktadnos$¢ wypetnienia spoin bada sie co 10 metréw. Spoiny muszg byc¢
wypetnione catkowicie na petng gtebokosc.

6.3. Postepowanie z robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom

W wypadku, gdy jakosc¢ robot odbiega od wymagan w zakresie dopuszczalnych tolerancii,
rodzaju zastosowanych kraweznikow, ich jakosci lub doktadnosci utozenia, Wykonawca na
wtasny koszt dokona stosownych poprawek lub wymiany czesci lub catosci robot.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w D.00.00.00.

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego kraweznika/opornika betonowego, z
uwzglednieniem rodzaju.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w D.00.00.00. Roboty uznaje sie za wykonane
zgodnie z dokumentacjg projektowa, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg p. 6 daty wyniki pozytywne.

Odbiorowi robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

e wykonanie koryta pod tawe,
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e wykonanie tawy,
e wykonanie podsypki, - ustawienie i zaspoinowanie.

e badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne,.
9. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan

PN-EN14188-1 Wypetniacze szczelin i zalewy drogowe. Czes¢ 1: Wymagania wobec
zalew drogowych na gorgco

PN-EN 14188-2 Wypetniacze szczelin i zalewy. Czes¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie

PN-EN 12620 Kruszywa do betonu
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