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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA
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OPIS TECHNICZNY

Il Projekt architektoniczno — budowlany.

1. Przeznaczenie i program uzytkowy.

2. Rozwigzania architektoniczno — budowlane.
3. Zestawienie powierzchni i pomieszczen.

4. Technologia funkcjonowania obiektu.

5. Rozwigzania architektoniczne.

CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr 1 —Rzut | pietra — stan istniejacy.
Rys. nr 2 —Rzut | pietra — przebudowa.

Rys. nr 3 —Rzut | pietra — projekt.

Il Projekt architektoniczno - budowlany.

1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy pomieszczen | i Il
pietra budynku Urzedu Miasta Leszna przy ul. Karasia. Przebudowa ma na celu
dostosowanie pomieszczen dla nowej struktury urzedu po reorganizacji
poszczegbdlnych wydziatdw. Pierwsze pietro ma zostaé wydzielone dla
najwazniejszych funkcji w urzedzie. Ponadto ma zosta¢ wydzielona przestrzen dla

Biura Rady.

2. Rozwigzania architektoniczno — budowlane.

Planowane roboty budowlane wraz z instalacjami elektrycznymi, niskopragdowymi i
klimatyzacjag majg na celu poprawe funkcjonalnosci i utrzymania istniejgcej

infrastruktury oraz poprawiajg warunki uzytkowania i bezpieczeristwa oséb.



Projektuje sie wymiane drzwi, wykfadziny, malowanie S$cian i sufitow. W
pomieszczeniach planuje sie nowg instalacje elektryczng oraz instalacje klimatyzacji
— prowadzong w bruzdach w $cianach, miejscowo w korytkach.

Niniejsza dokumentacja nie obejmuje projektu wystroju wnetrz, aranzacji mebli i

kolorystyki pomieszczen.

Uwaga: projekt branzy elektrycznej, teleinformatycznej i klimatyzacji — wg

odrebnego opracowania projektowego.

3. Zestawienie powierzchni i pomieszczen.

PIETRO 1

pom. nr nazwa pomieszczenia powierzchnia m2)
0.1. |Gabinet Wiceprezydenta| 28,81
0.2. |Gabinet Prezydenta 45,51
0.3. |Korytarz 29,54
0.4. |Sala Konferencyjna 20,02

0.5. |Pomieszczenie biurowe 14,97
0.6. |Pomieszczenie biurowe 20,85
0.7. |Pomieszczenie biurowe 22,49

0.8. |Gabinet Sekretarza 14,32
0.9. |Gabinet Skarbnika 12,90
0.10. |Korytarz 10,53

SUMA 219,94

Przebudowie i modernizacji podlega 219,94 m2 | pietra budynku.

Na Il pietrze nie planuje sie przebudowy pomieszczen, tylko planowana jest tam

wymiana instalcji klimatyzacji.

4. Technologia uzytkowania.

Pomieszczenia podlegajagce przebudowie bedg stuzyty Urzedowi Miasta Leszna jako

pomieszczenia biurowe.



5. Rozwigzania architektoniczne

Wyburzenia :

Wyburzenia scian wystepuja tylko w gabinecie Prezydenta. Zgodnie z rys. nr 2,

Stolarka drzwiowa:

Nowe drzwi z o$cieznicg (Gabinet Prezydenta, Sekretarza) drewniane, wykonane na
wymiar; wzor dobra¢ do drzwi w czesci istniejgcej. Montaz drzwi na 3 zawiasach.
Drzwi wyposazone w zamek. Wymiary drzwi 90x205. Drzwi od strony wewnetrznej
malowane w kolorze $cian oraz pokrycie ich warstwag zabezpieczajgcg przed

zabrudzeniem zgodnie z projektem aranzacji.

Drzwi oddzielajagce komunikacje i korytarz — szklane gr. szta 8mm, oscieznica
aluminiowa, zawiasy hydrauliczne z funkcja samozamykacza i blokadg 90°, szyba

hartowana 8mm bezpieczna. lzolacyjno$é akustyczna Rw od 24 do 33 dB.

Dodatkowo do pomieszczenia kuchenki pomocniczej i sekretariatu wprowadza sie
drzwi szklane przesuwne mleczne gr. szta 8mm, szyna aluminiowa, szyba
hartowana 8mm bezpieczna. Izolacyjnos¢ akustyczna Rw od 24 do 33 dB. Wymiary

80 x 200.

Warstwa fakturowa scian:

Sciany wykoriczone farbami tatwo zmywalnymi, lamelami $ciennymi, oktadzing z
ptyty meblowej oraz meblami w zabudowie (kolorystyka oraz wymiary zgodne z

projektem aranzacji).

Posadzki:

Gabinet Prezydenta, Wiceprezydenta, Sekretarza i Skarbnika

Parametry wyktadziny dywanowe;j:
e format: rolka
e gramatura catkowita nie mniejsza niz 2000 g/m?2
e gramatura runa nie mniejsza niz 900 g/m2

e klasa palnosci: Bfl-s1



e wysokos$¢ runa nie wieksza niz 8 mm

e wysokos$¢ catkowita nie wieksza niz 10 mm

e wzOr: jednolity

e struktura: welurowa

e zastosowanie: Biuro w domu / Hol/Recepcja / Mieszkania / Pokoje biurowe

e kolorystyka zgodna z projektem aranzacji.

Listwa wykonczeniowa przypodtogowa:
e materiat: HDPS polistyren wysokiej gestosci, duroplimer
e listwa gotowa do malowania
e listwa: lekka, odporna na uderzenia, odpornos¢ na wode oraz wilgoé,
odporna na zmywanie.
Wymiary:
e wysokos¢ catkowita nie mniejsza 100 mm,

e szerokos¢ catkowita nie mniejsza niz 1900 mm.

Salka konferencyjna

wyktadzina z ptytek dywanowych ognioodpornych o klasie uzytkowej nr 33,
gramatura runa 600 gr/m2, zastosowanie: Biuro w domu / Hol/Recepcja /

Mieszkania / Pokoje biurowe, kolorystyka zgodna z projektem aranzacji.

Parametry wyktadziny PCV dla pozostatych pomieszczen:

Stabilnos¢ wymiarowa <0.10%

Zwijanie pod wptywem ciepta < 2| mm

Odpornos¢ chemiczna Odporne
Antyposlizgowos¢ R10

Witasciwosci elektrostatyczne Antystatyczne (< 2 kV)
Wgniecenie resztkowe <0.05 mm

Izolacyjnos¢ od dZzwiekéw uderzeniowych - Alw 3 dB
Poprawa akustyki Klasa C (< 85 dB)
Odpornos¢ na Swiatto >6

Kolory nalezy dobraé zgodnie z istniejagcymi wyktadzinami PCV




Parapety:

Z konglomeratu gr. 3cm. Kolorystyka zgodna z projektem aranzacji.
Zakresy prac jakie nalezy wykona¢ w poszczegdlnych pomieszczeniach zostaty

okreslone w rysunku nr. 2

Zaluzje drewniane:

Gabinet Prezydenta, Wiceprezydenta, Salka konferencyjna.

zaluzje drewniane w kolorze naturalnym,
szerokos¢ listew/lameli 50 mm,
sterowanie za pomocg sznura,

Wymiary:

* wysokos¢ catkowita nie mniejsza 2600 mm,
e szerokos¢ catkowita nie mniejsza niz 1430 mm.

Karnisze aluminiowe:

Gabinet Prezydenta, Wiceprezydenta

karnisz aluminiowy w kolorze biatym, haczyki/sznurki wmontowane w karniszu,

karnisz montowany do sufitu.

Wymiary:
e wysokos¢ z haczykiem nie mniejsza 200 mm,

e dtugosc¢ catkowita nie mniejsza niz 900 mm.

UWAGA!!!

Zawarte w niniejszej dokumentacji materiaty dotyczace urzadzen majg charakter tylko i
wyfacznie przyktadowy i informacyjny. Ze wzgledu na wielka réznorodnos¢ typdw,
urzgdzen, wykonczenia poszczegdlnych elementdw, dekoracji elementdw, stylow, form —
zawarte zdjecia majg na celu przyblizenie ostatecznego wygladu. Nie s3 w zadnym stopniu

jednoznacznym wskazaniem.

Wszystkie roboty wykonac¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych. W razie watpliwosci powiadomi¢ projektanta w ramach

nadzoru autorskiego.



Na podstawie art 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r PB przy wykonywaniu robét budowlanych
nalezy stosowac wyroby i materiaty dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie
posiadajgce: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat

zgodnosci z PN lub aprobatg techniczna.

Roboty budowlane i rzemieslnicze powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki i

wiedzy budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami i normami.



Leszno, 11. 07. 2024 r.

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisana oswiadczam, iz sporzadzitam projekt architektoniczno - budowlany:

MODERNIZACJA WYBRANYCH POMIESZCZEN | oraz Il PIETRA BUDYNKU
URZEDU MIASTA LESZNA PRZY UL. KARASIA nr 15 W LESZNIE

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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Wszyscy Projektanci figurujg na liscie Centralnego rejestru osob posiadajgcych
uprawnienia budowlane wobec czego do opracowania nie dotgczono kopii

uprawnien Projektantéw



