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Il. ZAWARTOSC OPRACOWANIA

l. Spis tresci

Il. Zawartos¢ opracowania

lll. Opis techniczny

IV. Obliczenia

V.Dokumenty formalno - prawne

VL. Rysunki
Nr rysunku Tytut SKALA
S-01 Rzut | pietra - instalacja chiodnicza 1:50
S-02 Rzut Il pietra - instalacja chiodnicza 1:50
S-03 Rzut dachu - instalacja chtodnicza 1:50
S-04 Rozwiniecie instalacji chtodniczej -




lll. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Techniczny instalacji chtodzenia dla istniejgcego
budynku urzedu miasta Leszno przy ulicy Kazimierza Karasia 15, numer dziatki ewidencyjnej: 87/1
jednostka ewidencyjna: 306301_1.0002.AR_9.87/1.

Zakres opracowania obejmuje:

a. instalacje chtodzenia;

b. instalacje odprowadzenia skroplin

c. montaz sterownikéw urzadzenh chtodniczych.

2. Podstawa opracowania.

a. Projekt architektoniczny wykonawczy

b. Obowigzujgce normy i warunki techniczne do projektowania;
c. Uzgodnienia miedzybranzowe;

d. Uzgodnienia z Inwestorem;

3. Opis planowanej inwestycji.
Planowana inwestycja znajduje sie przy ul. Karasia 15 w Lesznie.
Na zamierzenie budowalne skfada sie remont pomieszczeh budynku urzedu miejskiego

4. Opis przyjetych rozwigzan projektowych

4.1. Instalacja chtodzenia

W celu zapewnienia statej temperatury latem w pomieszczeniach biurowych zaprojektowano instalacje
chtodzenia.

41.1. Stan istniejacy i roboty demontazowe

W budynku urzedu istnieje instalacja chtodnicza w wybranych pomieszczeniach, oparta na systemie typu
SPLIT oraz MULTISPLIT. W zwigzku z zamierzonym procesem budowlanym nalezy zdemontowac
istniejgce jednostki zewnetrzne, przewody freonowe oraz jednostki wewnetrzne. Do Wykonawcy nalezy
zadanie utylizacji demontowanej instalacji, a nastepnie dostarczenie Inwestorowi potwierdzenia utylizacji
tejze instalacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

4.1.2. Charakterystyka projektowanej instalacji.

Zrédtem chtodu dla istniejgcego budynku bedzie freonowa jednostka zewnetrzna wyposazona w jednostki

wewnetrzne pracujgca w uktadzie 3-rurowym. Projektuje sie instalacje freonowg na ekologicznym czynniku

chtodniczym.

System wyposazony jest w:

- sprezarki inwerterowe typu V-scroll — sprezarki napedzane bezszczotkowym silnikiem pradu statego,

- system automatycznego wykrycia wycieku,

- funkcje odzyskiwania i ponownego wykorzystania czynnika,

- system automatycznego wznowienia pracy w przypadku awarii,

- funkcje automatycznego wykrywania btedéw potgczenh rurowych oraz linii komunikaciji.

- system detekcji wycieku gazu z uktadu

- sterowanie jednostkami wewnetrznymi nastepowaé bedzie za pomoca indywidualnych sterownikow
przewodowych Sciennych dotykowych zamontowanych w kazdym pomieszczeniu.

- uktad musi zapewni¢ prace systemu w trybie jednoczesnego grzania i chtodzenia przy wykorzystaniu
pracy jednostek wewnetrznych.



4.1.3. Urzadzenia.

Zaprojektowano 1 uktad dla wybranych pomieszczen w budynku na poziomie 1 i 2 pietra.

Zewnetrzny agregat chfodniczy zlokalizowany jest na dachu budynku na konstrukcji wsporczej min. 20cm
nad poziomem potaci dachu. Urzadzenie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz dostepem oséb
niepowotanych. Zapewni¢ dostep serwisowy do urzgadzenia. Konstrukcje wsporczg dla urzgadzenia
wykonaé na etapie realizacji w sposdb zapewniajgcy trwate i bezpieczne przytwierdzenie jednostki do
konstrukcji murowanych. Przewiduje sie¢ mocowanie konstrukcji do 2 kominéw murowanych, a nastepnie
utozenie pomiedzy nimi ksztattownikéw stalowych systemowych skrecanych ocynkowanych. Konstrukcja
wsporcza musi by¢é wykonana w sposéb zapewniajgcy catkowite bezpieczenstwo uzytkowania oraz
zapewni¢ no$nos¢ urzadzenia. W celu regulacji pracy urzadzeh chtodniczych w kazdym z pomieszczen
zaprojektowano sterowniki przewodowe, biate z kolorowym wy$wietlaczem oraz menu w jezyku polskim,
Sterowniki dobrano z dotykowym panelem sterujgcym. Lokalizacje sterownikéw zaleca sie wykonac przy
drzwiach wejsciowych do pomieszczen w okolicy wigcznikdw Swiatta. Na etapie realizacji kazdorazowo
doktadng lokalizacje wustali¢ z uzytkownikiem pomieszczenia, wg. indywidualnych preferencji.
W celu zapewnienia bezpieczenstwa uzytkowania dobrano i zaprojektowano system detekcji wycieku gazu
do pomieszczenia — freonu opartego na detektorze zewnetrznym, ktéry nalezy podtgczyé bezposrednio do
wewnetrznej jednostki w poszczegdlnym pomieszczeniu. Detektor wycieku freonu zlokalizowaé w
najblizszej okolicy klimatyzatora, na wysokosci ok 0,30-0,50m nad poziomem posadzki — zgodnie z
wytycznymi dostawcy systemu klimatyzacji. Zasilanie oraz komunikacje z catym systemem klimatyzacji
zapewni¢ za pomocg dedykowanego przewodu podtgczeniowego. Nie przewiduje sie zasilania urzadzen
dodatkowymi przewodami zasilajgcymi. Dobrano detektor o parametrach:

parametr jednostka specyfikacja
zasilanie elektryczne Vv DC5.0 +- 5%
wymiary Szer. Wys. Gt. mm 31x44 x 20
Waga g 22
Gaz referencyjny - R410A
Wykrywalna koncentracja ppm 0/6000, Alarm wyt/wt.
Temperatura operacyjna st.C -10- +50
Temperatura przechowywania st.C -40 - +60
Sredni pobdr mocy mA 35
4.1.4. Materiat instalacji.

Instalacje nalezy wykonac¢ z rur miedzianych chtodniczych tgczonych na lut twardy. Dla rozgatezien nalezy
stosowaé trojniki i rozdzielacze systemowe danego producenta. Projekt przewiduje poziomy montaz
trojnikow. Doktadny typ ustali¢ na etapie realizac;ji.

4.1.5. Rozprowadzenie instalacji.

Rurociggi prowadzone na zewnatrz budynku — na dachu, prowadzi¢ w izolacji termicznej kauczukowej w
ptaszczu z blachy stalowej ocynkowanej zapewniajgcej odpornosé przed niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi oraz ptakami. Przewody mocowa¢ do dachu w sposéb nie naruszajacy jego szczelnosci.
Gtéwne rurociggi nalezy prowadzi¢ po $Scianie wewnetrznej wewnatrz budynku w warstwie izolacji
termicznej oraz w sufitach podwieszanych pomieszczen korytarza. Przejscia do budynku wykona¢, jako
gazo i wodoszczelne. W razie potrzeby wykonac¢ bruzde dla tréjnika. Rurociggi wewnatrz budynku nalezy
prowadzi¢ po trasie wczesniej zdemontowanych przewoddw — w przestrzeni korytarza — zabudowach z
ptyt g-k przy naroznikach sufitu, oraz w pomieszczeniach biurowych jako podtynkowo. Na etapie realizaciji
kazdorazowg zmiane sposobu prowadzenia trasy ustali¢ z Inwestorem



Rurociggi nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta z zastosowaniem tréjnikéw i rozdzielaczy
dostarczanych przez producenta systemu. Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane
nalezy wykonac¢ w tulejach ochronnych wypetnionych materiatem trwale plastycznym (z uwzglednieniem
izolacji). Przewody, trojniki i rozdzielacze nalezy montowac do stropu i $cian na systemowych zawiesiach
i podporach. Odlegtosci pomiedzy podporami zgodnie z wytycznymi producenta rur. Nalezy zapewnié
dostep do rozdzielaczy chiodniczych poprzez zastosowanie rewizji.

Podpory, wsporniki i uchwyty muszg posiada¢ odpowiednie wymiary, wytrzymato$¢é oraz zapewnic
wydtuzalno$¢ rurociggow, jej kompensacje oraz mozliwos¢ statego zakotwienia.

UWAGA: Nie nalezy przekracza¢ maksymalnych réznic wysokosci oraz diugosci podejsé
dopuszczalnych przez producenta.

4.1.6. Rozliczenie zuzycia energii elektrycznej.
Zgodnie z wytycznymi branzy eklektyczne;.

4.1.7. Podtaczenie energii elektrycznej.
Nalezy zasili¢ jednostki zewnetrzne i jednostki wewnetrzne zgodnie z wymaganiami producentéw
systemoéw.

Systemy zbiorcze: nalezy doprowadzi¢ osobne zasilanie do jednostki zewnetrznej. Jednostki wewnetrzne
bedg zasiane z rozdzielni przeznaczonych dla danej kondygnacji. Catos¢ systemu bedzie spieta linig
transmisyjng (réwnolegle) — szczegdty wg projektu elektrycznego oraz wytycznych producenta.

4.1.8. Izolacja przewodoéw.

Rurociggi nalezy zabezpieczy¢ otulinami termoizolacyjnymi na bazie kauczuku syntetycznego lub pianki
polietylenowej o wspoétczynniku A i grubosciach zgodnych z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
WT2008 z dnia 06.11.2008r.

Wymagania izolacji cieplnej przewodow i komponentow:

Minimalna grubos¢ izolacji
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej ( materiat 0,035
W/(m - K)"
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm Réwna $rednicy wewnetrznej
rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce przez /2 wymagan z poz. 1-4
Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodéw
6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, utozone w
komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi /2 wymagan z poz. 1-4
pomieszczeniami réznych uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
8 Przewody ogrzewania powietrznego ( utozone wewnatrz 40 mm
izolacji cieplnej budynku)
9 Przewody ogrzewania powietrznego ( utozone na zewnatrz 80 mm
izolacji cieplnej budynku)
10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz
budynku? 50 % wymagan z poz. 1-4
11 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnagtrz | 100 % wymagan z poz. 1-4
budynku?




Uwaga:

Yprzy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspoétczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli
nalezy odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej,
2izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Nalezy zastosowaé grubos¢ izolaciji:

<22mm ($Srednica wewnetrzna) — 13mm

>22mm do 35 ($rednica wewnetrzna) — 19mm

>35mm (Srednica wewnetrzna) — 50% wartosci srednicy

-rurociggi prowadzone na zewnatrz budynku (w gruncie, w izolacji termicznej budynku) — minimalna
grubos¢ izolacji 19mm.

4.1.9. Skropliny.

Skropliny z jednostek klimatyzacyjnych wewnetrznych odprowadzaé przewodami z PP tgczonego przez
zgrzewanie, lub PVC fgczonego przez klejenie; przewody te nalezy prowadzi¢ po trasach istniejgcych
przewodow skroplin. Przewody prowadzone po elewacji — po trasie istniejgcych przewodéw, dodatkowo
zamocowac¢ do $ciany poprzez systemowe uchwyty mocujgce. Wszystkie przewody wewnatrz budynku
prowadzi¢ podtynkowo i w zabudowach z ptyt G-K. W razie koniecznosci stosowaé pompki skroplin.
Przed wprowadzeniem przewoddéw skroplin do kanalizacji ogdlnej nalezy przewody te zasyfonowac
syfonem z minimum 50 mm zamknieciem wodnym lub zastosowac (preferowane) podtynkowe syfony z
zamknieciem mechanicznym.

Uwaga: dla urzadzeh wyposazonych w pompki skroplin nie ma koniecznosci stosowania
zasyfonowania.

5. Wytyczne branzowe.
5.1. Wytyczne dotyczace zabezpieczen przeciwpozarowych.

Instalacje sanitarne:

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacji chtodniczej powinny by¢é wykonane w sposdb
zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia (muszg spetnia¢ wymagania dotyczgce palnosci, podane w
zatgczniku nr 3 WT2008 z pdzniejszymi zmianami).

Wszystkie przepusty instalacyjne przez sciany i stropy oddzielen ppoz. zostang zabezpieczone do klasy
odpornosci ogniowej (EIS) elementéw przez ktéry przechodza.

Przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4 cm w $cianach i stropach pomieszczenia zamknietego, dla
ktérych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej EIS 60 lub REIS 60, nalezy wykonaé o
klasie odpornosci ogniowej (EIS) tych elementéw oraz zgodnie z odpowiednimi Aprobatami Technicznymi.
Przewody instalacyjne przechodzace przez granice stref pozarowych powinny by¢ zabezpieczone przed
mozliwoscig przeniesienia pozaru miedzy strefami.

Otwory w oddzieleniach przeciwpozarowych Ilub $cianach szachtéw instalacyjnych przez, ktore
prowadzone sg przewody instalacyjne wykonane z materiatéw niepalnych (stalowe, Zeliwne, miedziane)
lub przewody palne o srednicy nie przekraczajgcej 40 mm nalezy uszczelni¢ ogniochronnymi masami
uszczelniajgcymi zgodnie z odpowiednimi Aprobatami Technicznymi.

Przewody z rur palnych srednicy wiekszej niz DN 40 prowadzone przez oddzielenia przeciwpozarowe
powinny byé wyposazone w odpowiednie pierscienie przeciwpozarowe zabezpieczajgce przed
rozprzestrzenianiem sie pozaru miedzy strefami pozarowymi.

Przej$cia instalacyjne przez zewnetrzne Sciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu terenu, powinny
by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.




6. Uwagi koncowe

1. Catosc¢ robdt wykonaé zgodnie z projektem oraz obowigzujgcymi przepisami.

2. Catosc¢ robot wykonaé wg opracowan COBRTI INSTAL Warszawa.

3. Catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z instrukcjami (DTR-kami) oraz zaleceniami montazowymi
producentow.

4. Podczas prowadzenia robét szczegdlng uwage zwréci¢ na przestrzeganie przepisow BHP.

5. Wszystkie zmiany w stosunku do dokumentacji wynikajgce z technologii robét i nieznanych w czasie
projektowania warunkéw miejscowych nalezy uzgodni¢ z autorem projektu.

6. W przypadku sprecyzowania rodzaju ustugi nalezy dokonaé powtdrnego uzgodnienia rozwigzan
projektowych pod katem wymagan higieniczno-sanitarnych, BHP oraz ppoz.

Instalacje nalezy wykonaé¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem, normami, rozporzadzeniami oraz
ogoéinymi zasadami wiedzy technicznej jak i wytycznymi producenta systemu chtodniczego.
Wszelkie zmiany w projekcie nalezy uzgodni¢ z Projektantem oraz Inwestorem. Wprowadzanie zamian
w projekcie, bez w/w uzgodnien zwalnia Projektanta z odpowiedzialnosci za niniejsze opracowanie i
przenosi odpowiedzialno$¢ na Wykonawce.

Opracowat:

t.b. Barbara Lisiecka



IV. Parametry dobranych urzadzen.

1) Jednostki zewnetrzne

Waga| Licz.J. Wsp. 2 ",o o
J.zew. Model . czynnika
[kgl wew. potaczenia [%]
[kl
OAC-1-1 - 300 23 115.00 14.73
TC .
. Pl nominalny/ skorygowany
i nominalna/skorygowana (kw] Wymiary
[kw] [mm]
Chtodzenie Grzanie Chtodzenie Grzanie
OAC-1-1| 56.0/56.8 63.0/63.0 17.54/17.17 14.26/22.39 | (1,240x1,745x760)x1
Lew. Zasilanie MCA coP EER aﬁ':‘;'::z':e
[@/ V/ Hz] [A] | nom./skoryg. | nom./skoryg. [dB]
OAC-1-1 | 3/380~415/50, 380/60 | 45.5 4.42/2.81 3.19/3.31 62
2) Jednostki wewnetrzne
A Wymiary OVI;I;:z .
J.wew. Model pow. Tl Chi/ogrzew. Uwagi
[CMM] %]
[i1]IAC-1 - 7.8/7.2/5.9 | 818x316x189 MONTAZ SCIENNY
[i2]IAC-1 - 7.8/7.2/5.9 | 818x316x189 MONTAZ SCIENNY
[i3]IAC-1 - 7.8/7.2/5.9 | 818x316x189 MONTAZ SCIENNY
[i4]IAC-1 - 7.8/7.2/5.9 | 818x316x189 MONTAZ SCIENNY
[i5]IAC-1 - 7.8/7.2/5.9 | 818x316x189 MONTAZ SCIENNY
[i6]IAC-1 - 7.8/7.2/5.9 | 818x316x189 MONTAZ SCIENNY
[i7]IAC-1 - 7.8/7.2/5.9 | 818x316x189 MONTAZ SCIENNY
[i8]IAC-1 - 7.8/7.2/5.9 | 818x316x189 MONTAZ SCIENNY
[I9]IAC-1 - 7.8/7.2/5.9 | 818x316x189 MONTAZ SCIENNY
[i10]IAC-1 - 7.8/7.2/5.9 | 818x316x189 MONTAZ SCIENNY
TC Nomlnale/sko[rly(/‘f;’\;)]wane/wymagane Pl nominalne/skorygowane [kW]
J. wew.
Chtodzenie C.h’rodz. Ogrzewanie | Chtodzenie Ogrzewanie
(jawne)
[i1]IAC-1 2.8/2.5/0.0 2.1/1.8/0.0| 3.2/3.2/0.0 0.03/0.03 0.03/0.03
[i2]IAC-1 2.8/2.5/0.0 2.1/1.8/0.0| 3.2/3.2/0.0 0.03/0.03 0.03/0.03
[i3]IAC-1 2.8/2.5/0.0 2.1/1.8/0.0| 3.2/3.2/0.0 0.03/0.03 0.03/0.03
[i4]IAC-1 2.8/2.5/0.0 2.1/1.8/0.0| 3.2/3.2/0.0 0.03/0.03 0.03/0.03
[i5]IAC-1 2.8/2.5/0.0 2.1/1.8/0.0| 3.2/3.2/0.0 0.03/0.03 0.03/0.03




[i6]IAC-1 2.8/2.5/0.0 2.1/1.8/0.0| 3.2/3.2/0.0 0.03/0.03 0.03/0.03
[i7]IAC-1 2.8/2.5/0.0 2.1/1.8/0.0| 3.2/3.2/0.0 0.03/0.03 0.03/0.03
[i8]IAC-1 2.8/2.5/0.0 2.1/1.8/0.0| 3.2/3.2/0.0 0.03/0.03 0.03/0.03
[I9]IAC-1 2.8/2.5/0.0 2.1/1.8/0.0| 3.2/3.2/0.0 0.03/0.03 0.03/0.03
[i10]IAC-1 2.8/2.5/0.0 2.1/1.8/0.0| 3.2/3.2/0.0 0.03/0.03 0.03/0.03
I, wew. Nazwa Zasilanie MCA Cisnienie akustyczne
pomieszczenia [@/ V/ Hz] [A] [dB]

[i1]IAC-1 1F 1/220~240/50, 220/60 0.31 34/32/28
[i2]IAC-1 1F 1/220~240/50, 220/60 0.31 34/32/28
li3]IAC-1 1F 1/220~240/50, 220/60 0.31 34/32/28
li4]IAC-1 1F 1/220~240/50, 220/60 0.31 34/32/28
li5]IAC-1 1F 1/220~240/50, 220/60 0.31 34/32/28
li6]IAC-1 1F 1/220~240/50, 220/60 0.31 34/32/28
[i7]IAC-1 1F 1/220~240/50, 220/60 0.31 34/32/28
[i8]IAC-1 1F 1/220~240/50, 220/60 0.31 34/32/28
[i9)IAC-1 1F 1/220~240/50, 220/60 0.31 34/32/28
[i10]IAC-1 1F 1/220~240/50, 220/60 0.31 34/32/28

Przeptyw . Wsp.
J.wew. Model poF\,N\., Wymiary Obciaz. Uwagi

[mm] Cht/ogrzew.

[CMM] %]
[(11]IAC-1 - 7.8/7.2/5.9 | 818x316x189 MONTAZ SCIENNY
[i12]IAC-1 - 7.8/7.2/5.9 | 818x316x189 MONTAZ SCIENNY
[i13]IAC-1 - 7.8/7.2/5.9 | 818x316x189 MONTAZ SCIENNY
[i14]IAC-1 - 7.8/7.2/5.9 | 818x316x189 MONTAZ SCIENNY
[i15]IAC-1 - 7.8/7.2/5.9 | 818x316x189 MONTAZ SCIENNY
[i16]IAC-1 - 7.8/7.2/5.9 | 818x316x189 MONTAZ SCIENNY
[i17]1IAC-1 - 7.8/7.2/5.9 | 818x316x189 MONTAZ SCIENNY
[i18]IAC-1 - 7.8/7.2/5.9 | 818x316x189 MONTAZ SCIENNY
[(19]IAC-1 - 7.8/7.2/5.9 | 818x316x189 MONTAZ SCIENNY
[i20]IAC-1 - 7.8/7.2/5.9 | 818x316x189 MONTAZ SCIENNY

TC NomlnaIe/sko[rly(/‘f;’\;)]wane/wymagane Pl nominalne/skorygowane [kW]
J. wew.
Chtodzenie C.h’rodz. Ogrzewanie | Chtodzenie Ogrzewanie

(jawne)
[(11]IAC-1 2.8/2.5/0.0 2.1/1.8/0.0| 3.2/3.2/0.0 0.03/0.03 0.03/0.03
[i12]IAC-1 2.8/2.5/0.0 2.1/1.8/0.0| 3.2/3.2/0.0 0.03/0.03 0.03/0.03
[i13]IAC-1 2.8/2.5/0.0 2.1/1.8/0.0| 3.2/3.2/0.0 0.03/0.03 0.03/0.03
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[i14]IAC-1 2.8/2.5/0.0 2.1/1.8/0.0| 3.2/3.2/0.0 0.03/0.03 0.03/0.03
[i15]IAC-1 2.8/2.5/0.0 2.1/1.8/0.0| 3.2/3.2/0.0 0.03/0.03 0.03/0.03
[i16]IAC-1 2.8/2.5/0.0 2.1/1.8/0.0| 3.2/3.2/0.0 0.03/0.03 0.03/0.03
[i17]1IAC-1 2.8/2.5/0.0 2.1/1.8/0.0| 3.2/3.2/0.0 0.03/0.03 0.03/0.03
[i18]IAC-1 2.8/2.5/0.0 2.1/1.8/0.0| 3.2/3.2/0.0 0.03/0.03 0.03/0.03
[(19]IAC-1 2.8/2.5/0.0 2.1/1.8/0.0| 3.2/3.2/0.0 0.03/0.03 0.03/0.03
[i20]IAC-1 2.8/2.5/0.0 2.1/1.8/0.0| 3.2/3.2/0.0 0.03/0.03 0.03/0.03
1. wew. Nazwa Zasilanie MCA Cisnienie akustyczne

pomieszczenia [@/ V/ Hz] [A] [dB]
[(11]IAC-1 2F 1/220~240/50, 220/60 0.31 34/32/28
[i12]IAC-1 2F 1/220~240/50, 220/60 0.31 34/32/28
[i13]IAC-1 2F 1/220~240/50, 220/60 0.31 34/32/28
[i14]IAC-1 2F 1/220~240/50, 220/60 0.31 34/32/28
[i15]IAC-1 2F 1/220~240/50, 220/60 0.31 34/32/28
[i16]IAC-1 2F 1/220~240/50, 220/60 0.31 34/32/28
[i17]1IAC-1 2F 1/220~240/50, 220/60 0.31 34/32/28
[i18]IAC-1 2F 1/220~240/50, 220/60 0.31 34/32/28
[i19]IAC-1 2F 1/220~240/50, 220/60 0.31 34/32/28
[i20]1AC-1 2F 1/220~240/50, 220/60 0.31 34/32/28

Przeptyw . Wsp.
J.wew. Model poF\:v\., Wymiary Obciaz. Uwagi
[CMM] [mm] ChI/oogrzew.
[%]

[i21]IAC-1 - 7.8/7.2/5.9 | 818x316x189 MONTAZ SCIENNY
[i22]IAC-1 - 7.8/7.2/5.9 | 818x316x189 MONTAZ SCIENNY
[i23]IAC-1 - 7.8/7.2/5.9 | 818x316x189 MONTAZ SCIENNY

TC Nomlnale/sko[rly(/‘f;’\;)]wane/wymagane Pl nominalne/skorygowane [kW]
J. wew.

Chtodzenie C.h’rodz. Ogrzewanie | Chtodzenie Ogrzewanie
(jawne)

[i21]IAC-1 2.8/2.5/0.0 2.1/1.8/0.0| 3.2/3.2/0.0 0.03/0.03 0.03/0.03
[i22]IAC-1 2.8/2.5/0.0 2.1/1.8/0.0| 3.2/3.2/0.0 0.03/0.03 0.03/0.03
[i23]IAC-1 2.8/2.5/0.0 2.1/1.8/0.0| 3.2/3.2/0.0 0.03/0.03 0.03/0.03
1. wew. Nazwa Zasilanie MCA Cisnienie akustyczne

pomieszczenia [@/ V/ Hz] [A] [dB]
[i21]IAC-1 2F 1/220~240/50, 220/60 0.31 34/32/28
[i22]IAC-1 2F 1/220~240/50, 220/60 0.31 34/32/28
[i23]IAC-1 2F 1/220~240/50, 220/60 0.31 34/32/28
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V. Dokumenty formalno - prawne.
1.1. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Leszno dnia: 18.06.2024

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 oraz art. 34 ust. 3e Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784)
oswiadczam, ze projekt techniczny dla zamierzenia budowlanego:

REMONT WYBRANYCH POMIESZCZEN | ORAZ Il PIETRA BUDYNKU
URZEDU MIASTA LESZNA PRZY UL. KARASIA NR 15 W LESZNIE

INSTALACIJA KLIMATYZACII

INWESTOR:
Miasto Leszno, ul. Kazimierza Karasia 15, 64 — 100 Leszno

ADRES INWESTYCIJI:

ul. Kazimierza Karasia 15, 64 — 100 Leszno, numer dziatki ewidencyjnej: 87/1,
jednostka ewidencyjna: 306301 _1.0002.AR_9.87/1

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
W opracowaniu projektu braty udziat osoby, o ktérych mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1a ustawy Prawo
budowlane.

ZESPOL SPECJALNOSC | NUMER
AUTORSKI | IMIE INAZWISKO UPRAWNIEN PODPIS
BUDOWLANYCH

do projektowania w specjalnosci
Projektant t.b. Barbara Lisiecka| instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
sanitarnych
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1.2. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do wiasciwej izby samorzadu
zawodowego.

i POLSKA
| 2 K A

INZYMNIEROW
&l BUDOWNICTIWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-915-MLZ-2DP *

Pani Barbara Lisiecka o numerze ewidencyjnym WKP/IS/2830/01

adres zamieszkania ul. Gronowe Zacisze 35/1, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-24 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie z art 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zloZenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zloi one w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli zloZzonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZynierow Budownictwa www.piib.orgpl lub kontaktujgc sie z biurem wilasciwej Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa.
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1.3. Kopia decyzji o nadaniu projektantowi uprawnien budowlanych.

URZAD WCJZv.CDmi]
w Lesznris
WYDZI1AL

Planowarnia Srageter

Urbanis®¥eta ¢

1 Nadzoru Bud

« dnfa,

.4
"y

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGDTOWANIA ZA‘NODOWEGO

do pelmema samodzielngch funkcji technicznych w budoumwtwle

Na podstawie § .. 2255201552 .1 § 13 ust. 1 pkt.

rozporzadzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutege 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza

.
. 1 8 17

s
B - ey A oAl a8

sig, ze: Obywatel(ka), ... A_;

{imie i nazwisko)

technik budewlany

{tytul naukowy —~— zawodowy) ol

ufodzony(a) dnia _2&e ¥1ITl. 19

w specjalnosci ..

w zakresie

(specjiglizacja zawoedowa)

WA, KoL 188-83 T. MA-BUA/N 22.000 szt. . DN-14 11-34 22.008

14



Obvwatel(ka) © ... . B 3 ~ . iest upowazniony(a) do:

Gl Architekt Wojewddzki
LT &

TWEudow,
(podpis | pieczed)
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