MB PROJEKT MAGDA BOLANOW SKA 64-100 LESZNO UL. LUZYCKA 18

PRZEDMIAR
Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien
45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA WYBRANYCH POMIESZCZEN | ORAZ Il PIETRA BUDYNKU URZEDU MIASTA
LESZNA PRZY UL. KARASIA NR 15 W LESZNIE

ADRES INWESTYCJI : 64-100 Leszno, ul. Kazimierza Karasia 15

INWESTOR : Miasto Leszno

ADRES INWESTORA : ul. Kazimierza Karasia15, 64-100 Leszno

WYKONAWCA ROBOT : MB PROJEKT MAGDA BOLANOWSKA

ADRES WYKONAWCY :  64-100 LESZNO UL. LUZYCKA 18

BRANZA : SANITARNA

SPORZADZIL KALKULACJE : MGR INZ. ADAM ANDRZEJEWSKI (SANITARNA)

DATA OPRACOWANIA : 13.08.2024

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kalkulacje wykonano na podstawie aktualnych przepiséw.

Podstawe do sporzgdzania kosztorysu stanowia:

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

- przedmiar rob6t wykonany na podstawie dokumentaciji projektowej i obmiaréw "z natury"

- zatozenia wyj$ciowe do kosztorysowania

- zastosowano ceny $rednie krajowe wg wydawnictwa "SEKOCENBUD" na dzien sporzadzania kosztorysu,
uzupetnione o wartos¢ z rynku lokalnego

- planowany zakres prac.

Kosztorys jest elementem pomocniczym i nie stanowi wytycznych co do ostatecznego zakresu zadania. Kosztorys nalezy analizowa¢ wsdlnie z
pozostatymi elementami dokumentac;ji.

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
13.08.2024

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
1/INSTALACJE WEWNETRZNE 0,00
1.1/ INSTALACJA KLIMATYZACJI 0,00
RAZEM 0,00
Stownie: zero i 00/100 zt
-2-

Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 39783 Uzytkownik: SANITES




URZAD MIASTA PRZEDMIAR KLIMATYZACJA

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
INSTALACJE SANITARNE
1 INSTALACJE WEWNETRZNE
1.1 INSTALACJA KLIMATYZACJI
1/KNR 724-01- | Demontaz jednostek wewnetrznych i zewnetrznych wraz z orurowaniem, istniejg- |szt
d.1.1/53-01-00 cych urzadzen klimatyzacji R=0,3
analogia
26 szt 26,000
RAZEM 26,000
2 Utylizacja istniejacej instalacji klimatyzaciji kpl.
d.1.1]analiza indy-
widualna
26 kpl. 26,000
RAZEM 26,000
3|KNR-W 7-07 |Agregaty sprezarkowe powietrzne - Powietrzna jednostka chfodnicza o mocy 56. | kpl.
d.1.1]0401-03 76/ 63.01 kW, zgodna z projektem i STWIORB
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4/KNR 7-24 Wykonanie konstrukcji wsporczej do zamocowania maszyn i urzadzen z elemen- kg
d.1.1]0147-07 téw o masie ponad 200 kg
300 kg 300,000
RAZEM 300,000
5 Dostawa i montaz sterownika przewodowego do jednostki wewnetrznej wraz z szt
d.1.1]analiza indy- |okablowaniem - nascienny panel dotykowy
widualna
23 szt 23,000
RAZEM 23,000
6 Dostawa i montaz detektora wycieku freonu wraz z okablowaniem szt
d.1.1]analiza indy-
widualna
23 szt 23,000
RAZEM 23,000
7|KNR 7-24 Montaz klimatyzatora jednostki wewnetrznej 2,47 / 3,2kW szt.
d.1.1/0157-01
23 szt. 23,000
RAZEM 23,000
8/KNR 7-24 Rozdzielacze cieczy do freonu do pieciu potgczen o $rednicy nominalnej rur podtg-|kpl.
d.1.1]0239-02 czonych do parownika 12 mm - rozdzielacz 3 obw.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
9/KNR 7-24 Rozdzielacze cieczy do freonu do dziesieciu potaczen o $rednicy nominalnej rur | kpl.
d.1.1]0239-05 podtaczonych do parownika 12 mm - rozdzielacz 6 obw.
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
10/KNR 7-24 Rozdzielacze cieczy do freonu do dziesieciu potaczen o $rednicy nominalnej rur | kpl.
d.1.1]0239-05 podtgczonych do parownika 12 mm - rozdzielacz 8 obw.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
11/KNR 724-02- |kielichy i tréjnik na rurze miedzianej do freonu kmpl
d.1.1/38-07-00
5 kmpl 5,000
RAZEM 5,000
12| WKNR Rurociag miedziany o potaczeniach lutowanych na $cianach murowanych w bu- | metr
d.1.1/W215-03-06- | dynkach niemieszkalnych fi 6,35
01-00
13+10+9,5+5,5+5,5+8+26+14+10+11+6+5+4+4+3+7+8+6+6+2 metr 163,500
RAZEM 163,500
13|WKNR Rurociag miedziany o potaczeniach lutowanych na $cianach murowanych w bu- | metr
d.1.1/W215-03-06- | dynkach niemieszkalnych fi 9,52
01-00
4+6+4 metr 14,000
RAZEM 14,000
14| WKNR Rurociag miedziany o potaczeniach lutowanych na $cianach murowanych w bu- | metr
d.1.1/W215-03-06- | dynkach niemieszkalnych fi 12,70
02-00
13+10+9,5+5,5+5,5+8+26+14+10+11+6+5+4+4+3+7+8+6+6+2+4+3 metr 170,500
RAZEM 170,500
15|WKNR Rurociag miedziany o potaczeniach lutowanych na $cianach murowanych w bu- | metr
d.1.1/W215-03-06- | dynkach niemieszkalnych fi 15,88
03-00
4+4+6 metr 14,000
RAZEM 14,000
16|WKNR Rurociag miedziany o potaczeniach lutowanych na $cianach murowanych w bu- | metr
d.1.1/W215-03-06- | dynkach niemieszkalnych fi 19,05
04-00
6+4 metr 10,000
RAZEM 10,000
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17|\WKNR Rurociag miedziany o potaczeniach lutowanych na $cianach murowanych w bu- | metr
d.1.1/W215-03-06- | dynkach niemieszkalnych fi 22,22
06-00
6+3+6 metr 15,000
RAZEM 15,000
18| WKNR Rurociag miedziany o potaczeniach lutowanych na $cianach murowanych w bu- | metr
d.1.1/W215-03-06- | dynkach niemieszkalnych fi 28,58
06-00
3+6 metr 9,000
RAZEM 9,000
19/KNR 724-05- | Przedmuchanie azotem instal chtod freonowej kmpl
d.1.1/13-08-00
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
20|KNR 724-05- | Préba szczelnosci instal obiegu freonu R=0,5 kpl.
d.1.1/14-08-00
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
21/KNR 7-24 Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw czynnikiem |kpl.
d.1.1]0515-08 chtodniczym
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
22|KNR 724-05- | Uruchomienie instal obiegu freonu Q=15 Mcal/h kmpl
d.1.1/16-08-00
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
23|KNR 034-01- | Izolacja rurociggu fi 6,35 mm otuling do przewodéw chitodzniczych grub 9 mm metr
d.1.1/04-03-00
poz.12 metr 163,500
RAZEM 163,500
24|KNR 034-01- | Izolacja rurociggu fi 9,52 mm otuling do przewodéw chitodzniczych grub 9 mm metr
d.1.1|04-03-01
poz.13 metr 14,000
RAZEM 14,000
25/KNR 034-01- |lzolacja rurociagu fi 12,70 mm otuling do przewodéw chtodzniczych grub 9 mm metr
d.1.1)04-03-02
poz.14 metr 170,500
RAZEM 170,500
26|KNR 034-01- | Izolacja rurociggu fi 15,88 mm otuling do przewodéw chtodzniczych grub 9 mm metr
d.1.1/04-03-03
poz.15 metr 14,000
RAZEM 14,000
27|KNR 034-01- |lzolacja rurociagu fi 19,05 mm otuling do przewodéw chtodzniczych grub 9 mm metr
d.1.1/04-03-04
poz.16 metr 10,000
RAZEM 10,000
28|KNR 034-01- |lzolacja rurociagu fi 22,22 mm otuling do przewodéw chtodzniczych grub 9 mm metr
d.1.1/04-03-04
poz.17 metr 15,000
RAZEM 15,000
29|KNR 034-01- | Izolacja rurociggu fi 28,28 mm otuling do przewodéw chtodzniczych grub 9 mm metr
d.1.1/04-04-00
poz.18 metr 9,000
RAZEM 9,000
30|KNR-W 2-16 |Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej - rurociggi o $r. zewn. do 55 mm - prze- |m?
d.1.1]0601-01 wody freonu prowadzone na dachu
6%(2*3,14*0,2)*3 m?2 22,608
RAZEM 22,608
31|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych PP o $r. zewnetrznej 25 mm o potaczeniach m
d.1.1]0112-02 zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - odprowadzenie kon-
densatu
72 m 72,000
RAZEM 72,000
32|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obejs¢ elementéw konstrukcyjnych w rurociggach z tworzyw |szt.
d.1.1]0119-02 sztucznych o $r. zewnetrznej 25 mm - zasyfonowanie
23 szt. 23,000
RAZEM 23,000
33|KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysokosci do 8 m m?2
d.1.1/1611-07
15 m?2 15,000
RAZEM 15,000
34 KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cementowo- |szt.
d.1.1]0335-09 wapiennej
23*2 szt. 46,000
RAZEM 46,000
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35|KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento- |m
d.1.1]0341-02 wo-wapiennej
10 m 10,000
RAZEM 10,000
36|KNR-W 4-01 | Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekroju 1/4 x 1/2 ceg. w $cia- m
d.1.1]0327-02 nach z cegiet
10 m 10,000
RAZEM 10,000
37|KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.1.1]0338-01 towo-wapiennej
38 m 38,000
RAZEM 38,000
38|KNR-W 4-01 | Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4 x 1/4 ceg. w $cianach z cegiet m
d.1.1/0326-01
38 m 38,000
RAZEM 38,000
39 Przeszkoleniu kadry UML z zasad obstugi nowej instalacji klimatyzacji kpl
d.1.1]analiza indy-
widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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