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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
WEKP-EDI-FXD-7X2 *

Pan Dawid Krzysztof Konieczny o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0091/16

adres zamieszkania m. ... = "2 ., 21 ___

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-04-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisemn elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-03-14 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektrenicznej formy czynnoic prawnej wystarcza stofenie oswiadczenia woli w postad elektronicznej i| opatrzenie g0
kwalifikowanym podpisem slektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zioZone w formie elektronicznej jest rownowaine z cswiadczeniem woli ZivZonym w formie pisemnej.]

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numernu weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa woww piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wdasciwe] Okregowej lzby Ingyniesdw
Budownictwa.

b
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Oswiadczenie projektanta

0 sporzadzeniu projektu technicznego zgodnie z obowigzujgacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany: Dawid Konieczny ,
PO zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (i jej

wszystkimi zmianami) zgodnie z art. 54 ust. 3d pkt. 3 tej ustawy oswiadczam, ze
projekt techniczny opracowany dla:

Inwestor: Miasto Leszno
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
Témat: Modernizacja wybranych pomieszczen I oraz Il pietra budynku Urzedu

Miasta Leszna przy ul. Kazimierza Karasia 15
(montaz instalacji elektrycznych, instalacji oswietlenia, instalacji

teletechnicznych )

Lokalizacja- Leszno
dz. nr 87/1

Jednostka ewidencyjna - 306301_1.0002.AR._9.87/1
Obreb: 0002.AR_9 LESZNO
Gmina - Leszno
Powiat - Leszczynski
Wojewodztwo - Wielkopolskie

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej

Swiadom vy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oswiadczeniu
nieprawdy, zgodnie z art 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wlasnorecznym
podpisem prawdziwosé danych, zamieszczonych powyzey.
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IV.  Opis techniczny instalacji elektrycznych

1. Podstawa opracowania

» aktualne podkiady architektoniczno-budowlane na dzien wykonywania projek-
tu,

» ustalenia z Inwestorem projektowanego obiektu,

» dostepne projekty branzowe na dzien wykonywania projektu,

»  obowigzujgce przepisy 1 normy.
2. Zakres opracowania

W zakresie opracowania jest projekt budowlany branzy elektrycznej inwestycji
o temacie ,,Modernizacja wybranych pomieszczen I oraz II pietra budynku Urzedu Mia-
sta Leszna przy ul. Karasia 15 w Lesznie. ”
Szczegolowy zakres prac budowalnych:
» zasilanie projektowanego obiektu,
»  rozdzielnice elektryczne,
»  jnstalacje silnopradowe,
»  kable i przewody,
» jnstalacja oswietlenia podstawowego,
»  jnstalacje polgczen wyrownawczych,
»  ochrona przeciwprzepieciowa,

»  ochrona przeciwporazeniowa,
3. Zasilanie projektowanego obiektu

Z pola rozlgcznikowego RBK-00 istniejacej rozdzielnicy glownej (piwnica-budynku)
nalezy wyprowadzi¢ nowy przewod typu HZXH-J 6x10 mm? w kierunku rozdzielnicy
TB. Kabel zasilajgcy projektowang rozdzielnice TB nalezy prowadzi¢ w nieczynnym
( wolnym) szachcie. Rozdzielnice zamontowac na dachu przy kominie wentylacyjnym ,
ostoni¢ przed bezposrednim dzialaniem warunkow atmosferycznych. W istniejgcej
rozdzielnicy projektowany obwod zabezpieczy¢ wkladka bezpiecznikowg WT-00
gG/63A.
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4. Rozdzielnica elektryczna

Dla obiektu projektuje sie nastepujgcg rozdzielnice elektryczng -

»  rozdzielnica TB — tablica zlokalizowana na dachu budynku. Projektuje sie roz-
dzielnice natynkowsa, w obudowie metalowej , zamykanej na klucz o stopniu
ochrony min. IP65,

W projektowanej rozdzielnicy obiektowej nalezy zostawic¢ 30% rezerwy miejsca.

Obudowy  oraz  aparature  rozdzielczg  nalezy  wykona¢ w  oparciu
o komponenty modulowe. Wyprowadzenia obwodow nalezy realizowac¢ dolem.
Szczegolowy dobor rozdzielnic elektrycznej oraz aparatury rozdzielczej realizowac

zgodnie ze schematem ideowym rozdzielnic elektrycznej, nr rys.” E4.

Z uwagi na brak dokumentacji archiwalnej w zakresie instalacji elektrycznych dla
przedmiotowego obiektu budowlanego oraz brak ewidencji remontow, napraw,
przerobek w/w instalacji, nie wyklucza sie 1stnienia instalacji funkcjonalnych na
obiekcie, a nie ujetych w niniejszym projekcie, nalezy skontaktowac sie z
projektantem celem opracowania rozwigzan umozliwiajgcych przylaczenie owych

Instalacji do projektowanej instalacji odbiorczej budynku.
6. Instalacje silnopradowe

Kable 1 przewody w projektowanym obiekcie nalezy ukladac podtynkowo we wczesniej
przygotowanych bruzdach, korytach kablowych, rurkach elektroinstalacyjnych typu
RL, istniejgcych zabudowach z GK, szachtach instalacyjnych. Na dachu przewody
nalezy prowadzi¢ rurkach elektroinstalacyjnych odpornych na dzialanie promieni
sfonecznych UV,

Napiecie izolacji dla kabli i przewodow powinna wynosi¢c min. 760V, klasa reakcji na
ogien przewodow jednostek klimatyzacji - B2ca-s1b,d1,al. Przejscia kabli i przewodow
przez strely pozarowe nalezy prawidfowo zabezpieczy¢é 1 oznaczy?é. Instalacje
elektryczng w pomieszczeniach suchych tj. korytarze , sekretariat, biura, pokoje, itp. o
stopniu min. IP20.

Wysokosci montazu osprzetu elektrycznego:

- gniazda wtyczkowe - h=30cm od posadzki

W pomieszczeniach wyposazonych w instalacje klimatyzacji nalezy przewidziec¢

przewod ekranowany sterowniczy typu LIYCY 3x1 mm? Kabel miedzy sterownikiem, a
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jednostkami wewnetrznymi klimatyzacji z zapasem do 3m. Prace elektryczne nalezy
wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz sztuka budowlana.

Instalacje elektryczng nalezy wykonac w koordynacji z instalacjami branzowymi
6. Kable 1 przewody

Do zasilania przeznaczonych do wymiany opraw nalezy wykorzystac te same przewody.
Do zasilania gniazd 230V zaprojektowanych w pom. konferencyjnymi z istniejgcej
tablicy bezpiecznikowej I pietra nalezy wyprowadzic¢ przewod typu N2XH-J 3x2,6 mm?Z.
Wszystkie 1aczenia przewodow wykonac stosujgc zlgczki instalacyjne typu WAGO lub
rownowazne, umieszczone w puszkach 1gczeniowych. Do zasilania jednostek
klimatyzacji nalezy stosowac przewody typu N2XH-J 3x2,6 mm? .

Przewody zostang rozprowadzone podtynkowo we wczesniej przygotowanych bruzdach,
korytach kablowych, rurkach elektroinstalacyjnych typu RL, istniejgcych zabudowach
z GK, szachtach instalacyjnych, w posadzce instalacje nalezy rozprowadzac¢ w rurkach
elektroinstalacyjnych. Nowo projektowane linie kablowe wewnetrzne zaprojektowano
w systemie TIN-S, z oddzielnymi przewodami neutralnymi N 1 ochronnym PE. Zaklada
sie wykonanie kabli 1 przewodow z zylq roboczg miedziana.

Przejscia kabli pomiedzy strefami pozarowymi nalezy uszczelni¢ o klasie odpornosci

ogniowej odpowiadajgcej klasie elementow budowlanych przez ktore przechodza.

7. Instalacja oswietlenia podstawowego

W wybranych pomieszczeniach projektuje sie oprawy LED. Stosowac oprawy o stopniu
ochrony min. IP20 oraz IP44. Sterowanie oswietleniem
w pomieszczeniach realizowaé za pomoca Ilacznikow miejscowych (zalaczanie
poszczegolnych opraw ustali¢ z uzytkownikiem na etapie realizacyi), ktore nalezy
montowac na wysokosci 120 cm od posadzki. Oswietlenie przy klatce schodowej ,
ciggach komunikacji realizowane za pomocg istniejgcych 1gcznikow oswietleniowych.

Stopienn ochrony opraw oswietleniowych 1 osprzetu dostosowaé do rodzaju
poszczegolnych pomieszczen. Sterowanie oswietleniem podstawowym dla pomieszczen
technicznych realizowac nalezy za pomocg 1acznikow miejscowych ktore nalezy

montowac na wysokosci 120 cm od posadzki.
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8. Instalacja teletechniczna

Na obiekcie zaprojektowano instalacje okablowania strukturalnego, ktora ma za za-
danie dostarczyc infrastrukture LAN dla projektowanych pomieszczen biurowych.
Projektowane okablowanie strukturalne obejmuje przewodowe tory logiczne kat. 6.
Okablowanie oraz rozmieszczenie gniazd zostato zaprojektowane, tak aby mozna bylo
po nim transmitowac sygnaly LAN, ale takze podiaczyc telefon. Okablowanie nalezy
wykonad kablem U/UTP kat 6, 500 MHz LSZH (CPR-Dca).
Gniazda nalezy w jednoznaczny sposob opisac w sposob umozliwiajgcy jednoznaczng
lokalizacje w szafie dystrybucyjnej. Przyjeto sposob opisu-

Y/NN
Gdzie: Y — kolejny numer patchpanelu w szafie

NN — kolejny numer portu w patchpanelu

Podczas montazu zawsze nalezy zwroci¢ uwage na sytuacje, aby nie zostala przekro-
czona dopuszczalna dlugosc kabla pomiedzy gniazdami, a panelem krosowym tj. 90 m.
Okablowanie nalezy zakonczyc na patchpanelach w szafie dystrybucyjney.

Drugi koniec kabla instalacji LAN nalezy montowa¢ w modufach RJ45 keystone we
wspolnych ramkach z gniazdami elektrycznymi jako zespol gniazd PEL (Punkt elek-
tryczno-logiczny). Opracowanie nie obejmuje urzadzen aktywnych.

Rozmieszczenie FLOORBOX, RJ45 pokazane sq na rysunku nr 1. Okablowanie nale-
zy utozy¢ w dedykowanych dla instalacji niskopradowych korytach metalowych Ii-
stwach elektroinstalacyjnych, istniejgcych zabudowach z GK/ szachtach instalacyj-
nych . Istniejgcg szafe dystrybucyjng nalezy wymienic na szafe RACK 12U . Na w cig-
gach komunikacyjnych I pietra budynku zaprojektowano 3 routery witi o parametrach
nie gorszych niz -

e Tryb Pracy- Access Point

« Interfejs’ Ethernet, Bluetooth

»  Moc Nadajnika: 23 dBm

« Zarzadzanie i Konfiguracja: Aplikacja na smartfonie

»  Przeznaczenie: Sufit

«  Material obudowy- Aluminium, Poliweglan (PC)

«  Kolor produktu- Bialy

Predkosc Transmisji Bezprzewodowej:

»  Minimalna predkosc transmisji bezprzewodowej: 300 Mb/s
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Obstugiwane Standardy-
«  Wi-Fi6(802.11 a/b/g/n/ac/ax), 802.3 af (PokE), 802.1Q
Zasilanie:
«  Sposob Zasilania: 802.3af PoE, Passive PoE (48V)
«  Pobor Mocy (max)- 9 W
»  Napiecie Zasilania: 44-57V DC
Porty
«  Ilosé Portow Ethernet LAN (RJ-45) 1
Antena-
«  Poziom Wzmocnienia Anteny (max): 5,4 dBi
o Liczba i typ- Wewnetrzne: 4 szt.
Zysk Anteny:
e 24GHz 3dBi
e OGHz 54dBi
Instalacja RTV-SAT — z istniejgcego zlgcza telekomunikacyjnego do projektowanego w

pomieszczeniu 1.1 gniazda TV doprowadzic¢ kabel koncentrycznym RG6 75 Ohm.
Szczegolnie nalezy zastosowac sie do-
»  Instalator musi zwroci¢ szczegolng uwage, by nie naruszyc struktury kabli pod-
czas montazu. Nalezy przestrzegac bezpiecznych promieni giecia kabli skretkowych i1
swiattowodowych, sil naciggu, sil zgniatajacych oraz przestrzegac zakresu temperatur
w czasie instalacji. Dopuszczalne zakresy wymienionych parametrow mozna znalezé w
specytikacjach technicznych produktow.
»  Kable skretkowe nalezy montowac w zlgczach RJ45 zachowujgc minimalny roz-
plot par wprowadzanych do zlgcza.
o Diugosc skretkowych kabli instalacyjnych pomiedzy gniazdami RJ45 w panelu
rozdzielczym a gniazdami przylaczeniowymi nie moze byc¢ wieksza niz 90m stosujgc
1qcze typu Permanent Link.
»  Kazdy modul powinien posiadac¢ mozliwos¢ rozszycia kabla wedfug schematu
T568A 1 T568B. Zaleca sie stosowanie rozszycia wg schematu T568B.
e Instalujgc okablowanie skretkowe nalezy zachowywac ponizsze bezpieczne odle-
glosci od kabli zasilajacych: kable U/UTP brak przegrody metalicznej 100mm, kable
U/UTP przegroda metalowa preferowana 50mm, kable U/UTP przegroda metaliczna

peina Omm,
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Odleglosc obowigzuje dla wigzki 15 obwodow 230V / 20A. W przypadku mniejszej ilo-
scl obwodow; odleglosci proporcjonalnie sie zmniejszajg. Kable 3-fazowe nalezy trak-
towad, jako 3 kable 1-fazowe.

Obwody o pradzie wiekszym niz 20A nalezy traktowac, jako proporcjonalna wielokrot-
nos¢ obwodow 20A.

Powyzsze zalecenia obowigzujg w przypadku prawidfowego uziemienia ekranow kabli

transmisyjnych 1 metalicznych elementow tras kablowych.

System okablowania strukturalnego ma zapewni¢ niezawodng 1 wydajng warstwe
fizyczng sieci teleinformatycznej, ktora zagwarantuje wystarczajacy zapas
parametrow transmisyjnych dla dzialanie dzisiejszych 1 przyszlych aplikacji
transmisyjnych. W celu spelnienia najwyzszych wymogow jakosciowych 1
wydajnosciowych nalezy zapewnic:

o Okablowanie miedziane przewyzszajace wymagania kategorii 64 (klasy E4).

e Okablowanie skretkowe w wersji ekranowanej.

o Certyfikaty wydane przez miedzynarodowe, renomowane laboratorium badawcze
Delta, potwierdzajgce zgodnosc okablowania miedzianego z najnowszymi, aktualnymi
normami okablowania strukturalnego ISO/AEC 11801:2017, EN 60173-1:2018,
TIA/EIA 568.2-D:2018. Nalezy zapewnic¢ certyfikaty potwierdzajgce zgodnoscé z nor-
mami w zakresie testu calego 13cza oraz niezaleznych komponentow (kabel, panel,
zlgcze RJ45). Nie dopuszcza sie certyfikatow z lokalnych instytutéw lacznosci, ponie-
waz nie posiadajg one wystarczajacych akredytacji do testow wszystkich parametrow
wymienionych w powyzszych normach.

o Wszystkie produkty muszg by¢ fabrycznie nowe.

» Celem idealnego dopasowania komponentow, wszystkie produkty okablowania
muszg pochodzic z oferty jednego producenta i byc oznaczone jego nazwg lub logo.

»  Producent okablowania musi objac¢ zainstalowany system 25-letnig systemowas
gwarancjg niezawodnosci, ktora obejmie tory transmisyjne miedziane w zakresie 19cza
Channel. Gwarancja musi byc¢ trojstronng umowa podpisana pomiedzy UZzytkowni-
kiem, Wykonawcg okablowania oraz Producentem.

»  Producent okablowania jest zobligowany do reasekuracji zobowigzan gwarancyj-
nych Wykonawcy, w przypadku niemoznosci wywigzania sie Wykonawcy z tych zobo-
wigzan. Reasekuracja obejmuje okres, na jaki zostala udzielona gwarancja.

»  Warunkiem udzielenia systemowej gwarancji niezawodnosci jest wykonanie insta-

lacji zgodnie z obowigzujacymi normami okablowania strukturalnego oraz zgodnie z
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zaleceniami producenta. Instalacia musi by¢ wykonana przez Certyfikowanego Insta-

latora systemu okablowania.

Pomiary instalacji okablowania

Po wykonaniu instalacji okablowania strukturalnego wykonawca musi przeprowadzic¢
odpowiednie pomiary sprawdzajace (certyfikacyjne), wszystkich 1aczy miedzianych
skretkowych 1 Swiatfowodowych potwierdzajace, 1z wykonane okablowanie
strukturalne spelnia wymagania norm. Pomiary 1acza typu Permanent Link nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z wartosciami granicznymi zdefiniowanymi w ISO 11801 Iub
EN 50173 oraz dla 1acza typu MPTL zgodnie wg normy ANSI-TIA568.2-D. Wyniki
wszystkich pomiarow muszg byc pozytywne. Pomiary nalezy wykonac przyrzadem w
pelni sprawnym, posiadajacym wazny certyfikat potwierdzajacy przejscie procesu
kalibracji u producenta, co bedzie potwierdzeniem poprawnosci jego wskazan. Do
dokumentacji powykonawczej nalezy dolgczy¢ wymieniony certyfikat kalibracji oraz
raport z wynikami pomiarow wszystkich 13czy okablowania skretkowego.

Wszystkie 1acza skretkowe w systemie nalezy przetestowac pod katem spelniania
wymogow klasy Ea / kategorii 64 wg ISO 11801 lub EN 50173

*  Nalezy przeprowadzi¢ pomiary w ukladzie pomiarowym typu Permanent Link
(bez kabli krosowych).

o Pomiary nalezy wykona¢ miernikiem o poziomie dokladnosci, co najmniej ,,Level
.

*  Nalezy wykonac¢ pomiary certyfikacyjne, w ktorych po zmierzeniu rzeczywistych
wartosci parametrow 1gcza, miernik automatycznie porowna je z granicznymi warto-
Sciami definiowanymi przez aktualne normy okablowania i okresli wynik porownania.

o Wyniki pomiarow certyfikacyjnych wszystkich faczy musza byc prawidlowe.

»  Pomiary nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 50346.

s Wymagany zakres mierzonych parametréw dla kazdej z par (kombinacji par)-

»  Mapa polaczen - poprawnosc i cigglos¢ wykonanych polaczen

«  Straty odbiciowe (ang. RL - Return Loss)

o Straty wtraceniowe - tltumienie (ang. IL - Insertion Loss)

»  Straty przestuchow zbliznych (ang. NEXT - Near End Crosstalk Loss)

o Sumaryczny parametr NEXT (ang. PSNEXT — Power Sum NEXT)

»  Wspolezynnik tlumienia w odniesieniu do straty przestuchu na bliskim koncu

(ang. ACR-N — Attenuation to Crosstalk Ratio at the Near end)
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o Sumaryczny wspolczynnik ACR-N (ang. PSACR-N — Power Sum ACR-N)

. Wspolezynnik tlumienia w odniesieniu do straty przestuchu na dalekim koncu
(ang. ACR-F — Attenuation to Crosstalk Ratio at the Far end)

o Sumaryczny wspolczynnik ACR-F (ang. PSACR-F — Power Sum ACR-F)

s Rezgystancja petli dla pradu stalego (ang. DC current loop)

»  Opdznienie propagacji (ang. Propagation delay)

»  Roznica opdznien propagacji (ang. Delay skew)
10. Polgczenia wyrownawcze

Wykonac polgczenia wyrownawcze bezposrednie wewnetrznych instalacji metalowych
w pomieszczeniach linka LgYzo 6 mm? (jezeli nie sg polaczone z konstrukcia
metalicznie) tj. szafa RACK, koryta kablowe . Za pomoca rur ostonowych zabezpieczyé
miejsce skrzyzowania Instalacji uziemienia z kablami elektrycznymi. Rezystancja
projektowanego uziemienia wynosi Ru<20Q. Instalacie wykonac¢ zgodnie =z

wymaganiami normy PN-EN 62305.52

11. Ochrona przeciwporazeniowa

Srodki ochron y przeciwporazeniowej nalezy wykonac¢ wedltug normy PN-HD 60364-4-
41, PN-HD 60364-5-54.

Ochrona podstawowa:

Ochrona przed dotykiem bezposSrednim zostanie zrealizowana przez odpowiedni dla
poszczegolnych pomieszcezen stopien IP

Ochrona przy uszkodzeniu-

Ochrona przed dotykiem posrednim zapewnilona zostanie poprzez zastosowanie samo-
czynnego wylgczenia zasilania wylacznikami i bezpiecznikami w ukladzie sieci typu
TN, w czasie 6s w obwodach rozdzielczych oraz o pradzie znamionowym powyzej 32A,
czas 0.4s (napiecie 250V) w obwodach o pradzie znamionowym do 32A. Dla prawidlo-
wego zrealizowania samoczynnego wylqczenia nalezy-:

" wszystkie czescl przewodzgce dostepne instalacji przylaczy¢ do uziemionego

przewodu ochronnego PE,
»  wszedzie, gdzie to mozliwe przewody ochronne PE uziemiIc,
»  przewod neutralny N traktowac jako izolowany tak jak przewody fazowe,

»  miejsce rozdzialu PEN na PE 1 N nalezy uziemic.
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Ochrona uzupelniajgca:

Jako ochrone uzupelniajgcq nalezy stosowac wylgczniki roznicowo prgdowe RCD
w obwodach zakonczonych gniazdem wtyczkowym o pradzie znamionowym do 20A
oraz polgczenia wyrownawcze, ktore powinny obejmowac m.in. wszystkie rownocze-
snie dostepne czesci przewodzgce urzgdzenia stalego I czesci przewodzgce obce, gdzie
jest to mozliwe, metalowym zbrojeniem konstrukcji betonowych. Uklad polgczen wy-
rownawczych powinien byc¢ polgczony z przewodami ochronnymi wszystkich urzadzen

wilgcznie z gniazdami wtyczkowymai.
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12. Uwagi koncowe

» przed rozpoczeciem prac nalezy uzyskac wymagane warunki przylaczeniowe oraz wykonac
uzgodnienia 1 uzyskac akceptacje projektu ze strony Inwestora,

»  wykonawca zobowigzany jest rozpatrywac dokumentacje techniczng catosciowo. Wszelkie
elementy nie ujete na rysunkach, a ujete w opisie technicznym lub ujete na rysunkach a
nie ujete w opisie technicznym nalezy traktowac tak jakby byly ujete we wszystkich cze-
Sciach dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowigzany jest rowniez szczegotowo zapo-
znac sie z projektami pokrewnymi w tym z projektami branzowymi, w celu prawidlowego
okreslenia zakresow rzeczowych poszczegolnych instalacji oraz granic opracowania, aby
zapewnI¢ prawidlowe wykonanie calosci instalacji elektrycznych,

» prace wykonaé zgodnie z projektem I rozporzadzeniem ministra infrastruktury, (Dz. U. z
2002r Nr 7

»  poz 690) ,,w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie” 1 PN/E/IEC,

" stosowac wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie,

»  przepusty w scianach i stropach wykonac¢ w klasie odpornosci ogniowej odpowiadajgcej
klasie elementow budowlanych przez ktore przechodza,

" po zakonczeniu prac montazowych przeprowadzi¢ badania 1 pomiary wykonanej instalacji
zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych norm I przepisow,

* 7z uwagl na charakter obiektu i zachodzgce z dnia na dzien zmiany w zakresie instalacji
elektrycznych nigdzie nie ewidencjonowane (dorébki, przeniesienia, naprawy itp.)
niniejsza dokumentacja jest aktualna na dzien jej wykonania. Projektant nie ponosi
odpowiedzialnosci za odstepstwa powstale do dnia rozpoczecia robot budowlanych.
Ewentualng koniecznos¢ wprowadzenia zmian / rozwigzan zastepczych uzgodnic¢ z
projektantem na etapie robot budowlanych. Przed przystapieniem do robot budowlanych
zaleca sie wykonac inwentaryzacje wilasng celem weryfikacji odstepstw od niniejszej
dokumentacji projektowej powstalych po jej wykonaniu.

» W przypadku koniecznosci usuniecia kolizji z istniejgcq infrastrukturg techniczng budyn-
ku stosowac rury ostonowe, rury typu peszel, korytka elektroinstalacyjne lub inne mate-
rialy przeznaczone do stosowania budownictwie.

= przytoczone materialy sq jedynie przykiadowymi dla okreslenia ich jakosci i standardu. W

uzeodnieniu z inwestorem mozna zastosowacd inny material posiadajacy takie same para-

metry lub lepsze.

»  Zastosowane w projekcie materialy zostaly uzyte przez projektanta wylgcznie do celow
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projektowych. Dopuszcza sie zastosowanie materialow od innych producentow, pod
warunkiem nie odbiegania od przedstawionych w projekcie standardow I parametrow, po
uprzednim pisemnym zaaprobowaniu przez Projektanta i Inwestora. Wszystkie
urzgdzenia 1 materialy uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac wymagane prawem
aktualne certyfikaty i dopuszczenia. Przed przystapieniem do realizacji nalezy
zwerylfikowac ostateczny przebieg tras kablowych pod katem zmiany przeznaczenia

pomieszczen, a takze w celu zachowania wymaganych odleglosci od innych instalacji.

13. Zakres robot

Zakres robot -

* Demontaz wyznaczonych opraw oswietleniowych 1 osprzetu.

* Montaz opraw oswietleniowych 1 osprzetu.

* Montaz gniazd 230V, RJ456, TV , gniazd 230V w stole konferencyjnym .

* Kable i przewody — przygotowanie podloza, wykonanie bruzd, montaz/utozenie

przewodow.
* Montaz tablicy bezpiecznikowej

» Polqczenie projektowanej instalacji z istniejgca.

Kolejnosé robot

* Demontaz wyznaczonych w projekcie gniazd 230V , wraz z osprzetem.

* Demontaz wyznaczonych opraw oswietleniowych i osprzetu.

* Zamontowac nowe oprawy oswietleniowe , gniazda 230V, RJ45, TV wraz z osprzetem.
*Rozprowadzi¢ 1 podigczy¢ okablowanie zasilajace do istniejgcych 1 projektowanych
urzgdzen

*Sprawdzenie wykonanych pofgczen.

« Pomiary pomontazowe elektryczne
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ZALOZENIA

tacznik pojedynczy 10A, 230V, IP20

Zalozenia:

1, Sterownie oéwietleniem wewnetrznym realizuje sig przy pomocy

tacznik schodowy 10A, 230V, IP20

migjscowych tacznikéw oswietienia.
2. Montaz tacznikéw miejscowych oraz przyciskéw sterowania

tacznik $wiecznikowy 10A, 230V, IP20

IESANEN

oéwietleniem nalezy realizowaé na wysokosci h=120cm.
3. Instalacje elekiryczng ,w pomieszczeniach tj. hol wejsciowy,

4

Istniejaca oprawa o$wietlenia podstawowego

2

biura , itp. o stopniu min. IP20.

4. Prace elektryczne nalezy wykonaé zgodnie z
przepisami, normami oraz sztukg budowlana.

5. Instalacie elekiryczng nalezy wykona¢ w koordynacji z

igzujgoymi

= Istniejaca oprawa o$wietlenia podstawowego

instalacjami branzowymi.
6. Czg$6 rysunkowg proj
czeScig opisowa,

nalezy wraz z

7. Projekt instalacji elektrycznych nalezy weryfikowaé wspélnie z
opracowaniami branzowymi.
8. Kable i przewody w projektowanym obiekcie nalezy uktada¢
podtynkowo - poziomo, pionowo , w istnigjacej zabudowie GK,
korytach kablowych , kanatach kablowych w posadzce .
9 Napiecie izolacji dla kabli i przewodéw powinna wynosié min.
750V.
10. Wysoko$ci montazu osprzgtu elekirycznego:

a) gniazda wtyczkowe - h=30cm od posadzki

‘T

\—=

-Istniejgce koryto kablowe nalezy zdemontowaé, GN230V, RJ45 nalezy osadzié bezposrednio w Scianie

oprawy e do wymiany

PIETRO 1
T T S— T

0.1. |Gabinet Wiceprezydenta| 28,81
0.2. |Gabinet Prezydenta 45,51
0.3. |Korytarz 29,54
0.4. |Sala Konferencyjna 20,02
0.5. | Pomi ie bi 14,97
0.6. |Pomieszczenie biurowe | 20,85
0.7. |P i 22,49
0.8. |Gabinet Sekretarza 14,32
0.9. |Gabinet Skarbnika 12,90
0.10. |Korytarz 10,53
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Proj. zasialnie 230V Zalozenia:
/ Jednostki klimatyzacji Zenia:
N2XH-J 3x2,6 ik Doi
J Laeznik pojedynczy 104, 230V, IP20 1. Sterownie oéwietleniem wewnetrznym realizuje sig przy pomocy
| ——FF— jf taganik schodowy 104, 230V, P20 migjscowych tacznikow oswietlenia.
= 2. Montaz tacznikéw miejscowych oraz przyciskéw sterowania
'\c{* Lacznik éwiecznikowy 104, 230V, IP20 o$wietleniem nalezy realizowaé na wysokosci h=120cm.
G 3. Instalacjg elektryczng ,w pomieszczeniach tj. hol wejsciowy,
. . biura, itp. o stopniu min. IP20.
Gniazdo pojedyncze 16A, 230V, IP20 s . - .
HL 4 {2 pojedy! 4. Prace elekiryczne nalezy wykonaé zgodnie z obowiazujacymi
Fr N - . . przepisami, normami oraz sztukg budowlana,
{2 Griazdo pojedyncze 16A, 230V, IP44 5. Instalacje elektryczng nalezy wykonaé w koordynacji z
_ instalacjami branzowymi.
I 6. Cze86 rysunkowa projektu nalezy traktowaé catoSciowo wraz z
s~ 'Y  Proj, zasialnie 230V —EZXRJ Gniado internetowe RJ45, kat. 6 IP20 cz@éc?: ogssowa_. 3 proj zy
M ) ]Ed"”tﬁfmaty Zacjl - = 7. Projekt instalacji elektrycznych nalezy weryfikowaé wspdinie z
— [2XH-J 3x2,5 - - L s y
Q opracowaniami branzowymi.
Istniejaca oprawa o$wietlenia podstawowego 8. Kable i przewody w projektowanym obiekcie nalezy uktada¢
N\ podtynkowo - poziomo, pionowo , w istniejacej zabudowie GK,
. . . e N Froy ci = korytach kablowych , kanatach kablowych w posadzce .
:;’;‘; PR oprat S N Ui =]  Oprawabiurowa LED 3500im, 37W, 9. Do gniazd RJ45, floorbox nalezy doprowadzié nowe przewody
'y dosto pracbudowaneg =N 5| | \ 4000K, Ra >80, IP20 CAT 6
- rozdzielnié zapalane sekcje \ o~ o : Lo " . . o
- polgezenia pomiedzy projektowsnymi oprawami a lacanikiem N Wymiary 592/592/44mm 9 Napiecie izolacji dla kabli i przewodéw powinna wynosié min.
L . = 750V.
konaé, du ) YDYzo 3x1,5
VRORAC pray uiyeln pricwodt ypt w0 4 N Oprawa ofwitionia pod wogo 10. Wysokosci montazu osprzetu elektrycznego:
roj. koryto kablowe s stawo i -h=. i
I\ || | [proi. koryto LED 840, 28W, 4550m, P40, nit a) gniazda wtyczkowe - h=30cm od posadzki
Zasialnie urzadzei 230V
I koGl i Zestaw gniazd montowanych do stolu 4gn 230V
— & —
Proj. zasialnie 230V WPUE vg':-l \ZMZIAE VSVPA-Entsrprise, WPA-PSK, WPA2,
Jednostki klimatyzacji ,Grz: 2.4,
N2XH-J 3226
L —T -
Projek lacznik opraw odwietleniowych | |
nalezy dc do przebud, 20 pomi PIETRO 1
- rozdzielnié zapalane sekcje 2 ﬁm
- polaczenia pomiedzy projektowanymi oprawami a lgcznikiem " 0.3. |Korytarz 29,54
wykonaé przy uzyciu przewodu typu YDYzo 3x1,6 ‘?: - 0.4. |Sala Konferencyjna 20,02
- ‘g “ - 0.5. |Pomiseszczenie biurows | 14,97
M1 = Tl 0.6. |Pomieszczenie biurowe | 20,85
ﬁ 0.7. |Pomiseszczenie biurows | 22,49
$ 0.8. |Gabinet Sekretarza 14,32
(ﬂ 0.9. |Gabinet i 12,90
] g ':=>- Proj. zasialnie 230V 0.10. [Korytarz 10,53
T 3 P Jednostki klimatyzacji
_§ N2XH-J 3226
5 Otwory $cienne do zamurowania
?
s g s
2 Y -
N
Ny
. koryto kablqw
1 11
Projek P7 ik opraw odwietleniowych il
nalezy dost ¢ do przebudc g i
- rozdzielnié zapalane sekcje
- polgczenia pomiedzy projektowanymi oprawami a fgcznikami 5
wykonaé przy uzyciu przewodu typu YDYzZo 3x1,5 s 1111
- or. matyzacji
N\ -J 3x2,6
N
Projek 1 ik opraw. ietl ic vch = ] ,a)_
nalezy dost é do przebud. g i ia : T M1
- rozdzielni¢ zapalane sekcje S
- polaczenia pomiedzy projektowanymi oprawami a Iacznikiem \ =
wykonaé przy uzyciu przewodu typu YDYzo 3x1,6 N\ @
Istniejgca zabudo szacht instalacyjny :
== F 1 F - mb proJEKT Magdalena Bolanowska
@ @4@ NN \@ ul. kuzycka 18, 64 - 100 Leszno, tel. 602 59 46 54
Modernizacja wybranych pomieszczen | oraz |l pietra budynku
temat: . - .
H 2xRl H Urzedu Miasta Leszna przy ul.Karasia nr 15 w Lesznie.
@ = X E;
04, TV. e, |Urzad Miasta Leszna , ul. Kazimierza Karasia 15
JUUUU 2 D e
D
r ~ |ul. Kazimierza Karasia 15, 64 - 100 Leszno, numer dziatki
\ vei=se: | ewidencyjnej: 87/1, jednostka ewidencyjna:

306301_1.0002.AR_9.87/1

data

branzz: elektryczna

sierpien 2024

Proj. zasialnie 230V opracowal: r uprawrier podpis

. . . .e ienia budowlane d jektowania bez iczen
Jednostki klimatyzacji mﬂ;’:; |:m|.cy1":a| ' saiesie sl’::l |nn:f-':|r|“|m v
N2XH-J 3x2,6 urzadzen ]

mgr inz. Dawid Konieczny

JOENS

wi | rzut I pigtra - instalacje elekiryczne [ ornsunky sizla
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Proj. zasialnie 230V
Jednostki klimatyzacji
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LEGENDA

ZALOZENIA

Zatozenia:

3. Instalacjg elektryczng ,w pomieszczeniach tj. hol wejSciowy,

NN | zasiaiie urzagzen 230V
%’gﬁ‘ Projektowana szafa rack

biura, itp. o stopniu min. IP20.

4. Prace elektryczne nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, normami oraz sztukg budowlang,

5. Instalacje elektryczng nalezy wykona¢ w koordynacji z

instalacjami branzowymi.

6. Cze8¢ rysunkowg projektu nalezy traktowaé catoSciowo wraz z
6z@$cig Opisowa.

7. Projekt instalacji elektrycznych nalezy weryfikowaé wspélnie z
opracowaniami branzowymi.

8. Kable i przewody w projektowanym obiekcie nalezy uktadat

podty -p p , w istniejgcej zabudowie GK,
korytach kablowych .

9 Napiecie izolacji dla kabli i przewodéw powinna wynosié min.
750V.

| \U\Istniejlzca szafp RACK nalezy wymienié na projektowang RACK 12U

mb PROJEKT Magdalena Bolanowska
ul. kuzycka 18, 64 - 100 Leszno, tel. 602 59 46 54

Modernizacja wybranych pomieszczen | oraz |l pietra budynku
Urzedu Miasta Leszna przy ul.Karasia nr 15 w Lesznie.

Urzad Miasta Leszna , ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno

ul. Kazimierza Karasia 15, 64 - 100 Leszno, numer dziatki
ewidencyjnej: 87/1, jednostka ewidencyjna:
306301_1.0002.AR_9.87/1

lokalizacja:

data

branza:
reniz elekiryczna sierpieri 2024

opracowat: r uprawnief podpis

uprawnienia budowlane do projekiowania bez ograniczen w
spacjalnoéai instalacyjnej w zalaesie siec, instaladji i

urzadzen i

JOENS

mgr inz. Dawid Konieczny

tresé rzut II pietra - instalacje elektryczne | -nrysunku sizla

ke E3. 1:50




Rozdzielnica bezpiecznikowa TB
( na dachu budynku )

Rozdzielnica TB
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Proewdd lmm”] | HZXHJ bx10 NZXFHJ Bx10 NZXHJ 525 | NZXHJ 3525 | NZXHJ 3525 | NZXHJ 3526
Nazwa Zasialnie Kontrola jalnie bezpie e il il il il
obwodu zist. rozdzielnicy | napiecia i iicowoprad 230V/164 230V/164 230V/16A 230V/164
elektryeznego | gy piwnicy ki jinej prwod. Jedn. kli i | jodn. ki i | eda. ki i | jedn. ki
na dachu lewa strona prawa strona lewa strona prawa strona
I pigtra I pigtra II pietra II pietra
Zasilanie z ist. TG,
proj. H2XH-J 5x10mm*
z pola rozlgcznikowego RBK-00
rozdzielnicy giéwney.
Obwéd zabezpieczyé wkiladkg
bezpiecznikowa WT-00 gG/63A
Zalozenia:
1. Projektowang rozdzielnice wykonaé jako natynkowg w
obudowie metalowej, zamykanej na klucz, min. o stopniu ochrony
IP65. MD PROJEKT Magdalena Bolanowska
2. Kabel zasilajacy projektowans rozdzielnice nalezy ul. tuzycka 18, 64 - 100 Leszno, tel. 602 59 46 54
wyproawdzi¢ z rozdzielnicy glownej zlokalizowanej w piwnicy _. | Modemizacia wybranych pomieszczeti | oraz Il pietra budynku
. . . . mt: ) ; .
budynku i ulozyé w nieczynnym ( wolnym) szachcie . Urzedu Miasta Leszna przy ul.Karasia nr 15 w Lesznie.
3.Rozdzielnice zamontowaé na dachu przy  kominie . |urzad Miasta Leszna , ul. Kazimierza Karasia 15
wentylacyjnym, osfoni¢ przed bezposrednim  dzialaniem 64-100 Leszno
warunkow atmosferycznych ul. Kazimierza Karasia 15, 64 - 100 Leszno, numer dziatki
. . . P . y - ’
4 Przewody_ do zjozdzuf]nfcy _n-aIezy wprowadzaé dolem, a watss: | owidencyjnej: 87/1, jednostka ewidencyjna:
wyprowadzenia realizowac rowniez dofem. 306301_1.0002.AR_9.87/1
8. W rozdzielnicy przewidzieé 30% rezerwy miejsca. x| elektryczna data
6. W sytuacji zmiany parametrow elektrycznych zasilanych sierpien 2024
obwodoéw moze zajsé obowigzek zmiany wartoséci zabezpieczenia 1 o Do G e : e Lprevnieh podpls
_p[ze kroju kg b ]a /p IZEWO du spsc‘j‘ulnféﬁ illﬂaluo/jmlivlnhlcie sieci, instalacji i
: — JOE/MS
7. Rozdzielnice uziemi¢ Ru<202. mgr inz. Dawid Konieczny
trest Schemat tablicy bezpiecznikowej o rysunku skala
rysunku: B |




