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Opis do projektu technicznego

1. Przedmiot podstawa i zakres zamierzenia budowlanego.

Przedmiot inwestycji: Budowa parkingu dla samochodéw osobowych wraz z

budowa dwustanowiskowej stacji tadowania samochodéw elektrycznych

o tacznej mocy 41kW.

Adres inwestyciji: jednostka ewidencyjna: Ustrzyki Dolne, Obreb 0001 Ustrzyki Dolne,
dz. ewid.: 557/5, 558/3
Inwestor: Gmina Ustrzyki Dolne, ul. Kopernika 1, 38-700 Ustrzyki Dolne

Podstawa opracowania

coop

e

Zlecenie Inwestora,

Mapa dla celéw projektowych,

Wizja lokalna,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
(Dz.U. 2016 poz. 124) - ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie”,

Literatura techniczna.

Zékres zamierzenia obejmuje budowe parkingu dla samochodéw osobowych wraz
z budowg dwustanowiskowej stacji tadowania samochodéw elektrycznych.

2,

Stan istniejgcy.

Przedmiotowy teren to plac o nawierzchni gruntowej, na ktérym odbywa sie postgj

samochodéw osobowych. Plac sgsiaduje z garazami jednostanowiskowymi, osiedlem

mieszkalnym i kompleksem sportowo-rekreacyjnym. Czes¢ terenu jest wytozona ptytami

betonowymi. Dojazd odbywa sie poprzez droge gruntowg potgczong z sgsiadujaca drogg

gminng. Spadek uksztattowany jest w kierunku potudniowo-zachodnim.

3.

Stan projektowany

Przedmiotowa inwestycja zaktada budowe parkingu dla samochodéw osobowych
oraz dwustanowiskowej stacji fadowania pojazdéw elektrycznych. Planuje sie
wykonanie 15 miejsc postojowych standardowych o wym. 2.5x5.0m oraz 2
miejsca postojowe dla o0sdb niepetnosprawnych o wym. 3.6x5.0m.
Projektuje sie droge dojazdowg o szer. 3.5m z poszerzeniem oraz droge
manewrowg o szerokosci 5.0m. Dostep do terenu parkingu zostanie zapewniony
przez projektowany zjazd z drogi gminnej. Stacja fadowania pojazdéw o wym.
2000x906x906mm zostanie posadowiona na fundamencie betonowym o wym.
1000x1000x400mm. Moc tadowania punktu wynosi 25kW, 50kW prgdem statym
3,7kW, 7,4kW, 11kW i 22kW.

Rozwigzania wysokosciowe

Parking oraz drogi manewrowe bedg usytuowane lekko ponad istniejgcym
terenem jednoczesnie zachowujgc jego gtéwny spadek, dzieki czemu wody
opadowe swobodnie sptyng do istniejgcej kanalizacji.



Spadki podtuzne ksztattujg sie nastepujgco:

Na drodze dojazdowej: 4.85% do 11.50%.

Na drodze manewrowej i miejscach postojowych: 2.50%.
Spadki poprzeczne: 0.5% do 2.5%.

b. Konstrukcja nawierzchni
Po rozpoznaniu podfoza gruntowego i ze wzgledu na specyfike parkingu zaprojektowano:
a. Na drodze dojazdowej i manewrowej — nawierzchnia z kostki betonowe;j
8 cm warstwa z kostki betonowe;j
5 cm warstwa podsypki cem-pias.
20 cm podbudowa zasadnicza z ttucznia (31+63mm)
30 cm warstwa mrozoochronna z mieszanki zwir-piasek
63 cm RAZEM

b. Na miejscach postojowych — nawierzchnia z ptyt jomb
12,5 cm warstwa z piyt jomb
5 cm warstwa podsypki cem-pias.
20 cm podbudowa zasadnicza z tlucznia (31+63mm)
30 cm warstwa mrozoochronna z mieszanki zwir-piasek
67,5 cm RAZEM

Przyjeto krawezniki betonowe o wymiarach 15x30x100cm na podsypce
cementowo-piaskowej 1:3 o gr. 5cm i fawie z betonu B-15 o gr. 15cm

4. Roboty ziemne

Roboty bedg wymaga¢ wykonania nastepujgcych czynnosci:
- zdjecie warstwy urodzajnej humusu (~20cm)

- wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne

- wykonanie wykopdw w gruncie rodzimym

- wykonanie nasypow

Roboty ziemne nalezy wykonywaé przy odpowiedniej pogodzie. Roboty ziemne nalezy
prowadzi¢ zgodnie z polskimi normami. W ramach inwestycji przewiduje sie wykonanie
wykopow w ilosci 337m3 oraz nasypéw w ilosci 10m3. Nadmiar ziemi nalezy przewiezé

w miejsce wskazane przez inwestora.



5. Odwodnienie
Woda opadowa zostanie odprowadzona zgodnie ze spadkiem projektowanej nawierzchni
i uksztattowania terenu do istniejgcej kanalizacji. Inwestor nie przewiduje budowy sieci

odwodnienia.

6. Uwagi Koncowe
Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.
Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony osobistej.



