DETALE

Wszystkie wymiary na rysunkach sprawdzi¢ z sytuacjg istniejgca i pobrac

Data: VII 2022

wymiary w naturze na terenie tasztowni i nabrzezu Staréwka w Szczecinie.

Podane na rysunkach wymiary sg w mm.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENI
NA TERENIE tASZTOWNI | NABRZEZU STAROWKA W SZCZECINIE

GMINA M. SZCZECIN, UL. TADEUSZA WENDY 8, 70-655 SZCZECIN
Projekt - Rysunki - Meble projektowane indywidualnie

Gmina M. Szczecin

ul. Tadeusza Wendy 8, 70-655
Szczecin

tel.: +48 91 35 16 212

ATELIER STARZAK STREBICKI - PRACOWNIA ARCHITEKTURY s.c.

Jolanta Starzak

tel: 0048 607651459

mail: js@starzakstrebicki.eu
Dawid Strebicki

tel: 0048 882164157

mail: ds@starzakstrebicki.eu

ul. Botaniczna 14, 60-586 Poznan
www.starzakstrebicki.eu




przerwa miedzy deskami
5mm (lub mniej) i fazowany
brzeg 1x1mm - do

dyskusji z wykonawca

Izolacja termiczna
XPS 60mm ***

Blacha BL (demontowalny
panel z deskami)

Blacha BL - konstrukcja
donicy

Deski licowe 25x20mm

~ Wegetacyjna w

po stronie inwestora :
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Detal wertykalny wykonczenia typowego brzegu dolnego donicy.

Geowtdknina filtracyjna

Blacha BL z otworami do odptywu wody

* deski przykrecane $rubami

od wewnatrz - sruby nie moga by¢ widoczne

w zewnetrznej czesSci mebla

** konstrukcja - stal ocynkowana warstwa powtoki
chromowej, cze$¢ widoczna ze stali nierdzewnej
szczotkowanej

*** faczenia i szczeliny uszczelni¢/wypetnic
montazowa piang poliuretanowsg (izolacja poza
zakresem przetargu; zostanie wykonana przez
Wykonawce nasadzen)
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33 60

przerwa miedzy deskami

|

[

5mm (lub mniej) i fazowany |
brzeg 1x1mm - do !
|

|

dyskusji z wykonawca

Stal nierdzewna, szczotokowana
mocowana do donicy za pomoca

Srub

...............

Blacha BL (demontowalny
panel z deskami)

- Wegetacyjna warstwa ziemi
po stronie inwestora -~

Blacha BL - konstrukcja
donicy

Deski licowe 25x20mm

Konsfrukcjé- st'avl dcyn'kol\/\'/ané o G
~-'warstwa powtoki chromowej z profili- 7 -
.~ zamknietych 40x40x2mm

Izolacja termiczna
XPS 60mm ***

25 40 20

Detal wertykalny wykonczenia typowego brzegu gérnego donicy.

* deski przykrecane $rubami

od wewnatrz - sruby nie moga by¢ widoczne

w zewnetrznej czesSci mebla

** konstrukcja - stal ocynkowana warstwa powtoki
chromowej, cze$¢ widoczna ze stali nierdzewnej
szczotkowanej

*** faczenia i szczeliny uszczelni¢/wypetnic
montazowa piang poliuretanowsg (izolacja poza
zakresem przetargu; zostanie wykonana przez
Wykonawce nasadzen)
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Zebra pionowe blacha BL 6x60mm

— przerwa miedzy deskami 2mm
i fazowany brzeg 1x1mm - do
dyskusji z wykonawca

Deski licowe 25x20mm

Blacha BL (demontowalny panel z deskami)
Blacha BL (konstrukcja donicy)

Izolacja termiczna XPS 60mm™***
Wegetacyjna warstwa ziemi

Detal horyzontalny wykonczenia typowego brzegu i naroznika donicy.

* deski przykrecane $rubami

od wewnatrz - sruby nie moga by¢ widoczne

w zewnetrznej czesSci mebla

** konstrukcja - stal ocynkowana warstwa powtoki
chromowej, cze$¢ widoczna ze stali nierdzewnej
szczotkowanej

*** faczenia i szczeliny uszczelni¢/wypetnic
montazowa piang poliuretanowsg (izolacja poza
zakresem przetargu; zostanie wykonana przez
Wykonawce nasadzen)
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Przerwa miedzy deskami
5mm (lub mniej) i fazowany
brzeg 1x1mm - do

dyskusji z wykonawca

Izolacja termiczna

XPS 60mm ok

NNV N N N N N N N N NN N NN

Blacha BL (demontowalny
panel z deskami)
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Konstrukcja - stal
ocynkowana warstwa powtoki chromowej
z profili zamknietych 40x40x2mm

Blacha BL z otworami do odptywu wody

Stopa z dwuteownika IPE100 ze stali nierdzewnej szczotkowanej

Konstrukcja - stal
nierdzewna,
szczotokowana

Podktadka - stal
nierdzewna, szczotokowana

Przektadka technologiczna

* deski przykrecane srubami

|

|

|

6 $rub M12, klasy 8.8 |
(mozliwe uzycie !
mniejszej ilosci $rub !
po uzgodneiniu z 1
konstrukorem) }
|

|

|

|

|

\

** konstrukcja - stal ocynkowana warstwg powtoki

od wewnatrz - $sruby nie moga by¢ widoczne chromowej, cze$¢ widoczna ze stali nierdzewnej

w zewnetrznej czesci mebla

Detal wertykalny dolnego naroznika donicy wzdtuz dwuteownika IPE100.

szczotkowanej

lina podtrzymujaca
drzewa, zgodnie z
zaleceniami
producenta (zdj. na
nastepnej stronie)

przyspawany hak z
blachy ocynkownej
warstwa powtoki
ochronnej

uwaga - element
mocowany powyzej
warstwy
keramzytowe;j.
Conajmniej 3 haki na
donice, pozycja i

~ doktadny przekrgj

profilu do ustalenia z
Architektem i
Inwestorem na etapie
wykonawczym.

*** Yaczenia i szczeliny uszczelni¢/wypetnic¢
montazowa piang poliuretanowsq (izolacja poza
zakresem przetargu; zostanie wykonana przez

Wykonawce nasadzen)
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System stabilizujacy bryte korzeniowa drzewa

Uwagi

- obwdd pnia drzewa: do 20 cm

- orientacyjna dtugos$¢ pasa: 6m

- szerokos$¢ pasa: 35 mm

- $rednica linki: 3 mm

- dtugos¢ pasa: do 40 cm, szerokos¢ 12m

- sposéb montazu zgodnie z zaleceniami producenta



Deski
145x20mm

Blacha spawana o grubosci
min. 2 mm do profilu,
przygotowana do montazu
desek drewnianych.

— fazowany brzeg 1x1mm - do
dyskusji z wykonawca
Konstrukcja - stal

ocynkowana warstwa powtoki

chromowej z profili zamknietych

40x40x2mm

Deski licowe 25x20mm

Przerwa miedzy deskami

5mm (lub mniej) do dyskus;ji z

Konstrukcja - stal

wykonawca

ocynkowana warstwa powtoki

chromowej z profili zamknietych

40x40x2mm

Blacha spawana o grubosci
min. 2 mm do profilu,
przygotowana do montazu
desek drewnianych.

Detal wertykalny wykonczenia oparcia tawki - od tytu.

* deski przykrecane $rubami
od wewnatrz - $ruby nie moga by¢ widoczne
w zewnetrznej czesci mebla

** konstrukcja - stal ocynkowana warstwa powtoki
chromowej, cze$¢ widoczna ze stali nierdzewnej
szczotkowanej
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Przerwa miedzy deskami
5mm (lub mniej) do dyskusji
z wykonawca

Konstrukcja - stal

ocynkowana warstwa powtoki
chromowej z profili zamknietych
40x40x2mm

fazowany brzeg 1x1mm - do

dyskusji z wykonawca

Deski
145x20mm

Deski licowe - oparcie
25x20mm

Blacha spawana o grubosci

min. 2 mm do profilu,

przygotowana do montazu

desek drewnianych. -

Konstrukcja - stal
ocynkowana warstwa powtoki chromowej
z profili zamknietych 40x40x2mm

|
|
|
|
|
|
|
1
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1
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Detal wertykalny wykonczenia oparcia tawki - od strony siedziska.

/ i

Blacha spawana o grubosci
min. 2 mm do profilu,
przygotowana do montazu
desek drewnianych.

* deski przykrecane $rubami
od wewnatrz - $ruby nie moga by¢ widoczne
w zewnetrznej czesci mebla

** konstrukcja - stal ocynkowana warstwa powtoki
chromowej, cze$¢ widoczna ze stali nierdzewnej
szczotkowanej
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Deski siedziska

145x20mm

— fazowany brzeg 1x1mm - do
dyskusji z wykonawca

20

Konstrukcja - stal

40

Konstrukcja - stal
ocynkowana warstwa powtoki chromowej
z profili zamknietych 40x40x2mm

ocynkowana warstwa powtoki chromowej

z profili zamknietych 40x40x2mm

przerwa miedzy deskami 5mm

Blacha spawana o grubosci
min. 2 mm do profilu,
przygotowana do montazu
desek drewnianych.

(lub mniej) do dyskus;ji z

wykonawcg

Deski licowe

25x20mm

40

Konstrukcja - stal ocynkowana

warstwa powtoki chromowej z profili
zamknietych 40x40x2mm, cze$¢ widoczna
ze stali nierdzewnej, szczotkowanej

Konstrukcja - stal ocynkowana warstwg

powtoki chromowej z profili zamknietych

40x40x2mm, cze$¢ widoczna ze stali

nierdzewnej szczotkowanej

Detal wertykalny wykonczenia brzegu i typowego naroznika tawki.

40

* deski przykrecane srubami
od wewnatrz - sruby nie moga by¢ widoczne
w zewnetrznej czesci mebla

** konstrukcja - stal ocynkowana warstwa powtoki
chromowej, cze$¢ widoczna ze stali nierdzewnej
szczotkowanej
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Blacha spawana o grubosci
min. 2 mm do profilu,
przygotowana do montazu
desek drewnianych.

Podktadka - stal i
ocynkowana warstwa powtoki chromowej |

Deski licowe 25x20mm

Konstrukcja - stal ocynkowana
warstwa powtoki chromowej z profili
zamknietych 40x40x2mm, czes$¢
widoczna ze stali nierdzewnej

Podktadka - stal
nierdzewna, szczotokowana

szczotkowanej ; ;
P — FEp— pram—y e Y

J

T T i I

&b &b i’ |

v v |

|

|

Przektadka !

technologiczna

6 $rub M12, klasy 8.8
(mozliwe uzycie
mniejszej ilosci $rub
po uzgodneiniu z
konstrukorem)

Konstrukcja - noga ze stali nierdzewnej,
szczotkowanej 5mm

Koto fi80mm w obudowie stalowej nierdzewnej, szczotkowanej \

w zewnetrznej czesci mebla

Detal wertykalny wykonczenia typowego brzegu i naroznika tawki.

* deski przykrecane srubami
od wewnatrz - sruby nie moga by¢ widoczne

** konstrukcja - stal ocynkowana warstwa powtoki

chromowej, cze$¢ widoczna ze stali nierdzewnej

szczotkowanej
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— przerwa miedzy deskami
5mm (lub mniej) i fazowany
brzeg 1x1mm - do

dyskusji z wykonawcqg

Deski licowe \
25x20mm !

/

Konstrukcja - stal
ocynkowana warstwg powtoki chromowej

Blacha spawana o grubosci
min. 2 mm do profilu,
przygotowana do montazu
desek drewnianych.

Konstrukcja - dolna rama - stal

ocynkowana warstwg powtoki chromowej z profili
zamknietych 40x40x2mm, cze$¢ widoczna ramy
malowana proszkowo na czarno

z profili zamknietych 40x40x2mm

* deski przykrecane srubami
od wewnatrz - sruby nie moga by¢ widoczne
w zewnetrznej czesci mebla

** konstrukcja - stal ocynkowana warstwa powtoki

Detal horyzontalny wykonczenia typowego brzegu i naroznika tawki.

chromowej, cze$¢ widoczna ze stali nierdzewnej
szczotkowanej
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— fazowany brzeg 1x1mm - do
dyskusji z wykonawca

Deski siedziska
145x20mm

Detal horyzontalny wykonczenia typowego brzegu i naroznika tawki - poziom siedziska.

— przerwa miedzy deskami
5mm (lub mniej) - do
dyskusji z wykonawca

* orientacyjna szeroko$¢ deski = 145mm
deski nalezy rozmiesci¢ rowno i

dopasowac ich szerokos¢ do

catkowitej dtugosci powierzchni

** szeroko$c¢ desek taka sama

we wszystkich typach siedzisk

*** deski przykrecane srubami

od wewnatrz - $ruby nie moga by¢ widoczne
w zewnetrznej czesci mebla
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120

Blacha stalowa 8mm nierdzewna szczotkowana
z gwintowanymi otworami
do przykrecenia kétek przemystowych*

Blacha stalowa 5mm nierdzewna szczotkowana

120

120

144

96

118

118

Detal horyzontalny nogi stalowej

120

* rozstaw i wielko$¢ otwordéw dopasowac
do wybranego i zaakceptowanego przez
Zamawiajacego modelu kétka
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