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Wszystkie wymiary na rysunkach sprawdzić z sytuacją istniejącą i pobrać 
wymiary w naturze na terenie Łasztowni i nabrzeżu Starówka w Szczecinie. 
Podane na rysunkach wymiary są w mm.
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Tytuł rysunku: Detal V1

25

Geowłóknina filtracyjna

Deski licowe 25x20mm

Blacha BL z otworami do odpływu wody

5

przerwa między deskami 
5mm (lub mniej) i fazowany 
brzeg 1x1mm - do 
dyskusji z wykonawcą

* deski przykręcane śrubami 
od wewnątrz - śruby nie mogą być widoczne
w zewnętrznej części mebla

Detal wertykalny wykończenia typowego brzegu dolnego donicy.

Drenażowa warstwa keramzytu, 150mm

Wegetacyjna warstwa ziemi

Blacha BL - konstrukcja 
donicy

Blacha BL (demontowalny 
panel z deskami)

Izolacja termiczna
XPS 60mm ***

60

*** łączenia i szczeliny uszczelnić/wypełnić
montażową pianą poliuretanową (izolacja poza
zakresem przetargu; zostanie wykonana przez
Wykonawcę nasadzeń)

AR.03.01

** konstrukcja - stal ocynkowana warstwą powłoki
chromowej, część widoczna ze stali nierdzewnej 
szczotkowanej

po stronie inwestora

po stronie inwestora



Blacha BL (demontowalny 
panel z deskami)
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33 60

4025 20

Izolacja termiczna
XPS 60mm ***

Deski licowe 25x20mm

przerwa między deskami 
5mm (lub mniej) i fazowany 
brzeg 1x1mm - do 
dyskusji z wykonawcą

Blacha BL - konstrukcja 
donicy

Detal wertykalny wykończenia typowego brzegu górnego donicy.

* deski przykręcane śrubami 
od wewnątrz - śruby nie mogą być widoczne
w zewnętrznej części mebla

Konstrukcja - stal ocynkowana
warstwą powłoki chromowej z profili
zamkniętych 40x40x2mm

11
0

Wegetacyjna warstwa ziemi

** konstrukcja - stal ocynkowana warstwą powłoki
chromowej, część widoczna ze stali nierdzewnej 
szczotkowanej
*** łączenia i szczeliny uszczelnić/wypełnić
montażową pianą poliuretanową (izolacja poza
zakresem przetargu; zostanie wykonana przez
Wykonawcę nasadzeń)

AR.03.02

Tytuł rysunku: Detal V2

Warstwa szarego żwiru granitowego
30-50mm

po stronie inwestora

po stronie inwestora

Stal nierdzewna, szczotokowana 
mocowana do donicy za pomocą 
śrub
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przerwa między deskami 2mm
 i fazowany brzeg 1x1mm - do 
dyskusji z wykonawcą

25

Deski licowe 25x20mm
Blacha BL (demontowalny panel z deskami)
Blacha BL (konstrukcja donicy)
Izolacja termiczna XPS 60mm***
Wegetacyjna warstwa ziemi

Detal horyzontalny wykończenia typowego brzegu i narożnika donicy.

* deski przykręcane śrubami 
od wewnątrz - śruby nie mogą być widoczne
w zewnętrznej części mebla

60

Żebra pionowe blacha BL 6x60mm

** konstrukcja - stal ocynkowana warstwą powłoki
chromowej, część widoczna ze stali nierdzewnej 
szczotkowanej
*** łączenia i szczeliny uszczelnić/wypełnić
montażową pianą poliuretanową (izolacja poza
zakresem przetargu; zostanie wykonana przez
Wykonawcę nasadzeń)

AR.03.03

Tytuł rysunku: Detal H1



** konstrukcja - stal ocynkowana warstwą powłoki
chromowej, część widoczna ze stali nierdzewnej 
szczotkowanej

Blacha BL (demontowalny 
panel z deskami)
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Tytuł rysunku: Detal V3

Detal wertykalny dolnego narożnika donicy wzdłuż dwuteownika IPE100.

* deski przykręcane śrubami 
od wewnątrz - śruby nie mogą być widoczne
w zewnętrznej części mebla

Deski licowe 20x25mm

Blacha BL z otworami do odpływu wody
5

Przerwa między deskami 
5mm (lub mniej) i fazowany 
brzeg 1x1mm - do 
dyskusji z wykonawcą

Drenażowa warstwa keramzytu, 150mm

Blacha BL - konstrukcja 
donicy

Konstrukcja - stal
ocynkowana warstwą powłoki chromowej

z profili zamkniętych 40x40x2mm

Stopa z dwuteownika IPE100 ze stali nierdzewnej szczotkowanej

Izolacja termiczna
XPS 60mm ***

*** łączenia i szczeliny uszczelnić/wypełnić
montażową pianą poliuretanową (izolacja poza
zakresem przetargu; zostanie wykonana przez
Wykonawcę nasadzeń)

AR.03.04

po stronie inwestora

Konstrukcja - stal
nierdzewna, 
szczotokowana

Podkładka - stal
nierdzewna, szczotokowana

Przekładka technologiczna

6 śrub M12, klasy 8.8
(możliwe użycie 
mniejszej ilości śrub 
po uzgodneiniu z 
konstrukorem)

Podkładka - stal
ocynkowana warstwą powłoki chromowej

przyspawany hak z 
blachy ocynkownej 
warstwą powłoki 
ochronnej
uwaga - element 
mocowany powyżej 
warstwy 
keramzytowej. 
Conajmniej 3 haki na 
donice, pozycja i 
dokładny przekrój 
profilu do ustalenia z 
Architektem i 
Inwestorem na etapie 
wykonawczym.

lina podtrzymująca 
drzewa, zgodnie z 
zaleceniami 
producenta (zdj. na 
następnej stronie) 



System stabilizujący bryłę korzeniową drzewa

Uwagi
- obwód pnia drzewa: do 20 cm
- orientacyjna długość pasa: 6m
- szerokość pasa: 35 mm
- średnica linki: 3 mm
- długość pasa: do 40 cm, szerokość 12m
- sposób montażu zgodnie z zaleceniami producenta



Konstrukcja - stal
ocynkowana warstwą powłoki
chromowej z profili zamkniętych
40x40x2mm
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Tytuł rysunku: Detal V4

 fazowany brzeg 1x1mm - do 
dyskusji z wykonawcą

Deski 
145x20mm

* deski przykręcane śrubami 
od wewnątrz - śruby nie mogą być widoczne
w zewnętrznej części mebla

Detal wertykalny wykończenia oparcia ławki - od tyłu.

Blacha spawana o grubości 
min. 2 mm do profilu, 
przygotowana do montażu 
desek drewnianych.

Blacha spawana o grubości 
min. 2 mm do profilu, 
przygotowana do montażu 
desek drewnianych.

Konstrukcja - stal
ocynkowana warstwą powłoki
chromowej z profili zamkniętych
40x40x2mm

** konstrukcja - stal ocynkowana warstwą powłoki
chromowej, część widoczna ze stali nierdzewnej 
szczotkowanej

AR.03.05

Deski licowe 25x20mm

Przerwa między deskami
5mm (lub mniej) do dyskusji z

wykonawcą
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Tytuł rysunku: Detal V5

 fazowany brzeg 1x1mm - do 
dyskusji z wykonawcą

Deski licowe - oparcie
25x20mm

Deski 
145x20mm

* deski przykręcane śrubami 
od wewnątrz - śruby nie mogą być widoczne
w zewnętrznej części mebla

Detal wertykalny wykończenia oparcia ławki - od strony siedziska.

Przerwa między deskami 
5mm (lub mniej) do dyskusji 
z wykonawcą

Blacha spawana o grubości 
min. 2 mm do profilu, 
przygotowana do montażu 
desek drewnianych.

Konstrukcja - stal
ocynkowana warstwą powłoki chromowej

z profili zamkniętych 40x40x2mm

Blacha spawana o grubości 
min. 2 mm do profilu, 
przygotowana do montażu 
desek drewnianych.

Konstrukcja - stal
ocynkowana warstwą powłoki
chromowej z profili zamkniętych
40x40x2mm

** konstrukcja - stal ocynkowana warstwą powłoki
chromowej, część widoczna ze stali nierdzewnej 
szczotkowanej

AR.03.06
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Tytuł rysunku: Detal V6

Deski licowe
25x20mm

20
40

40

40

 fazowany brzeg 1x1mm - do 
dyskusji z wykonawcą

Detal wertykalny wykończenia brzegu i typowego narożnika ławki.

przerwa między deskami 5mm
(lub mniej) do dyskusji z

wykonawcą

Konstrukcja - stal ocynkowana warstwą
powłoki chromowej z profili zamkniętych

40x40x2mm, część widoczna ze stali
nierdzewnej szczotkowanej

* deski przykręcane śrubami 
od wewnątrz - śruby nie mogą być widoczne
w zewnętrznej części mebla

Konstrukcja - stal ocynkowana
warstwą powłoki chromowej z profili
zamkniętych 40x40x2mm, część widoczna
ze stali nierdzewnej, szczotkowanej

Blacha spawana o grubości 
min. 2 mm do profilu, 
przygotowana do montażu 
desek drewnianych.

** konstrukcja - stal ocynkowana warstwą powłoki
chromowej, część widoczna ze stali nierdzewnej 
szczotkowanej

AR.03.07

Deski siedziska
145x20mm

Konstrukcja - stal
ocynkowana warstwą powłoki chromowej

z profili zamkniętych 40x40x2mm

Konstrukcja - stal
ocynkowana warstwą powłoki chromowej

z profili zamkniętych 40x40x2mm
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Tytuł rysunku: Detal V7

Detal wertykalny wykończenia typowego brzegu i narożnika ławki.

Deski licowe 25x20mm

* deski przykręcane śrubami 
od wewnątrz - śruby nie mogą być widoczne
w zewnętrznej części mebla

Blacha spawana o grubości 
min. 2 mm do profilu, 
przygotowana do montażu 
desek drewnianych.

** konstrukcja - stal ocynkowana warstwą powłoki
chromowej, część widoczna ze stali nierdzewnej 
szczotkowanej

AR.03.08

Konstrukcja - stal ocynkowana
warstwą powłoki chromowej z profili
zamkniętych 40x40x2mm, część 
widoczna ze stali nierdzewnej 
szczotkowanej

Koło fi80mm w obudowie stalowej nierdzewnej, szczotkowanej

Konstrukcja - noga ze stali nierdzewnej, 
szczotkowanej 5mm

Przekładka
 technologiczna

Podkładka - stal
nierdzewna, szczotokowana

6 śrub M12, klasy 8.8
(możliwe użycie 
mniejszej ilości śrub 
po uzgodneiniu z 
konstrukorem)

Podkładka - stal
ocynkowana warstwą powłoki chromowej



Konstrukcja - stal
ocynkowana warstwą powłoki chromowej
z profili zamkniętych 40x40x2mm
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Tytuł rysunku: Detal H2

przerwa między deskami 
5mm (lub mniej) i fazowany 
brzeg 1x1mm - do 
dyskusji z wykonawcą

Deski licowe
25x20mm

* deski przykręcane śrubami 
od wewnątrz - śruby nie mogą być widoczne
w zewnętrznej części mebla

Detal horyzontalny wykończenia typowego brzegu i narożnika ławki.

Blacha spawana o grubości 
min. 2 mm do profilu, 
przygotowana do montażu 
desek drewnianych.

Konstrukcja - dolna rama - stal
ocynkowana warstwą powłoki chromowej z profili
zamkniętych 40x40x2mm, część widoczna ramy
malowana proszkowo na czarno 

** konstrukcja - stal ocynkowana warstwą powłoki
chromowej, część widoczna ze stali nierdzewnej 
szczotkowanej

AR.03.09



Tytuł rysunku: Detal H3

* orientacyjna szerokość deski = 145mm
deski należy rozmieścić równo i 
dopasować ich szerokość do 
całkowitej długości powierzchni
** szerokość desek taka sama 
we wszystkich typach siedzisk
*** deski przykręcane śrubami 
od wewnątrz - śruby nie mogą być widoczne
w zewnętrznej części mebla

Detal horyzontalny wykończenia typowego brzegu i narożnika ławki - poziom siedziska.
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fazowany brzeg 1x1mm - do 
dyskusji z wykonawcą

przerwa między deskami 
5mm (lub mniej) - do 
dyskusji z wykonawcą

Deski siedziska
145x20mm

AR.03.10



Tytuł rysunku: Detal H4 i H5

Detal horyzontalny nogi stalowej
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Blacha stalowa 5mm nierdzewna szczotkowana

AR.03.11
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Blacha stalowa 8mm nierdzewna szczotkowana
 z gwintowanymi otworami
do przykręcenia kółek przemysłowych*

* rozstaw i wielkość otworów dopasować
do wybranego i zaakceptowanego przez
Zamawiającego modelu kółka
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