Komenda Wojewddzka Policji w todzi
Sekcja ds. Funduszy Pomocowych i Zamdéwien Publicznych
91-048 £6dz, ul. Lutomierska 108/112
tel. 47 841-22-95 fax 47 841-20-80
zampub@ld.policja.gov.pl

t6dz, dnia 20.01.2021 .
FZ-2380/67/20/KK

WYKONAWCY,
KTORZY POBRALI SIWZ

DOTYCZY: postepowania o udzielenie zaméwienia w trybie przetargu nieograniczonego na zawarcie
umowy ramowej na dostawy pojazdéw typu SUV w policyjnej wersji oznakowane;j.

Komenda Wojewddzka Policji w Lodzi, dziatajgc na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) udziela odpowiedzi na zadane pytania:

PYTANIE 1

Prosimy o okreslenie wymaganej szacunkowej ilosci zestawdéw do programowania radiotelefonéw wg
zatgcznikow 1t pkt 9.10, 2t pkt 9.8 , 3k pkt 1.1. do zatgcznika nr 2 do SIWZ.

ODPOWIEDZ

W zwigzku z prowadzeniem postepowania jako postepowanie wspdlne/ogdlinopolskie Zamawiajgcy
wymaga, aby dla kazdej Komendy Wojewddzkiej/Stotecznej przydzielony zostat jeden zestaw

do programowania radiotelefonow.

llos¢ zestawdw do programowania uzalezniona bedzie od rodzaju radiotelefonu zaoferowanego przez
poszczegodlinych Wykonawcow.

PYTANIE 2

Czy Zamawiajacy dopusci samochody bez przednich $wiatet przeciwmgielnych?

Oferowany samochdd wyposazony jest w przednie oswietlenie LED ($wiatta mijanie i swiatla drogowe
typu LED), ktore skutecznie zastepuje w nowoczesnych samochodach tzw. przednie $wiatta
przeciwmgielne.

ODPOWIEDZ

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ 1.4.8.7 oraz 1.4.8.8 i wymaga aby pojazd byt wyposazony
w Swiatta do jazdy dziennej w technologii LED oraz swiatta przeciwmgtowe przednie z oferty producenta
pojazdow, posiadajgce homologacje, wbudowane w zderzak, spojler lub Swiatta zintegrowane z
lampami zespolonymi.

PYTANIE 3

Czy Zamawiajgcy dopusci zaoferowanie pojazdu klasyfikowanego zgodnie z definicjg Instytutu Badan
Runku Motoryzacyjnego SAMAR jako SUV(pojazdy z grupy terenowo — rekreacyjnej) w segmencie B?
ODPOWIEDZ

Zamawiajacy nie dopuszcza pojazdu segmentu B zgodnie z definicjg Instytutu Badan Runku
Motoryzacyjnego SAMAR w grupie pojazdéw SUV (terenowo - rekreacyjne).

PYTANIE 4

Czy Zamawiajgcy dopusci samochody posiadajgce predkos¢ maksymalng wynoszacg 181 km/h?
ODPOWIEDZ

Zamawiajgcy wymaga, aby predkos¢ maksymalna pojazdu byta nie mniejsza niz 190 km/h i zapis
1.4.5.1 SIWZ pozostawia bez zmian.

PYTANIE 5

Zamawiajgcy w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia podaje iz umowy wykonawcze beda
realizowane z terminem dostaw do 50 szt. — 3 miesigce, powyzej 50 szt. — 4 miesigce. Z uwagi na
pandemie COVI-19 i niepewnos¢ z dalszym rozwojem pandemii w Polsce i Swiecie, w celu zapewnienia
réwniez nowo wyprodukowanych pojazdéw w wersji oznakowanej wnosimy o wydtuzenie terminu
dostaw do 50 szt.- na 4 miesigce oraz powyzej 50 szt. na 5 miesiecy od podpisania obustronnie umowy
wykonawczej.

ODPOWIEDZ

Zamawiajgcy pozostawia zapis 7.2 dot. terminu wykonania zamdwienia bez zmian.

PYTANIE 6
Zgodnie z zapisami umowy wykonawczej i specyfikacji technicznej zamawiajgcy w cenie oferty ma
przeprowadzi¢ szkolenie trwajgce min 6 godzin, szkolenie bedzie zakonczone wydaniem pojazdow.
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Czy Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ odbycia 1 szkolenia dla wszystkich odbiorcéw w ramach
umowy ramowej (wszystkich wymienionych komend) przy realizacji pierwszej umowy wykonawcze;j.
Czy szkolenia maja sie odbywac¢ kazdorazowo przy realizacji umowy wykonawczej przy dostawie
pojazdow?

Czy przy szkoleniu min 6 godzinnym réwnolegle moze by¢ prowadzony odbiér pojazdow?
ODPOWIEDZ

Zgodnie z zapisem 3.9 zat. nr 2 do SIWZ Zamawiajgcy wymaga przeprowadzenia szkolenia trwajgcego
min. 6 godz. zakonczonego wydaniem zaswiadczenia. Szkolenie nalezy przeprowadzi¢ po
zatwierdzeniu projektu modyfikacji pojazdu, dopiero po przeprowadzonym szkoleniu bedzie mozliwos¢
odbioru pojazdéw. Jednocze$nie Zamawiajgcy wymaga przeprowadzenia szkolenia kazdorazowo dla
kazdej umowy wykonawcze;.

Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci prowadzenia szkolenia i odbioru pojazdéw réwnolegle.

PYTANIE 7

Zmawiajgcy wymaga w pkt 1.6.3. specyfikacji technicznej:1.4.6.3 Komplet 4 kot z ogumieniem
Sniegowym (zimowym) z oferty producenta/importera/dealera pojazdéw. Zamawiajgcy nie dopuszcza
zastosowania opon catorocznych lub wielosezonowych. Musi istnie¢ mozliwo$¢ eksploatacji pojazdu z
oferowanymi oponami $niegowymi (zimowymi) przy wykorzystaniu obreczy kot okreslonych w pkt.
1.4.6.2. Opony zimowe muszg posiada¢ przyczepno$¢ na mokrej nawierzchni, co najmniej klasy B
zgodnie z Rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1222/2009 z dnia 25 listopada
2009 r. w sprawie etykietowania opon pod katem efektywnosci paliwowej i innych zasadniczych
parametréw (z pdézn. zm.). Zamawiajgcy wymaga dostarczenia identycznych opon $niegowych
(zimowych) dla wszystkich dostarczonych pojazdéw. | jednoczesnie w punkcie 1.4.6.5 Zastosowane
zespoty opona/koto na poszczegdélnych osiach pojazdu opisane w pkt 1.4.6.2 oraz 1.4.6.3 musza by¢
zgodne z danymi z pkt 35 swiadectwa zgodnosci WE.

Czy Zamawiajgcy dopuszcza aby kota zimowe a doktadnie opony spetniaty klase przyczepnosci B
i posiadaty indeks predkosci nizszy od indeks predkosci opon letnich?

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu z 15.10.2007 zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
warunkow technicznych pojazdéw oraz warunkéw ich niezbednego wyposazenia (Dz.U. 192 poz. 1393)
w punkcie C) po ust. 5 dodaje sie ust. 5a w brzmieniu: ,Dla opon oznakowanych jako $niegowe, Zgodnie
z dyrektywg 92/23/EWG, dopuszcza sie niespetnianie dostosowania do maksymalnej predkosci
pojazdu, pod warunkiem, ze sg one dostosowane co najmniej do predkosci réownej 160 km/h, a w
pojezdzie umieszczono nalepke ostrzegawczg o maksymalnej predkosci tych opon tak, aby byta ona
widoczna oraz czytelna dla kierowcy.” Jednoczes$nie podkreslamy, iz producent nie oferuje opon
zimowych o indeksie predkosci identycznym co opony letnie.

ODPOWIEDZ

Zamawiajgcy nie wymaga, aby indeks predkosci dla opon letnich i zimowych byt taki sam.
Zamawiajgcy wymaga, aby indeks predkosci opon zimowych byt nie mniejszy niz predkos¢ maksymalna
pojazdu, dostosowany do zapisu 1.4.5.1 zat. nr 2 do SIWZ oraz zgodne z danymi z pkt 35 $wiadectwa
zgodnosci WE.

PYTANIE 8

Zamawiajacy w specyfikacji technicznej w pkt.1.4.6.4 wymaga petnowymiarowego kota zapasowego
lub dojazdowego. Czy Zamawiajgcy dopuszcza pojazdy z zestawem naprawczym?

ODPOWIEDZ

Zamawiajgcy nie dopuszcza pojazdu z zestawem naprawczym i zapis 1.4.6.4 pozostawia bez zmian.

PYTANIE 9

Zamawiajgcy w specyfikacji technicznej w pkt.1.4.6.19 wymaga czujnikdw parkowania minimum z tytu
pojazdu z sygnalizacjg akustyczng i wizualng.

Czy Zamawiajgcy dopuséci pojazdy z czujnikiem parkowania co najmniej z tylu pojazdu z sygnalizacjg
akustyczng?

ODPOWIEDZ

Zamawiajacy podtrzymuje zapis 1.4.6.19 i wymaga, aby pojazd byt wyposazony w czujniki parkowania
z tylu pojazdu z sygnalizacjg akustyczng i wizualna.

PYTANIE 10

Zamawiajgcy w specyfikacji technicznej w pkt.1.4.6.20 wymaga klimatyzacji automatycznej z regulacjg
elektroniczng/automatyczng temperatury, regulacjg intensywnosci nawiewu oraz mozliwoscig pracy
w obiegu zamkniety.

Czy Zamawiajgcy dopusci pojazdy z klimatyzacjg manualng?

ODPOWIEDZ

Zamawiajgcy podtrzymuje zapis 1.4.6.20 i nie dopusci pojazdu z klimatyzacja manualna.

PYTANIE 11
Czy Zamawiajgcy dopuszcza aby kota zimowe dostarczone byty na feldze stalowej?
ODPOWIEDZ



Zamawiajgcy dopuszcza, aby pojazd wyposazony byt w kota zimowe na feldze stalowe;j.

PYTANIE 12

Czy Zamawiajacy w przypadku zgody na kota zimowe na feldze stalowej wymaga dodatkowo kotpakow
do kot?

ODPOWIEDZ

W przypadku wyposazenia pojazdu w kota zimowe na feldze stalowej Zamawiajgcy wymaga kotpakow.

Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Zastepca
Komendanta Wojewddzkiego Policji w todzi

/-l'insp. Dariusz Matusiak

Sporzadzono 1 egz.:
przestano poprzez https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_lodz



