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Narada nr. 33/2023

Whniosek GKG.GZK.410.1007.2023

Uzgadniam pozytywnie z ponizszymi uwagami:

1.

Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac doktadnie okresli¢ gteboko$¢ posadowienia gazociggu i jego
rzeczywisty przebieg w terenie na podstawie istniejgcych stupkdédw oznacznikowych, skrzynek ulicznych
oraz poprzez reczne wykonanie przekopow poprzecznych do osi gazociggu pod nadzorem
przedstawiciela G.EN. Operator O/Kazmierz.

Roboty ziemne w miejscu skrzyzowan z siecig gazowg nalezy wykonywac¢ recznie z zachowaniem
obowigzujgcych przepiséw i norm pod nadzorem przedstawiciela G.EN. Operator O/Kazmierz.

Wykonane skrzyzowania podlegajg odbiorowi przez przedstawiciela G.EN. Operator O/Kazmierz przed
zasypaniem. Wykonawca przed zasypaniem spisze protokét z odbioru wykonanego skrzyzowania.

Na 7 dni przed planowanym rozpoczeciem robo6t zawiadomi¢ pisemnie G.EN. Operator Oddziat w
Kazmierzu (64-530), ul. Nowowiejska 26 tel.: +48 61 293 73 91, fax: +48 61 293 73 92

Wszelkie prace ziemne w obrebie strefy kontrolowanej gazociggu réwnej 0,5 m na strone od osi
gazociggu mozna prowadzi¢ wytgcznie recznie. Wykonywanie prac ziemnych w szczegdlnosci
bezposrednio nad gazociggiem mozliwe sg jedynie pod nadzorem przedstawiciela G.EN. Operator
O/Kazmierz.

Ewentualne koszty zwigzane z usuwaniem uszkodzen na sieci gazowej zaistnialych w czasie budowy
lub w terminie 1 roku od czasu zakonczenia robot obcigzajg Inwestora lub Wykonawce budowy.

Na skrzyzowaniu elektroenergetycznej linii kablowej, linii telekomunikacyjnej lub linii $wiattowodowej z
gazociggiem nalezy zastosowaé na kablu rure ochronng o dtugoéci co najmniej 1,0 m na strone od osi
skrzyzowania; odlegtos¢ pionowa miedzy zabezpieczonym kablem a gazociggiem nie moze byé
mniejsza niz 0,2 m.

Stupy linii oswietleniowych elektroenergetycznych lokalizowaé w odlegtosci nie mniejszej niz
0,5 m od gazociggu lub konca rury ochronnej gazociggu do rzutu fundamentu stupa.

Zachowa¢ min. 0,5 m odlegtosci od projektowanych elementdw sieci elektroenergetycznej
oswietleniowej do istniejgcych szaf gazowych
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