= linie kablowe N874(973) m, dtugose wykopu(diugosé kabla)

Legenda:

®

Stup OSWIEUENIU uNtZnego:

oprawa "A” zgodnie ze spec. w opisie — LED S 16 18,1W 2452Im, 135,4Im/W 4000K

zlqcze NEMA—SOCKET 7 PIN (ANSI C136.41) lub réwnowazne

stup zgodny ze spec. w opisie — stalowy, ocynkowany, osmiokgtny, wys. 6m, typu 6/60/4/P
montaz oprawy bezposrednio na stupie — bez wysiggnika

fundament zqodny ze spec. w opisie, typu F-150v35 z betonu C30/37, pokryty $rodkiem
impregnujgcym

sfup oswietlenia ulicznego:

oprawa "B” zgodnie ze spec. w opisie — LED S 16 31W 3913m, 126,3Im/W 4000K

2fqcze NEMA-SOCKET 7 PIN (ANS C136.41) lub rownowazne

sfup zgodny ze spec. w opisie — stalowy, ocynkowany, o§miokgtny, wys. 7m, typu 7/60/4/P
montaz oprawy bezposrednio na stupie — bez wysiggnika

fundament zgodny ze spec. w opisie, typu F-150v35 z betonu C30/37, pokryty srodkiem
impregnu jgcym

®

29/(35)  diugosé wykopu(dtugos¢ kabla)
proj linia zasilajgca o$wietleniowa nN—0,4kV typu YAKY 4x25mm obwody oéwietleniowe
w rurze osfonowej na catej diugosci, YAKY 4x35mm relacj ZKP-SO — UG Tarnowo
Podgdrne
UWAG

1. Kable ukfadot zgodnie z N SEP—E—004, na gfebokosci 70cm, ukfadane na catej diugosci w rurze HOPE fi
50mm, pozostawi¢ zapasy ok. 2,5m przy stupach i szafach.

2. W stupach montowaC izolowane zlqcza: bezpiecznikowe, fazowe i zerowe, wkfadki 4A/qG.

3. Na koficowki kabli zatozyé glowice termokurcziwe.

4. Kable przy wprowadzeniu do stupa chroni¢ rurg gietkg 850.

5. Przewody w stupach HO7RN—F 3x1,5mmtprzewdd sterowniczy.

6. Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa: dla opraw i zfqezy stupowych “izolacja ochronna”, dia stupow
samoczynne wylqczanie zasilonia.

7. Wedtuz linii zasilajgcych prowadzié bednarke ocynkowanq FeZn25x4 i podiqezy€ wszystkie stupy.

8. Nalezy zapoznat sig z obliczeniami fotometrycznymi. Oprawy ndezy ustawi¢ (kqt nachylenia itp) zgodnie z

obliczeniami fotometrycznymi oraz legendq.

BIURO PROJEKTOWE INSTALACII ELEKTROENERGETYCZNYCH
UL. POTULICKA 20H/58, 70-234 SZCZECIN
E-MAIL: BKPRO@BKPRO.PL TEL. 509-821-166

temat:

BUDOWA OSWIETLENIA ULIC: ZURAWINOWEJ,
AGRESTOWEJ, ARONIOWEJ W M. TARNOWO
PODGORNE

adres inwestycji:

ul. Zurawinowa, Agrestowa, Aroniowa

dziatka nr: 62/27, 64

obreb: 0005, m. Géra

dziatka nr: 1068/20, 1068/41, 1068/46, 1068/47, 1068/56,
1068/58, 1069/7, 1069/15, 1069/18, 1069/25,

obreb: 0016, m. Tarnowo Podgérne

gmina Tarnowo Podgérne, powiat poznanski

inwestor:

Gmina Tarnowo Podgoérne
ul. Poznanska 115

62-080 Tarnowo Podgodrne

projektant:

mgr inz. Kamil Buczkowski

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen
upr. proj. ZAP/0240/PWBE/15
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mgr inz. Piotr Markowski

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci

i instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
upr. proj. ZAP/0218/POOE/11
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SCHEMAT - BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO

branza: skala: _
nrrys.
elektryczna 1500 IES1
faza: data:
PW Szczecin, maj 2023r.
Szczecin, luty 2024r. - podziat na etapy
UWAGA:

Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu
bez zgody autoréw bedg naruszeniem przepiséw wynikajgcych
z Ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.




