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I. OPIS TECHNICZNY BRANZY SANITARNEJ

1. Podstawa opracowania
Przedmiotowy projekt wentylacji kuchni, jadalni budynku internatu Zespotu Szkét Rolniczych w Rusocinie zostat

wykonany w oparciu o:

- projekt branzy architektonicznej;
- wizja lokalna na obiekcie;

- ustalenia z Inwestorem;

- obowigzujgce przepisy budowlane i zasady wiedzy technicznej;

2. Zakres opracowania

W zakresie przedmiotowego opracowania branzy sanitarnej zawiera sie:

- demontaz istniejgcych urzadzen i kanatow wentylacyjnych w pomieszczeniach kuchennych;

- zaslepienie istniejgcych piondw wentylacji grawitacyjnej;

- budowa nowych instalacji wentylacji mechanicznej;

Zgodnie z ustaleniami przedstawicieli Inwestora ustalono, ze rozmieszczenia i typy urzadzen kuchennych

pozostajg bez zmian.

3. Wentylacja mechaniczna

Opis ogdiny

Zgodnie z wytycznymi Inwestora zaprojektowano nowe instalacji wentylacji mechanicznej dla istniejgcych
pomieszczen kuchni, stotéwki i fazienek celem dostosowania ich do aktualnych przepiséw.

W czesci parterowej budynku zaprojektowano 3 uktady wentylacji mechanicznej. Dla pomieszczen kuchennych
zaprojektowano ukfad nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta z zastosowaniem okapéw kuchennych z
odpowiednig filiracjg umozliwiajgcg zastosowanie rekuperacji. Dla stotdwki zaprojektowano osobny uktad
nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta. Dla pomieszczen sanitarnych na zapleczu kuchni zaprojektowano uktad
wentylacji wyciggowej W4. Dla sanitarnych na parterze internatu zaprojektowano uktad wentylacji wyciggowej
W5.

Zaprojektowane uktady wentylacii:

Uktad wywiewny W5 zaprojektowano dla potrzeb pomieszczen sanitarnych z zastosowaniem kanatéw okragtych
bez izolacji termicznej oraz wentylatora kanatowego o wydatku 300m3/h i ciSnieniu dyspozycyjnym 200Pa.
Istniejgcy pion wentylacji grawitacyjny, ktory zostanie wykorzystany do wyrzutu zuzytego powietrza nad dach
nalezy uszczelni¢ rekawem. Uktad sterowany zegarem z mozliwoscig programowania czasu pracy.

Uktad wentylacyjny N2W2 zapewnia¢ bedzie dostarczanie Swiezego powietrza i usuwac zuzyte w stotéwce. Uktad
obstugiwany bedzie przez dachowa centrale wentylacyjng z odzyskiem ciepta. Sterownik centrali wentylacyjnej z
mozliwoscig recznej zmiany wydajnosci uktadu nalezy umiesci¢ w pomieszczeniu kuchni w miejscu ustalonym na
budowie.

Uktad wentylacyjny N3W3 zapewniaé bedzie dostarczanie sSwiezego powietrza i usuwaé zuzyte w
pomieszczeniach kuchennych. Za wycigg powietrza w pomieszczeniu kuchni wtadciwej odpowiadac bedzie okap
wyspowy kompensacyjny (dane okapu zgodnie z zatagczong kartg katalogowa). W obrebie kuchni kanaty nalezy
pozostawi¢ bez izolacji termicznej jako zmywalne lub obudowac ptytami GK. W pozostatych pomieszczeniach
zaprojektowano kanaty wentylacyjne zakonczone zaworami wentylacyjnymi. Uktad obstugiwany bedzie przez
dachowg centrale wentylacyjng z odzyskiem ciepta. Sterownik centrali wentylacyjnej z mozliwoscig recznej

zmiany wydajnosci uktadu nalezy umiesci¢ w pomieszczeniu kuchni w miejscu ustalonym na budowie.



Uktad wywiewny W4 zaprojektowano dla potrzeb pomieszczen sanitarnych z zastosowaniem kanatéw okragtych
bez izolacji termicznej oraz wentylatora kanatowego o wydatku 100m3/h i cisnieniu dyspozycyjnym 100Pa.
Istniejgcy pion wentylacji grawitacyjny, ktory zostanie wykorzystany do wyrzutu zuzytego powietrza nad dach
nalezy uszczelni¢ rekawem. Ukfad sterowany ze sterownika centrali N3W3 z mozliwo$cig programowania czasu
pracy.

Na etapie projektu dobrano okapy firmy Jeven, centrale wentylacyjne Klimor jako wzorcowe, na etapie budowy

mozna zastosowac urzadzenia o parametrach rownowaznych lub lepszych.

TABELA OBLICZENIOWA WYDATKOW WENTYLACJI

nr S .
pom | pomieszczenie Pow. Wys. | Kub. \I’::/Srﬁ str:;r\whllen Nawiew | Wywiew uwagi
[m2] [m] | [m3] | [n/h] | [m3/h] [m3/h] [m3/h]
TOALETY
1.11 magazyn 1 2,5 2,5 1 3 z korytarza 10 W5
1.12 wcC 5,9 2,5 | 14,75 5 z korytarza 20 W5
1.13 wcC 6,5 2,5 | 16,25 5 z korytarza 20 W5
1.14 WC 3,6 2,5 9 5 z korytarza 20 W5
JADALNIA
1.28 jadalnia 150,3 2,8 422’8 5 2104 2100 2000 N2W?2
KUCHNIA
1.29|  kuchnia 569 | 2,8 153 31 30 | a780 4930 4800 k(')\'ri\;ve:“n‘;:ca;n
1.41 | wydawalnia 10,3 2,8 28,84 3 87 zpom.3,4 90 W3
1.40 | wydawalnia 16,2 2,8 | 45,36 3 136 zpom.3,4 140 W3
1.38 magazyn 14,9 2,8 | 41,72 1 42 zpom. 14 40 W3
1.37 obieralnia 7,8 2,8 21,84 2 44 zpom. 14 40 W3
1.36 | przygotowalni 8,2 2,8 22,96 2 44 zpom. 14 40 W3
1.35 pom. sog;j. 9,8 2,8 | 27,44 5 137 140 140 N3W3
1.34 tazienka 5,2 2,8 14,56 100 zpom. 14 100 w4
1.33 schowek 0,8 2,8 2,24 2 4 zpom. 14 20 W3
1.32 magazyn 3 2,8 8,4 1 8 zpom. 14 20 W3
1.30 korytarz 19,4 2,8 | 54,32 2 109 260 w pom. N3
131 | Pom-na 39 | 28 |1092]| 5 55 60 go | rekuerator
odpady scienny

Montaz przewodoéw

Przewiduje sie wykorzystanie kanatéw i ksztattek wentylacyjnych prostokgtnych oraz okragtych z blachy
ocynkowanej. Przewody i ksztattki typowe wykona¢ na wzor elementoéw wg PN-B-03434. Elementy o wymiarach
nietypowych wykonywa¢ na miejscu montazu na wzor elementow wg BN-70/8865-04 i BN-70/8865-5. taczenie
poprzez ocynkowane kotnierze z uszczelnieniem z gumy porowatej i masy silikonowej. Kanaty wentylacyjne
SPIRO uszczelnia¢ masg silikonowg i tasmg samoprzylepng i zabezpieczy¢ przed rozigczaniem poprzez
przynitowanie nitami zrywanymi lub uzywac¢ systemowych rozwigzan umozliwiajgcych skuteczne uszczelnianie i

taczenie. Potgczenia kanatow wentylacyjnych z rurami elastycznymi wykonac za pomocg obejm zaciskowych.



Mocowanie kanatow do przegréd budowlanych wykonywac za pomocg systemowych rozwigzan z perforowanymi
ksztattownikami, wibroizolatorami gumowymi, pretami gwintowanymi i kotkami metalowymi. Na kanatach
wentylacyjnych montowaé otwory rewizyjne umozliwiajgce wyczyszczenie catej instalacji. PrzejScia przez

przegrody budowlane uszczelnia¢ piankg poliuretanowg lub wetna mineralng péttwarda.

Wytyczne do doboru urzadzen

Moc wiasciwa wentylatoréw zastosowanych w instalacjach wentylacyjnych nie bedzie przekracza¢ wartosci
okreslonych w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie (z najnowszymi zmianami) par. 154.
Zgodnie z powyzszym maksymalne moce wiasciwe wynosi¢ beda:

- dla wentylatoréw nawiewnych w ztozonych instalacjach klimatyzacji — 1.60 kW/m3/s,

- dla wentylatoréw nawiewnych w prostych instalacjach wentylacji — 1.25 kW/m3/s,

- dla wentylatoréw wywiewnych w ztozonych instalacjach klimatyzacji — 1.00kW/m3/s,

- dla wentylatoréw wywiewnych w prostych instalacjach wentylacji — 1.00 kW/m3/s,

- dla wentylatoréw wywiewnych w instalacjach wywiewnych — 0.80 kW/m3/s.

Zabezpieczenia na instalacji wentylacji

Catos¢ instalacji oraz montaz urzgdzen nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ppoz. W ramach
ochrony pozarowej budynku nalezy wykonaé nastepujgce zabezpieczenia na projektowanych instalacjach:
Klapami ppoz. nalezy zabezpieczy¢:

- Wejscia kanatéw wentylacyjnych z garazu do szachtéw instalacyjnych

- Wyjscia kanatéw wentylacyjnych z szachtow

Przejscia kanatow wentylacyjnych przez przegrody p.poz Conlitem Plus o odpowiedniej odpornosci nalezy
zabezpieczyc¢:

- Wszystkie odcinki poziome i pionowe kanatéw pomiedzy klapami p.poz a przegrodg oddzielenia pozarowego
(wedtug wytycznych producenta klap)

- Kanaty tranzytowe przy przejsciu przez strefy ppoz. (jezeli nie sg zabezpieczone poprzez klapy ppoz.)
Ponadto nalezy:

- Wszystkie pozostate przejscia przewoddw przez elementy oddzielen przeciwpozarowych, zaréwno przez
Sciany jak i stropy nalezy zabezpieczy¢ klapami o odpornosci ogniowej réwnej co najmniej odpornosci ogniowe;
danego elementu.

- Klapy pozarowe nalezy wyposazy¢ w naped topikowy lub elektryczny. Typ sterowania nalezy ustali¢
ostatecznie na budowie. Do wszystkich klap pozarowych nalezy zapewni¢ dostep rewizyjny.

- Wszystkie elementy instalacji klimatyzacji i wentylacji (urzadzenia, przewody, izolacje) muszg by¢ wykonane z
materiatéw niepalnych posiadajgcych Aprobate Techniczng ITB i CNBOP.

- Materiaty stosowane na izolacje kanatow powinny posiada¢ ceche nierozprzestrzeniana ognia (NRO).

- Wszystkie przejscia przez przegrody ogniowe nalezy uszczelni¢ ogniochronnymi masami uszczelniajgcymi
(np. Hilti) o odpornosci ogniowej przegrody.

- Przewody wentylacyjne tranzytowe prowadzone przez pomieszczenia nie obstugiwane, znajdujgce sie w tej
samej strefie pozarowej, co pomieszczenia obstugiwane, nalezy obudowac¢ materiatem o odpornosci ogniowej,
co najmniej 15 min.

- Zamocowania przewodow do elementéw budowlanych powinny by¢é wykonane z materiatéw niepalnych,
zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w czasie pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany dla klasy
odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajgcej,

- Przewody wentylacyjne bedg wykonane i prowadzone w taki sposdb aby w przypadku pozaru nie oddziatywaty

z sitg wiekszg niz 1kN na elementy budowlane , a takze nie przechodzity przez przegrody przegrody w sposéb



uniemozliwiajgcy kompensacje wydtuzen przewodu.

- W przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji,

- Filtry i ttumiki powinny by¢ zabezpieczone przed przeniesieniem do ich wnetrza palgcych sie czastek,

- Elementy elastyczne tgczace, stuzagce do potgczen sztywnych przewoddw wentylacyjnych z elementami
instalacji lub urzadzeniami , z wyjgtkiem wentylatoréw, bedg wykonane z materiatdw co najmniej trudno
zapalnych, posiada¢ dt. max. 4m, przy czym nie powinny by¢ prowadzone przez elementy oddzielenia
pozarowego.

- Elementy elastyczne tgczgce wentylatory z przewodami wentylacyjnymi bedg wykonane z materiatéw co
najmniej trudno zapalnych , przy czym ich dtugos¢ nie powinna przekraczac¢ 0,25 m.

- Do wszystkich klap przeciwpozarowych nalezy zapewni¢ dostep rewizyjny.

- Klapy przeciwpozarowe majg by¢ monitorowane w cato$ci przez instalacje sygnalizacyjno— alarmowa.
Monitorowanie klap realizuje centrala pozarowa.

- Odlegtos¢ nieizolowanych przewodéw wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych powinna wynosi¢ co

najmniej 0,5 m.

8. Uwagi koncowe

- Roboty prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlane;.

- W przypadku wystgpienia watpliwosci co do sposobu prowadzenia robdét lub zaistnienia sytuacii
nieprzewidzianych niniejszym projektem nalezy wezwac projektanta, ktéry w ramach nadzoru autorskiego okresli
sposéb postepowania.

- Roboty prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w ,Warunkach wykonywania i odbioru robét budowlanych”.
- Podczas wykonywania robét przestrzegac¢ przepiséw BHP.

Projektant Sprawdzajgcy
mgr inz. TOMASZ POLAJDOWICZ mgr inz. PATRYK PIETRZAK
upr. bud. POM/0046/POOS/09 upr. bud. WAM/0046/POOS/11



Il. KARTY KATALOGOWE URZADZEN

KARTA DOBORU OKAPU JEVEN
JE21-8456_1

Okap nr 1 (1 szt.)

JSI-R-JFF8-6300x1800x330-18x200-3x400+5300m>*h-5900m>/h
DANE TECHNICZNE DOBRANEGO OKAPU

Typ okapu Okap wyciggowo — nawiewny z wigzkg wychwytujgacq

Lokalizacja okapu Wy spowy

Oznaczenie okapu JSI-R-FF

Wysoko$¢ okapu 330+80 mm

Dtugos$¢ okapu 6300 mm

Szerokos¢ okapu 1800 mm

1lo$¢ modutéw okapu 3 szt

Dobrany nawiew 5300 n/h

1l0$¢ kroccow nawiewnych 18 szt.

Srednica kroccow nawiewnych 200 mm Przyktadowe zdjecie okapu wyciagowo — nawiewnego

Szerokos¢ elementu nawiewnego 500 mm z wigzkg wychwytujaca

Dobrany wywiew 5900 nd/h

1lo$¢ kroccow wywiewnych 3 szt.

Srednica kroécow wywiewnych 400 mm

Ilo5¢ kaset filtrow 3 szt.

Typ filtra JFF — filtr cyklonowo-cylindryczny wraz z filtrem siatkowym - filtracja
dwustopniowa

Dobrany filtr JFF-8

Dtugos$c kasety dobranego filtra 990 mm

Liczba dobranych wktadow filtrow 24 szt.

Materiat wykonania Stal nierdzewna AlSI 304

Ciezar okapu 350 kg

DANE ELEKTRYCZNE

Oswietlenie LED150 75W IP65 4000K - 6 szt.

taczna moc elekiryczna oswietelenia — 450W. ~230V

Okap JSI-R-FF wyciagowo-nawiewny, wyposazony w filtry cyklonowo-cylindryczne typu JCE oraz progresywny
filtr siatkowy FF. Sprawnosc¢ ekstrakcji ttuszczu dwustopniowego filtra wynosi 95% dla czasteczek o wielkosci 8 um
oraz 80% dla czasteczek o wielko$ci 5 um, przy statych oporach przeptywu powietrza na poziomie 80-85 Pa.
Cyklony filtra okapu posiadajg zintegrowane z nimi zbiorniki do ktorych sptywa odseparowywany ttuszcz. Okap
wyposazony w nawiewniki wyporowe $wiezego powietrza, posiadajace przepustnice oraz obrotowe dysze
umozliwiajace zmiane kierunku wyptywu powietrza w dwoch ptaszczyznach. Wbudowane przepustnice po stronie
nawiewnej, pozwalajace na wyregulowanie ilosci przeptywu powietrza wywiewanego, spetniajace rownoczesnie
funkcje ttumikow akustycznych. Okap wyposazony w komory cisnieniowe z dyszami formujacymi wigzki powietrza,
wspomagajace kierowanie oparéw do jego wnetrza. Okap wyposazony w zintegrowane o$wietlenie LED, krocce
cisnieniowe do pomiaru ilosci powietrza na kazdym nawiewniku i kasecie filtracyjnej oraz deflektory na kroccach
wyciqgowych do regulacji strumienia wyciagowego. Okap wykonany w catosci ze stali nierdzewnej AlSI 304.
Konstrukcja okapu bez $cianek dziatowych wewnatrz i bez rynienek $Sciekowych. Filtry ttuszczowe JCE,
progresywny filtr siatkowy oraz nawiewniki przystosowane do mycia w zmywarkach.

Na etapie projektu dobrano okapy firmy Jeven, centrale wentylacyjne Klimor jako wzorcowe, na etapie budowy
mozna zastosowac urzadzenia o parametrach rownowaznych lub lepszych.
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Data doboru: 2021-09-07

NR DOBORU: 240269

OZNACZENIE PROJEKTOWE: N2W2
NUMER PROJEKTU: K-2021-09-043659

c
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NAZWA PROJEKTU: Pomieszczenia Kuchenne Rusocin Pruszcz Gdariski

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-S COMPACT 3200 2120RPFCPRWHVFSLFCAD/2020LSLPFCPRVFFCADCS

Nawiew: 2100 m3/h 200 Pa
Wywiew: 2000 m3/h 200 Pa

DANE URZADZENIA

( EU‘!OVENT‘
DY CERTIFIED
PERFORMANCE

ENERGY EFFICIENCY

WWW BUTOVORE CerEITICAtIon com

_Report to performance data )

PARAMETRY URZADZENIA NAWIEW WYWIEW

Typ EVO-S Przeptyw powietrza 2100 2000 m3/h
Wielkos¢ 3200 Ciénienie dyspozycyjne 200 200 Pa
Obudowa Szkielet metalowy Predkos¢ powietrza 1.9 1.8 m/s
Izolacja Wetna mineralna 50mm Pobér mocy wentylatorow 0.52 0.51 kW
Wykonanie Standardowe Moc silnikéw wentylatorow 0.75 0.75 kW
Wersja Zewnetrzna Prad catkowity wentylatorow 3.3 33 A
Automatyka Tak Napiecie zasilania 3x400/50 V/Hz
Kablowanie Nie Strona obstugi Prawa Lewa

Szerokosé 950 mm fggg‘égg‘;‘;’iﬂrza zgodnie z EN 12 kg/m3
Wysokosé 1070 mm SFPv 1627 W/m3/s
Dtugosé 3560 mm SFPe 1753 W/m3/s
Rama Petna rama 120 mm

Masa 590 kg

?Sgg/vgér{?gane przez Rozporzadzenie KE 2018 Tak

Klasa efektywnosci energetycznej wg. Eurovent A+(2016)

* Wymiary nie uwzgledniajg wystajacych elementow m.in.: dachow,
przepustnic wraz z trzpieniami, sitownikéw, kroc¢céw wymiennikow,
kréécéw odptywu skroplin wraz z syfonami, itp.

PARAMETRY OBUDOWY WG PN-EN1886:2008 (MB)

WARUNKI PROJEKTOWE

S aCednic <2mm D1 (M) Parametry powietrza zewnetrznego

Klasa izolacji termicznej k =094 W/m’K T2 (M) Zima -16.0 / 100.0 °C/%

Klasa mostkéw cieplnych kb =045 TB3 (M) Lato 28.0/52.0 9°C./'%

Szczelnosé obudowy -400 Pa 0,11/0,26 I/(sm*) L1 (M)/L2(R) Parametry powietrza wewnetrznego

Szczelnoé¢ obudowy +700 Pa 0,29/045 I/(sm*) L2 (M)/L2 (R) Zima 20.0/40.0 °C/%

Szczelnosé ia filtro o,

+/<_:i(exr)1%ac mocowania filtrow 0,2/03 % F9 (M) Lato 25.0/50.0 °C/%
Recyrkulacja 0 %
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NR DOBORU: 240269 \ PERFORMANCE

I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: N2W2 k", A
NUMER PROJEKTU: K-2021-09-043659 —_—

NAZWA PROJEKTU: Pomieszczenia Kuchenne Rusocin Pruszcz Gdariski

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-S COMPACT 3200 2120RPFCPRWHVFSLFCAD/2020LSLPFCPRVFFCADCS

Nawiew: 2100 m3/h 200 Pa
Wywiew: 2000 m3/h 200 Pa

FUNKCIJE

Nawiew Wywiew

Czerpnia Potaczenie elastyczne

Szerokoé¢/Wysokosé/Diugoéé 850/380/210  mm Szerokoéé/Wysokoéé 850/380 mm

Przepustnica (1) Ttumik (SL)

Szerokosé/Wysokosé/Diugosce 850/380/115 mm R EVO 3200 STD_SLCR
Spadek ciénienia 5 Pa
Wysuwany Nie

Filtr

Nazwa EVO 3200 P.FLR M5

= M5 / ePM10 50% Filtr

Rodzaj filtra Dziatkowy Nazwa EVO 3200 P.FLR M5

Predkos¢ przeptywu powietrza 1.9 m/s Klasa filtra M5 / ePM10 50%

Spadek cignienia 94 Pa Rodzaj filtra Dziatkowy

Spadek cisnienia czysty filtr 47 Pa Predkos¢ przeptywu powietrza 19 m/s

Maksymalny spadek ciénienia 141 Pa Spadek ciénienia 89 Pa
Spadek ciénienia czysty filtr 44 Pa
Maksymalny spadek cisnienia 133 Pa

[*) Wymiennik przeciwpradowy
Nazwa EVO 3200 CPRV
Spadek ciénienia powietrza Zima 185 Pa [E] Wymiennik PrzeCiWPradOWY

Powietrze wlot -16/1 °C/%

Temperatura/Wilgotno$¢ Zima /100 / Nazwa EVO 3200 CPRV
Powietrze wylot °C /9 o o : <

Temperatura/Wilgotno$é Zima 15.2/101 C/% Spadek ciénienia powietrza Zima 232 Pa




Data: 2021-09-07

. nea Data doboru: 2021-09-07 @CEEURF!FOI‘élIE P
NR DOBORU: 240269 PERFORMANCE
KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: N2W2 S
NUMER PROJEKTU: K-2021-09-043659 SS
NAZWA PROJEKTU: Pomieszczenia Kuchenne Rusocin Pruszcz Gdariski

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-S COMPACT 3200 2120RPFCPRWHVFSLFCAD/2020LSLPFCPRVFFCADCS

Nawiew: 2100 m3/h 200 Pa
Wywiew: 2000 m3/h 200 Pa

Wymiennik przeciwpradowy (ix] Wymiennik przeciwpradowy
P o ke o Powietrze wlot oC /9,
Sprawnos¢ cieplna - zima (sucha) . . Temperatura/Wilgotnoé¢ Zima 20/40  °C/%
- . : o Powietrze wylot -4, il °C/%
e il % Temperatura/Wilgotnos¢ Zima s i
Moc Zima 22 kW Spadek cinienia odkraplacz 14 Pa
* Maksymalny przeciek wewnetrzny 0,5% * Maksymalny przeciek wewnetrzny 0,5%
Nagrzewnica wodna Wentylator
Nazwa EVO_3200_WCL_01_1_R_EU Nazwa EVO 3200 VF1 EC
Spadek cisnienia 17 Pa Przeptyw powietrza 2000 m3/h
Predkosé przeptywu powietrza 24 m/s Ciénienie dyspozycyjne 200 Pa
Powietrze wlot oC /9 e )
Temperatura/Wilgotnosé Zima 10244 Py Ciénienie dynamiczne = ra
Powietrze wylot 20/7.5 °C /% g 539 p
Temperatura/Wilgotnos¢ Zima / d Cisnienie statyczne i
Moc Zima 7.01 kW Cisnienie catkowite 587 Pa
Powietrze wlot oC /9 ;
Temperatura/Wilgotnoé¢ Lato 26452 % Obroty s L/
Powietrze wylot oC /9
Temperatura/Wilgotnos¢ Lato E0RE C/% Moc na wale i K
Moc Lato 0 kW Moc na wale (filtry czyste) 1x0.38 kW
Typ czynnika Ethylene E\fglé;t/ywne zapotrzebowanie 0.51 KW
Procentowa zawartos$¢ czynnika w 35 % Spr. wentylatora dla JSW 35.01 %
roztworze (nSW)
Temp. czynnika zasilanie /powr6t 65/45 °C /°C SEP 842 W/m3/s
zima
Temp. czynnika zasilanie /powrét 70/50 °C /°C Wew. jed. moc wentylatora 498 W/m3/s
lato JMWint
Przeptyw czynnika 1x0.33 m3/h Sprawnos¢ catkowita 79.13 %
Spadek cisnienia czynnika 6.73 kPa Moc akustyczna wentylatora 83.88 dB
lloé¢ czynnika 1x0.9 I Napiecie sterujace 8.12 \%
Liczba sekgji 1 Czestotliwosc 125 250 500 1K 2K 4K 8K Hz
Wielko$¢ podtaczenia ix1/2° /112" Wiot 72 708 69.7 69 674 715 633 [dB]
zasilanie/powrot
* Wymiennik wodny wyposazony w zabezpieczenie Whlot 68 762 732 747 741 69 685 [dB]
przeciwzamrozeniowe Y
SILNIK
Typ silnika EC
Wentylator — 1x075 kW
Nazws EVO 3200 VF1 EC Napiecie 230 V/Hz
Prasphyw pawisines: 2100 m3/h Natezenie pradu 1x33 A

Ciénienie dyspozycyjne 200 Pa Nominalne obroty 3450 1/min




Klimor

Data: 2021-09-07

Data doboru: 2021-09-07

NR DOBORU: 240269

OZNACZENIE PROJEKTOWE: N2W2

NUMER PROJEKTU: K-2021-09-043659

NAZWA PROJEKTU: Pomieszczenia Kuchenne Rusocin Pruszcz Gdariski

EUROVENT
JJCERTIFIED
PERFORMANCE
A

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-S COMPACT 3200 2120RPFCPRWHVFSLFCAD/2020LSLPFCPRVFFCADCS

Nawiew: 2100 m3/h 200 Pa
Wywiew: 2000 m3/h 200 Pa

Wentylator

Wentylator

Sprawnos¢ silnika 81.14 %
Cisnienie dynamiczne 53 Pa Klasa IEC EC
Ciénienie statyczne 501 Pa Klasa ochrony IP55
Githieniie calkowiie 554 Pa * Parametry wentylatora wyliczone dla powietrza wilgotnego

* Parametry wentylatora uwzgledniajg wptyw zabudowy w centrali
Obroty 3003 1/min
Moc na wale 1x0.42 kW
Moc na wale (filtry czyste) 1x0.39 kw Przepustnica
Efektywne zapotrzebowanie 0.52 KW
mocy Szeroko$é/Wysokosé/Dlugosé 850/380/115 mm
(Snpsr\./\\//;entylatora dla JSW 35.51 %
SEP 824 W/m3/s
mevv\\;.ig?d. moc wentylatora 493 W/m3/s Wyrzutnia
Sprawnos¢ catkowita L - Szeroko$é/Wysoko$é/Diugosé 850/380/210  mm
Moc akustyczna wentylatora 84.38 dB
Napiecie sterujace 8.16 \
Czestotliwosé 125 250 500 1K 2K 4K 8K Hz
Wiot 713 708 70 693 677 716 644  [dB]
Wylot 67.7 772 741 757 75 699 702  [dB]
SILNIK
Typ silnika EC
Moc 1x0.75 kw
Napiecie 230 V/Hz
Natezenie pradu 1x3.3 A
Nominalne obroty 3450 1/min
Sprawnoé¢ silnika 81.1 %
Klasa IEC EC
Klasa ochrony IP55

* Parametry wentylatora wyliczone dla powietrza wilgotnego

* Parametry wentylatora uwzgledniaja wptyw zabudowy w centrali

(11 Ttumik (SL)

Nazwa

EVO 3200 STD_SLCR




Klimor

Data: 2021-09-07
Data doboru: 2021-09-07 \@CEEURFEF ovenT
NR DOBORU: 240269 PERFORMANCE
OZNACZENIE PROJEKTOWE: N2W2 \ E—

NUMER PROJEKTU: K-2021-09-043659
NAZWA PROJEKTU: Pomieszczenia Kuchenne Rusocin Pruszcz Gdariski

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-S COMPACT 3200 2120RPFCPRWHVFSLFCAD/2020LSLPFCPRVFFCADCS

Nawiew: 2100 m3/h 200 Pa
Wywiew: 2000 m3/h 200 Pa

(1] Ttumik (SL)

Spadek ciénienia

Wysuwany

Potaczenie elastyczne

Szerokos¢/Wysokosé

6 Pa
Nie
850/380 mm




Data: 2021-09-07

° an Data doboru: 2021-09-07 \\ WG e
Kllmor NR DOBORU: 240269 \ PERFORMANCE
OZNACZENIE PROJEKTOWE: N2W2 \V S
NUMER PROJEKTU: K-2021-09-043659 .-  _
NAZWA PROJEKTU: Pomieszczenia Kuchenne Rusocin Pruszcz Gdanski

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-S COMPACT 3200 2120RPFCPRWHVFSLFCAD/2020LSLPFCPRVFFCADCS

Nawiew: 2100 m3/h 200 Pa
Wywiew: 2000 m3/h 200 Pa

AKUSTYKA

MOC AKUSTYCZNA

Caestotliwose Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000  SUMA
Wiot nawiewu dB 68.3 668 65.0 62.3 58.7 616 534 797
Wiot nawiewu dB (A) 522 58.2 618 62.3 59.9 62.6 523 68.5
Wylot nawiewu dB 60.7 64.2 551 497 50.0 429 50.2 665
VWylotTiawieil dB (A) 446 55.6 519 497 51.2 439 49.1 59.4
Wiot wywiewu dB 62.0 548 467 37.0 354 385 36.3 62.9
WisEwiiiew dB (A) 459 462 435 37.0 36.6 395 35.2 51.0
Wylot wywiewu dB 68.0 76.2 732 747 741 69.0 68.5 814
Wylok wwiew dB (A) 519 67.6 700 747 75.3 70.0 674 79.8

POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ URZADZENIA PRZEZ OBUDOWE

dB 552 554 443 481 47.0 313 324 59.2

FOZIOM CIéNIEN)IA AKUSTYCZNEGO NA ZEWNATRZ URZADZENIA (PRZEZ OBUDOWE) W ODLEGEOSCI 1M
15M2; Q2; 10,01

dB (A) 316 394 33.6 40.7 40.7 248 239 456
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NR DOBORU: 349650 \ 7 PERFORMANCE
OZNACZENIE PROJEKTOWE: N3W3 i

NUMER PROJEKTU: K-2021-09-043659
NAZWA PROJEKTU: Pomieszczenia Kuchenne Rusocin Pruszcz Gdaniski

e £V

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-S 3500 5340RPFCPRVFWHSLFCAD/5340RPFSLPFVFCPRFCADCS

Nawiew: 5300 m3/h 400 Pa
Wywiew: 5300 m3/h 400 Pa

KLIMOR EVO-S$

Data:
2022-03-31

NR DOBORU:
349650

OZNACZENIE PROJEKTOWE:
N3W3

PROJEKT:
K-2021-09-043659

Pomieszczenia Kuchenne Rusocin Pruszcz Gdanski



Data: 2022-03-31

° L L Data doboru: 2022-03-31 \@CEE“R“T‘T‘ﬁ .

NR DOBORU: 349650 \ PERFORMANCE

KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: N3W3 e
NUMER PROJEKTU: K-2021-09-043659 —_—
NAZWA PROJEKTU: Pomieszczenia Kuchenne Rusocin Pruszcz Gdariski

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-S 3500 5340RPFCPRVFWHSLFCAD/5340RPFSLPFVFCPRFCADCS

Nawiew: 5300 m3/h 400 Pa
Wywiew: 5300 m3/h 400 Pa

r

DANE URZADZENIA oA

Tcertification com

LA

3

| Report to performance data

PARAMETRY URZADZENIA NAWIEW WYWIEW
Typ EVO-S Przeplyw powietrza 5300 5300 m3/h
Wielkoéé 3500 Ciénienie dyspozycyjne 400 400 Pa
Obudowa Szkielet metalowy Predkos¢ powietrza 21 21 m/s
Izolacja Wetna mineralna 50mm Pobér mocy wentylatoréw 179 1.97 kW
Wykonanie Standardowe Moc silnikéw wentylatorow 2.2 22 kW
Wersja Zewnetrzna Prad catkowity wentylatorow 47 4.7 A
Automatyka Tak Napiecie zasilania 3x400/50 V/Hz
Szerokosé 1900 mm Strona obstugi Prawa Prawa
Wysokoéé 1070 mm (f??(s)tso:;cz gi\gietrza zgodnie z EN 12 kg/m3
Diugosé 4700 mm SFPv 2390 W/m3/s
Rama Petna rama 120 mm SFPe 2548 W/m3/s
Masa 1183 kg
:El)zagg/\nz/ér?zgane przez Rozporzadzenie KE 2018 Tak
Klasa efektywnosci energetycznej wg. Eurovent A(2016)

* Wymiary nie uwzgledniaja wystajacych elementéw m.in.: dachow,
przepustnic wraz z trzpieniami, sitownikow, kréécow wymiennikow,
kréécéw odptywu skroplin wraz z syfonami, itp.

PARAMETRY OBUDOWY WG PN-EN1886:2008 (MB) WARUNKI PROJEKTOWE

wi’}ggg’f,?éé mechaniczna <2mm D1 (M) Parametry powietrza zewnetrznego

Klasa izolacji termicznej k=094 W/m’K T2 (M) Zima -16.0 / 100.0 °C/%
Klasa mostkéw cieplnych kb = 0,45 TB3 (M) Lato 28.0/52.0 °C/%
Szczelnosé obudowy -400 Pa 0,11/0,26 I/(sm*) L1 (M)/L2 (R) Parametry powietrza wewnetrznego

Szczelnoéc obudowy +700 Pa 0,29/045 1/(sm*) L2 (M)/L2 (R) Zima 16.0/40.0 °C/%
s DRCIRREIRION 02/0.3 % F9 (M) Lato 25.0/50.0 °C/%

Recyrkulacja 0 %




Data: 2022-03-31

° am Data doboru: 2022-03-31 = o e e
Kllmor NR DOBORU: 349650 X PERFORMANCE
OZNACZENIE PROJEKTOWE: N3W3 \V A
NUMER PROJEKTU: K-2021-09-043659 —_ :

NAZWA PROJEKTU: Pomieszczenia Kuchenne Rusocin Pruszcz Gdariski

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-S 3500 5340RPFCPRVFWHSLFCAD/5340RPFSLPFVFCPRFCADCS

Nawiew: 5300 m3/h 400 Pa
Wywiew: 5300 m3/h 400 Pa

FUNKCJE

Nawiew Wywiew
Czerpnia Potaczenie elastyczne
Szeroko$¢/Wysokosé/Diugosé 850/830/210 mm Szeroko$¢/Wysokosé 850/830 mm
Przepustnica Filtr metalowy
Szerokos¢/Wysokosé/Diugosé 850/830/115 mm Nazwa EVO 3500 M.FLR /SLATD
Klasa filtra G2 / Coarse 30%
y Predkos¢ przeptywu powietrza 14 m/s
Filtr
Spadek ciénienia 30 Pa
Nazwa EVO 3500 P.FLR M5 Spadek ciénienia czysty filtr 15 Pa
Klasa filtra M5 / ePM10 50% Maksymalny spadek cinienia 45 Pa
Rodzaj filtra Dziatkowy Klasa energetyczna N/A
Predkos¢ przeptywu powietrza 2.2 m/s
Spadek ciénienia 103 Pa
Spadek ciénienia czysty filtr 53 Pa E] T*Umlk (SL)
Maksymalny spadek ciénienia 153 Pa Nazwa EVO 3500 STD_SLCR
Spadek ciénienia i & Pa
. . s Wysuwany Nie
[x] Wymiennik przeciwpradowy
Nazwa EVO 3500 CPRH
Spadek ciénienia powietrza Zima 218 Pa Filtr
Powietrze wlot oC /9,
Temperatura/Wilgotno$¢ Zima -16/100 i Nazwa EVO 3500 P.FLR M5

Powietrze wylot oC /9, .
_Temperatura/Wilgotno$¢ Zima 115/129 % Klasa filtra M5 / ePM10 50%




Data: 2022-03-31

Data doboru: 2022-03-31

NR DOBORU: 349650

OZNACZENIE PROJEKTOWE: N3W3

NUMER PROJEKTU: K-2021-09-043659

NAZWA PROJEKTU: Pomieszczenia Kuchenne Rusocin Pruszcz Gdariski

ae EUROVENT
@ SJCERTIFIED
Imor PERFORMANCE

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-S 3500 5340RPFCPRVFWHSLFCAD/5340RPFSLPFVFCPRFCADCS

Nawiew: 5300 m3/h 400 Pa
Wywiew: 5300 m3/h 400 Pa

(x] Wymiennik przeciwpradowy Filtr
Sprawno$¢ cieplna - zima (sucha) 80.30 % Rodzaj filtra Dziatkowy
Sprawnoé¢ odzysku Zima 85.86 % Predkoé¢ przeptywu powietrza 22 m/s
Moc Zima 48.8 kW Spadek ciénienia 103 Pa
* Maksymalny przeciek wewnetrzny 0,5% Spadek ciénienia czysty filtr 53 Pa
Maksymalny spadek ciénienia 153 Pa
Wentylator
Nazwa EVO 3500 VF5 AC-IE3 Wentylator
i m3/h
i o it - Nazwa EVO 3500 VF5 AC-IE3
e = P.
Ciénienie dyspozycyjne 400 a ——— 5300 m3/h
i$nieni i Pa
Ciénienie dynamiczne 57 i Wi 400 Pa
isnieni Pa
istonic sl i Cisnienie dynamiczne 57 Pa
Ciénienie catkowite 829 a e r— 850 Pa
1/mi
Sty 2187 /min Cisnienie catkowite 907 Pa
kW -
Moc na wale 1x1.52 Obroty 2257 /it
i S y kW
Moc na wale (filtry czyste) 1x142 — 1x1.67 KW
Efektywne zapotrzebowanie 1.79 KW
mocy : Moc na wale (filtry czyste) 1% 1.57 kW
(Snpg\./\\//\)/entylatora e 42.95 % Efektywne zapotrzebowanie 1.97 KW
mocy :
SFP 1135 W/m3/s Spr. wentylatora dla JSW o
- %
NSW) 42.95

Wew. jed. moc wentylatora
JMWint

514 W/m3/s

SFP

1255 W/m3/s

Sprawnos¢ catkowita 80.42 % )/ls\l/‘evv&i rJ:d' moc wentylatora 538 W/m3/s
dB
Moc akustyczna wentylatora 85.90 —— 80.00 %
o ;. H
Czestotliwosé 125 250 500 1K 2K 4K 8K z T ————— 87.02 dB

Wiot Bae W arwsae sl B Czestotiiwosé 125 250 500 1K 2K 4K 8K  Hz
Wylot 69 799 774 822 748 706 69 [dB] Wiot 64 759 712 714 683 661 654  [dB]
SILNIK Wylot 70 80.8 78 837 759 714 694  [dB]
Typ silnika AC SILNIK

Moc 1x22 W Typ silnika AC
Napiecie 230 V/Hz Moc 1x22 kW
Natezenie pradu 1x47 A Napiecie 230 V/Hz
Nominalne obroty 1440 1/min Natezenie pradu 1x4.7 A
Czestotliwos¢ pracy 75.67 Hz Nominalne obroty 1440 1/min




Data: 2022-03-31
Data doboru: 2022-03-31
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NR DOBORU: 349650
KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: N3W3
NUMER PROJEKTU: K-2021-09-043659

NAZWA PROJEKTU: Pomieszczenia Kuchenne Rusocin Pruszcz Gdanski

EUROVENT
SJJCERTIFIED
PERFORMANCE
S

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-S 3500 5340RPFCPRVFWHSLFCAD/5340RPFSLPFVFCPRFCADCS

Nawiew: 5300 m3/h 400 Pa
Wywiew: 5300 m3/h 400 Pa

Wentylator Wentylator

Czestotliwos¢ maksymalna 84 Hz

Sprawnos¢ silnika 86.7 % Czestotliwosé pracy 78.1 Hz
Klasa IEC IE3 Czestotliwos¢ maksymalna 84 Hz
Wielkos¢ 100L1 Sprawnosé silnika 86.7 %
Falownik Klasa IEC IE3
Nazwa EVO F.CVTR 24 IP65 Wielkos¢ 100L1
Moc 24 kW Falownik

Czestotliwos¢ 50/60 [Hz] Nazwa EVO F.CVTR 2,4 IP65
Napiecie 3x400 I\ Moc 24 kW
* Parametry wentylatora wyliczone dla powietrza wilgotnego Czestotliwoic 50/60 [Hz]

* Parametry wentylatora uwzgledniaja wptyw zabudowy w centrali
Napiecie 3x400 M

* Parametry wentylatora wyliczone dla powietrza wilgotnego

* Parametry wentylatora uwzgledniajg wptyw zabudowy w centrali

Nagrzewnica wodna

Nazwa EVO_3500_WCL_01_1 R_EU
Wymiennik przeciwpradowy
Spadek cisnienia 44 Pa @] ¥ P e
Predkos¢ przeptywu powietrza 2.7 m/s Nazwa EVO 3500 CPRH
Powietrze wlot oC /9 e o . < P
Temperstura/Wikgtnolé Zima 6.5/18.1 C/% Spadek ciénienia powietrza Zima 290 a
Powietrze wylot °C /% Powietrze wlot °C/%
Temperatura/Wilgotnos¢ Zima 16/9.6 Temperatura/Wilgotnos¢ Zima 16/40
N Powietrze wylot . oC /9
Moc Zima 17.26 i Temperatura/Wilgotnos¢ Zima 5.9/95.3 ki
Powietrze wlot oC /9 Y
Temperatura/Wilgotnos¢ Lato 28/52 C/% Spadek ciénienia odkraplacz 20 Pa
Powietrze wylot oC /9 * Maksymalny przeciek wewnetrzny 0,5%
Temperatura/Wilgotnos¢ Lato 28/52 L
Moc Lato 0 kw
Typ czynnika Ethylene N
g : B Przepustnica

Procentowa zawartos¢ czynnika w 35 %
roztworze . . .
Temp. czynnika zasilanie /powrdt 65/45 °C/°C Szeroko$¢/Wysokoéé/Diugosé 850/830/115 ~mm
zima
Temp. czynnika zasilanie /powrét °C /©
Lo 70/50 C/°C
Przeptyw czynnika 1x0.81 m3/h Wyrzutnia
Spadek ciénienia czynnika 2.8 kPa

Szeroko$é/Wysokosé/Ditugosé 850/830/210 mm
llos¢ czynnika Ix25 |
Liczba sekcji 1
Wielkos¢ podtaczenia 1x3/4" / 3/4"

zasilanie/powrot




Data: 2022-03-31

° an Data doboru: 2022-03-31 \@CEEUR“T? oA LE
NR DOBORU: 349650 \ PERFORMANCE
KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: N3W3 VEE—
NUMER PROJEKTU: K-2021-09-043659 e
NAZWA PROJEKTU: Pomieszczenia Kuchenne Rusocin Pruszcz Gdariski

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-S 3500 5340RPFCPRVFWHSLFCAD/5340RPFSLPFVFCPRFCADCS

Nawiew: 5300 m3/h 400 Pa
Wywiew: 5300 m3/h 400 Pa

Nagrzewnica wodna

* Wymiennik wodny wyposazony w zabezpieczenie
przeciwzamrozeniowe

(1] Ttumik (SL)

Nazwa EVO 3500 STD_SLCR
Spadek cisnienia 7 Pa
Wysuwany Nie

Potaczenie elastyczne

Szeroko$é/Wysokosé 850/830 mm




Data: 2022-03-31 )
° L a Data doboru: 2022-03-31 L WL &
NR DOBORU: 349650 \! PERFORMANCE
KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: N3W3 \V S
NUMER PROJEKTU: K-2021-09-043659 e
NAZWA PROJEKTU: Pomieszczenia Kuchenne Rusocin Pruszcz Gdariski

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-S 3500 5340RPFCPRVFWHSLFCAD/5340RPFSLPFVFCPRFCADCS

Nawiew: 5300 m3/h 400 Pa
Wywiew: 5300 m3/h 400 Pa

AKUSTYKA

MOC AKUSTYCZNA

Czestotliwosé Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000 SUMA
Wiot nawiewu dB 60.0 70.9 66.0 63.2 583 552 541 731
Wiot nawiewu dB (A) 439 623 628 63.2 595 562 530 68.6
Wylot nawiewu dB 620 66.9 584 56.2 498 436 490 68.9
Wylot nawiewu dB (A) 459 583 552 56.2 510 446 479 623
Wiot wywiewu dB 560 629 522 444 433 411 474 642
Wiot wywiewu dB (A) 399 543 490 444 445 421 463 56.7
Wylot wywiewu dB 68.0 778 740 78.7 68.9 634 604 825
Wylot wywiewu dB (A) 519 69.2 70.8 787 70.1 644 593 804

POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ URZADZENIA PRZEZ OBUDOWE

dB 568 59.1 483 559 478 328 322 62.6

POZIOM CISNIENIA AKUSTYCZNEGO NA ZEWNATRZ URZADZENIA (PRZEZ OBUDOWE) W ODLEGEOSCI 1M
(15M2; Q2; T0,01)

dB (A) 333 430 377 485 415 264 236 50.6

Na etapie projektu dobrano okapy firmy Jeven, centrale wentylacyjne Klimor jako wzorcowe, na etapie budowy
mozna zastosowac urzadzenia o parametrach rownowaznych lub lepszych.




lIl. ZESTAWIENIE MATERIALOW

N2
Nawiewny
. Pow. Pow. catk.
Sys. | Szt. Typ Nazwa Wymiary [m2] [m2]
N2 2 WS Kolano symetryczne alfa= | 90 a=| 300 b= | 250 0,66 1,32
N2 1 WG*+RG Prostokgtna czerpnia/wyrzutnia $cienna a= 400 | b=]|700 0,00
N2 1 us Redukcja symetryczna a= 850 | b=]380 c=| 400 0,85 0,85
N2 1 us Redukcja symetryczna a=|380 | b=]|850 c=| 400 1,18 1,18
N2 2 us Redukcja symetryczna a=|200 | b=]|250 c=| 200 0,23 0,46
N2 2 us Redukcja symetryczna a=|200 | b=]200 c=| 200 0,24 0,48
N2 2 us Redukcja symetryczna a=|200 | b=]200 c=| 200 0,11 0,23
N2 1 UA Redukcja asymetryczna a= 400 | b=]400 c=| 400 0,77 0,77
N2 2 UA Redukcja asymetryczna a= 400 | b=]300 c=|250 0,28 0,56
N2 1 TR3* Trojnik ortowy a= 400 | b=|400 d=| 300 1,76 1,76
o L a=|250 | b=|200 g=| 250

N2 2 TR1* Trojnik prosty z prostokgtnym odejsciem 3= 100 0,56 1,12
N2 6 | RG1*+SV+DA2 Kratka wentylacyjna prostokgtna L=1150 | H=|500 0,00
N2 1 K Przewod prostokatny a= 400 | b=]400 I=| 954 1,53 1,53
N2 1 K Przewod prostokatny a= 400 | b=]400 I=|733 1,17 1,17
N2 1 K Przewod prostokatny a= 400 | b=]400 I=| 350 0,56 0,56
N2 2 K Przewod prostokatny a= 400 | b=]400 I= | 1500 2,40 4,80
N2 2 K Przewod prostokatny a=|300 | b=]250 I=| 500 0,55 1,10
N2 1 K Przewod prostokatny a=|250 | b=]300 I=| 952 1,05 1,05
N2 3 K Przewod prostokatny a=|250 | b=]300 I= | 1500 1,65 4,95
N2 1 K Przewod prostokatny a=|250 | b=]300 I=| 1408 1,55 1,55
N2 2 K Przewod prostokatny a=|200 | b=]|250 I= | 1500 1,35 2,70
N2 6 K Przewod prostokatny a=|200 | b=]200 I= | 1500 1,20 7,20
N2 2 K Przewdd prostokatny a= {200 | b=|200 I=1]1321 1,06 2,11
N2 2 K Przewod prostokatny a=|200 | b=]200 I=11135 0,91 1,82
N2 1 BS tuk symetryczny alfa= | 90 a=| 400 b= | 400 1,42 1,42
N2 2 BS tuk symetryczny alfa= | 45 a= | 400 b= | 400 0,79 1,58
N2 4 BO Zaslepka a=|200 | b=|200 0,04 0,16

N3

Nawiewny

. Pow. Pow. catk.
Sys. | Szt. Typ Nazwa Wymiary [m2] [m2]
N3 1 WS Kolano symetryczne alfa= | 90 a=| 400 b= | 600 2,60 2,60
N3 1 WG*+RG Prostokatna czerpnia/wyrzutnia $cienna a=|800 | b=]|800 0,00
N3 2 VV1* Zawor wentylacyjny D=| 160 0,00
N3 3 VV1* Zawor wentylacyjny D= | 125 0,00
N3 1 us Redukcja symetryczna a= | 800 | b=]800 c=|830 1,43 1,43
N3 1 us Redukcja symetryczna a= | 600 | b=]|500 c=|830 1,48 1,48
N3 1 us Redukcja symetryczna a= 400 | b=]300 c=| 600 0,41 0,41
N3 1 us Redukcja symetryczna a= 400 | b=]300 c=| 400 0,32 0,32
N3 | 6 TUBE* Przewod okragly a1=| 160 | 11=| 100 0,50 3,01
N3 | 1 TUBE* Przewod okragly a1=| 160 | 11=| 202 0,32 0,32
N3 1 TUBE* Przewdd okragly d1=]160 | 1= %45 0,23 0,23
N3 | 1 TUBE* Przewod okragly d1=| 160 | 11=| 230 0,18 0,18
N3 | 10 TUBE* Przewod okragly ar=| 125 | n=| 100 0,39 3,93
N3 | 1 TUBE* Przewod okragly d1=| 125 | 11=| 292 0,20 0,20
N3 1 TR6* Tréjnik narozny a=|600 | b=|500 d=| 400 3,42 3,42
a=|400 | b=|200 g=| 400

N3 2 TR1* Trojnik prosty z prostokgtnym odejsciem 3= 1 100 0,74 1,48
N3 | A TC2* Trojnik Syme“ifj;}l’i redukeyiny 90 | g4=| 125 | d2=| 125 |d3=|160 | 020 0,20
N3 1 RS Symetryczne przej$cie koto/prostokat a=|200 | b=]|400 d=1125 0,33 0,33




N3 1 ocC1* Odsadzka okragta d1=]125 | e=|170 | 1=|383 0,25 0,25
N3 5 MFA Ztaczka mufowa d1=]160 0,05 0,24
N3 5 MFA Ztgczka mufowa d1=]125 0,04 0,19
N3 1 K Przewod prostokatny a= 800 | b=]|800 I= | 1500 4,80 4,80
N3 1 K Przewdd prostokatny a= {800 | b=|800 I=11010 3,23 3,23
N3 1 K Przewod prostokatny a= | 600 | b=]|400 I=| 701 1,40 1,40
N3 1 K Przewod prostokatny a=|300 | b=]|400 I=| 250 0,35 0,35
N3 1 K Przewod prostokatny a=|300 | b=]|400 I=| 231 0,32 0,32
N3 2 K Przewod prostokatny a=|200 | b=]|400 I=| 1500 1,80 3,60
N3 2 K Przewod prostokatny a=|200 | b=]|400 I=| 1431 1,72 3,43
N3 2 K Przewod prostokatny a=|200 | b=]|400 =121 0,15 0,29
N3 2 K Przewdd prostokatny a=|200 | b=|400 I=11168 1,40 2,80
N3 2 K Przewod prostokatny a=|200 | b=]|400 I= (1142 1,37 2,74
N3 3 IRIS Przepustnica typu IRIS d1=]160 0,00
N3 1 IRIS Przepustnica typu IRIS d1=|125 0,00
N3 1 ES Odsadzka symetryczna a= | 600 | b=]|500 e=|195 3,46 3,46
N3 2 CD1*+0 Przepustnica okragta d=|125 =125 0,00
N3 1 BS tuk symetryczny alfa= | 90 a=| 800 b= 800 4,84 4,84
N3 3 BO Zaslepka a=|200 | b=|400 0,08 0,24
N3 3 BGE Kolano prasowane alfa= | 90 r=10,8 |di1=|160 0,16 0,49
N3 4 BGE Kolano prasowane alfa= | 90 r=10,8 |d1=|125 0,10 0,40
N3 18 AP1* Kréciec przytgczneniowy d1=| 200 0,03 0,45
N3 3 AP1* Kréciec przytgczneniowy d1=| 160 0,02 0,06
W2
Wywiewny
Sys. | Szt. Typ Nazwa Wymiary '[3:2'] Pom};}a .
w2 1 WG*+RG Prostokatna czerpnia/wyrzutnia $cienna a=|380 | b=]|850 0,00
w2 1 us Redukcja symetryczna a=|380 | b=]|850 c=| 400 1,11 1,11
w2 1 us Redukcja symetryczna a=|200 | b=]|400 c=|200 2,08 2,08
w2 1 TR1* Trojnik prosty z prostokgtnym odejsciem a= 400 | b=]200 g=| 400 0,88 0,88
w2 2 | RG1*+SV+DA2 Kratka wentylacyjna prostokgtna L=]300 | H=|800 0,00
w2 1 K Przewod prostokatny a= 400 | b=]|400 =970 1,55 1,55
w2 1 K Przewod prostokatny a= 400 | b=]400 =72 0,12 0,12
w2 1 K Przewod prostokatny a=|200 | b=]|400 I=| 726 0,87 0,87
w2 2 K Przewod prostokatny a=|200 | b=]|400 I=| 1500 1,80 3,60
W2 2 BS tuk symetryczny alfa= | 90 a= | 400 b= | 400 1,42 2,83
w2 1 BS tuk symetryczny alfa= | 45 a=| 380 b= | 850 2,08 2,08
W2 2 BO Zaslepka a=|200 | b=|400 0,08 0,16
W3
Wywiewny
Sys. | Szt. Typ Nazwa Wymiary '[3:2'] Pom}g}a k.
W3 1 WG*+RG Prostokatna czerpnia/wyrzutnia $cienna a=|830 | b=]|850 0,00
W3 5 VV1* Zawor wentylacyjny D= |80 0,00
W3 2 VV1* Zawor wentylacyjny D= | 125 0,00
W3 1 VV1* Zawor wentylacyjny D=| 100 0,00
W3 1 USE Redukcja symetryczna d1=|80 |d2=|100 | 1=]|57 0,04 0,04
W3 1 USE Redukcja symetryczna d1=]100 | d2=|160 | M1=|112 0,10 0,10
W3 1 us Redukcja symetryczna a= | 600 | b=]|500 c=|830 2,33 2,33
W3 1 us Redukcja symetryczna a= | 600 | b=]|500 c=| 600 0,77 0,77
W3 1 us Redukcja symetryczna a=|200 | b=]|500 c=|200 0,71 0,71
ws | 1 TUBE* Przewsd okragly ar=|80 | 1=|282 0,21 0,21
W3 1 TUBE* Przewdd okragly d1=80 1= 21'59 0,15 0,15
w3 | 1 TUBE* Przewod okragly d1=|80 | 1= 21'41 0,10 0,10
w3 | 12 TUBE* Przewod okragly a1=| 160 | 11=| 100 0,50 6,03




w3 | 1 TUBE* Przewéd okragly a1=| 160 | 11=| 200 0,32 0,32
w3 | 1 TUBE* Przewéd okragly a1=| 160 | 1= 2 0,26 0,26
w3 | 1 TUBE* Przewod okragly d1=| 160 | 11=| 249 0,25 0,25
w3 | 1 TUBE* Przewéd okragly a1=| 160 | 11=| 932 0,17 0,17
w3 | 1 TUBE* Przewod okragly a1=| 160 | 11=| 209 0,05 0,05
w3 | 6 TUBE* Przewod okragly ar=| 125 | 1=| 100 0,39 2,36
w3 | 1 TUBE* Przewod okragly ar= 125 | 1=| 210 0,06 0,06
w3 | 2 TUBE* Przewod okragly d1=|100 | 1= r1n.oo 0,31 0,63
w3 | 1 TUBE* Przewod okragly a1=| 100 | 11=| 282 0,26 0,26
w3 | 1 TUBE* Przewéd okragly a1= 100 | 11=| 200 0,20 0,20
w3 | 1 TUBE* Przewéd okragly a1= 100 | 11=| 28 0,18 0,18
- - a= | 500 | b=|200 | g=|500

W3 1 TR1* Trojnik prosty z prostokgtnym odejsciem 3= 100 1,34 1,34
w3 | 1 TC2* Tréj”"‘Symetrifg;}l’ired“'“yj”y 9 | 41=[100 |d2=|125 |d3=[160 | 020 0,20
W3 2 RS Symetryczne przej$cie koto/prostokat a=|200 | b=]|500 d=1]160 0,48 0,97
w3 | 9 MFA Ziaczka mufowa d1= | 80 0,02 0,21
w3 | 4 MFA Ziaczka mufowa d1= | 160 0,05 0,19
w3 | 2 MFA Ziaczka mufowa d1= 125 0,04 0,07
w3 | 4 MFA Ziaczka mufowa d1=| 100 0,03 0,12
W3 1 K Przewod prostokatny a= | 600 | b=]|500 I=| 500 1,10 1,10
W3 1 K Przewod prostokatny a=|200 | b=]|500 I=| 503 0,70 0,70
W3 2 K Przewod prostokatny a=|200 | b=]|500 I= | 1500 2,10 4,20
w3 | 2 IRIS Przepustnica typu IRIS d1= | 160 0,00

W3 5 CD1*+0 Przepustnica okragta d= |80 I=| 80 0,00

W3 2 CD1*+0 Przepustnica okragta d=|125 =125 0,00

W3 1 CD1*+0 Przepustnica okragta d= | 100 I= {100 0,00

w3 | 1 BS Fuk symetryczny alfa= |90 | a=|500 | b=|600 | 2,64 2,64
W3 1 BS tuk symetryczny alfa= | 45 a=| 830 b= | 850 2,84 2,84
W3 2 BGE Kolano prasowane alfa= | 90 r=10,8 |di=|80 0,04 0,08
W3 3 BGE Kolano prasowane alfa= | 90 r=10,8 |di1=|160 0,16 0,49
W3 1 BGE Kolano prasowane alfa= | 90 r=10,8 |d1=|125 0,10 0,10
W3 2 BGE Kolano prasowane alfa= | 90 r=10,8 |d1=|100 0,06 0,13
w3 | 2 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1=[160 |d3=|80 | n=[170 | 017 0,33
w3 | 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1=[160 |d3=[125 | =215 | 021 0,21
w3 | 2 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 100 |d3=|80 | 1=|170 | 0,11 0,22
W3 3 AP1* Kréciec przytgczneniowy d1=| 400 0,10 0,30

w5
Wywiewny
. Pow. Pow. catk.

Sys. | Szt. Typ Nazwa Wymiary [m2] [m2]
w5 | 1 USE Redukcja symetryczna d1=[160 |d2=[100 | n=[112 | 0.10 0,10
w5 | 1 USE Redukcja symetryczna d1=[125 |d2=|160 | 1=|78 0,08 0,08
w5 | 1 USE Redukcja symetryczna d1=[100 |d2= 125 | 1= |64 0,06 0,06
ws | 2 TUBE* Przewod okragly a1=| 160 | 11=| 100 0,50 1,00
w5 | 1 TUBE* Przewod okragly a1=| 160 | 1= 2 0,26 0,26
ws | 1 TUBE* Przewéd okragly d1=| 160 | 11=| 940 0,23 0,23
w5 | 1 TUBE* Przewod okragly a1=| 160 | 11=| 210 0,05 0,05
ws | 1 TUBE* Przewod okragly d1=| 125 | 11=| 239 0,15 0,15
ws | 1 TUBE* Przewod okragly a1= 100 | 11=| 278 0,24 0,24
ws | 1 TUBE* Przewéd okragly a1=| 100 | 11=|97® 0,24 0,24




ws | 1 TUBE* Przewod okragly a1=| 100 | 11=| 270 0,22 0,22
ws | 1 TUBE* Przewod okragly a1=| 100 | 11=| 200 0,20 0,20
ws | 1 TUBE* Przewod okragly a1= 100 | 11=| 230 0,11 0,11
W5 1 RS Symetryczne przejécie koto/prostokat a=|140 | b=]140 d=1|160 0,10 0,10
ws | 1 OKR Rura wentylacyjna z elastycznego PVC | D= [160 | 1= | %00 0,00
W5 1 ocC1* Odsadzka okragta d1=|160 | e=|56 1= 225 0,18 0,18
W5 3 MFA Ztgczka mufowa d1=80 0,02 0,07
W5 1 MFA Ztgczka mufowa d1=|160 0,05 0,05
W5 1 MFA Ztaczka mufowa d1=]125 0,04 0,04
W5 20 MFA Ztaczka mufowa d1=]100 0,03 0,60
W5 1 KW Zawor wentylacyjny D= |80 0,00
W5 6 KW Zawor wentylacyjny D= | 100 0,00
W5 2 CFC* Okragly kréciec elastyczny d= | 160 I=| 80 0,00
W5 1 CD1*+0 Przepustnica okragta d= |80 I=| 80 0,00
W5 6 CD1*+0 Przepustnica okragta d= | 100 I= {100 0,00
W5 1 BGE Kolano prasowane alfa= | 90 r=10,8 |di=|80 0,04 0,04
W5 1 BGE Kolano prasowane alfa= | 90 r=10,8 |di1=|160 0,16 0,16
W5 9 BGE Kolano prasowane alfa= | 90 r=10,8 |d1=|100 0,06 0,58
W5 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1=]160 | d3=|80 11=1170 0,17 0,17
W5 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1=]160 | d3=|160 | 11=|260 0,26 0,26
W5 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1=]160 | d3=|100 | I1=|190 0,19 0,19
W5 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1=]125 | d3=|100 | I1=|190 0,15 0,15
W5 2 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1=]100 | d3=|100 | I1=|190 0,13 0,25
W4
Wywiewny
. Pow. Pow. catk.
Sys. | Szt. Typ Nazwa Wymiary [m2] [m2]
W4 2 VV1* Zawor wentylacyjny D=| 100 0,00
W4 1 TUBE* Przewdd okragly d1=]100 | 1= r1n.00 0,31 0,31
W4 1 TUBE* Przewdd okragly d1=]100 | 1= &74 0,23 0,23
wa | 1 TUBE* Przewod okragly a1= 100 | 11=|22° 0,09 0,09
W4 1 RS Symetryczne przej$cie koto/prostokat a=|100 | b=]140 d=1]100 0,07 0,07
W4 5 MFA Ztaczka mufowa d1=]100 0,03 0,15
W4 2 CFC* Okragly kréciec elastyczny d= | 100 I=| 80 0,00
W4 2 CD1*+0 Przepustnica okragta d=| 100 I= {100 0,00
W4 2 BGE Kolano prasowane alfa= | 90 r=10,8 |d1=|100 0,06 0,13
W4 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1=]100 | d3=|100 | I1=|190 0,13 0,13
Urzadzenia
Sys. | Szt. Typ Nazwa |
N2W- |y Centrala Klimor Evo-S 3200 (lub réwnowazna) N-2100m%h P-300Pa W-2000m*h P-300Pa
2 wentylacyjna
N3W - Centrala Klimor Evo-S 3500 (lub réwnowazna) N-5330m3/h P-400Pa W-5330m¥/h P-400Pa
3 wentylacyjna
automatyka i okablowanie central wentylacyjnych N1W1, N2W2, N3W3
wa | 1 wentylator wentylator kanatowy W-100m%¥h P-100Pa
kanatowy
ws | 1 wentylator wentylator kanatowy W-300m%h P-200Pa
kanatowy
N3W 1 okap okap Jeven wyspowy 6300x1800x330mm W-4930m3/h N-4630m?3h z filtrem cyklonowo-cylindrycznym,
3 kompensacyjny filirem siatkowym - filtracja dwustopniowa (lub réwnowazny)
izolacja .
) wg zapotrzebowania
termiczna
rewizje na wszystkich uktadach, lokalizacje ustali¢ na budowie
zawiesia wg zapotrzebowania
rekaw .
o wg zapotrzebowania
uszczelniajgcy
obudowa oza zakresem opracowania, wg branzy architektonicznej
kanatow P P Vo y :
ramy pod
centrale poza zakresem opracowania, wg branzy konstrukcyjnej

wentylacyjne




IV. RYSUNKI



